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Oznagent Nazev Popis Rozmér Materidl Povrch Odstin Mernd | Celkem
(mm) jednotka | kust

KL manZeta prostupu Oplechovani prostupu potrubi stfesnim plasdtém, primér podle jednotlivich vnéj$ich dimenzi potrubi pro primer TiZn plech, vadzvetrald Sedd—pFirodn’
29 kanalizace DN100 veetné kotvicich prvki, objimek apod. spoje budou tésnény potrubi DN100 tl. 0,7mm predzvétraly Sedd—pfirodni ks 2
KL krytina vytahu Plechova krytina stfechy vytahové Sachty a spojovaciho kréku, dvojitd stojatd tésnénd drazka, véetng kotvicich prvki TiZn plech, Yod7vstrald odé—nFrodnT
30 do dvora 7.NP a lemovacich zavétrnych [t plocha 3,/m2 tl. 0,7mm predzvetraly Seda-pfirodni ol L
KL | manzeta prostupu | Oplechovani prostupu anténntho stoZdru stiednim plastém, pramér cca 50mm pro pramer TiZn plech, Yedzvitrali SedG—pirodnT
32 anténntho stozaru véetné kotvicich prvki, objimek apod. spoje budou tésnény S0mm tl. 0,/mm predzvétraly Sedd—pfirodni ks L
KL zojwma Oplechovani prostupu potrubi stfesnim plastém, primér podle jednotlivich vnéjsich dimenzi potrubf pro primér TiZn plech, Yedzvetrald edé—pfirodnT ks 2
33 u%ﬁwﬂc@f véetng kotvicich prvki, objimek apod. spoje budou tésnény potrub DN150 tl. 0,7mm P ! P

POLOZKY 12,13,17-24,31 JSOU NEOBSAZENY!

VSEOBECNA POZNAMKA PRO KLEMPIRSKE VYROBKY:

— TENTO VYPIS SLOUZI POUZE JAKO ORIENTACNI PREHLED JEDNOTLIVYCH KLEMPIRSKYCH VYROBKU POUZITYCH NA STRESE.
— SKUTECNE ROZMERY POZIC A KONSTRUKCI PRO OSAZENI KLEMPIRSKYCH PRVKU JE NUTNO PRED VYROBOU ZAMERIT PODLE SKUTECNOSTI NA STAVBE.
—DELKA OPLECHOVANI A LEMOVANI JE UVEDENA BEZ PRIDAVKO NA SPOJOVANI.
—VE VYPISU NENI UVEDEN SPOJOVACI A POMOCNY MATERIAL (PRIPONKY, KOTVICI PLECHY, VRUTY, APOD.), MATERIAL JE VSAK SOUCASTI DODAVKY!
— VSECHNY SPOJOVACI A UPEVNOVACI KONSTRUKCE MUSI VYPROJEKTOVAT ZHOTOVITEL A MUSI JE VYPROJEKTOVAT TAK, ABY BYL UMOZNEN TICHY A NEOMEZENY POHYB CASTI VZAJEMNE MEZI SEBOU | VUCI KONSTRUKCI BUDOVY
(ZAMEZENI VZNIKANI ZVUKOVYCH EFEKTU PRI OBJEMOVYCH ZMENACH KONSTRUKCI Z RUZNYCH MATERIALU ZPUSOBENE TEPLOTNIMI VYKYVY, VETREM APOD.). SETKAJI-LI SE RUZNE MATERIALY, MUSI BYT VLOZENIM MEZIVRSTVY

ZAMEZENO KONTAKTNI KOROZ
— TVAROVE RESENI TYPOVYCH KLEMPIRSKYCH KONSTRUKCI BUDE PROVEDENQ DLE CSN 73 3610 Navrhovani klempirskjch konstrukci (bezen 2008).

. SPOJOVACI DILY MUSI BYT NEKORODWJIC




