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ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCE — VIZ. PD KONSTRUKCNI CAST
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ZDIVO NOSNE 7 CIHEL POROTHERM 44 P+D, ZDENI NA TENKOVRSTVOU MALTU, SKLADEBNI TL.ZDNA 440mm (BEZ OMITEK);
Rw=49dB; PEVNOST ZDIVA P15, pozami odolnost REI 180 DP1, objem. hmotnost 750-790kg/m3
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ZDIVO NOSNE Z CIHEL POROTHERM 24 P+D, ZDENI NA MALTU M10, NA SKLADEBNI TL.ZDIVA 240mm (BEZ OMITEK); Rw=52dB;
PEVNOST ZDIVA P15, poZarni odolnost REI 180 DP1, objem. hmotnost 800-900kg/m3
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N ZDVO, DOZDIVKY, ZAZDIVKY (NOSNE ZDIVO) Z PLNYCH CIHEL CP 290x140x65mm, PEVNOST P15, ZDENI NA MALTU MC10

valba N 193960 /NOVE kletiny

-~ e ﬂ\\HVf hfeben \\\N%%WNﬁMN\Nﬁ\ //
“hové | krok 120,180 - , it tp ,

v P . -7 nove|krokve
NADEZDENI STAVAJICIHO - 23190 = N
KOMINA Z CP, UKONGENI oV vaznice 180,240 N

BETONOVOU DESKOU romin ) ,
\\\\\ / komTn . ,ﬁ

-~ 20 _ SDK | PODHILED nova pozednice
7 — SDK PODHLED mezi kominy 150/120

-~ 21,800 AN
S — &tit ¢.p.6 AN TEPELNA, ZVUKOVA A OCHRANNA IZOLACE — PRESNA SPECIFIKACE VE SKLADBACH PODLAH, STEN, STROPU A STRECH

PRICKY, PREDSTENY A PRISTENY Z POROBETONOVWYCH TVARNIC YTONG (HEBEL) tl. 50, 75, 100, 150, 250mm (TRIDA P4-500), NA MALTU YTONG

AN SDK MEZIBYTOVA PRICKA RIGIPS tl. 255mm, KOD KCE SK24 B2, 2xCW 100, DVOJITE OBOUSTRANNE OPLASTENA Z DESEK SDK TYPU RB
2x12,5mm, S VLOZENYM OCELOVYM PLECHEM TL.1mm, IZOLACE ISOVER PIANO TWIN TL. 2x50mm — MIN. OBJEMOVA HMOTNOST 15 KG/M3,
PO=EI 60, VZDUCHOVA NEPRUZVUCNOST Rw=65dB

SDK PRICKA RIGIPS tI. 125mm, KOD KCE SK14 (odpovidd W112), 1xCW 75, DVOJITE OBOUSTRANNE OPLASTENA 7 DESEK SDK TYPU RB 2x12,5mm,
IZOLACE ISOVER PIANO TWIN TL. 1x70mm — MIN. OBJEMOVA HMOTNOST 15 KG/M3, PO=EI 60, VZDUCHOVA NEPRUZVUCNOST Rw=53dB

SDK PREDSTENA RIGIPS tl. 75, 100 nebo 150mm, KOD KCE SK14 (odpovidd W112), 1xCW 50, 75 nebo 100, DVOJITE
JEDNOSTRANNE OPLASTENA 7 DESEK SDK TYPU RB 2x12,5mm, IZOLACE ISOVER PIANO TWIN TL. 1x50, nebo 140mm
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PODROBNA SPECIFIKACE OZNACENYCH PRVKU (OKNA, DVERE, ZAMECNICKE, KLEMPIRSKE, TRUHLARSKE VYROBKY APOD.) JSOU
SOUCASTI SAMOSTATNYCH VYKAZU
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AN a g OZNACENI SKLADEB KONSTRUKCI-PODLAHY (Px), VNEJSI STENY (Fx), VNITRNI STENY (Stx), PODHLEDY (POx), STRECHY (Sx)
N DETAILNI POPIS JEDNOTLIVYCH SKLADEB VIZ. PRILOHA TECHNICKE ZPRAVY STAVEBNI
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FA2 3 7 SDK PODHLED OZNACENI PREKLADU NAD OTVORY VE STENACH — VIZ. STAVEBNI VYKAZ PREKLADU NEBO KONSTRUKCNI CAST
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POZNAMKY:

NEDILNOU SOUCASTI PROJEKTU JE STATICKA CAST, TECHNICKA ZPRAVA STAVEBNI A DALSI PROFESNI CASTI ZTI, EL, VZT, UT, PBR.
STATICKA CAST PROJEKTU JE NADRAZENA NAD STAVEBNI CASTI.
— VESKERE KONSTRUKCE MUSI SPLNOVAT POZARNI ODOLNOST UDANOU V TECHNICKE ZPRAVE PBR.
— OROVEN £0,000 = UROVEN CISTE PODLAHY PRIZEMI.
~Dr. Jikmunda Wintra ~ SVISLE KONSTRUKCE NOSNYCH STEN, PRICEK A STROPU JSOU KOTOVANY BEZ OMITEK A BEZ OBKLADU.
£” HRANE STAVEBNIHO OTVORU PRO OKNO (TZN. BEZ OBKLADU PARAPETU) — |
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PARAPETY JSOU KOTOVANY OD CISTYCH PODLAH KE SPODNI "SKLADEBNE

— PODHLEDY BUDOU ZE SADROKARTONOVYCH DESEK RIGIPS RB nebo RF 11.12,5mm, V MOKRYCH PROSTORECH Z DESEK RBi tl.12,5mm.

— VYSKY KERAMICKYCH OBKLADU NA STENACH (KUCHYN, SOC. ZARIZENI) JSOU UVEDENY V JEDNOTL. PUDORYSECH.

— SVETLA VYSKA JEDNOTLIVYCH MISTNOSTI JE UVEDENA V TABULCE MISTNOSTI.

— SOKLY PODLAH JSOU UVEDENY VE SKLADBACH KONSTRUKCI PODLAH.

— PRED PROVEDENIM MALEB BUDOU JEDNOTLIVE KONSTRUKCE PRISLUSNE NAPENETROVANY A POTE PROVEDENA DVOJITA MALBA (sortiment PRIMALEX).

— PRIZDIVKY PRO ROZVOD INSTALACI BUDOU PROVEDENY (POKUD NENI UVEDENO JINAK) NA VYSKU 1200mm NEBO AZ DO STROPU.

— ZARIZOVACI PREDMETY WC (GEBERIT) BUDOU KOTVENY NA SAMOSTATNOU SAMONOSNOU KONSTRUKCI (DODAVKA GEBERIT) A OBEZDENY PRIZDIVKOU
(PRIZDIVKA NEPLNI NOSNOU FUNKCI).

— REVIZNI DVIRKA BUDOU OSAZENA NASLEDOVNE: V OBKLADU-PLECH NA MAGNETECH S OBKLADEM, V OMITCE—SDK DVIRKA LICOVANA S OMITKOU.

— VESKERE SVISLE NOSNE | NENOSNE KONSTRUKCE MUSI SPLNOVAT AKUSTICKE POZADAVKY DEFINOVANE AKUSTICKOU NORMOU CSN 73 0532,

POKUD NEJSOU V PD STANOVENY HODNOTY VYSSI.

— VESKERE ZDIVO A SDK PRICKY JSOU NAVRZENY VZDY NA CELOU VYSKU PODLAZI MEZI STROPNI KONSTRUKCE (tzn. ZE VSECHNY PODLAHY
A PODHLEDY JSOU PROVADENY MEZI SVISLE KONSTRUKCE).

— VZAJEMNE NAPOJENI OBVODOVYCH NOSNYCH STEN A VNITRNICH STEN, PRICEK PROVADET DLE PREDPISU VYROBCE PRES TZV. TUHE PRIPOJENI
(STENOVE SPONY 7 KOROZIVZDORNE OCELI) DO tl. PRICKY 100mm POUZIT 1 STENOVOU KOTVU NA KAZDOU DRUHOU LOZNOU SPARU, TL. STEN VICE
NEZ 100mm POUZIT DVOJICI STENOVYCH KOTEV NA KAZDOU DRUHOU LOZNOU SPARU.

— NAPOJENI VSECH NOSNYCH | NENOSNYCH STEN NA VODOROVNE KCE RESIT DLE PREDPISU A TYPOVYCH DETAILU VYROBCE.
+24,620 — ZAKRESLENI A ROZMERY ZARIZOVACICH PREDMETU JAKO NAPR. KUCHYNSKA LINKA, PRACKA, VESTAVENE SKRINE, APOD. JSOU POUZE ILUSTRACNI.

E froveli stavajicho (POUZE PRO QEQ% OCELY L\Szoéini PROFESI), NEJSOU SOUCASTI DODAVKY STAVBY.

ko — PODLAHY DLAZEB BUDOU DILATOVANY max. po 3x3m.
omina — PROSTUPY MEN3I NEZ 100/100 mm BUDOU DODATEGNE VRTANY.
— VELIKOST STAVEBNICH OTVORU PRO DVERE UPRAVIT DLE POZADAVKU VYBRANEHO DODAVATELE TECHTO KONSTRUKCI.
— NIKY PRO UMISTENI ELEKTRO SKRINI ZHOTOVIT HLUBSI NEZ SKUTECNE ROZMERY SKRINI + NA POVRCHU QPATRIT SDK DVIRKY ZALICOVANYMI S OMITKOU.
o VESKERE PRACE PROVADET PODLE PLATNYCH PRAVNICH PREDPISU A PREDPISU VYROBCU JEDNOTLIVYCH MATERIALU.

NADEZDENI" STAVAJICIHO — VSECHNY UVEDENE VYROBKY A VYROBCI VE VSECH GASTECH DOKUMENTACE JSOU POUZE INFORMATIVNI A SLOUZI JAKO PODKLAD (PRIKLAD) PRO

KOMINA Z CP, UKONCENI KONKRETNI VYBER ZHOTOVITELE ZA STEINYCH KVALITATIVNICH PODMINEK.

BETONOVOU DESKOU ~ VYSTAVBA BUDE PROVADENA ZA PROVOZU/UZIVANI OBJEKTU NAJEMNIKY.

— STRESNI OKNA: PRI MONTAZI OKEN MUSI BYT DODRZEN TECHNOLOGICKY PREDPIS VYROBCE. JEDNA SE ZEJMENA O DETAILY OSAZENI A LEMOVANI OKNA

V ZATEPLENE DREVENE STRESNI KONSTRUKCI (KROVU)
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OCELOVE NOSNIKY IPN200 m
PLECHOBETONOVA DESKA tI.100mm m

OCELOVE NOSNIKY IPN180
PLECHOBETONOVA DESKA t1.100mm
(TRAPEZ.PLECH v.=30mm,

BETON nad plechem 70mm)

OCELOVE NOSNIKY IPN200
PLECHOBETONOVA DESKA t.100mm
(TRAPEZ.PLECH v.=30mm,

BETON nad plechem 70mm)

(TRAPEZ.PLECH v.=30mm,
BETON nad plechem 70mm)

NADEZDENI STAVAJICIHO

KOMINA Z CP, UKONCENI
BETONOVOU DESKOU

+23,960

REZ C-C

NADEZDENI 3 STAVAJICICH

KOMINU Z CP, UKONCENI
BETONOVOU DESKOU

FA4

—nove klesting _ noyg
2x80/150

vaznice 180/240
ST

Groveit stavajiciho - [=ZZZ3
komina [ Z

SDK PODHLED

/1150
;
|
|
|
%,

PODHLED

novd pozednice mezi NN "_ i
kominy 150/120 £ +21,800 N 20 A — ‘

|
/
/
/
/

[

{

f
/
|

2600

—

2390
|
]
Y/
I
]
|
I
|
J

ST

o

+20,930
okap
+20,500

fimsa

FA2

1730

novG vaznice 150/180

~
N~

1200

o
—
K
K

+20,27 +20,270

7.NP

SDK PODHLED

nové krokve 120/180 120,150

o

4

80x150

65
10

2120

—_\
—N
o
S
),
o
[Te)
<+

S| SDK PODHLED

|

~

ENOVE PREKLADY
| axie 140

435

4320
/‘V

|~ Groveft stavajiciho

komina Zmeény

Datum
27.1.2014
09.2014
05.2015

novy sloupek

PREKLADY
150/150

¢.120

Revize
000
001
002

o
\\ Popis

Vydanf dokumentace

Vydani dokumentace — revize dle OPP magistrat hl.m.Prahy

DoplnénT projektové dokumentace dle technickych pripominek

2900 =
2585

stavajici pozednice 150/120

2635
2585

2200
o
2000
ob

+17,950

/////// fimsa €.p.10
S A‘Jbﬂ%o

/2
i

VysSkovy systém: mistni

NAZEV STAVBY

825

Pudni vestavba a pfistavba vytahu v domé Dr. Zikmunda Wintra 432/8,
160 00, Praha 6
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