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1.

UvoD

Staticky vypocet je soucasti statické Casti projektové dokumentace vypracované ve stupni
dokumentace pro stavebni povoleni. Zabyva se nosnymi konstrukcemi objektu vytahu, nosnou
konstrukci krovu, novymi stropnimi nosniky.

2. PODKLADY
[1] Stavebné technické freSeni projektové dokumentace pro stavebni povoleni — INPAR
s.r.o.,Golfova 903/2, 102 00 — Praha10 - Ing. Cizek (01/2014).
[2]  Architektonickoé a stavebné technické FeSeni Casti PD — revize 01 — INPAR
s.r.0.,Golfova 903/2, 102 00 — Praha10 - Ing. Cizek (09/2014).
[3] Konzultace se zpracovatelem stavebni ¢asti.
3. POUZITE NORMY
[1] €SN EN 1990 Zésady navrhovani konstrukci.
[2] CSNEN 1991-1-1 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1 - 1: Obecnéa zatizeni -
Objemové tihy, viastni tiha a uZitna zatizeni pozemnich staveb.
[3] CSNEN 1991-1-2 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1 - 2: Obecna zatizeni —
Zatizeni konstrukci vystavenych G¢ink@m poZaru.
[4] CSNEN 1991-1-3 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1 - 3: Obecnéa zatizeni —
Zatizeni snéhem.
[5] CSNEN 1991-1-4 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1 - 4: Obecnéa zatizeni —
Zatizeni vétrem.
[6] CSN EN 1996-3 Eurokéd 6: Navrhovani zdénych konstrukei - Cast 3: Zjednodusené
metody vypoctu nevyztuzenych zdénych konstrukci.
[71 CSN EN 1992-1-1 Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 1-1: Obecna
pravidla a pravidla pro pozemni stavby.
[8] CSN EN 1996-1-1 Eurokdd 6: Navrhovani zdénych konstrukei - Cast 1-1: Obecna
pravidla pro vyztuzené a nevyztuzené zdéné konstrukce.
[9] CSN EN 1996-1-2 Eurokdd 6: Navrhovani zdénych konstrukei - Cast 1-2: Obecna
[10] €SN EN 1995-1-1 Eurokéd 5: Navrhovani dievénych konstrukci - Cast 1-1: Obecna
pravidla — Spolecna pravidla a pravidla pro pozemni stavby.
[11] €SN EN 1995-1-2 Eurokéd 5: Navrhovani dievénych konstrukci - Cast 1-2: Obecna
pravidla - Navrhovani konstrukci na Gcinky pozaru.
[12] €SN EN 338 Konstrukéni dievo - Tidy pevnosti
pravidla - Navrhovani konstrukci na Gcinky pozaru.
[13] €SN EN 1993-1-1 Eurokdd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci - Cast 1-1: Obecnd
pravidla a pravidla pro pozemni stavby.
[14] CSNEN 1993-1-2 Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukei - Cast 1-2: Obecnd
pravidla - Navrhovani konstrukci na Ucinky pozaru.
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4. POUZITE MATERIALY

Beton: C25/30-XC1

Vyztuz: 10505 (R), Kari sit’ (W)
Konstruk¢ni ocel: S235

5. ZATIZENI

Zatizeni uvazované ve smyslu CSN EN 1991-1-1, CSN EN 1991-1-3, CSN EN 1991-1-4
zahrnuje ucinky zatizeni vlastni tihou, stalym a uZitnym a technologickym zatizenim, zatizeni
snéhem a vétrem.

Vlastni tiha

Ve vypoctu je uvazovana objemovéa hmotnost betonu 25,0 kN/m?, objemova hmotnost oceli
78,5 kN/m>. Soucinitel zatiZzeni je uvazovan hodnotou 1,35.

Stalé zatizeni

Ve vypoctu je uvazovano stalé zatizeni predpokladanym plastém vytahové Sachty. Soucinitel
zatizeni je uvazovan hodnotou 1,35.

Uzitné zatizeni

UZitné zatiZeni se uvazuje podle Udajd dodavatele vytahu. Soucinitel zatizeni je 1,5.
Zatizeni snéhem

Objekt se nachézi podle klasifikace CSN EN 1991-1-3 v I. snéhové oblasti, pro kterou plati
normova hodnota sy=0,7 kN/m?. Soucinitel zatiZeni je 1,5.

Zatizeni vétrem

Podle klasifikace CSNEN 1991-1-3 (73 0035) Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci — Cast 1-4:
Obecna zatizeni — Zatizeni vétrem. Zatizeni vétrem: I. vétrova oblast, kategorie terénu IV.,
vychozi zakladni rychlost vétru wb,0=22,5m/s, souc. zatizeni je 1,5.

Dynamické zatizeni.

Dynamické zatizeni od vytahu je obsazeno v dynamickych soucinitelich udavanych
dodavatelem vytahu.
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Souhrn zatizeni:

STALE ZATIZENI

STALE ZATIZENI - strop stavajici

Tlougtka Obj. Normova Souginitel Vypoctova
Skladba hmotnost | hodnota =11 hodnota
zatizeni

[mm] [kN/m®] | [kN/m?] [kN/m?]
pGdovky 20,00 25,00 0,50 1,35 0,68
betonova mazanina 30,00 23,00 0,69 1,35 0,93
zasyp 50,00 18,00 0,90 1,35 1,22
zaklop 25,00 6,00 0,15 1,35 0,20
trdmovy strop 250 mm 50,00 6,00 0,30 1,35 0,41
podbiti 20,00 6,00 0,12 1,35 0,16
omitka 20,00 20,00 0,40 1,35 0,54
Celkem - vrstvy stropu bez tramu 2,76 1,35 3,73
Konstrukce vE. tramua 425,00 3,06 1,35 4,13

Celkem
STALE ZATIZENI - krov stavajici
" Obj. Normova Vypoctova
Skladba Tloustka hmOt:IOSt hodnota Soué/ivnit?l P:Isdnota
zatizeni

[mm] [kN/m?] [kN/m?] [kN/m?]
dvojita bobrovka 40,00 19,00 0,76 1,35 1,03
laté + kontralaté 10,00 6,00 0,06 1,35 0,08
folie 2,00 10,00 0,02 1,35 0,03
krokve 20,00 6,00 0,12 1,35 0,16
Celkem - vrstvy krovu bez krokvi 0,84 1,35 1,13
Konstrukce v¢ krokvi 260 0,96 1,35 1,30

Celkem
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STALE ZATIZENI - strop novy

Tlougtka Obj. Normova Soutinitel Vypoctova
Skladba hmotnost | hodnota -7~ | hodnota
zatizeni

[mm] [kN/m® | [kN/m? [kN/m?]
ker. dlazba 9,00 18,00 0,16 1,35 0,22
lepici tmel 5,00 15,00 0,08 1,35 0,10
hydroizolacni stérka 5,00 15,00 0,08 1,35 0,10
podlaha IZOCEST 12,00 12,00 0,14 1,35 0,19
izola¢ni desky ISOVER 20,00 6,00 0,12 1,35 0,16
samonivelacni stérka 9,00 15,00 0,14 1,35 0,18
plechobetonova deska 100,00 20,00 2,00 1,35 2,70
ocelova konstrukce 240,00 1,50 0,36 1,35 0,49
Celkem - vrstvy stropu bez OK 2,71 1,35 3,66
Konstrukce vé OK 490,00 3,07 1,35 4,15

Celkem
STALE ZATIZENI - krov novy
v Obj. Normova Vypoctova
Skladba Tloustka hmotilost hodnota Soucvfinit?l P\:Ednota
zatizeni

[mm] [kN/m®] | [kN/m’] [kN/m’]
dvojita bobrovka 40,00 19,00 0,76 1,35 1,03
laté + kontralaté 10,00 6,00 0,06 1,35 0,08
folie 2,00 10,00 0,02 1,35 0,03
krokve 20,00 6,00 0,12 1,35 0,16
podhled 100,00 5,00 0,50 1,35 0,68
Celkem - vrstvy krovu bez krokvi 1,34 1,35 1,81
Konstrukce v¢ krokvi 360 1,46 1,35 1,97

Celkem
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UZITNE ZATIZENI

UZITNE ZATIZENI - POKOJE

Normova ... |Vypoctova
hodnota Souc,imt('el hodnota
5 zatizeni )
[kN/m~] [kN/m~]
kategorie A
2,0 1,50 3,0
UZITNE ZATIZENIi - CHODBA
Normova .. .| Vypoctova
hodnota Souc,imt('el hodnota
5 zatizeni )
[kN/m?] [kN/m"]
kategorie A
3,00 1,50 4,50
ZATiZENi SNEHEM
LOKALITA: Praha
SNEHOVA OBLAST: I — S = 0,70 kN/m?

Soucinitel expozice:

Normalni typ krajiny: Plochy, kde nedochazi na stavbach k
vyraznému premisténi snéhu vétrem kvdli okolnimu terénu,
jinym stavbam nebo stromim

Otevieny typ krajiny: Rovna plocha bez oteviena do vSech
nechranéna nebo jen malo chranéna terénem, vyssimi 0,8

stavbami nebo stromy

Normalni typ krajiny: Plochy, kde nedochazi na stavbach k
vyraznému premisténi snéhu vétrem kvli okolnimu terénu, 1,0
jinym stavbam nebo strom{im

Chranény typ krajiny: Plochy, kde je uvaZzovana stavba
vyrazné niz$i neZ okolni terén nebo je stavba obklopena 1,2
vysokymi stromy anebo vyssimi stavbami

C =

Soucinitel tepla:

Ct =
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Tvarovy soucinitel: sedlova strecha sklon:

M = 0,533

CHARAKTERISTICKA HODNOTA ZATIZENI SNEHEM

St = Sk.Ce-Cr. i = 0,37 kN/m?
STRECHY VICELODNiCH BUDOV

h, = 1,867

S = Sk.Ce.Ct.Hi = 1,31 kN/m?

40 stupnd

NAVEJE A STRECHY SOUSEDICI A PRILEHAJICI K VYSSIM STAVBAM

P¥iléhajici stfecha: plochd stfecha sklon: 2 stupntl b= 0,8
b, = 0,00 m
b, = 0,00 m < Is=2h= 3m

= 1,50 m

= 2,0 kN/m?
Ms = 0,0
b = (bl+b2)/2h = 0,0 < 429 =vy.h/sc > 2,0 (min0,8)
My = HstHw= 0,8 ...strana pfilehla k vyssimu objektu
U2 = HetHn= 0,8 ...strana odlehla od vyssiho objektu
S2 = Sk.-Ce- G Hi = 0,56 kN/m? ...strana pfilehla k vyssimu objektu
S = Sk.Ce.C. M = 0,56 kN/m? ...strana odlehla od vyssiho objektu

Pripad () P,

=l

Plipad (i) % puq ; . * Ms ; [_‘_-*-‘-::\
u; " - |U2 ”w ‘12‘_;\:
v v M1 ¥ v e
A . i ’
a / s a L
! h Th
- by »a b, » by 1l:l;r‘ﬂ!s: |
NAVEJE NA VYSTUPKY A PREKAZKY
Priléhajici strecha: sedlovd stfecha sklon: 40 stupiid Hp= 0
h = 0,00 m
b = 0,00 m
I's=2h= 0Om 5,0 <Is< 15,0
Is=2h= 5
y = 2,0 kN/m?
' = y.h/s= 0,0 0,8 < u,<2,0
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H2 = 018
M, = 0,8 ...strana odlehla od vyssiho objektu
S$2 = Sk-Ce.-Ct.Mi = 0,56 kN/m? ...strana pfilehla k vyssimu objektu
S2 = Sc.Ce. G- Wi = 0,56 kN/m? ...strana odlehla od vy$$iho objektu
ZATIiZENI VETREM
DLE CSN EN 1991-1-4 EUROKOD 1: ZatiZeni konstrukci Cast 1-4: Obecna zatizeni - ZatiZeni
vétrem
LOKALITA: Praha
VETROVA OBLAST: I
KATEGORIE TERENU: v Méstské oblasti, ve kterych je méné nez 15%

nezastavéné plochy
GEOMETRIE OBJEKTU:

X = 210 m

y = 26,5 m

h = 26 m

h, = 0 m

Ze = 26,00 m

a) pro vitr pFicny:

b = 26,5 m

d = 210 m

hp/h = 0,000

h/d = 0,124

h/b = 0,981

e = 26,500 me/4 = 6,63 m
e/5 = 530 m
e/10 = 2,65 m

b) pro vitr
podélny:

b = 210 m

d = 26,5 m

h/d = 0,981

h/b = 0,124

e = 52,00 me/4 = 13,00 m
e/5 = 10,40 m
e/10 = 5,20 m

ZAKLADNI RYCHLOST VETRU

Vb,0 = 22,50 m/s

Cdir = 1,0

Cseason = 1,0

Vbo « Cdir + Cseason

Vb = = 22,5 m/s

ZAKLADNI DYNAMICKY TLAK VETRU

p = 1,25 kg/m?
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ﬁﬂlz_
2

b = b7 0,32 kN/m?

MAXIMALNI DYNAMICKY TLAK VETRU

Co = 1,00
Zy = 1,00
¢ = 1,00
Zo 11 = 0,05
z 0,07
O;I_QEE OJ n-% =
¢ (2) = Zon Z 0,76
1+ 76— e, (&, (2))° =
z
Ce (2) = Co E““[Z] 1,84
au(2) = Op-Ce(z) = 0,58 kN/m?
Wy = qp(2) - Cpeto
STENY OBJEKTU
PRICNY VITR PODELNY VITR
Soucinitele Tiak vé&tru na Soucinitele
vnéjsiho tlaku vnéjsiho | Tlak vétru na povrchy
povrchy
Cpe,10 tlaku Cpe 10
A -1,2 1 wa |0,70] A |-1,2 Wa -0,70
B 08| wg |-046| B |-0,8 Wg -0,46
C -015 WC -0129 C '0,5 WC -0129
D 0,7 wp |[041| D |08 Wp 0,46
E -0,3 WEg -0,17 E -0,5 WEe -0,29

b je rozmeér kolmy na smér vdtru

Pohled pro e = o

| o —
‘- ————— Pohled . —— —9 it - A B C }
A L " o L
Pohled pro e =z o Pohled pro e = 5d
R R ‘ & - vitr | A I,‘
= e e e 2 T e
feme s — .
" T T f - T ¥
L o~ B } ’ N 'y | {
S e P e e B e S o e e A
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SEDLOVA STRECHA
SKLON: 40,00
PRICNY VITR 6 = 0° PODELNY ViTR 6 = 90°
Soucinitele Tlak vétru na Soucinitele Tlak vétru na
vnéjsiho tlaku cye 10 povrchy vnéjsiho tlaku cpe 10 povrchy
F -0,25 We -0,15 F -1,1 We -0,64
_ G '0,25 WG '0,15 G -1,4 WG '0,81
g' H -0,1 WH -0,06 H -0,9 WH -0,49
I -0,3 Wi -0,17 I -0,5 Wy -0,29
] -0,4 W, -0,23
F 0,7 We 0,41 F 1,1 We -0,64
~ G 017 WG 0141 G '1,4 WG ‘0,81
g’ H 0,35 W 0,20 H -0,9 W -0,49
I 0 Wi 0,00 I -0,5 Wy -0,29
J 0 W, 0,00
navétrna strana zavetrna strana
o e
f.‘.-'.l:I: F .' /
-— eld l F
" | :% _ - H I
\.-'itr “u e C . g J | b vitr \\\A . =90° | © l 1 hfnbn.n I b
/ I E;‘ .J/ ! el nebo uzlabi 1
. .‘QE’ . 'y !’ 1 H I I
f o | | F | [
/4 : | F k3 |
4 +

le—sle/10
fe—s|e/10 k—s] 2/10 _el2 o

c) Smér vétru § = 90°

l—

b) Smér vétru § =0°

Vypoctové kombinace

Pro staticky vypocet jsou uvazovany ZS: vlastni tiha, stalé a uzitné zatizeni vytahem, zatizeni
snéhem a zatizeni vétrem. Zatizeni vétrem vytahové Sachty je ve dvou zatéZovacich stavech
— zatizeni vétrem z leva a zatizeni vétrem z Cela. Posuzuje se nejnepriznivéjsi kombinace
zatizeni.

6. VYPOCTOVY MODEL A POSTUP VYPO CTU
6.1 Vytahova Sachta.

Nejprve byl vytvoren vypoctovy model ocelové konstrukce Sachty ulozené pres
Zelezobetonovou vanu na zakladové pasy.

Konstrukce Sachty se uvazuje jako prostorovy ocelovy ram kotveny po vysce kazdych cca
3,40 m ke konstrukci stavajiciho domu. Kotveni umoziuje svisly pohyb a nataceni podpor.
PIast’ predstavuje deskosténova konstrukce o hmotnosti predpokladaného plasté.
Deskosténova konstrukce je uvazovana jako mékka, nespolupdsobici pfilis s konstrukci
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Sachty. Sachta je v dolni ¢asti kotvena do Zelezobetonové vany zalozené na zékladovych
pasech z minimalné vyztuzeného betonu. Zakladové pasy jsou uloZzeny na podloZi Winklerova
typu.

Staticky vypocet vnitinich sil je proveden vypocetnim programem FEAT 2000, metodou
konecnych prvkd. Posouzeni Unosnosti vybranych ocelovych konstrukci je provedeno
vypocetnim programem FINE SOFT. Posouzeni zakladovych konstrukci je provedeno
posouzenim kontaktniho napéti v zakladové spare.
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Schéma konstrukce vytahové sachty — vitr zleva
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Napéti sigma= 42,64 MPa v prvcich konstrukce, konstrukce evidentné vyhovuje
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Reakce v podporach — vitr zleva, kotveni na tah realizovatelné

-76.142
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Kontaktni napéti sigma= 76,84 kPa vyhovuje

6.2 dimenzovani prvk G

priifez To 120x100x6
Drurezova plocha:

A = 2.445E+03 mm2
Poloha téZiZté:

¥T = 60.0 mm ZT = 50.0 mm
Momenty setrvacnosti:
Iy = 3.730E:06 mmi IZ = 4.976E+06 mm4
pPriufezové moduly:
(32 Wyl = -7.478E+04 mm3 Wzl = B8.293E+04 mm3
4 Wy2 = 7.478E+04 mm3 Wz2 = -B.293E+04 mm3
7 \\ V¥sefovy moment setrvaénosti:

Iomega = 5.521E+07 mmé

Viseovy polomér setrvadnosti:
iomega = 2.517E+00 mm

plastické prufezové moduly:

Wply = B.826E+04 mm3 Wplz =

-002E+05 mm3

2 Materidl EN 10210-1 : 5 235
Modul pruZnosti:

100.0
=<

E = 210000.0 MPa
Modul prufnosti ve smyku:
G = BlDOD.D MPa

[=] Mez kluzu:
© fy = 235.0 MPa
L -, Mez pevnosti:
\_ j fu = 360.0 MPa
]
. 120.0
vnitini sily v soufadném systému prifezu oslabeni prifezu
ZateZovaci pripad s nejvetfim vyuZitim Prurez neni oslaben
zat. pf
PEICDé vyztuhy
N = Nejsou zadany
My = MZ = -0.722 kNm
Qz = Qv = 0.000 kN Nirodni aplikaéni dokument
TE. = vypocet Je proveden podle
TO = Ceského nirodniho aplikaéniho dokumentu.
B =
Parametry vipéru Parametry klopeni
D&lka dilce: 2.000 m S klopenim se nepoéitd
= 2.000m kz = 1.000 Lcrz = 2.000 m
Ly = 2.000 m ky = 1.000 Lory = 2.000 m Mz: Tvar &.5 ¥P = 0.500

Lw = 2.000 m

F: N = -40.885 kN; My = 0.000 kNm; Mz = -0.722 kNm
Posudek nejnepfiznivéjd#i kombinace vzpérného tlaku a chybu:
Onosnosti: N R = -454.578 kN; Mz R = -19.791 kNm
0.0%0 + 0.000 + 0.038 < 1 Vyhovuje

Poscuzeni Btihlosti dilce:
Etihlost d e: 51.144
bezpe&nd #tihlost: 1B0.000
Stihlost dilce je bezpedna
Prufez vyhowvuje

VYHOVUIE

T

TRLE, D B - 07,5 (MEC AL 11 Copyrig s NG WL 37 o, v 10, e, B P00 7 LI080E e 0§ LS0T P, mivel Fabmir 5 125

6.3 Krov + stropni nosniky

Krov je tvoren krokvemi bez vrcholové vaznice ve vrcholu. Krokve jsou podpirany stfedovymi
vaznicemi. Krokve jsou ve vrcholu spojeny dvojici klestin.
Podlahové nosniky. Podlahové nosniky budou vlozeny do stavajici stropni konstrukce po 1,0

m. Na né bude provedena plechobetonova deska tl. 100 mm. Deska bude zajiSt'ovat horni
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hranu nosnikd proti klopeni a bude prenaset zatizeni z nové podlahy. Stavajici tramové
stropy budou prenaset pouze stavajici podhledovou konstrukci.

Staticky vypocet vnitinich sil je proveden vypocetnim programem FEAT 2000, metodou
konecnych prvkl. Posouzeni Unosnosti vybranych ocelovych konstrukci je provedeno
vypocetnim programem FINE SOFT. Posouzeni je provedeno pro vybrané ¢asti konstrukce,
tak aby byla provérena dostatecna Unosnost celé konstrukce.

Deformace
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+ Vaznice

-16.23

Ohybovy moment na vaznici.

4y i
BUN I~
[
i

/

12,28
[
4 Bﬂé
|
5

14,16

18,433

Tyl
il

H
51.04 5

Reakce do sloupku je cca = 51kN

Schéma podlahového nosniku I 200 — zatiZzeni stalé

& ls 3DDl é

-11.6

Priihyb na ocelovém podlahovém nosniku §=11,6 mm =1/482, nosnik vyhovuje

=1

),

17,15

Maximalni napéti na podlahovém nosniku 80 MPa, nosnik vyhovuje
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6.4 dimenzovani prvk G

& Prifez I 200
r Prurezova plocha:
L A = 3.340E:03 mm2
R_\L\ Poloha téZiZté:
¥T = 45.0 mm ZT = 100.0 mm
© Momenty setrvacmosti:
R Iy = 2.140E+D7 mm4 Iz = 1.160E+06 mmd
- Priufezové moduly:
Wyl = -2.140E+0D5 mm3 Wzl = 2.578E+04 mm3
75 Wy2 = 2.140E+05 mm3 Wz2 = -2.578E+04 mm3
47 ) V¥secovy moment setrvacnosti:
Iomega = ‘9.980E+09 mmé
Visecovy polomér setrvacnosti:
iomega = 2.103E+01 mm
Plastické prufezové moduly:
Wply = 2.536E+05 mm3 Wplz = 4.776E+04 mm3
(=] -
P v =5 Material EN 10210-1 : s 235
(=] i Modul pruZnosti:
o E = 210000.0 MPa
Modul prufnostl ve smyku:
G = B1000.0 MPa
Mez kluzu:
£y = 235.0 MPa
Mez pevnosti:
fu = 3e0.0 MPa
pofarni detaill
Nechrinény, exponovany ze t¥i stran
gblo
| 1
vnitfni sily v soufadném systému prifezu oslabeni priafezu
ZateZovaci pripad s nejvet8im vyuZitim Prurez neni oslaben
Zat. pfipad 1
PFifné vyztuhy
H = 0.000 kN Nejscu zadany
My = 8.580 } Mz = 0.000 kNm
gz = 0.000 Qy = 0.000 kN Narodni aplikacni dokument
TE = o.o000 Vipocet je proveden podle
To = 0.000 Zeského nirodniho aplikaZniho dokumentu.
B = 0.000
Parametry klopeni
£ klopenim se nepocitd
Vysledky poscuzeni
Rozhod i zatéZovacl pfipad: Zat. p¥ipad 1
Tiida ezu: 1
Kritickd teplota: B18.4°C
Posouzeni pfi kritické teploté:
Vnit#fni sily: N = 0.000 kN; My = 5.580 kNm; Mz = 0.000 kNm
Posudek nejnepfiznivéjsdi kombinace tahu a ohybu:
Unosnosti: My R = 8.580 kNm
| 0.000 + 1.000 + 0.000 | = 1 Rozhoduje
Doba poZdrni odolnosti: 30 min, 45 8 > 30 min Vyhovuje
Prufez vyhovuje
VYHOVUIE

L3, Cical Prablr - v LIS 51, (EPIRALE 4555 11; Copyright FONE sp 4.7, 0., Thviiha 3, Poli 5 ol o 3 SR, . +A00 2 UEHLS4, rat rkieapine = 1 fuiwe B 25
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Vaznice — 180/240

Vstupni hodnoty

Délka dilce: 10.500 m

Material: S10 (SI) - jehli ¢naté hran  &né
Prafez dilce: celistvy obdélnik
Rozméry:

VySka pr arezu h =24.00 cm
Si rkapr urezub=18.00cm

Vzpé&r na dilci:
Vzp&rp rivybo <&eni kolmok ose Z

Cislo Za catek  Konec Délka Sou ¢.vzp. délky  Vzp &rna délka
Useku [m] [m] provzp ér[m] kz Lerz [m]

1 0.000 10.500 3.500 1.000 3.500
Vzpérp rivybo c&enikolmo k ose Y
Cislo Za catek  Konec Délka Sou ¢.vzp. délky  Vzp &rna délka
Useku [m] [m] provzp ér[m] ky Lery [m]

1 0.000 10.500 3.500 1.000 3.500

Klopeni na dilci:
Klopeni od momentu My

Cislo Za catek  Konec Iz1 Nosnik a zatizeni Po loha zatizeni
Useku  [m] [m] [m] typ pomer x/I  zP

1 0.000 10500 3.500 2 - naho re
Klopeni od momentu Mz
Cislo Zza catek  Konec lyl Nosnik a zatizeni Po loha zatizeni
Useku  [m] [m] [m] typ pongrx/l  yP

1 0.000 10.500 3.500 2 - uprost red
T#ida vlhkosti: 1

Vysledky posouzeni

Rozhodujici zat &zovacip #ipad: Kombinace 1 [I. rad-Extrémni]
Kriticky pr a¥ez dilce: X =3.500 m; Vyhovuje
Dilec vyhovuje

Kriticky ez dilce - pr arez 1

Vysledky posouzeni

Vysledky pro zat &zovacip zipad: Kombinace 1]I. rad-Extrémni]

Vnit #ni sily: N = 0.000 kN; My =-16.301 kNm; Mz = 0.0 00 kNm; Qz = 27.326 kN;
Qy =0.000 kN

Posudek ohybu:

Unosnosti: My_R = 18.353 kNm

| -0.888 + 0.000 | < 1 Vyhovuje

Posudek smyku od posouvajicich sil:
Unosnost: Q_R = 33.368 kN

0.819<1 Vyhovuje
Prafez vyhovuje
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Krokev — 120/180

Vstupni hodnoty

Délka dilce: 9.926 m

Material: S10 (SI) - jehli ¢naté hran &né
Prazez dilce:
Rozméry:

VySka pr arezu h=18.00 cm
Si rkapr urezub=12.00 cm

celistvy obdélnik

Vzpér na dilci:
Vzpé&rp rivybo

ceni kolmo k ose Z

Cislo Za catek  Konec Délka Sou
Useku [m] [m] provzp &r [m]
1 0.000 9.926 5.500
Vzpé&rp rivybo ¢&eni kolmok ose Y
Cislo Za catek  Konec Délka Sou
Useku [m] [m] provzp ér[m]
1 0.000 9.926 5.500
Klopeni na dilci:
Klopeni od momentu My
Cislo Za catek  Konec Iz1 Nosnik a zatizeni Po
useku  [m] [m] [m]  typ
1 0.000 9.926 9.926 2
Klopeni od momentu Mz
Cislo Za catek  Konec lyl Nosnik a zatizeni Po
Useku  [m] [m] [m] typ
1 0.000 9.926 9.926 2
T#ida vlhkosti: 1

Vysledky posouzeni

Rozhodujici zat &zovacip #ipad: Kombinace 2 [I.

kz

ky

&. vzp. délky &rné délka
Lerz [m]

1.000

Vzp

5.500

&. vzp. délky &rna délka
Lery [m]

1.000

Vzp

5.500

loha zatizeni
ponerx/l  zP

- naho re

loha zatizeni
pomer x/I  yP

- uprost red

rad-Extrémni]

Kriticky pr azfez dilce: X=5.470 m; Vyhovuje

Kontrola Stihlosti dilce:

Stihlost dilce: 158.771

Stihlost v &tSi nez 120 by mohla byt nebezpe &napron &které druhy konstrukci
Dilec vyhovuje

Kriticky ez dilce - pr arez 1

Vysledky posouzeni

Vysledky pro zat &zovacip zipad: Kombinace 2 [I.
Vnit #ni sily: N =-10.270 kN; My =-6.483 kNm; Mz = 0.
Qy = 0.000 kN

Posudek kombinace tlaku a ohybu:

Unosnosti: N_R = 71.425 kN; My_R = 8.849 kNm

| -0.144 +-0.733 + 0.000 | < 1 Vyhovuje
Posudek smyku od posouvajicich sil:

Unosnost: Q_R =21.451 kN

0.268<1 Vyhovuje
Posouzeni Stihlosti:
08/2014 Dr. Zikmunda Wintra 432/8

rad-Extrémni]
000 kNm; Qz =-5.747 kN;
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Stihlost dilce: 158.771

nebezpe &na Stihlost: 225.000

Stihlost v &tSi nez 120 by mohla byt nebezpe ecnapron &které druhy konstrukci
Prazez vyhovuje

Klestina — 2x80/160

Vstupni hodnoty

Délka dilce: 2.254 m
Material: S10 (SI) - jehli ¢naté hran &né

Prazez dilce: celistvy obdélnik
Rozméry:

VySka pr uarezu h=16.00 cm
Si tkapr urezub =8.00cm

Vzpér na dilci:
Vzpé&rp rivybo c&eni kolmok ose Z

Cislo Za catek  Konec Délka Sou ¢.vzp. délky  Vzp &rna délka
Useku [m] [m] provzp ér[m] kz Lerz [m]

1 0.000 2.254 2.254 1.000 2.254
Vzpé&rp rivybo c&enikolmo k ose Y
Cislo Zza catek  Konec Délka Sou ¢.vzp. délky  Vzp &rna délka
Useku [m] [m] provzp &r [m] ky Lery [m]

1 0.000 2.254 2.254 1.000 2.254

Klopeni na dilci:
Klopeni od momentu My

Cislo Zza catek  Konec Iz1 Nosnik a zatizeni Po loha zatizeni
Useku  [m] [m] [m] typ ponerx/l  zP

1 0.000 2.254 2254 2 - naho re
Klopeni od momentu Mz
Cislo Za catek  Konec lyl Nosnik a zatizeni Po loha zatizeni
Useku  [m] [m] [m] typ pomer x/I  yP

1 0.000 2254 2254 2 - uprost red
T#ida vlhkosti: 1

Vysledky posouzeni

Rozhodujici zat &zovacip #ipad: Kombinace 1 [I. rad-Extrémni]
Kriticky pr afez dilce: X =1.127 m; Vyhovuje

Kontrola Stihlosti dilce:

Stihlost dilce: 97.587

Stihlost dilce je bezpe &na
Dilec vyhovuje

Kriticky ez dilce - pr arez 1

Vysledky posouzeni

Vysledky pro zat é&zovacip #ipad: Kombinace 1[I rad-Extrémni]
Vnit #ni sily: N =-4.214 kN; My = 0.066 kNm; Mz = 0.00 0 kNm; Qz =0.000 kN; Qy
=0.000 kN

Posudek kombinace tlaku a ohybu:

Unosnosti: N_R = 49.236 kN; My _R = -6.659 kNm

| -0.086 +-0.010 + 0.000 | <1 Vyhovuje
Posouzeni Stihlosti:

Stihlost dilce: 97.587
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bezpe ¢na Stihlost: 120.000
Stihlost dilce je bezpe &na
Prafez vyhovuje

Sloupek — 140/140

Vstupni hodnoty

Material: S10 (SI) - jehli ¢naté hran  &né

Prazez: celistvy obdélnik
Rozméry:

VySka pr arezu h=14.00 cm
Si tkapr urezub =14.00 cm

Vhit_#ni sily:

Zat.p  ripad Char.zat. NJ[kN] Q3 [kN] M2 [kNm] Q2 [KN] M3 [KNm]
Zat.p ripad2 Stalé -51.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzpér:

Pocita se se vzp &rem.

Délka useku pro vzp &rLz=3.000m

Soucinitel vzp &rné délky kz =1.000 Vzp &rné délka Lcrz = 3.000 m
Délka useku pro vzp &rLy=3.000m

Soucinitel vzp &rné délky ky =1.000 Vzp &rné délka Lcry = 3.000 m
T#ida vlhkosti: 1

Vysledky posouzeni

Rozhodujici zat &zovacip #ipad: Zat.p ripad2
Vnit #ni sily: N =-51.000 kN; My = 0.000 kNm; Mz = 0.0 00 kNm; Qz =0.000 kN; Qy
=0.000 kN

Posudek vzp é&rného tlaku:

Unosnost: N_R = 81.704 kN

|-0.624 | <1 Vyhovuje

Posouzeni Stihlosti:

Stihlost dilce: 74.231

bezpe cna Stihlost: 120.000

Stihlost dilce je bezpe &na

Prazez vyhovuje

6.5 Ocelové p reklady nad otvorem do S. 3,1 m

VI. vaha 4x 1140
0,576 KN/m’ x1,35= 0,777 kKN/m’
VI. vaha stény t.0,45 m
=9.0,45.2,65 10,73 kN/m” x1,35 = 14,49 kN/m’

ZatéZovaci Sitka cca 4,6 m

Celkem

gy = (3+3,66) . 4,6 + 0,777 + 14,49 = 45,9 kN/m’
gn = (2+2,71) . 4,6 + 0,576 + 10,73 = 32,97 kN/m’

Rozpon 3,06 m

« Navrh MSU

A=B=459.3,06/2=7023kN

M=1/8.45,9.3,06° = 53,72 kNm
Win = 53,72 . 10° . 1,15/235 = 262,88 . 10° mm® = volim 4x 1140 (W, = 327,6 . 10° mm?, ly
=22,92 . 10° mm*, Av = 7,32 . 10° mm? m = 57,6 kg/m)
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Zatfidéni prafezu

Ocel S 235

Stojina: d/t, = 109,1/5,7 = 19,1 < 72 . \( 235/235) = 72
Pasnice: c/t; = 33/8,6 = 3,83 < 10 . ( 235/235) = 10
...... prufez tfidy 1

« Posouzeni MSU
Mpira= W,y . f, / ywo = 327 . 10°. 235/1,15 = 66,8 . 10° Nmm = 66,82 kNm
M < Mpirda = 53,72 KNm < 66,82 kNm = vyhovi

Voird = Av/ Ymo - Ty / \3 = 7320/1,15 . 235/N3 = 863,6 . 10° N = 863,6 kN
V < Vpirg = 70,23 KNm < 863,6 kKNm = vyhovi

Posouzeni MSP
0 =53,72/0,327 . 10° = 164,28 MPa < 210 MPa = vyhovi
yq = 3060/300 = 10,2 mm

y =5/384 . (32,97 . 3060%) / (210 . 10° . 22,92 . 10°) = 7,85 mm < 10,2 mm =
vyhovi 4x1140

6.6 Ocelovy nosnik pod novou SDK st  énou

VI. vaha 1x HEB 200

0,613 KN/m” x1,35= 0,827 kN/m’
VI. vaha stény t.0,3 m
=7.0,30.2,75 5,77 KN/m” x1,35= 7,79 KN/m’
Celkem
gy =0,827+7,79 = 8,62 KN/m’
gn = 0,613+5,77 = 6,38 kN/m’

Prihyb na ocelovém podlahovém nosniku §=10,7 mm =1/530, nosnik vyhovuje

sl SSRR] IRARNAARC

N

35,39

Maximalni napéti na podlahovém nosniku 62,00 MPa, nosnik vyhovuje

6.7 dimenzovani prvk G
Vstupni hodnoty

Délka dilce: 5.600 m
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Material: EN 10210-1: S 235
Prazez dilce: HE 200 B

Vzpér na dilci:
Vzp&rp rivybo c&eni kolmo k ose Z

Cislo Za catek  Konec Délka Sou ¢.vzp. délky  Vzp &rna délka
Useku [m] [m] provzp ér[m] kz Lerz [m]

1 0.000 5.600 5.600 1.000 5.600
Vzpé&rp rivybo c&enikolmo k ose Y
Cislo Zza catek  Konec Délka Sou ¢.vzp. délky  Vzp &rné délka
Useku [m] [m] provzp ér[m] ky Lery [m]

1 0.000 5.600 5.600 1.000 5.600
Vzpé&rp rivybo c&eni zkroucenim
Cislo Zza catek  Konec Délka Sou ¢.vzp. délky  Vzp &rné délka
Useku [m] [m] provzp &r [m] kw LcrOmega [m]

1 0.000 5.600 5.600 1.000 5.600

Klopeni na dilci:
Klopeni od momentu My

Cislo Zza catek  Konec Iz1  Momentova plocha Po loha zatizeni
Useku  [m] [m] [m] tvar pongrpsi  zP

1 0.000 5.600 5.600 Tvar c.4 - 0.500
Klopeni od momentu Mz
Cislo Za catek  Konec lyl  Momentova plocha Po loha zatizeni
Useku  [m] [m] [m] tvar pomgr psi yP

1 0.000 5.600 5.600 Tvar &4 - 0.500

Vysledky posouzeni

Rozhodujici zat &zovacip #ipad: Kombinace 1 I. rad-Extrémni]
Kriticky pr azez dilce: X =2.800 m; Vyhovuje

Posouzeni Stihlosti dilce:

Stihlost dilce: 110.662

bezpe ¢né stihlost: 150.000
Stihlost dilce je bezpe &na
Dilec vyhovuje

Kriticky ez dilce - pr arez 1

Vysledky posouzeni

Vysledky pro zat &zovacip zipad: Kombinace 1]I. rad-Extrémni]
T#ida pr afezu: 1
Vnit #ni sily: N =0.000 kN; My = 35.387 kNm; Mz = 0.00 0 kNm

Posudek nejnep  #izniv &]Si kombinace prostého tahu a ohybu:
Unosnosti: My_R = 131.303 kNm

| 0.000 + 0.270+0.000| < 1 Vyhovuje
Posudek nejnep  #izniv &jSi kombinace vzp &rného tlaku a ohybu s klopenim:
Unosnosti: My R = 111.954 kNm

| 0.000 + 0.316 +0.000 | < 1 Vyhovuje
Posouzeni Stihlosti dilce:

Stihlost dilce: 110.662

bezpe ¢né stihlost: 150.000
Stihlost dilce je bezpe &na
Prafez vyhovuje
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7. ZAVER

Vypocet byl proveden dle platnych €SN a CSN EN. Dimenzované nosné prvky vyhovuif
z hlediska prvniho a druhého mezniho stavu. Konstrukce jako celek ze statického hlediska
vyhovuije.
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