TABULKA MISTNOSTI-BYT &.1 (5+1):

sousedni objekt €.p.10, parc.€.840

Ozn. Nazev mistnosti Plocha |Plocha nad| Svétla vyska Skladba Naslapnd vrstva Povrch stén Povrch stropu
mistnosti [m*] [1,2m[m?] | mistnosti [m] | podlahy
1.9 CHODBA 12,78 12,78 2,60 P7 DREVENA PODLAHA OMITKA/MALBA SDK_PODHLED
1.10 LOZNICE 25,56 25,56 1,20-2,40 P7 DREVENA PODLAHA OMITKA/MALBA SDK_PODHLED
1.1 POKOJ 1 14,90 14,90 1,20-2,40 P7 DREVENA PODLAHA OMITKA/MALBA SDK_PODHLED
1.12 POKOJ 2 14,76 14,76 1,20-2,40 P7 DREVENA PODLAHA OMITKA/MALBA SDK_PODHLED
1.13 KOUPELNA 9,76 9,76 1,73-2,60 P6 KERAMICKA DLAZBA OMITKA/MALBA/KER.OBKL. | SDK PODHLED
+19,195 1.14 WC 2,19 2,19 2,40 P6 KERAMICKA DLAZBA OMITKA/MALBA/KER.OBKL. | SDK_PODHLED
DVOR PLOCHA CELKEM 79,95 79,95
Vyvod pro tepelné cerpadlo umisténé ] ( q
napojeno z vnitrni jedn,
?’J J Ozn. Nazev mistnosti Plocha |Plocha nad| Svétla vyska Skladba Naslapna vrstva Povrch stén Povrch stropu
+20,700] RMSA 3 mistnosti [m?] | 1,2m[m’] | mistnosti [m] | podlahy
ol HSI0) KO Legenda k vikresu: 2.10_| CHODBA 1300 | 1302 2,60 P7_ | DREVENA PODLAHA | OMITKA/MALBA SDK_PODHLED
m & Tlatitkovy ovladac 250 V/10 A 2.11 | LOZNICE 25,66 | 25,66 1,20-2,40 P7 DREVENA PODLAHA OMITKA/MALBA SDK_PODHLED
g Spinac jednopolovy 250 V/10 A 2.12 | POKOJ 1 1483 | 14,83 1,20-2,40 P7_ | DREVENA PODLAHA OMITKA/MALBA SDK_PODHLED
Re] Spinac sériovy 250 V/10 A 2.13 | POKOJ 2 1467 | 14,67 1,20-2,40 P7 DREVENA PODLAHA OMITKA/MALBA SDK_PODHLED
\;f Spinaf sh:idavy 250 V/10 A 2.14 KOUPELNA 9,59 9,59 1,73-2,60 P6 KERAMICKA DLAZBA OMITKA/MALBA/KER.OBKL. | SDK PODHLED
31{' Spinat kifzovy 250 V/10 A 2.15 | wc 219 | 219 2,40 P6 KERAMICKA DLAZBA OMITKA/MALBA/KER.OBKL. | SDK_PODHLED
WP Tasuvka 250 V/T6 A, zésuvka PhL PLOCHA CELKEM Rk | 755
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