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1. Zakladni udaje

Predmétem tohoto pozarné technického posouzeni je ziizeni dvou dvoupodlaznich
byt ¢. I a Il v6.NP bytového domu ¢&.p. 432 v ulici Dr. Zikmunda Wintra 8 v Praze 6 -
Bubenci. V dosud nevyuzivané zapadni a vychodni ¢asti piidniho prostoru v 6.NP bytového
domu jsou navrzeny dva dvoupodlazni byty velikosti 5+kk a 6+kk. Celkova podlahova plocha
bytii je 153,55 m? a 180,55 m. V soudasné dobé je jiz v 6.NP jeden stavajici byt velikosti 2+1
a domovni pradelna.

Soucasti tohoto posouzeni je zfizeni osobniho vytahu u dvorni fasddy bytového domu
vV misté stavajicich balkonli; posouzeni vytahu je uvedeno v zavéru tohoto PozZarné
bezpecnostniho resen.

V listopadu 2013 jsem vypracoval Pozdarné bezpecnostni reSeni Kk dokumentaci pro
uzemni fizeni na vySe uvedenou akci, ke kterému vydal Hasi¢sky zachranny sbor hl. m. Prahy
dne 3.12.2013 souhlasné stanovisko pod ¢.j.: HSAA-14083-3/2013.

V prubéhu dalsich projektovych praci doslo k nékolika zménam, proto jsem v kvétnu
2014 vypracoval Pozdrné bezpecnostni reseni K dokumentaci ke zméné tzemniho fizeni, ke
kterému vydal Hasi¢sky zachranny sbor hl. m. Prahy dne 30.6.2014 souhlasné stanovisko pod
¢.j.: HSAA-6557-3/2014.

Bytovy fadovy dim ma jedno podzemni podlazi a Sest uzitnych nadzemnich podlazi
(v 6.NP je jiz v soucasné dob¢ jeden byt). Objekt je zdény; stropy v nadzemnich podlazich
jsou v ¢asti dievéné tramové a v Casti zelezobetonové. ZastfeSeni je provedeno pievazné
plochou stfechou nad stfednim traktem a dvornim traktem véetné schodiste; konstrukce
ploché stiechy je Zelezobetonova s asfaltovou stfesni krytinou. Ve stfedni ¢asti uliéniho traktu
je stiecha sedlova s hiebenem orientovanym kolmo na fasaddu (vikyt). V ¢astech u obou §titi
jsou pultové stiechy s hfebeny na hrané ploché stfechy. Dievény krov je vaznicovy
s vrcholovou vaznici, stfednimi vaznicemi, sloupky, pasky, vzpérami a kleStinami. Na
Sikmych stfechach je keramicka taskova stfesni krytina, na vikyii je plechova stfesni krytina.

V 1.PP jsou sklepy ndjemnikli a technické mistnosti, v 1.NP a2.NP jsou tfi byty,
v 3.NP jsou 2 byty, ve 4.NP a 5.NP jsou tii byty a v 6.NP je jeden stavajici byt a domovni
pradelna; byt 1 pradelna zlstavaji beze zmén plvodni. V zapadni a vychodni Casti 6.NP je
dosud nevyuzivana ptda.

V bytovém domeé je Zelezobetonové domovni schodisté propojujici 1.PP s 6.NP.

V dosud nevyuzivanych pudnich prostorech dojde k upravé krovu, krov je navrzen
novy, dievény tramovy. StfeSni krytina sedlové stfechy je navrzena keramicka taSkova
v kombinaci s plechovou stfesni krytinou. V 6.NP dvorniho traktu je navrzena nadezdivka
obvodovych stén, v ¢elni obvodové sténé budou osazena dievéna okna. Smérem do ulice i
dvora budou ve stfeSnim plasti osazena dfevéna ateliérova okna a klasicka stfeSni okna.
Konstrukce krovu bude v padnich vestavbach opatiena celoplo$né tepelnou mineralni izolaci
a sadrokartonovym podhledem z desek tl. 12,5 mm na kovové konstrukci.

Pod navrhovanym byty je v ¢asti dfevény tramovy strop a v ¢asti je Zelezobetonovy
strop. Stavajici dfevény tramovy strop se zdklopem a podhledem s omitkou na rakosu nad
5.NP (pod byty) bude zachovan, celoplo$né budou sejmuty stavajici podlahové vrstvy, zaklop
bude zachovan. U obvodovych stén bude zaklop z divodu kontroly a pfipadné opravy zhlavi
nosnych tramii demontovan. Po kontrole a piipadné opravé zhlavi trdml dievénymi
pfilozZkami dojde ke zpétnému osazeni prken zéklopu vcetné liStovani. Nad stavajicim
zédklopem bude provedena staticky nezavisla konstrukce podlahy navrhovanych byt
z ocelovych nosnikd UPN 200, trapézového plechu a zelezobetonové desky. Do dutiny mezi



stavajicim difevénym stropem a noveé navrzenou ocelobetonovou konstrukci podlahy bude
vlozena zvukova izolace z mineralnich vlaken Orsil Orsik 6, tl. 2 x 60 mm.

Konstrukce vlozeného podlazi v bytech, tj. pivodni Zelezobetonova konstrukce ploché
sttechy bude rovnéz zachovana; V ¢asti bude doplnéna stropni konstrukci z ocelovych
nosnikll, trapézového plechu a Zelezobetonové desky se sadrokartonovym podhledem na
kovové konstrukci.

Nové obvodové stény byt jsou navrzeny zdéné z dérovanych palenych blokl
Porotherm; nebudou opatieny zadnou tepelnou izolaci. Piedstény v misté Stitovych zdi budou
provedeny sadrokartonové na kovové konstrukci s vloZzenou mineralni tepelnou izolaci.
Vnitini délici konstrukce, véetné mezibytové stény v 7.NP, jsou navrZzeny sadrokartonové na
kovové konstrukci. V misté vedeni instalaci jsou navrzeny zdéné piedstény z poérobetonovych
ptfickovek Ytong, v n€kterych mistech jsou navrzeny sadrokartonové podhledy na kovové
konstrukci. Lokalni dozdivky a ptizdivky budou provedeny z keramickych dérovanych cihel a
plnych palenych cihel. Stavajici okna vedouci do Sachtovych domovnich svétlikii budou
zazdéna. Vnitini bytova schodisté jsou navrzena Zelezobetonova s dievénym obkladem.

Domovni Zelezobetonové schodisté vedouci do 6.NP zlstava bez uprav ptivodni.

Ptistup na stiechu objektu bude zajistén stieSnim oknem po zebtiku.

U dvorni obvodové stény, v misté stavajicich balkontl, dochazi k pfistavbé vytahové
Sachty. Stavajici dvefe a okna vedouci z domovniho schodisté na balkony budou vybourana,
bude doplnéna skladba podlah balkonli na Groven ¢isté podlahy mezipodest (cca 50 mm).

Osobni lanovy vytah bez strojovny bude mit 6 stanic pfistupnych z jednotlivych
schodistovych mezipodest. Nejniz§i nastupni stanice je v rovni podesty domovniho
schodisté¢ mezi 1.NP a 1.PP, posledni stanice je v trovni schodistové podesty mezi 5.NP a
6.NP. Vytah neni navrhovan jako evakuacni. Celkovéd vyska vytahové Sachty je 21,2 m.
Konstrukce vytahové Sachty je navrzena pod urovni terénu Zelezobetonova, nad terénem je
tvofena ocelovou konstrukei oplasténou &irym bezpeénostnim sklem. Sachta je odsazena od
fasady, je s objektem propojena spojovacim krckem. V trovni dvora jsou v bocnich sténach
spojovaciho krcku osazena Ctyfi otvirava okna o celkové oteviratelné plose 2,1 m? uréend pro
ptivod vzduchu z volného prostoru. Spojovaci kréek je rovn€z navrzen z ocelové konstrukce
oplasténé cirym bezpecnostnim sklem. Podlaha vytahové Sachty je tvofena Zelezobetonovou
deskou a strop, resp. zastfeSeni vytahové Sachty je navrZzeno z desek Cetris na kovové
konstrukci a plechové ste$ni krytiny.

Stavajici dvetfe a okna na schodi$tovych mezipodestach v obvodové sténé objektu
budou zruSena, tim je Stavajici vétrani prostoru domovniho schodisté ziizenim vytahové
Sachty zruSeno. Vétrani prostoru domovniho schodisté pii pozaru je nahrazeno a navrzeno dle
CSN 73 0834 a CSN 73 0802. Ve stie$nim plasti domovniho schodité jsou navrzena dvé
stfeSni okna uréena pro vétrani prostoru schodisté pii pozaru a soucasné pro piistup na stiechu
objektu. Okna jsou osazena na horni trovni zdéného tubusu, ktery je vyveden pies prostor
7.NP az nad stfeSni plast objektu; zdény tubus je Vv prostoru 7.NP opatfen vnéjsi tepelnou
mineralni izolaci a tenkovrstvou omitkou.

K Zddnym jinym zménam ani Gpravam v objektu nedochazi.

Z hlediska pozarni bezpecnosti ma objekt smiSeny konstrukéni systém DP2 s pozarni
vyskou objektu h = 17,37 m.

Ztizeni dvou bytd v 6.NP a zfizeni osobniho vytahu je posuzovano podle CSN 73
0834, CSN 73 0833, CSN 73 0802, norem navazujicich, dle Vyhlasky ¢. 23/2008 Sb. o



technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni Vyhlasky ¢. 268/2011 Sb. a dle
publikace Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukei podle Eurokédu.

Objekt byl postaven pied téinnosti CSN 73 0802. Bytovy dim je dle CSN 73 0833
zatazen do budov skupiny OB2.

Pti zpracovani tohoto PozZarné bezpecnostniho reseni byly pouzity vykresy a technické
zpravy stavebni Casti projektu z listopadu 2013 a zati 2014. Byl proveden prizkum na miste.
Projekt pozarni bezpecnosti stavby byl v rozpracovanosti konzultovan se zpracovatelem
stavebni Casti projektu.

Pozarné bezpecnostni feSeni stavby je vypracovano podle vyhlasky Ministerstva vnitra
¢. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho
dozoru (Vyhlaska o pozarni prevenci), kterou se provadéji néktera ustanoveni zdkona cislo
133/1985 Sb. o pozarni ochrané, ve znéni pozd¢jsich predpist.

2. PoZarni riziko

Vzhledem k tomu, ze zfizenim dvou dvoupodlaznich bytd v ¢asti 6.NP a 7.NP (pidni
vestavbou) dochézi ke zvySeni pozarniho rizika, ziizeni byt v ¢asti 6.NP a 7.NP nespliiuje
pozadavky ustanoveni 3.2 CSN 73 0834 na zménu stavby skupiny 1. Na ziizeni byt se viak
nevztahuji podminky ustanoveni 3.5 této normy, nedochazi ke zvySeni poctu podlazi
v objektu (v 6.NP je jiz v soucasné dobé jeden byt), neprovadi se piistavba a dochazi k
upravam nosné konstrukce stropli v mensim rozsahu nez 75% ptvodni celkové podlahové
plochy objektu (pouze doplnéni stropu nad 6.NP a uprava krovu).

Ztizeni dvou dvoupodlaznich byti v 6.NP spliiuje podminky na zménu stavby
skupiny II dle CSN 73 0834.

Navrhované byty budou tvofit samostatné pozarni tiseky N 6.1/N7 a N 6.2/N7.

N 6.1/N7 py= 40,0 kg'm™ a=1,00 SPB IV na Il
N 6.2/N7 py= 40,0 kg'm™ a=1,00 SPB IV na llI

Hodnota p, = 40,0 kg-m'2 byla prevzata ptimo z CSN 73 0833. Stanoveny stupeii
pozarni bezpecnosti IV je snizen v souladu s ustanovenim 5.3.1 CSN 73 0834 o jeden stupeii
na vysledny III. stupen pozarni bezpecnosti. Povolena velikost pozarnich usektt N 6.1/N7 a
N 6.2/N7 (bytt) se nestanovuje.

V souladu s ustanovenim 3.3b)2) CSN 73 0834 je ziizeni osobniho vytahu u bytového
domu povaZovéano za zménu stavby skupiny I. Strojovna vytahu neni navrzena. Posouzeni
instalace osobniho vytahu je provedeno samostatné v zavéru tohoto Pozdarné bezpecnostniho
reseni.

3. Stavebni konstrukce

Pozadovana pozarni odolnost stavebnich konstrukci dle tab. 12, CSN 73 0802.

Pozarni odolnost stavebnich konstrukci byla stanovena dle publikace Hodnoty poZzarni
odolnosti stavebnich konstrukei podle Eurokédli - Roman Zoufal a kolektiv (pokud neni
uvedeno jinak).

a) Pozarni stény a poZarni stropy - poZadavek 30"; mezi objekty 60 DP1.
Pozarni nosné zdéné stény z plnych palenych cihel min. tl. 300 mm pozadavku REI 60 DP1
vyhovi (dle tab. 6.1.2). Jedna se o stavajici stény mezi objekty. Navic jsou tyto §titové Stény
opatfeny sadrokartonovymi predsténami na kovové konstrukci s mineralni tepelnou izolaci.



Pozarni nosné zdéné stény z plnych pélenych cihel min. tl. 300 mm a z keramickych
dérovanych palenych cihel Porotherm tl. 240 mm pozadavku REI 30 minut vyhovi (dle tab.
6.1.2). Jedna se o stavajici a nové stény mezi byty a zbyvajici ¢asti podkrovi.

Ocelové nosniky v nadprazi otvorti v nosnych sténach budou opatfeny véapenocementovou
omitkou tl. 20 mm na pletivu, tim pozadavku na pozarni odolnost R 30 minut i REI 30 minut
vyhovi (dle ptilohy D, tab. D.9, CSN 73 0834).

Pozarni nenosné zdéné stény z plnych palenych cihel tl. 140 mm pozadavku EI 30 minut
vyhovi (dle tab. 6.1.1). Jedna se o stavajici st€ény mezi byty a zbyvajici ¢asti podkrovi a o
nové stény v misté zrusenych oken vedoucich do Sachtovych domovnich svétliku.

Pozarni nenosné zdéné stény z porobetonovych tvarnic Ytong min. tl. 150 mm pozadavku
EI 30 minut vyhovi (dle tab. 6.4.1). Jedna se o nové stény mezi byty a zbyvajici Casti
podkrovi a o stény zdéného tubusu se stieSnimi okny nad schodiStém.

Sadrokartonova sténa mezi byty navzdjem v 7.NP bude vykazovat pozarni odolnost alespoil
EI 30 minut (dle vyrobce).

Sadrokartonové predsazené stény ohraniCujici byt u obvodovych stén objektu budou
vykazovat pozarni odolnost alespon EI 30 minut (napt. W 625 z desek RED tl. 15 mm nebo
tl. 2 x 12,5 mm - dle vyrobce).

Strop pod celou podlahovou plochou navrhovanych bytd (strop nad 5.NP) musi vykazovat
pozarni odolnost REI 45 minut.

Stavajici Zelezobetonovy strop nad S5.NP (pod c¢asti navrhovanych bytd) pozadavku
REI 45 minut vyhovi (dle 5.5.7 CSN 73 0834).

Stavajici dievény tramovy strop se zaklopem a podhledem s omitkou na rakosu nad 5.NP
(pod ¢asti navrhovanych bytll) poZzadavku na poZarni odolnost REI 45 minut vyhovi (dle 5.5.6
CSN 73 0834).

Nad stavajicim zaklopem bude provedena staticky nezavisla konstrukce podlahy
navrhovanych bytl. Konstrukce nové podlahy v plidni vestavbé zocelovych nosnikd,
trapézového plechu a Zelezobetonové desky nemusi v souladu s ustanovenim 5.8.1b) CSN 73
0810 vykazovat pozarni odolnost, protoze je nad pozarnim stropem 5.NP s pozadovanou
pozarni odolnosti. V prostoru mezi poZarnim stropem a konstrukci podlahy neni Zadné
pozarni zatiZeni.

Casti hornich podlazi navrhovanych bytii zasahuji nad domovni chodbu se schodi§tém,
stavajici byt a pradelnu; strop nad t€émito mistnostmi ma v téchto mistech funkci poZarniho
stropu. Stavajici Zelezobetonovy strop nad témito mistnostmi vV 6.NP (pod ¢&asti hornich
podlazi navrhovanych byti) pozadavku REI 45 minut vyhovi (dle 5.5.7 CSN 73 0834).

Novy strop nad t€émito mistnostmi z ocelovych nosnikd, trapézového plechu a Zelezobetonové
desky bude opatien sadrokartonovym podhledem, aby vysledna pozarni odolnost tohoto
stropu byla alespont REI 45 minut (dle vyrobce).

b) PoZarni uzavéry otvori - pozadavek 15 DP3.
Vstupni dvefe vedouci z domovni chodby do navrhovanych byt budou osazeny poZarni
alespon typu EI 15 DP3.



c) Obvodové stény zajistujici stabilitu objektu - poZzadavek 30"
Stavajici zdéné obvodové stény z plnych palenych cihel min. tl. 300 mm i nové zdéné
obvodové stény z dérovanych palenych blokid Porotherm min. tl. 300 mm pozadavku
REW 30 minut vyhovi (dle tab. 6.1.2).
Ocelové nosniky v nadprazi oken budou opatieny vapenocementovou omitkou tl. 20 mm na
pletivu, tim pozadavku na pozarni odolnost REW 30 minut vyhovi (dle pfilohy D, tab. D.9,
CSN 73 0834).

d) Nosné konstrukce stirech - pozadavek 30 minut.

Dievéné viditelné sloupy profilu 150/150 mm, pasky profilu 100/130 mm a klestiny profilu
80/150 mm budou opatieny protipozarnim natérem (napi. Dexaryl B - transparent, Flamgard -
transparent, Promadur apod.), aby spliiovaly pozadavek na pozarni odolnost R 30 minut.
Pozarni odolnost dievénych prvka nosné konstrukce stiechy miize byt alternativné stanovena
statickym vypoctem.

V hygienickych zatizenich budou dfevéné prvky krovu opatieny sadrokartonovym obkladem,
aby vykazovaly pozarni odolnost R 30 minut (napt. z desek RED tl. 15 mm) - dle vyrobce.

Krokve profilu 120/180 mm, vymény pro stiesni a ateliérova okna profilu 120/180 mm a
vaznice profilu 150/180 mm pozadavku na pozarni odolnost R 30 minut vyhovi (dle tab.
5.1.1); navic jsou krokve a vymény nad sadrokartonovym podhledem.

¢) Nosné konstrukce uvniti poZarniho tseku, které zajist’uji stabilitu objektu -
pozadavek 30 minut.

Zdéné stény z plnych palenych cihel min. tl. 300 mm pozadavku R 30 minut vyhovi (dle tab.
6.1.3).
Stavajici zelezobetonovy strop v misté dvoupodlaznich pozéarnich 1sekli pozadavku
RE 30 minut vyhovi (dle 5.5.7 CSN 73 0834).
Novy strop V misté dvoupodlaznich pozarnich tuseki z ocelovych nosniki, trapézového
plechu a Zelezobetonové desky bude opatfen sadrokartonovym podhledem, aby vysledna
pozarni odolnost tohoto stropu byla alespont RE 30 minut (dle vyrobce).

f) Konstrukce schodist’ uvniti poZarniho tseku, které nejsou soucasti chranénych
unikovych cest - pozadavek 15 D3.
Na bytova schodi§té se tento pozadavek v souladu s ustanovenim 8.9 CSN 73 0802
nevztahuje, protoZe tato schodisté bude pii evakuaci vyuzivat méné nez 10 osob.

g) StieSni plasté - pozadavek 15 minut.
Stfesni plast’ nad navrhovanymi byty je celoplo$né opatien sadrokartonovym podhledem na
kovové konstrukci z desek WHITE tl. 12,5 mm; pozadavku na pozarni odolnost EI 15 minut
vyhovi (dle vyrobce).

Jin¢ stavebni konstrukce nejsou navrzeny. VSechny posuzovan¢ stavebni konstrukce
svou pozarni odolnosti vyhovuji pozadavkiim CSN 73 0834 a CSN 73 0802 pfi provedenych
vyse uvedenych protipozarnich tpravach.

Pti realizaci musi protipoZarni Upravu nosné konstrukce stfechy navrhnout a provést
odborné zplsobila (certifikovand) firma (osoba), kterd pii kolaudaci ptedlozi platny atest
pouzitého natéru, podhledu, popt. obkladu véetné Prohlaseni o shodé.



4. Unikové cesty

V soucasné dobé tvofi prostor domovniho schodist¢ Castecné chranénou tnikovou
cestu (CCHUC). Prostor domovniho schodiité je v sou¢asné dob& vétran vstupnimi dveimi
v 1.NP a dvefmi Vobvodové sténé¢ na mezipodestich schodisté vedoucimi na balkony.
Soucasné navrhovanym zfizenim osobniho vytahu bude vétrani dvefmi na schodistovych
mezipodestach zruSeno.

Vzhledem k tomu, Ze zrusenim dvefi na mezipodestach schodist¢ dochazi ke zruSeni
oteviratelnych vétracich ploch v jednotlivych podlazich, je navrzen novy zpisob vétrani
schodisté pii pozaru. Nové bude CCHUC vétrana pii pozaru piirozenym vétranim dle CSN
73 0834 a ustanoveni 9.4.2a2) CSN 73 0802, tj. vétracim otvorem o plose alespoit 2 m?
umisténym v nejvyssim misté unikové cesty a oteviratelnym otvorem o plose alespon 2 m?
umisténym v 1.NP unikové cesty ur¢enym pro piivod vzduchu z volného prostoru. Horni
vétraci otvor tvoii dvé stfesni okna, kterd jsou situovana v nejvys$sim misté CCHUC, ve
zdéném tubusu vyvedeném nad stfesni plast’ budovy v 7.NP; otevirani oken je dimenzovano
na zatizeni snéhem a vétrem. Okna se pii pozaru oteviraji o 85°; maji celkovou svétlou
oteviratelnou plochu 2,0 m? V 1.NP tvoii oteviratelny otvor &tyfi otvirava okna v bo&nich
sténach spojovaciho krcku velikosti 415/1750 mm o celkové oteviratelné plose 2,1 m?
Ovladani otevirani a zavirani oken v 7.NP i v 1.NP (pro vétrani CCHUC pii pozaru) bude
umoznéno dalkové tlacitky z kazdého podlazi prostoru schodisté. Horni odvétraci otvory
(okna) budou vybaveny samocinnym oteviracim zatizenim (kromé dalkového ovladani), které
je napojeno na ¢idlo reagujici na kouf (nikoliv teplotni ¢idlo). U vétracich otvori bude
zajisténa moznost jejich uzavieni.

Prostor domovniho schodiité tvoii v souladu s ustanovenim 5.6.1b2) CSN 73 0834
Caste¢nd chranénou tnikovou cestu (CCHUC) - v objektu nedochazi ke zvyseni pozarni
vyiky, v 6.NP je jiz v soudasné dobé jeden byt. Dle ustanoveni 5.3.6a) CSN 73 0834 je
prostor domovniho schodist¢ povazovan za prostor bez pozarniho rizika.

Domovni schodiité je komunikaéni prostor s pozarnim zatizenim 15 kgrm™ (pn + ps),
je oddeleno od ostatnich prostori konstrukcemi alespoii EI 15 DP2, otvory v téchto
konstrukcich jsou uzaviratelné bez pozarni odolnosti (dvete do navrhovanych bytd s pozarni
odolnosti) a pfilehlé prostory oddélené témito konstrukcemi maji soucin p, - @, - C nejvyse
45 kg-m'2 a soucinitel a, mensi nez 1,1 (byty, sklepy ndjemniki). VSechny dveie tustici do
budou vybaveny samozavira¢i. Stavajici dvefe a okna vedouci z prostoru schodisté¢ do
pfilehlych mistnosti a bytii budou ponechany ptivodni. V prostoru domovniho schodisté nesmi
byt uloZzen Zadny hotlavy material ani material zuzujici inikovou cestu.

Obsazeni objektu osobami

6. NP - 1 byt II. vel. kategorie 3 0soby - stavajici byt
1 byt V.vel. kategorie 8 0sob - navrhovany byt ¢. I
1 byt VI. vel. kategorie 9 0sob - navrhovany byt ¢. 11
5.NP - 2 byty I11. vel. kategorie 10 osob
1 byt Il vel. kategorie 3 osoby
4. NP - 2 byty 111. vel. kategorie 10 osob
1 byt Il vel. kategorie 3 osoby
3. NP - 1 byt 11l vel. kategorie 5 osob
1 byt IV. vel. kategorie 6 osob
2. NP - 2 byty I111. vel. kategorie 10 osob
1 byt Il vel. kategorie 3 osoby

1. NP - 1 byt 11l vel. kategorie 5 osob



2 byty I. vel. kategorie 4 osoby - byty na protilehlé strané
prijezdu
celkem 79 osob

rrrrrrrr

misté mezi 2.NP a 1.NP)

0,75-79,5 75-1

rrrrr

vychodovych dvefich na volné prostranstvi)

0,75-79,5 79-1
fy = =mmmememememeeeee- +  memememeeeeee- = 2,76 minuty  ty max = 4,5 minuty

Vypoctend doba evakuace osob z objektu nedosahuje mezni doby evakuace dle tab. 1
CSN 73 0834. Z bytového domu je evakuovano maximéalné 79 osob, tim neni piekroden
mezni pocet unikajicich osob podle tab. 2 CSN 73 0834 (povoleno 200 osob). Céstednd
Wintra.

Minimélni Sitka domovniho schodisté je 110 cm, Sitka dvefi mezi schodistém a
prijezdem je 90 cm a Sitka vychodovych dvefi (1/2 vrat) vedoucich v 1.NP na volné
prostranstvi je 110 cm.

Unikova cesta z bytli vytistuje pfimo na stavajici schodist&, tj. na aste¢né chranénou
tinikovou cestu dle ustanoveni 5.6.1b62) CSN 73 0834.

Vychodové dvefe v 1.NP vedouci z objektu na volné prostranstvi se mohou v daném
piipadé nadéle otevirat proti sméru tniku osob (v souladu s ustanovenim 9.13.2, odst. 1, CSN
73 0802). Dvefe opatiené specidlnimi bezpe¢nostnimi zamky (napf. na kodové karty) ani
automaticky oteviratelné dvete nejsou v objektu navrzeny.

Céasteéné chranéna tnikova cesta vyhovuje svou délkou i $itkou pozadavkim
CSN 73 0834.

5. Odstupové vzdalenosti
Odstupové vzdalenosti padni vestavby bytl jsou stanoveny v souladu s § 11, odst. 2,
Vyhlasky &. 23/2008 Sb. i CSN 73 0802 vypoétem kritické hustoty tepelného toku. Vypocet
odstupovych vzdalenosti pidni vestavby bytl je uveden v zavéru tohoto posouzeni na ptiloze.
Stfesni plast pldni vestavby byt vykazuje pozarni odolnost podle polozky 11,
tabulky 12, CSN 73 0802.

Odstupova vzdalenost od ateliérovych oken byti smérem do ulice Dr. Zikmunda
Wintra i do dvora je 2,25 m. Pozarn€ nebezpecny prostor od téchto oken zasahuje 1,65 m do
vefejného prostranstvi, do ulice Dr. Zikmunda Wintra (okna smérem do ulice jsou 0sazena



0,60 m od hranice stavebniho pozemku) a 0,95 m smérem do dvora na sousedni pozemek
stejného majitele (HI. m. Praha) - okna smérem do dvora jsou osazena 1,30 m od hranice
stavebniho pozemku.

Odstupova vzdalenost od okna bytu ¢. I v 6.NP smérem do dvora je 2,19 m. Pozarné
nebezpecny prostor od tohoto okna zasahuje 2,19 m na sousedni pozemky stejného majitele
(HI. m. Praha).

Odstupova vzdalenost od oken bytu ¢. II v 6.NP smérem do dvora je 2,39 m. Pozarné

nebezpecny prostor od téchto oken zasahuje 2,39 m na sousedni pozemky stejného majitele
(HI. m. Praha).

Pozarn€ nebezpecny prostor navrhované ptidni vestavby byth ma mensi rozsah, nez
pozarné nebezpecny prostor stavajicich nizsich podlazi objektu. Pozarné nebezpecny prostor
navrhované piidni vestavby bytli nezasahuje na sousedni pozemky jinych majitelii.

Nejbliz$i stavajici objekt je gardz ve dvofe vzdilenda 4 m od navrhované piidni
vestavby bytl; dalsi blizky objekt je bytovy dim vzdaleny cca 20 m od navrhované puidni
vestavby bytd. Odstupova vzdalenost stavajici gardze i stavajiciho bytového domu je
podstatné mensi nez skutecné vzdalenost mezi objekty.

V pozarné nebezpecném prostoru navrhované pudni vestavby bytli neni situovan
zadny stavajici objekt ani sousedni pozarni Usek a Vpozdrn€ nebezpecném prostoru
stavajicich objektl ani sousednich pozarnich tsekll neni situovana navrhovana ptdni vestavba
bytu.

Odstupové vzdalenosti navrhované piidni vestavby bytd vyhovuji pozadavkim CSN
73 0802 1 Vyhlasky ¢. 23/2008 Sb.

6. Pfijezdy a pfistupy

Pfijezd hasi¢skych vozidel je mozny ulici Dr. Zikmunda Wintra az do vzdalenosti
cca 8 m od objektu. Jako nastupni plocha bude vyuzita ulice Dr. Zikmunda Wintra. Vnitini
ani vnéjsi zasahova cesta se nemusi zfizovat.

Ptistup na stfechu objektu bude zajistén zdénym tubusem ze schodistové podesty mezi
5.NP a 6.NP po Zebiiku sttesnim oknem.

7. Zasobovani pozarni vodou

Vnéjsi odbérni mista

Celkova potieba pozarni vody je Q = 6,0 I's™. Toto mnoZstvi poZarni vody bude
zabezpeceno z vefejného vodovodniho fadu podzemnimi hydranty DN 80 mm, které jsou
v prilehlych ulicich. Nejbliz§i podzemni hydrant je v kiizovatce ulic Dr. Zikmunda Wintra -
Eliasova vzdalen cca 80 m od objektu.

Vnitini odbérni mista

Ztizenim byth velikosti 5+kk a 6+kk v 6.NP dochazi k nartistu po¢tu osob v objektu o
17 osob, proto se nemusi v souladu s ustanovenim 4.4b5) CSN 73 0873 vnitini odb&rni misto
pro byty ziizovat.
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8. Technicka zatizeni

Zatizeni autonomni detekce

Navrhované byty budou vybaveny zafizenim autonomni detekce a signalizace;
Vv ptedsinich byti v 6.NP a nad bytovymi schodisti v 7.NP budou osazeny autonomni hlasice
koufe podle &eské technické normy CSN EN 14604 nebo hlasi¢e pozaru podle &eské
technické normy fady CSN EN 54, napf. hlasi¢e v lince elektrickych zabezpedovacich
systémtl v souladu s Geskymi technickymi normami fady CSN EN 50131 ,,Poplachové
systémy - Elektrické zabezpecovaci systémy*. Oba navrhované byty maji podlahovou plochu
v&tsi nez 150 m’.

Prostupy rozvodi

Prostupy vSech rozvodi a instalaci (vodovodu, kanalizace, vytapéni, plynovodu,
vzduchotechniky) a elektrickych rozvoda (kabeld, vodi¢i) pozarné délicimi konstrukcemi
budou utésnény dle ustanoveni 8.6.1 a 11 CSN 73 0802 a 6.2 CSN 73 0810. T&snici
konstrukce bude vykazovat pozarni odolnost shodnou s pozarni odolnosti konstrukce, kterou
rozvody prostupuji (strop nad 5.NP - EI 45 minut a konstrukce v 6.NP - EI 30 minut).

Elektroinstalace

Elektroinstalace je navrzena a musi byt provedena v souladu s ustanovenim 12.9 CSN
73 0802, CSN fady 33, v souladu s normami navazujicimi a Vyhlaskou & 23/2008 Sb. o
technickych podminkach pozarni ochrany staveb. Elektroinstalace bude provedena podle
stanovenych vngjsich vlivai dle CSN 33 2000-5-51, ed. 3.

Dv¢ okna ve stropé 7.NP a ¢tyfi okna v 1.NP budou pii pozaru ovladana (otevirana)
tlacitky v prostoru domovniho schodisté na kazdém podlazi.

Elektricka zafizeni slouZzici k protipozarnimu zabezpeceni objektu (otevirani oken
v 7.NP a oken v 1.NP) maji zajisténu dodavku elektrické energie ze dvou na sob¢ nezavislych
napdjecich zdroji, znichZz ndhradni zdroj ma takovy vykon, Ze pfi pferuseni dodavky
z vefejné sité je dodavka plné zajisténa po dobu funkce vSech téchto zatizeni (15 minut).
Piepnuti na nahradni napéjeci zdroj je provedeno samocinné. Elektrickd zatfizeni slouZici
Kk protipozarnimu zabezpeceni objektu jsou pfipojena samostatnym vedenim z piipojkové
skiiné nebo z hlavniho rozvadéce, a to tak, aby zlstala funkéni pfi pozaru po celou
poZadovanou dobu 1 pfi odpojeni ostatnich elektrickych zafizeni v objektu; tato zafizeni jsou
napojena na nahradni zdroj elektrické energie, ktery je umistén v fidici jednotce umisténé
V prostoru schodiste.

Vodice a kabely zajistujici funkci a ovladani zafizeni slouZiciho k protipoZarnimu
zabezpeceni objektu, které jsou volné vedeny prostory bez pozarniho rizika, spliuji tfidu
funk¢nosti P 15-R, jsou tfidy reakce na ohen B2 casl, d0 a vyhovuji Vyhlasce €. 23/2008 Sb.

Vodice a kabely zajistujici funkci a ovladani zatizeni slouziciho k protipozarnimu
zabezpeceni objektu, které jsou volné vedeny prostory a pozarnimi useky s poZarnim rizikem,
splnyji tiidu funkcénosti kabelové trasy P 15-R, jsou tfidy reakce na oheit B2 casl, dO a
vyhovuji Vyhlasce ¢. 23/2008 Sb. Jinak jsou vodice a kabely uloZeny ¢i chranény tak, aby
nedoslo k poruseni jejich funkénosti, odpovidaji CSN IEC 60331, jsou vedeny pod omitkou
S krytim nejméné 10 mm, popf. jsou vedeny v samostatnych drazkach, uzavienych truhlicich
¢1 Sachtach a kandlech urcenych pouze pro elektrické vodice a kabely, nebo chranény
protipozarnimi nastiiky, popt. deskami z vyrobku tfidy reakce na ohen Al nebo A2, rovneéz
tloustky nejméné 10 mm apod.; tyto ochrany musi vykazovat pozarni odolnost EI 30 DP1.

Ttida funkénosti kabelovych tras a druhy volné vedenych vodicl a kabeli elektrickych
rozvodu zajistujicich funkci a ovladani zatizeni slouzicich k pozarnimu zabezpeceni objektu -
PH 15-R, B2 casl,d0 - otevirani oken v 7.NP a oken v 1.NP. Horni odvétraci otvory (okna)
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budou vybaveny samocinnym oteviracim zafizenim (krom¢ dalkového ovladani), které je
napojeno na ¢idlo reagujici na kouf (nikoliv teplotni ¢idlo).

Prostor domovniho schodité (CCHUC) bude vybaven nouzovym osvétlenim
s vlastnim zdrojem, které bude v provozu alesponl 15 minut po vypadku nebo vypnuti
elektrické energie v objektu.

Objekt bude vybaven ochranou pied bleskem; hiebenovou jimaci soustavou s
uzemnénim dle EN 62305-1 az EN 62305-4. Pfed uvedenim do provozu bude provedeni
elektrickych instalaci dolozeno revizni zpravou.

Vytépéni

V bytech je navrzeno etazové teplovodni radiatorové vytapéni doplnéné v koupelnach
zebtikovym otopnym télesem a elektrickym podlahovym vytdpénim. Povrchova teplota
topidel nepiesahne 50°C. Zdrojem topné vody je v kazdém byté tepelné ¢erpadlo vzduch/voda
o tepelném vykonu 8 kW s elektrickym topnym té€lesem o vykonu 6 kW. Tepelné ¢erpadlo je
v provedeni Split; venkovni jednotka osazend na stfeSe objektu a vnitini jednotka osazena v
bytech. Tepelné cerpadlo bude v letnich mésicich slouzit také jako zdroj chladu; v
jednotlivych obytnych mistnostech budou pod stropem osazeny fancoily.

Vzduchotechnika

Odvétrani hygienickych zafizeni je zabezpeceno ventilatory na kovovych potrubich o
priifezu mensim nez 40 000 mm?, ktera jsou vyvedena domovnimi Sachtovymi svétliky nad
sttechu objektu. Odvétrani digestofi je zabezpeceno ventiladtory na kovovych potrubich o
prifezu men$im nez 40000 mm? kterd jsou vyvedena piimo nad stfechu objektu.
V prostupech vzduchotechnického potrubi pozarné délicimi konstrukcemi nemusi byt na
vzduchotechnickém potrubi v pozarné délicich konstrukcich (ve sténach Sachtovych
domovnich svétlikll) osazeny pozarni klapky, protoze se jednd o vzduchotechnické kovové
potrubi o prifezu do 40 000 mm?, potrubi jsou od sebe vzijemné vzdéalena nejméné 500 mm a
otvory pro potrubi nejsou ve svém souhrnu vétsi nez 1/100 plochy pozarné délici konstrukce,
kterou vzduchotechnické potrubi prochazi.

Plynovod
Bytové uzavéry plynu a plynoméry budou osazeny v souladu s ustanovenim 9.3.4

CSN 73 0802 na domovni chodbé (CCHUC) v 6.NP. Plynovod je zaveden do prostoru byti,
kde je za prostupem do bytt opatfen dal§im uzavérem plynu a zazatkovan. Tyto rozvody jsou
provedeny jako pfiprava pro mozné budouci napojeni plynovych spotiebicli v navrhovanych
bytech. Vedeni svafovaného nizkotlakého plynovodu budovou musi po realizaci spliovat
pozadavky CSN EN 1775, TPG 704 01 i CSN 73 0802.

9. Pienosn¢ hasici pfistroje

V soucasné dob¢ jsou v prostoru domovniho schodisté instalovany praSkové pfenosné
hasici pfistroje s hasici schopnosti 21A. Padni vestavba bytli nema vliv na stavajici pocet,
druh ani umisténi pfenosnych hasicich pfistroja.

10. Posouzeni instalace osobniho vytahu (zména stavby skupiny I)

U dvorni obvodové stény, V misté stavajicich balkont, dochézi k pfistavbé vytahové
Sachty. Stavajici dvete a okna vedouci z domovniho schodi$té na balkony budou vybourana.
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Osobni lanovy vytah bez strojovny bude mit 6 stanic pfistupnych z jednotlivych
schodist¢ mezi 1.NP a 1PP, posledni stanice je v urovni schodistové podesty mezi 5.NP a
6.NP. Vytah neni navrhovéan jako evakuacni. Celkova vyska vytahové Sachty je 21,2 m.
Konstrukce vytahové Sachty je navrZzena pod urovni terénu zelezobetonova, nad terénem je
tvofena ocelovou konstrukci oplasténou ¢irym bezpeénostnim sklem. Sachta je odsazena od
fasady, je s objektem propojena spojovacim kré¢kem. V trovni dvora jsou v bo¢nich sténach
spojovaciho kréku osazena &tyii otvirava okna o celkové oteviratelné ploge 2,1 m? uréena pro
piivod vzduchu z volného prostoru. Spojovaci krcek je rovnéz navrzen z ocelové konstrukce
oplasténé Cirym bezpecnostnim sklem. Podlaha vytahové Sachty je tvofena zelezobetonovou
deskou a strop, resp. zastfeSeni vytahové Sachty je navrZzeno z desek Cetris na kovové
konstrukci a plechové stesni krytiny.

Stavajici dvefe a okna na schodistovych mezipodestach v obvodové sténé objektu
budou zruSena, tim je Stavajici vétrani prostoru domovniho schodisté zfizenim vytahové
Sachty zruSeno. Vétrani prostoru domovniho schodisté pfi pozéru je nahrazeno a navrzeno dle
CSN 73 0834 a CSN 73 0802. Ve stfesnim plasti domovniho schodiité jsou navrzena dvé
stfeSni okna urcena pro vétrani prostoru schodisté pi pozaru a soucasné pro pristup na stiechu
objektu. Okna jsou osazena na horni urovni zdéného tubusu, ktery je vyveden ptes prostor
7.NP az nad stfe$ni plast’ objektu.

V souladu s ustanovenim 5.6.24 CSN 73 0834 nemusi vytahova Sachta tvofit
samostatny pozarni usek. Objekt ma poZarni vySku mens$i nez 30 m. Stavajici domovni
schodisté tvoii v souladu s ustanovenim 5.6.1b2) CSN 73 0834 vétranou &aste¢nd chranénou
tinikovou cestu (CCHUC). Dle ustanoveni 5.3.6a) CSN 73 0834 je prostor domovniho
schodisté povazovan za prostor bez pozarniho rizika.

Vytahova klec je urena pouze pro dopravu osob, je z vyrobki tfidy reakce na ohen
Al a A2; lanovy vytah je navrzen bez strojovny se soustrojim v Sachté. Konstrukce
ohranicujici prostor Sachty vcetné dveti je konstrukce DP1 - nehoflavé (kov, sklo, zdivo,
zelezobeton). Elektrické kabely, které jsou soudasti vytahu, vyhovuji pozadavkim CSN
27 4014.

Vytahova Sachta je odvétrana pfirozené v nejniz§im a nejvySSim misté vytahoveé
Sachty otvory s miizkami v obvodové vytahové sténé.

Posouzeni podle ustanoveni 3.2 CSN 73 0834

a) Ziizenim osobniho vytahu nedochazi ke zvySeni pozarniho rizika, tj. ke zvySeni soucinu
nahodilého pozarniho zatiZeni pn, hodnoty soucinitele a, a soucinitele C.

b) Ziizenim osobniho vytahu nedochazi k navyseni poctu osob v objektu.

c) Ke zvySeni poltu osob somezenou schopnosti pohybu ani ke zvySeni poctu osob
neschopnych samostatného pohybu nedochazi.

d) K zaméné funkce objektu ve vztahu na pftislusné projektove normy ve smyslu CSN 73
0834 nedochazi. Nadale je objekt posuzovan podle CSN 73 0833 a CSN 73 0802.

e) Dochazi k instalaci vnéjsiho osobniho vytahu.

Tim nedochézi pii zfizeni osobniho vytahu ve smyslu ustanoveni 3.2 CSN 73 0834 ke
zmén¢ uzivani objektu.
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Posouzeni podle ustanoveni 3.3 CSN 73 0834

Dle ustanoveni 3.3b)2) i 3.3b)3) CSN 73 0834 je zfizeni osobniho vytahu u bytového

domu povazovano za zménu stavby skupiny I. Vytah je navrzen bez strojovny.

a)

b)

b)

Vytahova Sachta i spojovaci kréek je navrzen z ocelové konstrukce oplasténé Cirym
bezpecnostnim sklem; strop, resp. zastfeSeni vytahové Sachty je navrzeno z desek Cetris
na kovové konstrukci a plechové stiesni krytiny. Stavajici dvefe a okna vedouci
z domovniho schodisté na balkony budou vybourana.

K zadnym jinym uUpravam, opravam, vyméné ani nahrazeni jednotlivych stavebnich
konstrukci nedochazi.

Pii ziizeni osobniho vytahu nedochazi k upravé vodovodu, kanalizace, vytapéni,
plynovodu ani vzduchotechniky.

Pti novém navrhu vétrani prostoru domovniho schodisté pii pozaru dochazi k upravé
elektroinstalace. Uprava elektroinstalace je posouzena v predchézejici Céasti tohoto
Pozarné bezpecnostniho reseni.

Elektrické kabely, které jsou souc¢asti vytahu, vyhovuji poZzadavkiim CSN 27 4014.

K Zadné jiné vymeéné, zdmeéné ani obnove systému, sestav ani prvki technického zatizeni
budovy nedochézi.

Neni provadéna Zadna dodate¢né vnéjsi tepelna izolace.

Nejedna se o upravy objektu OB2 ve smyslu tohoto ustanoveni.

Nedochazi k vyménég, zaméné, ani obnové technologického zatizeni.

Ke zméné vnitiniho ¢lenéni prostorit nedochazi.

Posouzeni podle kapitoly 4 CSN 73 0834

K Zadné vyménég ani tpravé nosnych stavebnich konstrukci zajiSt'ujicich stabilitu objektu
nedochdazi, tim neni snizena piivodni pozarni odolnost nosnych stavebnich konstrukei.

K Zadné tpravé, opravé, vymeéné ani nahrazeni konstrukei ohranicujici unikovou cestu
ani konstrukci oddélujici prostory dotéené zménou stavby od prostori neménénych
nedochézi, tim ani u téchto konstrukci nedochazi ke sniZeni plivodni pozarni odolnosti.
Vytahova Sachta nemusi tvofit samostatny pozarni Gsek.

Stavajici dievéné dvefe a okna vedouci na balkony budou vybourana, vytahové dveie
budou ocelové.

Pfi ztizeni vytahu nedochézi v objektu k jiné vyméné stavebnich konstrukei, tim tfida
reakce stavebnich vyrobkd na ohent ani druh konstrukci neni oproti plivodnimu stavu
zhorSen.

Pti ztizeni vytahu dojde pouze k lokdlnim opravadm omitek; tim neni nové pouzito na
povrchovou upravu stén ani stropti vyrobkt tfidy reakce na ohent E ani F, u stropa ani
podhledii neni pouzito hmot, které pii pozaru jako hotici odkapéavaji nebo odpadavaji.

Siiky ani vysky pozarné otevienych ploch v obvodovych sténach se nezvétsuji.



14

Maximalni odstupova vzdalenost od nejblizSich oken byti v 1.NP az 6.NP smérem
k vytahové Sachté je 1,71 m. Vytahova Sachta je vzdalena 1,73 m od téchto oken byti.
Dle ustanoveni 8.10.1, odst. 3, CSN 73 0802 nemusi vytahova Sachta situovanad mimo
pozarné nebezpecny prostor vykazovat pozarni odolnost; ani dle ustanoveni 5.6.24, odst.
2, CSN 73 0834 nemusi vytahova $achta v daném piipadé vykazovat pozarni odolnost.

d) Nové prostupy rozvodi ani instalaci nosnymi sténami ani pozarné délicimi sténami
nejsou navrzeny.

e) Vzduchotechnické zafizeni neni navrzeno.
f)  Prostupy rozvodu ani instalaci stropy nejsou navrzeny.

g) Puvodni tGnikova cesta neni zzena ani prodlouzena. Nedochazi ke zhorSeni pozarni

odolnosti, druhu stavebnich konstrukci, provedeni povrchovych Uprav ani kvality
naslapné vrstvy podlahy tinikové cesty.
Ztizenim osobniho vytahu dochazi ke zruSeni oteviratelnych vétracich ploch
Vv jednotlivych podlazich (dveti a oken na balkony). Z tohoto divodu je navrzeno nové
vétrani prostoru domovniho schodisté pifi pozaru. Navrh tohoto vétrdni je uveden
Vv predchazejici ¢asti tohoto Pozdrné bezpecnostniho reseni.

h) Navrhovana vytahova Sachta nemusf tvofit v souladu s ustanovenim 5.6.24 CSN 73 0834
samostatny pozarni tsek. Jiné prostory podle 3.3b) CSN 73 0834 nejsou navrzeny, proto
se nemusi v souladu s CSN 73 0834 vytvaiet nové samostatné pozarni Gseky.

1) Zftizenim osobniho vytahu nejsou zhorSeny pivodni parametry zafizeni umoznujici
protipozarni zasah. Ptijezd hasi¢skych vozidel, nastupni plocha ani vnéj$i odbérni mista
se neméni.

Piijezd hasi¢skych vozidel je mozny ulici Dr. Zikmunda Wintra az do vzdalenosti
cca 8 m od objektu. Jako nastupni plocha bude vyuzita ulice Dr. Zikmunda Wintra.

Vnéjsi odbérni mista, stdvajici podzemni poZarni hydranty DN 80 mm jsou V pfilehlych
ulicich; nejblizsi podzemni hydrant je v kiizovatce ulic Dr. Zikmunda Wintra - EliaSova
vzdalen cca 80 m od objektu.

Ztizeni osobniho vytahu bez strojovny nema vliv na pocet, druh ani umisténi stavajicich
pfenosnych hasicich pfistroji.

Vytah bude oznafen bezpecnostnim znacenim ,, Tento vytah neslouzi k evakuaci osob“ a
to v kabin¢ vytahu a vné na dveftich vytahové Sachty.

11. Zavér

Ztizeni dvou dvoupodlaznich byt €. I a I v 6.NP bytového domu ¢.p. 432 v ulici
Dr. Zikmunda Wintra 8 v Praze 6 - Bubenci i zfizeni osobniho vytahu v misté stavajicich
balkonli pfistupnych z domovniho schodisté spliiuje pozadavky norem pozéarni bezpecnosti
staveb a Vyhlasky ¢. 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozéarni ochrany staveb.

Pokud by behem dalSich projektovych nebo stavebnich praci doslo k jakymkoliv
zméndm, je nutné tyto zmény konzultovat se zpracovatelem PozZdrné bezpecnostniho reseni.
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Priloha:

Vypocet odstupové vzdalenosti pro kritickou hustotu tepelného toku
od ateliérovych oken velikosti 1350/2450 mm smérem do ulice i dvora

Vstupni parametry:

kritickd hustota tepelného toku [kW.m-2] : 18
vypoctové pozdrni zatiZeni pv [kg.m-2] : 45,0
konstrukéni systém : smiseny
procento saléani po [%] : 100
Rozméry:

Sirka a [mm] : 1350
vyska b [mm] : 2450
Vypoctené hodnoty:

teplota pozaru [st. Celsial : 902
max. hustota tepelného toku [kW.m-2] : 108,20
polohovy soucinitel : 0,1667
odstupova vzdalenost (pfimy smér) d [m] : 2,25

Vypocet odstupové vzdalenosti pro kritickou hustotu tepelného toku
od okna v obvodové sténé v 6.NP bytu ¢&. I

Vstupni parametry:

kritickd hustota tepelného toku [kW.m-2] : 18
vypoctové pozdrni zatiZeni pv [kg.m-2] : 45,0
konstrukéni systém : smisSeny
procento s&léni po [%] : 100
Rozméry:

Sirka a [mm] : 2050
vySka b [mm] : 1500
Vypoctené hodnoty:

teplota pozaru [st. Celsial : 902
max. hustota tepelného toku [kW.m-2] : 108,20
polohovy soucinitel : 0,166l
odstupova vzdalenost (pfimy smér) d [m] : 2,19

Vypocet odstupové vzdalenosti pro kritickou hustotu tepelného toku
od oken v obvodové sténé v 6.NP bytu ¢&. II

Vstupni parametry:

kritickd hustota tepelného toku [kW.m-2] : 18
vypoctové pozadrni zatiZeni pv [kg.m-2] : 45,0
konstrukéni systém : smiSeny
procento saléni po [%] : 60
Rozméry:

Sirka a [mm] : 7600
vyska b [mm] : 1500
Vypoctené hodnoty:

teplota pozaru [st. Celsia] : 902
max. hustota tepelného toku [kW.m-2] : 108,20
polohovy soucinitel : 0,2769

odstupova vzdalenost (pfimy smér) d [m] : 2,39
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Vypocet odstupové vzdalenosti pro kritickou hustotu tepelného toku
od nejbliZsich oken bytdi v 1.NP aZ 6.NP smérem k vytahové Sachté

Vstupni parametry:

kritickd hustota tepelného toku [kW.m-2]
vypocCtové pozarni zatizeni pv [kg.m-2]
konstrukéni systém

procento saléani po [%]

Rozméry:
Sirka a [mm]
vySka b [mm]

Vypoctené hodnoty:

teplota pozaru [st. Celsial

max. hustota tepelného toku [kW.m=-2]
polohovy soucinitel

odstupova vzdalenost (pfimy smér) d [m]

18

45,0
smiseny
100

1140
1640

902
108,20
0,1668
1,71



