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1. UvVOD

Dodatek statického vypoCtu je soucasti statické Casti projektové dokumentace vypracované
ve stupni dokumentace pro stavebni povoleni. Zabyva se posouzenim dnosnosti nosnych
konstrukci zdiva a zakladové spary domu od pfitizeni pldni vestavbou. Pfitizeni zakladové
spary pfistavbou vytahu je feeno v plvodnim statickém vypoctu z 22. 8. 2014.

2. PODKLADY

[1] Staticky vypocCet uvedeného stavebniho zaméru z 22.8.2014.

3. ZATIZENI

Zatizeni uvazované ve smyslu CSN EN 1991-1-1, CSN EN 1991-1-3, CSN EN 1991-1-4
zahrnuje ucinky zatizeni vlastni tihou, stalym a uzitnym a technologickym zatizenim, zatizeni
snéhem a vétrem.

Vlastni tiha

Ve vypoctu je uvazovana objemova hmotnost betonu 25,0 kN/m?, objemova hmotnost zdiva
20,0 kN/m?®. Soudinitel zatiZeni je uvaZzovan hodnotou 1,35.

Stalé zatizeni

Ve vypoCtu je uvazovano stalé zatizeni stropy jednotlivych podlazi prdmérnou hodnotou 4,0
kN/m?. Soucinitel zatiZeni je uvazovan hodnotou 1,35.

Uzitné zatizeni

Uzitné zatiZeni se uvazuje podle udajd uvedenych v v plvodnim statickém vypoctu.
Soudinitel zatizeni je 1,5.

Zatizeni snéhem

Objekt se nachazi podle klasifikace CSN EN 1991-1-3 v 1. snéhové oblasti, pro kterou plati
normova hodnota s,=0,7 kN/m?. Soudinitel zatiZeni je 1,5.

Zatizeni vétrem

Podle klasifikace CSNEN 1991-1-3 (73 0035) Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci — Cast 1-4:
Obecné zatizeni — Zatizeni vétrem. Zatizeni vétrem: |. vétrova oblast, kategorie terénu IV.,
vychozi zakladni rychlost vétru wh,0=22,5m/s, souc. zatizeni je 1,5.
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Souhrn zatizeni v plivodnim statickém vypoc€tu z 22.8.2014 :

STALE ZATIZENI

STALE ZATIZENI - strop stavajici

Tloutka Obj. Normova o Vypoctova

Skladba hmotnost | hodnota Soutc,[n't?l hodnota

[mm] [kN/m?] [KN/m?] cafizen [kN/m?]
ptdovky 20,00 25,00 0,50 1,35 0,68
betonova mazanina 30,00 23,00 0,69 1,35 0,93
Zasyp 50,00 18,00 0,90 1,35 1,22
zaklop 25,00 6,00 0,15 1,35 0,20
tramovy strop 250 mm 50,00 6,00 0,30 1,35 0,41
podbiti 20,00 6,00 0,12 1,35 0,16
omitka 20,00 20,00 0,40 1,35 0,54
Celkem - vrstvy stropu bez trama 2,76 1,35 3,73
Konstrukce v¢. tramd 425,00 3,06 1,35 4,13

Celkem
STALE ZATIZENI - krov stavajici
Tloutka Obj. Normova o Vypoctova

Skladba hmotnost | hodnota Soutc,[n't?l hodnota

[mm] [kN/m?] [KN/m?] catieen [kN/m?]
dvojita bobrovka 40,00 19,00 0,76 1,35 1,03
laté + kontralaté 10,00 6,00 0,06 1,35 0,08
folie 2,00 10,00 0,02 1,35 0,03
krokve 20,00 6,00 0,12 1,35 0,16
Celkem - vrstvy krovu bez krokvi 0,84 1,35 1,13
Konstrukce v¢ krokvi 260 0,96 1,35 1,30

Celkem
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STALE ZATIZENI - strop novy

Tloustka Obj. Normova .. ... |Vypoctova
Skladba hmotnost | hodnota Sout‘fln't?l hodnota
zatizeni

[mm] [kN/m?] [KN/m?] [kN/m?]
ker. dlazba 9,00 18,00 0,16 1,35 0,22
lepici tmel 5,00 15,00 0,08 1,35 0,10
hydroizola¢ni stérka 5,00 15,00 0,08 1,35 0,10
podlaha IZOCEST 12,00 12,00 0,14 1,35 0,19
izolaéni desky ISOVER 20,00 6,00 0,12 1,35 0,16
samonivelaéni stérka 9,00 15,00 0,14 1,35 0,18
plechobetonovéa deska 100,00 20,00 2,00 1,35 2,70
ocelova konstrukce 240,00 1,50 0,36 1,35 0,49
Celkem - vrstvy stropu bez OK 2,71 1,35 3,66
Konstrukce v¢ OK 490,00 3,07 1,35 4,15

Celkem
STALE ZATIZENI - krov novy
i Obj. Normova .. .. |Vypoctova
Skladba Tloustka | otnost | hodnota Soutc,[n't?l hodnota
zatizeni

[mm] [kN/m?] [KN/m?] [KN/m?]
dvojita bobrovka 40,00 19,00 0,76 1,35 1,03
laté + kontralaté 10,00 6,00 0,06 1,35 0,08
folie 2,00 10,00 0,02 1,35 0,03
krokve 20,00 6,00 0,12 1,35 0,16
podhled 100,00 5,00 0,50 1,35 0,68
Celkem - vrstvy krovu bez krokvi 1,34 1,35 1,81
Konstrukce ve& krokvi 360 1,46 1,35 1,97

Celkem
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UZITNE ZATIZENI

UZITNE ZATIZENIi - POKOJE

Normova .. .. |Vypoctova
hodnota | Soucinitel | poqnota
zatizeni
[kN/m?] [KN/m?]
kategorie A
2,0 1,50 3,0
UZITNE ZATIZENi - CHODBA
Normova .. ... |Vypoctova
hodnota | Soucinitel | poqnota
zatizeni
[kN/m?] [KN/m?]
kategorie A
3,00 1,50 4,50
ZATIZENT SNEHEM
LOKALITA: Praha
SNEHOVA OBLAST: | — S = 0,70 kN/m?

Soucinitel expozice:

Normalni typ krajiny: Plochy, kde nedochazi na stavbach k
vyraznému premisténi snéhu vétrem kvdli okolnimu terénu,
jinym stavbam nebo stromdm

Otevfeny typ krajiny: Rovna plocha bez oteviena do viech
nechranéna nebo jen malo chranéna terénem, vy3simi 0,8

stavbami nebo stromy

Normalni typ krajiny: Plochy, kde nedochazi na stavbach k
vyraznému premisténi snéhu vétrem kvli okolnimu terénu, 1,0
jinym stavbam nebo stromm

Chranény typ krajiny: Plochy, kde je uvaZovana stavba
vyrazné nizsi nez okolni terén nebo je stavba obklopena 1,2
vysokymi stromy anebo vySSimi stavbami

Ce = 1,0
Soucinitel tepla:
Ct = 1,0

Tvarovy soucinitel:
01/2015

- odtavéani snéhu

sedlova stfecha sklon: 40 stupnd
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b = 0,533

CHARAKTERISTICKA HODNOTA ZATiZENT SNEHEM

S1.= Sk-Ce-Co-Mi = 0,37 kN/m?
STRECHY VICELODNICH BUDOV

M2 = 1,867

S; = Sk.Ce.Cr.Hi = 1,31 kN/m?

NAVEJE A STRECHY SOUSEDICI A PRILEHAJICIT K VYSSIM STAVBAM

PHiléhajici stfecha: plocha stfecha skion: 2 stupnit b= 08
b, = 0,00 m
b, = 0,00 m < Is=2h= 3 m
= 1,50 m
= 2,0 kN/m?
Ms = 0,0
He = (bl+b2)/2h = 0,0 < 429 =vy.h/sc > 20 (mino0,8)
Mo = HstMHo= 0,8 ...strana pfilehla k vy$simu objektu
Mo = HstHHw= 0,8 ...strana odlehla od vyssiho objektu
S2 = Sk-Ce.C-Hi = 0,56 kN/m? ...strana pfilehla k vy3§imu objektu
S = Sk.Ce.C.H = 0,56 kN/m? ...strana odlehla od vy3siho objektu
— — PHipad (1) | | b
Pligad i} * 4y * rpalE) He ; [\
" -y, e 1 .
W . H :
L L Hi v v o
I | ¢ 4
p Iy b [
:h 'n
‘ b b b " . by | bk |
NAVEJE NA VYSTUPKY A PREKAZKY
PFiléhajici stfecha: sedlov4 stfecha sklon: 40 stupnd b= 0
h = 0,00 m
b = 0,00 m
I's=2h= 0Om 5,0 <1< 15,0
Is=2h= 5
Y = 2,0 kN/m?
M = Yy.h/s= 0,0 0,8 < M,<2,0
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M2 = 0,8
M, = 0,8 ...strana odlehla od vySsiho objektu
So = Sk.Ce.Cr.Mi = 0,56 kN/m? ...strana pilehla k vy&$imu objektu

S2 = Sk.Ce.Ct.Hi 0,56 kN/m? ...strana odlehla od vy3siho objektu

ZATIZENT VETREM

DLE €SN EN 1991-1-4 EUROKOD 1: Zatizeni konstrukci Cast 1-4: Obecna zatizeni - Zatizeni

vétrem
LOKALITA: Praha
VETROVA OBLAST: I
KATEGORIE TERENU: v Méstské oblasti, ve kterych je méné nez 15%

nezastavéné plochy
GEOMETRIE OBJEKTU:

X = 210 m

y = 26,5 m

h = 26 m

h, = 0 m

Ze = 26,00 m

a) pro vitr pricny:

b = 26,5 m

d = 210 m

h,/h = 0,000

h/d = 0,124

h/b = 0,981

e = 26,500 me/d4 = 6,63 m
e/s5 = 530 m
e/l10 = 265 m

b) pro vitr
podélny:

b = 210 m

d = 26,5 m

h/d = 0,981

h/b = 0,124

e = 52,00 me/4 = 13,00 m
e/5 = 10,40 m
e/l10 = 520 m

ZAKLADNI RYCHLOST VETRU

Vo = 22,50 m/s

Cair = 1,0

Cseason = 1,0

Vo - Cdir - Cseason

Vp = = 22,5 m/s

ZAKLADNI DYNAMICKY TLAK VETRU
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P = 1,25 kg/m®

Ny, = 2
2 0,32 kN/m

Ob

MAXIMALNT DYNAMICKY TLAK VETRU

Co = 1,00
2 = 1,00
Ky = 1,00
Zo 1 = 0,05
%ZO C0,07 Z
019 T HAn==
¢ (2) = Zon & Zy 0,76
2 o)
< :
G+ 7o o (D)) =
= NG — 1%
ce (2) = § CoXng <2 1,84
0p(2) = Ob-Ce(z) = 0,58 kN/m?

Wy = Qp(z) - Cpe10

STENY OBJEKTU

PRICNY VITR PODELNY VITR
Soucinitele \ Soucinitele
vy Tlak vetru na Vo v
vnejsiho tlaku vnejSiho | Tlak vetru na povrchy
povrchy
Cpe.10 tlaku Cye 10
A -12 | wa |[-070] A [-1.2 Wi -0,70
B -0,8 wg |-046| B |-0,8 Wpg -0,46
C -0,5 we [-0,29] C |-0,5 We -0,29
D 0,7 wp, | 041 D |0,8 Wp 0,46
E 03| wg [-017| E [-05] wg -0,29
Pabbod e @ o= of Frostilmed prres mia %o
] I |
S S I—— - 1 Cést Stavebné konstrukéni
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SEDLOVA STRECHA
SKLON: 40,00
PRICNY VITR 6 = 0° PODELNY VIiTR 6 = 90°
Soucinitele Tlak vétru na Soucinitele Tlak vétru na
vnéjsiho tlaku Cye 10 povrchy vne&jsiho tlaku Cpe,10 povrchy
F -0,25 W -0,15 F 1.1 Wi -0,64
B G -0,25 Wg -0,15 G -1,4 Wg -0,81
5' H -0,1 Wy -0,06 H -0,9 Wy -0,49
| -0,3 Wi -0,17 | 05 W, -0,29
J -0,4 W, -0,23
F 0,7 We 0,41 F -1,1 WE -0,64
N G 0,7 Wg 0,41 G -1,4 Wg -0,81
E‘ H 0,35 Wy 0,20 H -0,9 Wiy -0,49
| 0 W 0,00 [ 05 W, -0,29
J 0 W 0,00
navetma srarna Zaveima sirara
W[ T T T |7
:— a4 l F |
1 5 ) ! H [
, ™ | :E G | |
= 0= 1 G 12| J | [ witr a i . | I hiaben .
/" ! c " =30 | neoo LElahi ;r
’ | _f_:l g G | |
| : ) ;
¥ a4 | I
r..'li_li_ i F 1 E3 : ”
f—slo10  f—d&i1D L e
c|] Smér vétru & = 90°

by Smér wétru & =0%

Vypoctové kombinace
Pro staticky vypocet jsou uvazovany ZS: vlastni tiha, stalé a uzitné zatizeni, zatizeni snéhem
a zatizeni vétrem. Posuzuje se nejnepfiznivejsi kombinace zatiZeni.

4. VYPOCTOVY MODEL A POSTUP VYPOCTU

4.1 Nosné zdivo a zakladova spara.

Nejprve byl vytvoren vypoctovy model nejvice zatizené stfedni nosné stény uloZené na
zakladovy pés. Zakladové pas i nosna sténa jsou pocitany na délku 1 bm.
Staticky vypocCet vnitfnich sil je proveden pro stav pred a po provedeni pldni vestavby.

v v

zakladovych konstrukcei je provedeno posouzenim kontaktniho napéti v zakladové spére.
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Zatizeni pavodni
Vahazdiva
23,0x0,5x20,0=230,00 kN/m (310,50 kN/m)

Zatizeni po vestavbeé

25,5x0,5x20,0=255,00 kN/m (344,25 kN/m)

Zatizeni stropy stadé

5,25x4,0x7= 147,00 kN/m (198,45 kN/m) 5,25x4,0x8= 168,00 kN/m (226,80 kN/m)
Zatizeni stropy uzitné

5,25x2,0x7= 73,50 KN/m  (99,25kN/m) 5,25x2,0x8= 84,00 kN/m (126,00 kN/m)
ZatiZeni strechou stélé

5,25x1,0x1= 5,25 kN/m (7,00 KN/m) 5,25x1,5x1= 7,90 KN/m (10,70 kN/m)
Zatizeni snéhem

5,25x0,56x1= 2,95 kN/m (4,45 kN/m) 5,25x0,56x1= 2,95 kN/m (4,45 kN/m)
Celkem 458,70 KN/m (619,25 kN/m) 517,85 kN/m(712,20kN/m)

Hodnoty v zavorkach predstavuji navrhové zatizeni, hodnoty bez zavorek zatizeni

charakteristické.

Predpokladam $itku zakladového pasu 1,20 m. Plvodni napéti v zakladové spare Cini max.
382,0 kN/m?, po vestavbé 431,5m?. Vzhledem k této skute¢nosti Ize pfedpokladat, Ze zemina
v zakladové spare je kvalitni. Pfitizeni vestavbou Cini potom v zakladové spare 49,5 kN/m2,
tj. 11% pUvodniho zatizeni. Pfedpoklada se, ze uvedené zvy3ené namahani dana zemina bez

vvvvvv

zemin v zakladové spare stfedni nosné zdi geologem stavby.
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Pudnl vestavba Dr_ 2 Wintra 422/8. Praha &

 Pevnost v tahu za ohybu okolo sodorovne a5y fy 01 MPa
Pevnost w tahu za ohybu okolo svishé osy fag 0.2 MPs

Dkl autinitel materiaiu w22
o | Soubintel dotvarovanl ¢
o)
= Padepreni

Zplisah padepdan g

\iEha sty 3,000

Vepérrawyska:  2S0m

MNosne zdivo
Rez 1
Material
MNazev: Zdwo palena P12 - Malts obyégna M1
1 | Pevnost v Ea f, 5132 MPa
Pevnost v sk fae 01 MP2

Mezn| stav unosnosti
Stthlost pray bt = 3,75 = 37 = Vyhovuje
He4 = Veny Meay My
& | Mazev Hag Vg Vid Mgy My Posouzenl
[hi] [kn] [l
; -712.20 0,00 1.0 0,00 .00 SIS
1 [Eetplpad ] 740,44 500 128,78 5,00 - Ny
[ :hw Hnn:nﬂ?‘ . ”HEUUJE
Mezni stav pouitelnosti
Tloustka (negmensi rogmeri prka By = 0EXKm - 0100m — Vyhowe
Pomér vigky a lloustky preku hi, = S00C - 30,000 — ‘“yhowuje
Mezni stav pougitelnosti - WHOVLLIE
VYHOVUJE
01/2015 Dr. Zikmunda Wintra 432/8 Cast: Stavebné konstrukéni

Dokument: Staticky vypocet-

dodatek



13

5. ZAVER

Vypocet byl proveden dle platnych CSN a EN. Posuzované nosné prvky vyhovuii z hlediska
prvniho a druhého mezniho stavu na zatizeni pfed i po provedeni uvedené pldni vestavby.
Konstrukce domu jako celek ze statického hlediska vyhovuje.

6. ZPRACOVATEL

Zodpovedny projektant : Ing. Ladislav Vaikét Al, CKAIT 0004483
Cyprichova 710/8, Praha 11, 149 00
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