TABULKA TRUHLARSKYCH VYROBKU

Oznaceni ) csw\az . Rozmér Popis Materidl Povrch Odstin Mémna | Celkem
(¢fslo mistnosti) (mm) jednotka

TR 17,22, 2.3 Vnitfni okennf parapet — laminovand drevotfiska s nosem, truhlafskd Gprava pudorysného tvaru parapetu podle zdiva; T . . az

01 stav.pradelna M@w@%mo parapet bude lepen mont&Znim lepidlem, spdry u rému a osténi budou dotmeleny bilym silikonem; drevotfiska lamino, hladky bilg, RAL 8016 bm 9,30
povrch a odstin bude pred vjrobou vyvzorkovén investorem/architektem (popt. dle PD interiéru)

TR i _ Kuchyfiska linka vEetné obkladu za linkou a spotfebict neni soutdsti doddvky stavby. chxo PP PP

Qg | Kuehymskj kout Soutdsti navrhu kuchyfiského studia bude presny vjvodov pldn pro ELEKTRO, ZTI q VZI. dle vjbéru ndjemce | dle vjbéru ndjemce | dle vjbéru ndjemce | bm | 88
Koncové prvky elektro jsou v této PD FeSeny pouze informativng. Pro z@suvkové rozvody budou ponechdny 3m kabelové

TR vstupy do $itka 150 Dverni prah pro vstupni dvefe do bytovjch jednotek — masivni dfevo, doddvka véetné kotevniho materidlu, - PR e §

03 byt délka 900 | osazeni prahu do &ky zérubnd masivni dub lakovy natér pirodnt, bezbarvy lak | kpl 2

POZNAMKY:

— Pred vyrobou a doddvkou vdech truhlaiskych vjrobkd musi byt hrubé rozméry viech konstrukci na stavbg zaméreny.
— Soutdsti dodavky truhlarskych vyrobkd jsou kotvici prvky pro zabudovani.

— Dodavka jednotlivjch truhlafskjch virobkd musi bt odsouhlasena investorem /architektem.

— Kuchyriske

nky nejsou soutdsti doddvky stavby. Doddvka kuchyiiské linky vCetné obkladu za linkou bude zajisténa jednotlivimi majiteli bytovych jednotek.

TABULKA PREKLADU

Oznatent | Popis Celkovd délka (v&.ulozent) Mernd Celkem kusd celych prekladd*
Tks ocelového L nosniku (mm) jednotka 6NP INP
_M Preklady z ocelovjch nosnikdi I. Podrobnéjsi spocifikace a poZadavky na jejich uloZeni viz. Konstruk&ni &ast.
PRO1 V obvodovjch sténdch bude v jednom pruhu mezi nosniky vioZena tepelnd izolace z XPS polystyrenu tl. 50mm. dle PD k dle PD -
Obvodové nosniky dozdit z porobetonovjch tvarnic t.50mm. Celek obalit rabitzovjm pletivem pro lepsi pfilnavost omitnuti. statika S statika
Ocelov preklad sloZeny z dvojice L profili FERONA 75x50x6mm PRO OTVOR CELKOVE SIRKY 1100mm, SH.NADPRAZI 2150mm NAD CISTOU PODLAHOU
_UWOM Pro pricku t1.100mm. ‘
Profily osazeny na stojato, bodové svateny k sobg, prostor mezi profily dobetonovat z betonu C20/25. UloZeni na zdivo cca 150mm. 1400 s 2 -
Ocelové profily budou pred omitnutim obaleny z vngj§7 strany rabitzovjm pletivem (sklotextiinf sftovinou), presah 250mm na zdivo (zamezenf praskdn
Ocelové profily budou osazeny do vyrovnavaciho loZe z cementové malty MC10.
Ocelovj preklad slozeny z dvojice L profili FERONA 75x75x6mm PRO OTVOR CELKOVE SIRKY 1000mm, S.H.NADPRAZI 2150mm NAD CISTOU PODLAHOU
_Unou Pro pricku t1.150mm. K
Profily osazeny na stojato, bodové svafeny k sobg, prostor mezi profily dobetonovat z betonu €20/25. UloZenf na zdivo cca 125mm. 1250 S 2 -
QOcelové profily budou pred omitnutim obaleny z vn&j$i strany rabitzovjm pletivem (sklotextini sitovinou), presah 250mm na zdivo (zamezeni praskan
QOcelové profily budou osazeny do vyrovnavaciho loZe z cementové malty MC10.
Ocelov preklad sloZeny z dvojice L profili FERONA 75x50x6mm PRO OTVOR CELKOVE SIRKY 900mm, S.H.NADPRAZI 2150mm NAD CISTOU PODLAHOU
_U_MOAv Pro pficku t1.100mm. K
Profily osazeny na stojato, bodové svateny k sob&, prostor mezi profily dobetonovat z betonu C€20/25. UloZenf na zdivo cca 150mm. 1200 s - 2
Ocelové profily budou pred omitnutim obaleny z vn&j§7 strany rabitzovjm pletivem (sklotextiinf sftovinou), presah 250mm na zdivo (zamezenf praskan
QOcelové profily budou osazeny do vyrovnavaciho loZe z cementové malty MC10.
Ocelovj preklad sloZenj z dvojice L profili FERONA 75x50x6mm PRO OTVOR CELKOVE SIRKY 800mm, S.H.NADPRAZI 2150mm NAD CISTOU PODLAHOU
_Unow Pro pricku t1.100mm. K
Profily bodové svateny k sob&, prostor mezi profily dobetonovat z betonu C20/25. UloZenT na zdivo 150mm. 1100 s 4 4
QOcelové profily budou pred omftnutim obaleny z vn&j$f strany rabitzovjm pletivem (sklotextini sttovinou), presah 250mm na zdivo (zamezeni praskdn
QOcelové profily budou osazeny do vyrovnavaciho loZe z cementové malty MC10.

* KaZdy preklad je sestaven ze dvou kust L profild.




