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(BETONOVOU) KCI STROPU

KOMPLETNi ODSTRANENI STRESNIHO PLASTE
VCETNE STROPNI KONSTRUKCE CELEHO VIKYRE
VCETNE ODSTRANENI KOMPLETNIHO OPLECHOVANI,
ATIK, KOMINKU KANALIZACI, HROMOSVODU APOD.
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LEGENDA HMOT A BOURACICH PRACI:

STAVAJIC

BOURANE SVISLE KONSTRUKCE

ODSTRANENI STAVAJIC

TLOUSTKY STEN APOD.

POZNAMKY:

~NOSNE A NENOSNE OBVODOVE A VNITRN

CH VRSTEV PODLAHY AZ NA HORN

ZACHOVAVANE ZDENE KONSTRUKCE:
ZDNVO 7 CIHEL PLNYCH PALENYCH

U

ODSTRANENI STAVAJICICH OKEN, DVERI VCETNE ZARUBNE, OPRAVA OTVORU

VYBOURANI VSECH VRSTEV PODLAHY (strechy apod.) VCETNE NOSNE KONSTRUKCE

C (PRKENNY ZAKLOP) NOSNE STROPN

KONSTRUKCE

~0OZNACENI PROVEDENYCH PODLAHOWCH SOND (STAVEBNE TECHNICKY PRUZKUM, firma NW-engineering s.r.o. provedeny v &ervnu 2013)
-V PRIPADE POCHYBNOSTI BEHEM STAVBY JE NUTNO PROVEST DOPLNUJICI PRUZKUMNE SONDY PRO OVERENI TLOUSTKY SKLADEB PODLAH,

— POKUD SE BEHEM STAVBY VYSKYTNOU JAKEKOLIV PROBLEMY STATICKEHO CHARAKTERU (TRHLINY APOD.), MUSI BYT NA STAVBU NEPRODLENE PRIZVAN STATIK.

JEDNOTLIVYCH PROFES

VE STAVAJIC

K NARUSENI STAVAJICIHO ZACHOVAVANEHO OKOLNIHO ZDIVA.
~ OBECNE POKYNY, KTERE JE NUTNO DODRZOVAT PRI BOURACICH PRACECH JSOU UVEDENY V TECHNICKE ZPRAVE. DODAVATELSKA FIRMA

JE POVINNA SE S TEMITO POKYNY DUKLADNE SEZNAMIT A BEHEM PRACI TYTO POKYNY DUSLEDNE DODR/OVAT.

— VYSTAVBA BUDE PROVADENA ZA PROVOZU/UZNANI OBJEKTU NAJEMNIKY.

M ZDIVU PRO VEDEN

PROSTUPY A DRAZKY PO PUVODNICH INSTALACICH BUDOU ZAZDENY PLNYMI CIHLAMI NA MALTU MC10.
— SVISLE DRAZKY A VODOROVNE PROSTUPY STENAMI
| PREDPOKLADA SE PREVA/NE RUCNI PROVADEN

ROZVODU NEJSOU ZAKRESLENY, MUSI BYT KOORDINOVANY S PROJEKTY
ZA POMOCI DROBNEHO ELEKTRICKEHO NARADI (REZACI KOTOUC APOD. ), ABY NEDOSLO
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