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POZNAMKY:

PODROBNA SPECIFIKACE OZNACENYCH PRVKU JE SOUCASTI SAMOSTATNYCH VYKAZU PRVKU

SKLADBA STRECHY (PLECHOVA TITANZINKOVA KRYTINA) VIZ. SKLADBY KONSTRUKCI

SKLADBA STRECHY (PLECHOVA POZINKOVANA KRYTINA) VIZ. SKLADBY KONSTRUKCI

SKLADBA STRECHY (PALENA KRYTINA-TONDACH DVOJITA BOBROVKA S KULATYM REZEM) VIZ. SKLADBY KONSTRUKCI

— NEDILNOU SOUCASTI PROJEKTU JE STATICKA CAST, TECHNICKA ZPRAVA A DALSI PROFESNI CASTI ZTI, EL, VZT, UT, PBR.

— STATICKA CAST PROJEKTU JE NADRAZENA NAD STAVEBNI CASTI.

— VESKERE KONSTRUKCE MUSI SPLNOVAT POZARNI ODOLNOST UDANOU V TECHNICKE ZPRAVE PBR.

— UROVEN 40,000 = OROVEN CISTE PODLAHY PRIZEM.

— OPLECHOVANI STRECHY MUSI BYT PROVEDENO PODLE CSN 73 3610 "NAVRHOVANI KLEMPIRSKYCH KONSTRUKCI”.

— KLEMPIRSKE PRVKY A DOPLNKY BUDOU PROVEDENY Z TITANZINKOVEHO NEBO POZINKOVANEHO PLECHU (ROZDELENI MATERALU
VIZ. TABULKA KLEMPIRSKYCH PRVKU).

— DODAVKA KLEMPIRSKYCH VYROBKU BUDE REALIZOVANA VCETNE VESKERYCH KOTEVNICH A KOMPLETACNICH PRVKU KE STAVEBNI CASTI.

— PRO DOTESNENI BUDOU PQUZITY TRVALE PRUZNE SILIKONOVE MATERIALY, MUSI BYT ZAJISTENA PRIDRZNOST KE STAVEBNIM A STAVAJICIM

KLEMPIRSKYM KONSTRUKCIM.

— BLESKOSVODNA SOUSTAVA BUDE PROVEDENA NOVA, NAPOJENI NOVYCH ROZVODU NA STRESE BUDE PROVEDENO NA STAVAJICI SvODY
— VESKERE KONSTRUKCE NA STRESE BUDOU NAPOJENY NA UZEMNENI.

— NOVE ODVODNOVACI PRVKY STRECHY BUDOU NAPOJENY NA STAVAJICI

KONKRETNI

V ZATEPLENE DREVENE STRESNI KONSTRUKCI (KROVU)

SVODY NA FASADE DO ULICE

VSECHNY UVEDENE VYROBKY A VYROBCI VE VSECH CASTECH DOKUMENTACE JSOU POUZE INFORMATIVNI
VYBER ZHOTOVITELE ZA STEINYCH KVALITATIVNICH PODMINEK.
VYSTAVBA BUDE PROVADENA ZA PROVOZU/UZIVANI OBJEKTU NAJEMNIKY.
— STRESNI OKNA: PRI MONTAZI OKEN MUSI BYT DODRZEN TECHNOLOGICKY PREDPIS VYROBCE. JEDNA SE ZEJMENA O DETAILY OSAZENI A LEMOVANI OKNA

DO DVORA.
— VESKERE PRACE PROVADET PODLE PLATNYCH PRAVNICH PREDPISU A PREDPISU VYROBCU JEDNOTLIVYCH MATERIALU.
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