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Oznatent Schematické zobrazent moﬁmﬂswé% Popis @va% wm_% o@;ﬂﬂg
1350 ateliérové okno (firma KUBESO—dle poZzadavku NPU), d¥evéné, vngjdi, sestava &estice oken — jedno spodni kyvné, ostatni fixni
S . - .
B rozmér m\8<®v§jo otvoru: 1390x2490mm
- skladebny rozmér okna: 1350x2450mm
= material: borovy masiv, tlakov@ impregnace
¥ dvoustupiiové systémové tésnéni
O\O._ M 8 1350,/2450 vngjd7 barva ramu: cihlové Zervend (bude vyvzorkovana dle odstinu stavajici pélené krytiny) 10 _ 10
28 vnitfnT barva rému: prirodni odstin (dv& vrstvy vodouteditelného lazurovactho laku s UV filtrem)
3 celoobvodové s Fizenou ventilact, klika Ctyrpolohova
Wm izolagnt trojsklo, vnitfnT sklo tvrzené, vyplii argonem
600, 600 soutinitel prostupu tepla: Us= 1,4 W/maK
00 0 trida zvukové izolace okna: TZI=3
véetné vnéjsiho lemovaciho Iimce, kotevniho materialu, napojeni na hydroizola¢ni folie stfesniho plasté apod.
st¥edn vylez, vn&jsi, manudlng oteviratelny (panty na strang)
rozmér stavebniho otvoru: 640x640mm
O\ON 8 skladebny rozmér okna: 600x600mm
ocelovy plech, natérové souvrstvi v barvé cihlové &ervend (bude vyvzorkovana dle odstinu stavajict palené krytiny)
pRE 600,/600 systémové pryZové tesnéni (poklop ve vodot&sném provedent)
zasklenT: jednoduché — bezpeCnostni dratosklo tl. 4mm - 1 1
véetné vnéjsiho lemovaciho limce, kotevniho materidlu, napojeni na hydroizolagni folie stredniho plasté apod.
stresni okno, dfevéné, vnejsi, vyklapéct
rozmér stavebntho otvoru: 640x640mm
skladebny rozmér okna: 600x600mm
material: borovy masiv, tlakov@ impregnace
8 dvoustupfiové systémové tésnént
O\Ow = 600/600 VngjaTt %DEQ &w;? bude vyvzorkovana dle odstiu krytiny - 10 10
vnitfnT barva ramu: prirodni odstin (dvé vrstvy vodoufeditelného lazurovaciho laku s UV filtrem)
kovant: celoobvodové s ventilacni klapkou, hlinikové pulolivy
zasklenT: izola¢ni dvojsklo, vypli argonem
souginitel prostupu tepla: Un= 1,4 W/maK, tFida zvukové izolace okna: TZI=3
véetné vnéjsiho lemovaciho limce, kotevniho materidlu, napojeni na hydroizolagni folie stiesniho plasté apod.
dfevéné eurookno s nadsvétlikem, vnéjsi, oteviravé, sklopné (Elen&ni a tl. rams cca podle stévajicich oken ve fasadg)
rozmér stavajictho stavebniho otvoru: 1310x1510mm
skladebny rozmér okna: 1300x1500mm
material: nenapojovany smrk, tlakov@ impregnace
= vnéjsT barva ramu: bila
O\OAv = 1300/1500 vnitFni barva ramu: bila 4 _ 4
kovani: celoobvodové s fizenou ventilaci, klika &tyfpolohova
zasklent: izola¢ni dvojsklo, vyplii argonem
souinitel prostupu tepla: Un= 1,4 W/maK, t¥ida zvukové izolace okna: TZI=3
POZNAMKY:
—OTEVIRANI OKEN JE NAZNACENO 7 VENKOVNIHO POHLEDU
~STRESNI OKNA: PRI MONTAZI OKEN NUTNO DODRZET TECHNOLOGICKY PREDPIS VYROBCE. JEDNA SE ZEJMENA O DETAILY OSAZENI A LEMOVANI OKNA V ZATEPLENE DREVENE STRESNI KONSTRUKCI KROVU




