SKLADBY PODLAH

Ozn. skladby | ) v Néazev skladby | Tlou$ tka (mm)
P1 - KERAMICKA DLAZBA (6.NP mistnosti €. 1.1, 1.6, 2.1, 2.8)
Novy strop: Keramicka dlazba, souginitel smykového tfeni min. 0,6, protiskluz R9; 9
typ, rozmér, barva a sparorez dlazby dle vybéru architekta. Podlaha
véetné Ffezaného soklu vySky 100mm ze stejného materialu jako pochozi
vrstva (pokud neni keramicky obklad stén)
Lepici tmel pro keramickou dlazbu véetné Upravy podkladu dle 4
pozadavkil vyrobce
Anhydritovy lity samonivelaéni potér (Anhyment CA-C20-F4), 52
oddélit paskem z napé&néného polyetylenu tl. 12mm od prostupujicich
svilslych konstrukci, rovinnost dle CSN 74 4505
Separacni PE folie 0,2
Krodejova izolace EPS-T3500 (A4=0,043W/mK), zatiZeni do 3,5 kN/m” 30
Vyrovnavaci vrstva EPS 100Z (A¢=0,035W/mK) 20
Nosniky IPN 180+plechobetonova vliozena deska tl.100mm (PD statika) 180
Vzduchova dilataéni mezera 30
Stavajici strop:
7B stropni deska ve stfednim traktu dle stavebné technického prizkumu
Celkova tlous tka nové skladby podla hy od nosné kce 2 115mm

Pozn. Dilatace tézkych plovoucich podlah z anhydritu od stén musi byt provedena dle technologického predpisu,
minimalni tloustka dilata¢niho pasku je 10mm.

Ozn. skladby | Nézev skladby | Tlou$ tka (mm)
P2 - KERAMICKA DLAZBA (6.NP mist nosti €. 1.3, 1.4, 2.5, 2.6)
Novy strop: Keramicka dlazba, soucinitel smykového tfeni min. 0,6, protiskluz R9; 9
typ, rozmér, barva a sparorez dlazby dle vybéru architekta. Podlaha
vcetné fezaného soklu vysky 100mm ze stejného materialu jako pochozi
vrstva (pokud neni keramicky obklad stén)
Lepici tmel pro keramickou dlazbu véetné Upravy podkladu dle 4
pozadavk( vyrobce
Hydroizolaéni stérka v&etné penetrace, stérku vytdhnout na stény do 2
vySky 200mm nad podlahu, za vanou do vySky 2,0m. Standard Mapei,
Schdémburg
Anhydritovy lity samonivelaéni potér (Anhyment CA-C20-F4), 50
oddélit paskem z napé&néného polyetylenu tl. 12mm od prostupujicich
svilslych konstrukci, rovinnost dle CSN 74 4505
Separaéni PE folie 0,2
Krodejova izolace EPS-T3500 (A4=0,043W/mK), zatiZeni do 3,5 kN/m” 30
Vyrovnavaci vrstva EPS 100Z (A¢=0,035W/mK) 20
Nosniky IPN 180+plechobetonova vliozena deska tl.100mm (PD statika) 180
Vzduchova dilataéni mezera 30
Stavajici strop:
7B stropni deska ve stfednim traktu dle stavebné technického prizkumu
Celkova tlous tka nové skladby podlahy od nosné kce 2 115mm

Pozn. Dilatace tézkych plovoucich podlah z anhydritu od stén musi byt provedena dle technologického predpisu,
minimalni tloustka dilata¢niho pasku je 10mm. V koupelnach 1.4 a 2.6. bude pod keramickou dlazbou instalovano
elektrické podlahové vytapéni (rohoz), viz. PD vytapéni a elektro.

Ozn. skladby v| Nézev skladby |  Tlou$ tka (mm)
P3 - DREVENE LAMELY (6.NP mistnosti €. 1.2, 2.4)
Novy strop: Drevéna lamelova krytina 10
Typ, rozmér, barva naslapu dle vybéru architekta
Véetné soklovych list ve stejném odstinu jako naSlapna vrstva
Polyuretanové lepidlo (napf. PUK 475) pro dfevéné lamely 2
Anhydritovy lity samonivelaéni potér (Anhyment CA-C20-F4), 53
oddélit paskem z napénéného polyetylenu tl. 12mm od prostupujicich
svilslych konstrukei, rovinnost dle CSN 74 4505
Separacni PE folie 0,2
Kroéejova izolace EPS-T3500 (Aq=0,043W/mK), zatizeni do 3,5 KN/m? 30
Vyrovnavaci vrstva EPS 100Z (A¢=0,035W/mK) 20
Nosniky IPN 180+plechobetonova vlozena deska t.100mm (PD statika) 180
Vzduchova dilatacni mezera 30
Stavajici strop:
7B stropni deska ve stfednim traktu dle stavebné technického prizkumu
Celkova tlou$ tka nové skladby podlahy od nosné kce X 115mm




Pozn. Dilatace tézkych plovoucich podlah z anhydritu od stén musi byt provedena dle technologického predpisu,
minimalni tloustka dilata¢niho pasku je 10mm.

Ozn. skladby | Nézev skladby | Tlou$ tka (mm)

P4 - DREVENE LAMELY (6.NP mistnosti €. 1.7, 2.2, 2.3)

Novy strop: Drevéna lamelova krytina 10
Typ, rozmér, barva naSlapu dle vybéru architekta
Véetné soklovych list ve stejném odstinu jako naSlapna vrstva

Polyuretanové lepidlo (napf. PUK 475) pro dfevéné lamely 2

Anhydritovy lity samonivelaéni potér (Anhyment CA-C20-F4), 53
oddélit paskem z napénéného polyetylenu tl. 12mm od prostupujicich
svilslych konstrukcei, rovinnost dle CSN 74 4505

Separacni PE folie 0,2
Kroéejova izolace EPS-T3500 (Aq=0,043W/mK), zatizeni do 3,5 KN/m? 30
Vyrovnavaci vrstva EPS 100Z (A¢=0,035W/mK) 20
Nosniky IPN 200+plechobetonova vlozena deska t.100mm (PD statika) 200
Vzduchovd dilatacni mezera 30
Stavajici strop:
Prkenny zaklop 22
Drevéné tramy ve dvornim traktu dle stavebné technického prizkumu 240
Podbiti 20
Omitka na rakosovych rohozich 20
Celkova tlous tka nové skladby podlahy od nosné kce 2 115mm

Pozn. Dilatace tézkych plovoucich podlah z anhydritu od stén musi byt provedena dle technologického predpisu,
minimalni tloustka dilata¢niho pasku je 10mm.

Ozn. skladby | Nézev skladby |  Tloustka (mm)

P5 - DREVENE LAMELY (6.NP mistnosti &. 1.5, 2.7)

Drevéna lamelova krytina 10

Typ, rozmér, barva naslapu dle vybéru architekta

Véetné soklovych list ve stejném odstinu jako naSlapna vrstva

Polyuretanové lepidlo (napf. PUK 475) pro dfevéné lamely 1

Penetra¢ni podkladni natér -

Sucha plovouci podlaha-cementotfiskové desky Cetris 2x12mm, kladené 24

kfizem a vzdjemné seSroubované vruty se zapustnou hlavou 4,2x35mm

Kroéejova izolace EPS-T3500 (Aq=0,043W/mK), zatizeni do 3,5 KN/m? 30

Separaéni PE folie-parozabrana 0,2

Nosniky IPN 200+plechobetonova vlozena deska t.100mm (PD statika) 200

Vzduchovd dilatacni mezera 30
Stavajici strop:

Prkenny zaklop 25

Drevéné tramy v uliénim traktu dle stavebné technického prazkumu 250

Podbiti 20

Omitka na rakosovych rohozich 20

Celkova tlous tka nové skladby podlahy od nosné kce Z 656mm

Pozn. Dilatace plovoucich podlah od stén musi byt provedena dle technologického predpisu, minimalni tloustka
dilataéniho pasku je 10mm.

Ozn. skladby | Nézev skladby | Tlou$ tka (mm)
P6 - KERAMICKA DLAZBA (7.NP mistnosti €. 1.13, 1.14, 2.14, 2.15)
Novy strop: Keramicka dlazba, soucinitel smykového tfeni min. 0,6, protiskluz R9; 9
typ, rozmér, barva a sparorez dlazby dle vybéru architekta. Podlaha
véetné Fezaného soklu vySky 100mm ze stejného materialu jako pochozi
vrstva (pokud neni keramicky obklad stén)
Lepici tmel pro keramickou dlazbu véetné Upravy podkladu dle 4
pozadavkil vyrobce
Hydroizolaéni stérka v&etné penetrace, stérku vytdhnout na stény do 2
vySky 200mm nad podlahu, za vanou do vySky 2,0m. Standard Mapei,
Schdémburg
Penetraéni podkladni natér -
Sucha plovouci podlaha-cementotfiskové desky Cetris 2x12mm, kladené 24
kfizem a vzdjemné seSroubované vruty se zapustnou hlavou 4,2x35mm
akusticky izolaéni deska z mineralni viny - standard Isover TDPT 2,5 25
Separaéni PE folie-parozabrana 0,2
Nosniky IPN 200+plechobetonova vliozena deska tl.100mm (PD statika) 200
Celkova tlou$ tka nové skladby podlahy od nosné kce X 65mm




Pozn. V koupelnach 1.13 a 2.14. bude pod keramickou dlaZbou instalovano elektrické podlahové vytapéni
(rohoz), viz. PD vytapéni a elektro.

Ozn. skladby | Nézev skladby | Tlou$ tka (mm)

P7 - DREVENE LAMELY (7.NP mistnosti €. 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 2.10, 2.11, 2.12,
2.13)

Drevéna lamelova krytina 10
Typ, rozmér, barva naslapu dle vybéru architekta

V¢etné soklovych list ve stejném odstinu jako naSlapna vrstva

Polyuretanové lepidlo (napf. PUK 475) pro dievéné lamely 1
Penetra¢ni podkladni natér -
Suché plovouci podlaha-cementotfiskové desky Cetris 2x12mm, kladené 24
kfizem a vzajemné seSroubované vruty se zapustnou hlavou 4,2x35mm

Kro&ejova izolace EPS-T3500 (A¢=0,043W/mK), zatizeni do 3,5 KN/m? 30
Separacni PE folie-parozédbrana 0,2
Nosniky IPN 200+plechobetonova vlozena deska t.100mm (PD statika) 200
Celkova tlou$ tka nové skladby podlahy od nosné kce X 65mm

Pozn. V ¢asti stropni konstrukce nad 6.NP bude skladba podlahy (mistnosti 1.10 a 2.11 provedena na ociSténou
stavajici stropni betonovou desku (strop nutno zachovat, pod nim je stavajici byt a schodistova chodba)

Ozn. skladby | ) _ Nazev skladby | Tlou$ tka (mm)
P8 — DREVENY OBKLAD STUP NIC A PODSTUPNIC (vnit ini schodist &)
drevény obklad interiérovych schodu (stupnice a podstupnice véetné 40
podhledu)

Typ, rozmér, barva naslapu dle vybéru architekta

kompletni dodavka interiérového schodisté — ocelové svafované profily, -
obklad dfevem

Celkova tlous tka nové skladby podlahy od nosné kce Z 40mm

Ozn. skladby | Nézev skladby |  Tlou$ tka (mm)

P9 — KERAMICKA DLAZBA (mezipodesty u vy tahu-nova kce)

Keramicka dlazba vhodna do vefejnych prostort, soucinitel smykového 9
tfeni min. 0,6, protiskluz R9; typ, rozmér, barva a sparofez dlazby dle
vybéru architekta. Podlaha véetné fezaného soklu vysky 100mm ze
stejného materialu jako pochozi vrstva, vodorovné spary podlahy a svislé
spary soklu navazuiji.

Lepici tmel pro keramickou dlazbu véetné Upravy podkladu dle 8

pozadavk( vyrobce

Nova nosna konstrukce mezipodesty/podestyv 1.NP (viz. PD statika) 180/200

Celkova tlous tka nové skladby po dlahy od nosné kce 2 50mm
Ozn. skladby | Nézev skladby |  Tlou$ tka (mm)

P10 — KERAMICKA DLAZBA (mezipodesty u vytahu -stavajici kce)

Keramicka dlazba vhodna do vefejnych prostort, soucinitel smykového 9
tfeni min. 0,6, protiskluz R9; typ, rozmér, barva a sparofez dlazby dle
vybéru architekta. Podlaha véetné fezaného soklu vysky 100mm ze
stejného materialu jako pochozi vrstva, vodorovné spary podlahy a svislé
spary soklu navazuiji.

Lepici tmel pro keramickou dlazbu véetné Upravy podkladu dle 3
pozadavkil vyrobce

Betonova mazanina C20/25, vyztuzit kari siti tfidy Q377A s oky 63
100x100x4mm)

Stavajici nosna konstrukce plvodniho balkonu viz. PD statika (desku
ocistit od naslapnych vrstev az na beton)

Celkova tlou$ tka nové skladby podlahy od nosné kce X 75mm

Ozn. skladby | Nazev skladby | Tlous tka (mm)

P10a — KERAMICKA DLAZBA (mezipodesty u vytahu  -stavajici kce)

Keramicka dlazba vhodna do vefejnych prostor(, soucinitel smykového 9
tfeni min. 0,6, protiskluz R9; typ, rozmér, barva a sparofez dlazby dle
vybéru architekta. Podlaha véetné fezaného soklu vysky 100mm ze




stejného materialu jako pochozi vrstva, vodorovné spary podlahy a svislé
spary soklu navazuiji.

Lepici tmel pro keramickou dlazbu véetné Upravy podkladu dle
pozadavkil vyrobce

Lity beton C20/25, vyztuzit kari siti tfidy Q377A s oky 100x100x4mm).
Kari sit osadit pfivafenim na trny do vySky 15mm nad Grover stavajici
desky mezipodesty

38

Stavajici nosna konstrukce plvodniho balkonu viz. PD statika (desku
ocistit od naslapnych vrstev az na beton)

Celkova tlous tka nové skladby podlahy od nosné kce

2 50mm

Ozn. skladby | Nézev skladby | Tlou$ tka (mm)
P11 - PROTIOLEJOVY NATER - dno vytahové Sachty

Protiolejovy natér na epoxidové bazi, véetné natéru stén do vysky 0,3m 2

7B zakladova deska vytahové Sachty — bila vana (viz. PD statika)

Celkova tlou$ tka nové skladby podlahy od nosné kce X 2mm

Ozn. skladby | ) v Nézev skladby | Tlou$ tka (mm)
P12 — KAMENNA DLAZBA VENKOVNI (Uprava dlazd éni ve dvo fe u vytahové
Sachty)
Stavajici kamenné Zulové kostky — kostky pfed vystavbou dojezdu vytahu 100
demontovat, uschovat a nové vyskladat; sparovani MC, spad podle
okolniho terénu dvora (smérem od konstrukce Sachty)
LoZe ze Stérkodrti 150
Podsyp ze Stérkodrti 150
Hutnény zasyp (min. 0,3 Mpa) kolem ZB konstrukce dojezdu Sachty
Celkova tlou$ tka nové skladby X 400mm

unosnost na plani Eger2=45MPa

SKLADBY VN EJSICH STEN

Ozn. skladby | Nazev skladby |  Tlous tka (mm)

FA1 — OMITKA VAPENOCEMENTOVA - na zdivo PTH nebo ZB

exteriér Fasadni mineralni silikatovy natér na hladky povrch 1
Penetra¢ni podkladni a sjednocujici natér -
Dvouvrstva vapenocementova omitka hlazena - jadro+Stukova vrstva 15

(zrnitost Stuku max. 1mm)

Obvodova sténa - cihelné zdivo Porotherm, CP

Pozn. Tloustka nové omitky je zavisla na tloustce stavajici omitky ve spodnich patrech na fasadé. Povrch nové
omitky bude strukturalné i barevné sjednocen se stavajici omitkou fasady.

Ozn. skladby

| Nazev skladby

| Tlous tka (mm)

FA2 - KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM - na zdivo PTH nebo ZB

exteriér

Probarvena tenkovrstva jednoslozkova pastovita omitka s organickym
pojivem a silikonovou disperzi, vysoce vodoodpudiva, paropropustna, se
Skrabanou strukturou, zrnitost K1,5 (1,5mm)

15

Penetra¢ni podkladni natér

Lepici stérka véetné vyztuzné sklotextilni sitoviny s oky 4x4mm

Tepelna izolace - stabilizované polystyrénové fasadni desky EPS 70F,
(A¢=0,039W/mK) véetné kotevnich hmozdinek s kovovym nebo
polyamidovym trnem (v provedeni zapu$téna montaz), desky kladeny
v jedné vrstvé

100

Lepici tmel pro lepeni polystyrenovych desek

Obvodova sténa - cihelné zdivo Porotherm, ZB

Dvouvrstva vapenocementova Stukova omitka-jadro+Stukova vrstva
(zrnitost Stuku max. 0,3mm)

15

Podkladni penetrace na savé povrchy

interiér

2x finalni malba disperzni bilou barvou ze sortimentu PRIMALEX

Pozn. Kvalita KZS v systému ETICS, certifikace jako celek. Dodavatel vypracuje kotevni plan pro kotveni fasadni
tepelné izolace (tzn. upfesni se po¢et hmozdinek na jednu desku).




Ozn. skladby |

Néazev skladby |

Tlous tka (mm)

FA4 - OPRAVA S'vrAVAJiCiCH A NOVA OMITKA NADEZDIVANYCH
KOMINOVYCH TELES

exteriér Fasadni mineralni silikatovy natér na hladky povrch 1
Penetraéni podkladni natér -
Vapenocementova jadrova omitka hlazena 15
Stavajici cihelné zdivo kominovych téles; pfed aplikaci nové omitky bude
kominové zdivo ocisténo, zbaveno odfouknutych mist apod., spary zdiva
proSkrabany, popf. proveden podkladni Spritz z cementové malty

SKLADBY VNIT RNICH STEN
Ozn. skladby | B Nazev skladby | Tlous tka (mm)

St1 — ULIENi STITOVA STENA (mezi objekty) 6.NP
Stavajici Stitové zdivo z CP s omitkou 150
Tepelné izolace ISOVER HARDSIL 12; Aq =0,034 W/m’K 120
Vnitfni zdivo z porobetonovych tvarnic YTONG 150
Vyztuzna sklotextilni sitovina s oky 4x4mm, 3-4kg/m® 1
Lepici stérka na porobetonové zdivo (YTONG) 2
Jednovrstva Stukova omitka hlazena cca 3
2x finalni natér disperzni bilou barvou ze sortimentu PRIMALEX, véetné
podkladni penetrace na savé povrchy

Z 425mm

Ozn. skladby | . . Nézev skladby |  Tlou$ tka (mm)
St2 — STENY BOCNICH SVETLIKU 6.NP (svétliky mezi objekty)
exteriér Stavajici zdivo z CP s omitkou 150
Tepelna izolace ISOVER HARDSIL 10,12; A¢ =0,034 W/m°K 100-120
Zdivo z porobetonovych tvarnic YTONG 150
Vyztuzna sklotextilni sitovina s oky 4x4mm, 3-4kg/m” 1
Lepici stérka na porobetonové zdivo (YTONG) 2
Jednovrstva Stukova omitka hlazena cca 3
interiér 2x finalni natér disperzni bilou barvou ze sortimentu PRIMALEX, véetné
podkladni penetrace na savé povrchy
X 405mm

Pozn: v misté keramického obkladu na socalnim zafizeni budou jednovrstva Stukova omitka s malbou nahrazeny
hydroizolaénim natérem napf. AQUAFIN 2K a bude proveden lepeny keramicky obklad dle pozadavk( investora

Ozn. skladby | Nazev skladby |

Tlous tka (mm)

St3 — PRICKY, PREDSTENY A PRISTENY Z YTONGU

Vnitfni zdivo z porobetonovych tvarnic YTONG

50, 75, 100, 150,

250
Vyztuzna sklotextilni sitovina s oky 4x4mm, 3-4kg/m” 1
Lepici stérka na porobetonové zdivo (YTONG) 2
Jednovrstva Stukova omitka hlazena cca 3

2x finalni natér disperzni bilou barvou ze sortimentu PRIMALEX, véetné
podkladni penetrace na savé povrchy

Pozn: v misté keramického obkladu na socalnim zafizeni budou jednovrstva Stukova omitka s malbou nahrazeny
hydroizolaénim natérem napf. AQUAFIN 2K a bude proveden lepeny keramicky obklad dle pozadavku investora.

Ozn. skladby

| Néazev skladby

Tlous tka (mm)

St4 — CIHELNE ZDIVO OBECNE

Zdivo z cihel Porotherm, CP

Dvouvrstva vapenocementova Stukova omitka-jadro+Stukova vrstva
(zrnitost Stuku max. 0,3mm)

15

Podkladni penetrace na savé povrchy

2x findlni malba disperzni bilou barvou ze sortimentu PRIMALEX




Ozn. skladby | Nézev skladby | Tloustka (mm)
St5 — STENY SVETLIKU 7.NP, DVORNI STITOVE STENY 6. a 7.NP
exteriér Nové zdivo z CP na MC10 bez omitky 140
Tepelna izolace ISOVER HARDSIL, A =0,034 W/m°K 100-170
Vnitfni zdivo z porobetonovych tvarnic YTONG 100 nebo 150
Vyztuzna sklotextilni sitovina s oky 4x4mm, 3-4kg/m” 1
Lepici stérka na porobetonové zdivo (YTONG) 2
Jednovrstva Stukova omitka hlazena cca 3
interiér 2x finalni natér disperzni bilou barvou ze sortimentu PRIMALEX, véetné
podkladni penetrace na savé povrchy
Ozn. skladby | Nézev skladby | Tlou$ tka (mm)
St6 — SDK PREDSTENY kod SK14
Ocelovy rost z CW profild 50, 75, 100 s vloZzenou tepelnou izolaci Isover 75, 100, 150
PIANO TWIN, Aq =0,035 W/m?K (tloustka izolace se liSi dle Sitky CW
profil(l)
Reflexni parotésna zdbrana (napf. Jutafol N AL 170) 1
Jednostranné (od interiéru) dvojité oplasténi z desek Rigips RB, desky 25

2x12,5mm, kvalita povrchu Q2

2x finalni natér disperzni bilou barvou ze sortimentu PRIMALEX, véetné
podkladni penetrace na savé povrchy

Ozn. skladby | Néazev skladby | Tlou$ tka (mm)
St7 —PRICKY ZE SADROKARTONU 7.NP kod SK14

Kovové profily 2x CW 75 Rigips s vloZzenou mineralni izolaci ISOVER 75

PIANO TWIN tl.70mm

Dvojité oboustranné oplasténi SDK deskami typu RB Rigips 2x12,5, 4x12,5=50

kvalita povrchu Q2

Podkladni penetrace na savé povrchy -

2x findlni malba disperzni bilou barvou ze sortimentu PRIMALEX -

2 125mm

Ozn. skladby | Néazev skladby | Tlou$ tka (mm)
St8 — MEZIBYTOVA P RICKA ZE SADROKARTONU 7.NP, kod SK24 B2
Kovové profily CW 100 Rigips s vloZenou mineralni izolaci ISOVER 204
PIANO TWIN tl. 2x50mm, mezera mezi profily 4mm
Ocelovy plech proti probourani tl. 1mm, vloZit pod sdk desky 1
Dvaoijité oboustranné oplasténi SDK deskami typu RB Rigips 2x12,5, 4x12,5=50

kvalita povrchu Q2

Podkladni penetrace na savé povrchy

2x findlni malba disperzni bilou barvou ze sortimentu PRIMALEX

Z 255mm




SKLADBA VNIT RNICH PODHLEDU

Ozn. skladby | Nazev skladby | Tlous tka (mm)

PO1 - SDK PODHLED HLADKY

2x findlni malba disperzni bilou barvou ze sortimentu PRIMALEX -

Podkladni penetrace na savé povrchy -

SDK desky Rigips RB-bilé,Rbi-zelené impregnované (rozliSeni dle funkce 12,5
mistnosti), kvalita povrchu Q2
Zavéseny jednourovnovy nosny kfizovy kovovy rost z CD profil(i na 28

kovovych tahlech, standard Knauf nebo Rigips

Vzduchova dutina (vedeni elektro)

Stropni konstrukce

2 cca 40mm

Pozn. Ve stavajici pradelné bude v SDK podhledu z desek RBi doplnéna tepelna izolace z mineralniho vidkna
Isover UNI, Ag =0,035 W/m?K, tloustky 100mm a reflexni parotésnéa zabrana (napf. Jutafol N AL 170).

SKLADBY ST RECH
Ozn. skladby | Néazev skladby | Tlou$ tka (mm)
S1 - PALENA KRYTINA (st fecha do ulice, do dvora), 34° a 20°
exteriér Palena krytina (Tondach — bobrovka s kulatym fezem)-dvojité kladeni. 2x13
Soucasti plasteé je veSkeré pfislusSenstvi (hfebenové, vétraci, okrajové,
prostupové, okapové tasky), barva cihlové ¢ervena
Latovani - smrkové dfevo impregnované 60x40 mm 40
Kontralaté - smrkové dfevo impregnované 60x40 mm 40
Difuzné otevfenda kontaktni félie (pojistna hydroizol.), napf. Bramac UNI 1
Tepelné izolace-mineralni viakno ISOVER UNI, A4 =0,035 W/m°K 180
pfipevnéna mezi krokve
Tepelna izolace-mineralni viakno ISOVER UNI, Ag =0,035 W/m°K 40
pfipevnéna pod krokve
Reflexni parotésna zabrana (napf. Jutafol N AL 170) 1
Dutina (pro rozvod esi, esl) v ramci kovového rostu pro SDK podhled 45
SDK podhled z desek Rigips RF, desky 1x12,5mm, kvalita povrchu Q2 12,5
interiér 2x finalni natér disperzni bilou barvou ze sortimentu PRIMALEX, véetné -
podkladni penetrace na savé povrchy

Ozn. skladby | Nézev skladby |  Tlou$ tka (mm)

S2 — PLECHOVA KRYTINA (st fFecha vytahu a spojovaciho kr  éku), 3°

exteriér Plechova krytina hladka se stojatou dvojitou drazkou (t&€snéné spoje), 0,7
titanzinkovy plech 11.0,7mm s pfedzvétralym povrchem, barva Seda-
pfirodni, v€etné bo¢niho a zavétrného lemovani.

Podkladni hydroizolaéni félie z mékéeného PVC s polyesterovou vyztuzi 15

Drevéné bednéni z impregnovanych OSB desek (TG4) ve spadu 3° 22
smérem od objektu do dvora. Pfesah bednéni 100mm pfes ram ocelové
konstrukce Sachty (na volnych bocich a ¢elu do dvora). Desky budou
Sroubovany na horni ocelovy rdm konstrukce vytahové Sachty.

interiér Ocelova konstrukce vytahové Sachty — horni profily ramu ve spadu pro
poloZeni stfeSniho plasté z OSB desek

Ozn. skladby | Néazev skladby | Tlou$ tka (mm)

S3 — PLECHOVA KRYTINA (st Fecha stavajiciho viky Fe do ulice)

exteriér Plechova krytina hladka se stojatou dvojitou drazkou (t&snéné spoje), 0,7
pozinkovany plech t1.0,7mm s natérem, barva ¢ervena.

Stavajici natér odistit draténym karta¢em, odmastit a provést novy natér
Nutno provést revizi stavajiciho oplechovani, provedeni nového vylezu
do pudniho prostoru vikyre, popf. oprava a Uprava stavajicich
klempifskych prvkd v rozsahu cca 10-15%.

Stavajici dfevéné bednéni, lepenka (oboji pouze predpoklad, ovéfit stav)




