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Qznatent/ | Umisténi Rozmeér—svetij Popis Typ z@rubné Material dveff Povrch dvefi Odstin/zasklent Kovant Potet ks | Gelkem
oteviravost| (¢islo mistnosti) (mm) NP | NP | kusd
D01 vstupni dvefe do bytu. Jednokiidlové, ping, .?ES}% ) 2 z8mky, kovani objektové
L ototné, dfeveng, s Uajmsx\jgmw Ty NEXT, | oblozkovd dFevénd zdrubefi, odstin vyvzorkuje 5<mm8j\oﬁ%<;mrc } nerezove r\ogo\z,ro&wézw 1 - 1
9 900/2100 mIm?o.o“ SAPEL 83;. pozarn odolnost investor/architekt, do stavebniho otvoru 01D VZHLED DVERI ZVENKU .?ENO%% viozkovy ztmek zodlabbvaci s
s dle Us%rg PBR; akusticky dtlum kifdla | 1100/2200mm MUSI KORESPONDOVAT | investor/architekt) | cylindrickou vlozkou, panoramatické
DO1 min. 39dB; 2 z8mky S OSTATNIMI DVERMI V. kukatko I I
P DOME! (vyvzorkuje investor)
D02
. " PR oy ~ . 2 v P M . . . 4 — d
jednokiidlove, castetné prosklené, ototné, |oblozkova zarubeft SAPELI odstin vyvzorkuje ) ) kovan( rozetové, klika/Klika,
L 12 24 1000/2100 %2@3@2@2 prahu, SAPELI investor/architekt, do stavebniho otvoru 1D (vyvzorkuje ) géo}gm Ngsmﬁ dozicky /Mi
D02 2, 2. do tl.pritky 100mm 1000/2150mm investor/architekt) investor /architekt) (wvzorkuje investor /architek) 4 _
P _
dvoukridlove, tastecné prosklené, otocné, | oblozkova zarubent SAPELI, odstin vyvzorkuje vyvzorkuje vyvzorkuje kovani rozetove, Klika /Kika,
y ) y ) zamek dozick
D03 15,27 1600/2100 | revéne, bez prahu, SAPEL investor/architekt, do stavebntho otvoru oD investor/architekt) investor/architekt) i - ‘ hitekt 2 - 2
do tl.pricky 100mm 1700/2150mm (vyvzorkuje investor/architekt)
D04
L ) iednoktdlové, plné/prosklens, ototn oblozkova zaruberi SAPELI, odstin vyvzorkuje . . kovénf rozetov, Klika/Klika 2 5 5
Erem, 800,/2100 Jednokiciove, pine/prosiene, otocne, investor/architekt, do stavebniho otvoru (wyvzorkuje ) (wvzorkuje zamek dozicky ,
drevéné, bez prahu, SAPELI DTD Yy
loZnice, 900,/2150mm investor /architekt) investor /architekt) o A
D04 pracavny do tlpfitky 100mm (vyvzorkuje investor/architekt) | 5 4
v
D05
L jednokridlové, plné, otoéné, drevéné oblozkovd zdrubefi SAPEL, odstin vyvzorkuje : . kovanT rozetove, klika/klika, : : 4
we, y ' ’ ' investor/architekt, do stavebniho otvoru (wvzorkuje : .?ENO%% s6mek—we sada
koupeln 700/2100 | bez prohu, SAPELI D7D investor /architekt) investor/architekt)
D05 peiny do tl.pricky 100mm 800/2150mm (vyvzorkuje investor/architekt) , ) '
v

POZNAMKY:
— Toto je pouze orientatni vipis vnitfnich dveri a zdrubni, ktery popisuje zejména rozméry a polty kusd.
- Viechny dvere v&etng zarubni musi byt pred objedndnim vyvzorkovany investorem/architektem.
Prechodove listy budou osazeny na vSech prechodech riznych typl naslapnych vrstev, lista bude osazena vzdy pod dvefnim kridlem.
— Pozami nebo bezpetnostni odolnost pleti obecné pro dvefe jako celek (véetng zarubni, zavést, zdmku, kovani apod.).
— U v8ech dvefi nutno dadr7et akusticky Gtlum dle CSN pro akustiku v obytnych budovach.

VSechny vnitnT dvefe do mistnosti we, koupelny, komory budou podfiznuty, aby byl umoznén pristup vzduchu, spara pod dvernim kfidlem bude min, 8mm.
— Qcelove zarubng budou opatfeny ndtérovym souvrstvim, 1x zdkladni natér a 2x vrehni ndtér.

— Soudasti dodavky dvefi je schvaleni predloZenjch vzorkd investorem/architektem a zamefeni na stavbg.




