TABULKA ZAMECNICKYCH VYROBKU

OznaZent Nazev Popis Mﬂﬂw@ Materidl Povrch Odstin zmsa% om;m,s
jednotka | kust
interiérové Interiérové schodisté, nosnd konstrukce z oboustranné ocelové lomené schodnice, ztuZend piitnymi jeklovymi profily. natérové souvrstvi b
ZA dl : Py dle vybéru
schodisté Obklad stupnic i podstupnic masivnim dfevem. Kompletni dodavka vetné spojovacich a kotvicich prvkd. Pred vyrobou ¢ ocel, masivni dub na ocelové Casti . kpl 2
d P ¥ tora/architekt
01 |z 6NP do 7P nutno zaméfit na stavbé, provést statickj vjpodet a dilenskou dokumentaci prvku! pudorysu lak+mofidio na drevo| INVestora/architexta
ZA zabradli Zabradl7 schodisté z ocelové ramové pdsoviny 50xdmm, horizontdIni viplri, dievéné masivni madlo, vySka 900mm ocel masivni dup | ZGrov§ pozink _
02 schodisté kotveni pres kulaté nerezové rozety a Srouby s ozdobnou matkou; celek Zarové pozinkovan, svary zabrouseny délka cca 2,1bm ’ (popt.lakové souvrstvi) kpl 1
ZA Revizni VnitfnT revizni dvitka pro pfistup k instalacim a pod vanu, otviravd nebo tlatnd, nerezovy ramedek; rozmér 150X300mm
dvirka 4
03 pro pFistup nebo 300x300mm Aooa vanu); uzavirant: pritiatnd na magnety nebo otviravé na panty Materidl a povrch dvirek 150X300 nerez kartdovan? nerez dle vybéru kol
ZA K instalacim kartaZovany nerezovy plech nebo lakovany bilj nerez. plech. Dvitka budou zvolena podle celkového architektonického 300x300 y investora/architekta P )
f koupelen.
03a we, koupelna feseni
Sebiky— Zebtik pro vstup na strechu do dvora z prostoru mezipodesty domovniho schodiéts, konstrukce ZebFik
ZA o z dvojice profild L 40/40/4, privatené pricle z kulatiny $20mm po 300mm, svary zabroudené do hladka. g,m Zarovy pozink
vjlez na Jice p p p y p y f |
04 stfechu mmﬁ\mmmaéw %o tvorena: 1x spodnim odnimatelnym (mobilnim) Zebikem s haky dl.2,20m a 1x pevnou &asti mcnwwmm oce (popt-lakové souvrstv) - kpl 1
hodist¢ do 6.NP ,0um.
senodisie do Soutdsti sestavy bude ocelova hrazda kotvend do schodistového zdiva pro zavéSeni mobilni ¢asti Zeb¥iku.
Ww wajmﬁmj%\ wmﬁwé konstrukce z jeklovjch profili 60x60x6mm s pfivafenymi trubkovymi noZi¢kami vyrovndvajici spad stfe$niho Mmmﬂjmbom,,moxwﬁﬂc ocel Zarovy pozink - kpl 2
tepelného Cerpadla : satizent T.6.
anténni ZGrové pozinkovanj anténni stozar z trubky prameéru 48mm vietné kotevnich prki. P soo o _
mw stozar Umisténi na vykresu strechy je pouze orientagni, presné umisténi bude uréeno podle ndroki slaboproudé technologie. délka 2,0m ocel Zarovy pozink kpl 1
Kryci stfiSky pro zastfedenf dvou svétlkd ve stfedni roviné do ulice, rametek z ocelovjch L profild 40x60x6mm s
ZA st¥isky pro pfivatenymi trubkovymi noZickami ve sklonu stfesni roviny, stfisky Cs,ﬂmi Sikmo rovnobézné se stiesnim plastém. 1 4x1.7m ocel. makrolon sérovi pozink _
07 zakryti svétlikd Plochu tvof piisroubovand deska tfkomdrkového &irého makrolonu. Sroubovdni pres podiozky proti wytrzent, desk T ’ VP kpl 2
bvod ¢k d ki
po obvodu ramecku vsazena do silikonu.
ZA SebFk—vlez do . délka bude urtena
S Zeb¥ik pro vstup do piidniho prostoru stavajictho ji dle findini polohy G B
08 P%W\ D\;%ma 920mm po 300mm, svary zabrousené do 10%9 Zebrik je pevny, kotveny do podlahy a k lemovani stfesniho vylezu. owm,Nmi ,%MNC a vati ocel Zorovy pozink kpl 1
podlaze pudy
ZA K P Kominové lavky a Zebfky pro pristup k Gdrzb& kominovjch praducht, ocelovd nosnd trojdhelnikovd konstrukce 36x stupack
o@,mo,\m z L profild 30x30x3mm kotvend na kominové télesa, osazend lévkami z pororodtu vy 5\ 30mm do ocelového ﬁxo mc%om ox ocel Yarovg pozink _ kpl 1
09 avky L ramecku 30x30x3mm, sestava lavek vcetné kotevnich prvkd @ ochranného zabradli z kulatiny pr.10mm a vysky & bm 1ave
8x Zebrik d.0,7
0,9m, kotveni do zdiva z CP nadezdivanych komind. X 2Dk dlu,/m
konstrukee Ocelosklengnd konstrukce vjtahové Sachty veetné spojovaciho krtku a stfechy, samostatng dodavka specializované firmy | celkova vyska 20,1m
ZA vjtahu v soutinosti s doddvkou a typem <m8jo<m technologie. Predpokladem je ocelova konstrukce (lakové souvrstvi) z vnéj8i rozmér 3achty: ocel lakové ti kol 1
10 spoj. krtku jeklovych profili 100x100mm, oplagténd &irgm bezpédnostnim sklem kotvenym na nerez terle. Kotveni konstrukee 1,7%1,85m bezpegnostnT sklo aKOVE: Souvrstv - P
) sachty a kreku do 7b dojezdu, k fas@ y g j ivy i $itka ust kreku: 0,95m

POZNAMKY:

Toto je pouze orientatni vypis zdme&nickjch vyrobkl, ktery popisuje zdkladni tvar, materidl, rozmér vjrobkd a polty kusd.
— Pred <§ococ a dodavkou vsech zameCnickjch virobkl musi byt hrubé rozméry na stavbé zaméfeny.

— Soutdsti dodavky jsou kotvict n:\é a statické posouzeni, pokud to dand konstrukce vyZaduje.

Dodavka ﬁ%o;é% vjrobkd musi byt odsouhlasena investorem/architektem.




