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Oznatent Schematické zobrazent moﬁmﬂswé% Popis @va% wm_% o@;ﬂﬂg
— dfevéné eurookno s nadsvétitkem, vn&jsi, oteviravé, sklopné (Elen&ni a tl. rami cca podle stévajicich oken ve fasadg)
— rozmer stavebniho otvoru: 2060x1510mm
— skladebny rozmé&r okna: 2050x1500mm
— material: nenapojovany smrk, tlakova impregnace

8 — vngjst barva ramu: bila

O\Ow - 2050/1500 — vnitfnT barva ramu: bild 2 - 2
— kovani: celoobvodové s fizenou ventilact, klika &tyfpolohova
— zasklen®: izola¢nT dvojsklo, vypli argonem
- soutinitel prostupu tepla: U= 1,4 W/maK, t¥ida zvukové izolace okna: TZI=3
— Svétlik napf. fy ACG ve funkci: poZarni vétrani a vylez na stfechu, oteviravy, bez presklivaci kopule, atypicky rozmeér
— wnit¥n rozmér stavebntho otvoru: 2x 800x1300mm (podle PBR nutno spinit plochu otvoru 2m2)

svetlik — materidl: drevo, hlinik

— vngjsT barva ramu: bude vyvzorkovana dle odstinu krytiny

0\8 - vnitfni barva ramu: bila

800/1300 — zasklen: &iré vrstvené izola&ni dvojsklo, vrchni kalené, spodni bezpednostni - 9 2
— soutinitel prostupu tepla: Uv= 1,26 W/m:K, trida zvukové izolace okna: Rw=31dB
— svétlik osazen na systémové komfortni manZeté z tvrzeného PVC, maZeta kalmad, vnitini izolace polyuretan, Up= 0,88 W/maK
— soutasti svétliku elektromotoricky pohon 230V/50Hz, IP55, napojeni na EPS (dle poZarnich poZadavki)
— panty otevirani na kratsT strané, svétlik ve vodotésném provedent
POZNAMKY:
—UTEVIRANI OKEN JE NAZNACENO 7 VENKOVNIHO POHLEDU

—STRESNI OKNA: PRI MONTAZI OKEN NUTNO DODRZET TECHNOLOGICKY PREDPIS VYROBCE. JEDNA SE ZEJMENA O DETAILY OSAZENI A LEMOVANI OKNA V ZATEPLENE DREVENE STRESN

KONSTRUKCI KROVU




