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AA1 IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY

A.1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: PUDNi VESTAVBA A PRISTAVBA VYTAHU V DOME DR. ZIKMUNDA WINTRA 432/8

Misto stavby:

Predmét PD:
Stupen dokumentace:

Datum zpracovani PD:

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Investor:

Dr. Zikmunda Wintra 432/8, Praha 6 — Bubened¢, k.U. Bubene¢ 730 106
parcely ¢. 839/1, 839/2, LV 877

PUDNI VESTAVBA A PRISTAVBA VYTAHU

DOKUMENTACE PRO STAVEBN| POVOLENI

zafi 2014

MC Praha 6,

Cs arméady 601/23,

160 52, Praha 6

ICO: 0006 3703
zastoupena SNEO, a.s.,
Na Drackach 405/49

162 05, Praha 6

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Generalni projektant:

INPAR, spol. s.r.o., projekéni kancelar
Golfova 903/2, 102 00, Praha 10
www.inpar.cz

e-mail: info@inpar.cz

Zpracovatelé jednotlivych ¢asti projektové dokumentace:

Generalni projektant:

INPAR, spol s.r.o., Ing. Tomas Pospisil

Stavebni feSeni a koordinace projektu: CKA: 03572, Ing. arch. Tomas Cizek, Chlebovicka 489, 190 00, Praha 9

Stavebné konstrukeni feSenti:
Vytapéni:

Elektroinstalace silnoproud:
Elektroinstalace slaboproud:
Zdravotné technické instalace:
Pozarni ochrana:

Stavebné-technicky prizkum

CKAIT 0004483, Ing. Ladislav Vafikat, Cyprichova 710/8, 149 00 Praha 11
CKAIT 0011472, Ing. Petr St&panek, Marie Pujmanové 1755/3, 251 01 Riany
CKAIT 0008182, Ing. Karel Havligek, Cerveny Ujezd 61, 257 88 Cerveny Ujezd
CKAIT 0008182, Ing. Karel Havligek, Cerveny Ujezd 61, 257 88 Cerveny Ujezd
CKAIT 0011472, Ing. Petr Stépanek, Marie Pujmanové 1755/3, 251 01 Riany
CKAIT 0007472, Viktor Schubert, Klanovicka 604/1, 194 00 Praha 9

NW engineering, s.r.o., Ing. Martin Volf, Ph.D., Filip Némec

A.2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Polohopisné a vyskopisné zaméreni dotéené pudy, AZIMUT CZ, spol. s.r.o., kvéten 2013;
- Architektonicky navrh plidni vestavby Ing. arch. Tomas Cizek;
- Dokumentace k Uzemnimu rozhodnuti, kvéten 2014


mailto:zavodny@bomart.cz

- Kopie katastralni mapy;

- Informativni vypis z katastru nemovitosti (http://nahlizenidokn.cuzk.cz);

- Uzemni plan Prahy, textova &ast, vykresova &ast 1:10 000;

- Ortofotomapa zajmového Uzemi;

- Pochozi priazkum mista stavby;

- Fotodokumentace stavajiciho stavu mista stavby;

- Pfipominky zadavatele k projektové dokumentaci;

- Stavebné-technicky prizkum (NV Engineering s.r.o. Ing. Martin Volf, Ph.D., Filip Némec.), erven 2013;
- Platné vyhlagky a normy CSN, EN;

A3 UDAJE O UZEMi

a) Rozsah feSeného uzemi
Predmétem predkladané dokumentace je pudni vestavba dvou bytovych jednotek v nevyuzivaném ptdnim prostoru objektu
bytového domu a pfistavba vytahu k fasadé ve dvore, v domé Dr. Zikmunda Wintra 432/8, Praha 6 — Bubenec na parcelach
6. 839/1 a 839/2, v k.U. Bubened.
Rovinny pozemek s bytovym domem o jednom suterénu a péti nadzemnich podlazich lezi v ulici Dr. Zikmunda Wintra a je
soucasti ucelené zastavby blokd bytovych doml z 20-tych let 20.stol., ktera tvofi urbanisticky hodnotny celek (pamatkové
chranéné uzemi). Bytovy dum &.p. 432 byl postaven cca v roce 1928 podle navrhu architekta Matéje Blechy pro Bertu
Petschkovou. Vroce 1932 byly do dvora vestavény jednopodlazni garaze s plochymi stfechami podle navrhu téhoz
architekta.
Pudorys objektu je ve tvaru obdélnika s rozméry cca 16,80 x 22,4m. Je tvoren tfemi trakty se dvéma stfednimi nosnymi zdmi.
Schodistovy prostor Sifky 3,60 m vystupuje z plidorysu cca uprostfed dvorniho traktu.
Objekt i dvar jsou pfistupné pomérné tésnym prajezdem z chodniku ulice Dr. Zikmunda Wintra. Z prljezdu se vchazi bo¢nim
samostatnym vstupem a vyrovnavacimi schody do bytové &asti objektu.
Objekt ma smérem do ulice dfevény krov (6.NP) se Sikmou stfechou a Ustfednim dominantnim zdénym vikyfem rovnéz se
sedlovou stfechou (hifeben vikyfe kolmo k ulici). Ve vikyfi je vestavéna jedna bytova jednotka 2+1 (podle puvodniho navrhu
z roku 1928). Smérem do dvora tvofi stfesni roviny postranni ¢asti s dfevénym krovem a Sikmou stfechou, stfedni ¢ast tvori
vestavba se schodistém, pradelnou a samostatnym pokojem. Vestavba (pravdépodobné z 30-tych let 20.stol.) ma pultovou
stfechu s asfaltovou krytinou.
Navrzena pudni vestavba dvou velkych bytovych jednotek (5+1 a 6+1) bude situovana do stavajiciho ptidorysu domu a dvou
vyskovych drovni (6. a 7.NP). Ve spodni trovni 6.NP jsou navrZzeny vstupni prostory, socialni zafizeni a obyvaci pokoj s
kuchyni, v hornim patfe (7.NP) jsou situovany pokoje, loZnice a socialni zafizeni.
Novy vytah ocelosklenéné konstrukce se spojovacim krékem z téhoz materidlu bude umistén v nezastavéné &asti dvora u
dvorni fasady domu a jeho jednotlivé stanice budou navazovat na stavajici urovné mezipodest domovniho schodisté. Vytah
je pristupny i ze dvora.
Objekt je stavebné v neuspokojivém stavu z dlvodu tzv. narodni spravy a minimalni Gdrzby a investic do objektu
v uplynutych 60-ti letech.
Obsluznost objektu méstskou hromadnou dopravou je zajisténa stavajicimi tramvajovymi a autobusovymi linkami na
Vitézném namésti nebo na Hradganské jejichz zastavky jsou v dochazkové vzdalenosti od objektu €.p.432. Dum lezi na
hranici spadové oblasti stanice metra A - Hrad€anska.
Stavajici bytovy dim je napojen na dostupnou technickou infrastrukturu, navrzené bytové jednotky budou napojeny na
stavajici domovni rozvody (splaskova kanalizace, vodovod, plyn, elektro-silnoproud a telefonni vedeni). V ramci vystavby
pudnich bytl a pfistavby vytahu ve dvore nedojde ke zméné stavajicich siti technické infrastruktury.

Dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi
Jedna se o bytovy objekt. Plocha pro pldni vestavbu 2 mezonetovych bytd na plose padniho prostoru stavajiciho domu,

parc. €. 839/1, plocha pro pfistavbu vytahu v dvornim traktu domu na parc. €. 839/2, obé k.u. Bubeneg.
Soucasné zastavéné Uzemi, Uzemni plan nedefinuje regulativy zastavénosti.

b) Udaje o ochrané tzemi podle jinych pravnich predpist (pamatkova rezervace,
pamatkova zoéna, zvlasté chranéné Gzemi, zaplavové tuzemi apod.)
Budova se nachazi na Uzemi Prazské pamatkové rezervace.
Na predmé&tné parcele &. 1085/1 nejsou umisté&na souéasna ani UP SU HMP navrhovana plo$na zafizeni a liniova vedeni
nadfazenych systém( technického vybaveni. Plocha neni ovlivilovana ani Zadnymi jejich ochrannymi ani bezpeénostnimi
pasmy. Parcela nepodléha ani dalSim uzemnim limitdm.

c) Udaje o odtokovych pomérech
Odkanalizovani nové navrzenych byt bude provedeno napojenim na stavajici kanalizaéni svislé kanalizaéni stoupacky
v objektu.
Odvod destovych vod z nové stiechy bude proveden napojenim na stavajici deStové svody v uliéni a dvorni €asti objektu.
Mnozstvi destovych vod zlistane nezménéno, nebot odvodhovana plocha je zachovana. Navrzenou pudni vestavbou a
pristavbou vytahu nevznika navyseni stavajicich odvodrfiovanych ploch.



d) Udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano Gzemni rozhodnuti

5 nebo uzemni opatfeni, popf. nebyl-li vydan uzemni souhlas

Resené Uzemi je v Uzemnim planu hlavniho mésta Prahy schvaleného Zastupitelstvem hl. m. Prahy usnesenim ¢. 10/05 z
9.9.1999 ve znéni zmén definovano funkci OV-vSeobecné obytné, Uzemi slouzici bydleni, koeficient miry vyuziti Gzemi neni
stanoven.

Dle uzemniho planu Prahy je pfedmétny objekt a stavebni misto mimo plochu zaplavového tuzemi.

e) Udaje o souladu s Gzemnim rozhodnutim nebo vefejnopravni smlouvou uzemni
rozhodnuti nahrazujici anebo uUzemnim souhlasem, popf. s regulacénim planem
vrozsahu, ve kterém nahrazuje uzemni rozhodnuti, a v pfipadé stavebnich uGprav
podminujicich zménu v uzivani stavby uUdaje o jejim souladu s Gzemné planovaci
dokumentaci

Predkladana dokumentace pro stavebni povoleni je v souladu s dokumentaci pro tzemni rozhodnuti.

f) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavku na vyuziti Gzemi
Stavba je navrzena v souladu s obecnymi pozadavky na vyuziti dzemi.

- 9) Udaje o spInéni pozadavki dotéenych organt
Udaje o splnéni pozadavkl a podminek ze stanovisek a vyjadieni dotéenych organu statni spravy budou zapracovany do
Cistopisu dokumentace.

h) Seznam vyjimek a ulevovych feseni
Stavba nevyzaduje Vyjimky ani tlevova feSeni.

i) Seznam souvisejicich a podminujicich investic
Stavba nevyZaduje Zadné souvisejici a podmifujici investice, nenavazuje na Zadné vécné a Casové vazby v okoli. Je
predpokladano s provedenim stavebnich Uprav v jedné souvislé Casové etapé.
Vramci vystavby pldnich bytl a stavebnich Uprav stfeSnich rovin dojde k lokalnimu pfemisténi stavajicich antén a
satelitnich zafizeni najemnikl pro pFijem TV signalu v ramci stavajici plochy stfechy.
Dale musi byt navySeny nékteré trubni rozvody VZT a UT od bytl v sousednich objektech. Tyto rozvody jsou vedeny
v pfilehlych boénich svétlicich navazujicich na Stitové zdivo objektu 432/8. Dale je pocitano s navySenim stavajicich
kominovych téles a stavajicich stoupacek ZTI, které jsou souéasti objektu 432/8.
Vzhledem k zasadnim stavebnim pracim v prostoru nad domovnim schodistém v 6.NP musi byt po celou dobu vystavby
zabezpeclen pfistup do stavajici obsazené bytové jednotky. Dodavatel musi zajistit béhem stavebnich Uprav na stfeSnim
plasti nahradni funkéni odvodnéni stfechy pfi pfipadném desti. Stejné tak musi byt ochranény docasné odkryté plochy
stfechy pfed nepfiznivymi povétrnostnimi podminkami (zatékani pfi desti apod.) pomoci ochrannych plachet, stfiSek apod.
Navrhy ochrany ur&i dodavatel stavby.

j) Seznam pozemku a staveb dotéenych provadénim stavby (podle katastru nemovitosti)
Pfedmétny bytovy dim a dvir jsou umistény na pozemku parc.¢. 839/1 (diim) a 839/2 (dvr), Dr. Zikmunda Wintra, Praha 6-
Bubeneg, k.u. Bubened.

Objekt i pozemek dvora jsou v majetku investora, tedy MC Praha 6.

Pozemky dotéené trvalym zaborem stavby:

Vymeéra
pozemku
K.U. Parcela (m?) Vlastnik Vyuziti Druh Typ dotceni
Hlavni mésto Praha
Svéfena sprava nemovitosti ve
vlastnictvi obce Stavba na parcele | Zastavéna plocha a stavba pldni
Bubene¢ 839/1 376 MC Praha 6 432 nadvofi vestavby
Hlavni mésto Praha
Svéfena sprava nemovitosti ve
vlastnictvi obce Zastavéna plocha a
Bubenecé 839/2 754 MC Praha 6 Spole¢ny dvar nadvori stavba vytahu

Souvisejicimi stavebnimi zasahy budou dotéeny sousedni pozemky a objekty na parc. €. 836, 840 a 2051, v k.U. Bubenet,
ve vlastnictvi Hlavniho mésta Prahy.

A4 UDAJE O STAVBE




a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby
Jedna se pudni vestavbu a pfistavbu vytahu, tedy o zménu dokoncéené stavby.

Popis sou€asného stavu:
Bytovy dum ¢&.p. 432/8 ma jeden suterén, pét nadzemnich podlazi a padni prostor (6.NP) s jednou bytovou jednotkou a

pradelnou. Objekt ma smérem do ulice dfevény krov se Sikmou stfechou (s palenou krytinou) o sklonu 31° a ustfednim
dominantnim zdénym vikyfem rovnéz se sedlovou (plechovou) stfechou (hfeben vikyfe kolmo k ulici). Ve vikyfi je vestavéna
stavajici bytova jednotka 2+1. Smérem do dvora tvofi stfesni roviny postranni ¢asti s dfevénym krovem a Sikmou stfechou
(s palenou krytinou) o sklonu 26°, stfedni ¢ast tvofi vestavba se schodi§tém, pradelnou a samostatnym pokojem. Vestavba
ma pultovou stfechu 1° s asfaltovou krytinou.

Pudorys objektu je ve tvaru obdélnika s rozméry cca 16,80 x 22,4m. Schodistovy prostor Sifky 3,60 m vystupuje z pudorysu
cca uprostfed dvorniho traktu. Budova je dispozi¢né feSena jako trojtrakt, smérem do ulice a do dvora jsou situovany obytné
mistnosti, stfedni trakt je vyuzit pro socialni zafizeni a pro vstupni prostory bytli. Domovni schodi$té a chodba jsou situovany
smérem k dvorni fasadé.

Konstrukéné je objekt tvofen nosnymi zdénymi sténami z plnych cihel. Stejné tak vnitfni délici mezibytové stény, nosné stény
schodisté, komin a pFicky. Stavajici okna jsou dfevéna dvojita, ramy maji bilou barvu. Konstrukce krovu neni chemicky
oSetfena ochrannym natérem. Pod stavajici palenou krytinou a latovanim je novodoba hydroizolaéni félie (Dragofol).

V objektu neni umistén osobni vytah. Do pldniho prostoru zasahuji obezdéné svétliky situované ve stfedu dispozice.
Kominova télesa a pudni nadezdivky v exteriéru nejsou vétSinou opatfeny ochrannou omitkou. Oplechovani je z natfeného
pozinkovaného plechu.

Popis navrhovaného stavu:

Navrhovana stavba neméni urbanisticky charakter mista. Tvar pldni vestavby vychazi z kontextu okolni zastavby.
Navrhované objemové feSeni vestavby navrhuje v uliénim i dvornim traktu sedlovou stfechu o sklonu 34°(do ulice) a 20°(do
dvora). Obé nové bytové podkrovni jednotky jsou FeSeny jako mezonetové. V uliénim traktu se objemové zasahy do
stfeSnich rovin dotknou zmény sklonu stfe$ni roviny (o 3° oproti stavajicimu stavu) a navySeni hfebene pfiblizné do vysky
sousedniho objektu €.p.10. Timto zarover dojde k posunuti hfebene smérem do dvora oproti sou¢asnému stavu.

Ve stfeSnich rovinach do ulice a do dvora budou v ramci 6.NP osazena nova velkoformatova, drevéna ateliérova okna a
v ramci urovné 7.NP budou osazena maloformatova stfeSni okna.

Ve dvornim traktu je v ramci urovné 6.NP provedeno doplnéni stavby v celém rozsahu pldorysu, které je prolomeno
stavebnimi okennimi otvory, rozmé&rové identickymi jako v niZ8ich typickych podlazich.

Ve dvornim traktu dochazi k pfistavbé vytahu. V ose fasady - zapusténé nice s hornim pulkruhovym zakoncenim, bude
instalovana vytahova Sachta se stanicemi pfistupnymi z jednotlivych mezipodest domovniho schodisté. Vytah je pfistupny i
ze dvora.

b) Uéel uzivani stavby
Bytovy dim je uréen pro trvalé bydleni, navrhovana pldni vestavba se dvéma bytovymi jednotkami je uréena pro trvalé
bydleni. Vytah je ur€en jako vertikalni komunikace pro obsluhu v8ech podlazi objektu.

c) Trvala nebo doc¢asna stavba
Stavba ma charakter stavby trvalé.

d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist (kulturni pamatka apod.)

Stavba nespada mezi stavby s ochranou dle jinych pravnich pfedpisu.

e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavki na stavby a obecnych technickych pozadavku

zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb
Dle zakona ¢. 183/2006 sb., ¢asti paté, hlavy lll, § 169 jsou obecné pozadavky na vystavbu dodrzeny.
Vzhledem k tomu, Ze se nejedna o novostavbu ale padni vestavbu bytovych jednotek do stavajiciho bytového objektu, neni
stavba feSena z hlediska uzivani a pFistupnosti pohybové a zrakové postizenych.
Navrzené mezonetové bytové jednotky nejsou uréeny pro uzivani osobou s omezenou schopnosti pohybu, stavajici vyskové
usporadani bytového domu neumoziuje zajistit bezbariérovy pfistup az k bytovym dvefim — navrhovany venkovni domovni
vytah neumozrfiuje vzhledem kumisténi svych nastupnich stanic na mezipodestach stavajiciho schodisté, piné
bezbariérovou obsluhu objektu.
V dlsledku vys$e uvedeného a ve smyslu €l. 2 odst. 2 vyhl. €. 26/1999 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu
v hl. m. Praze, nelze posuzovat navrh dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb.

f) Udaje o spInéni pozadavkii dotéenych organti a pozadavku vyplyvajicich z jinych
pravnich predpisti
Tato dokumentace je vydavana jako dokumentace pro vyjadfeni dotéenych organu i jako dokumentace pro stavebni Fizeni.
Pozadavky pravnich predpisd budou do dokumentace zapracovany.



g) Navrhované kapacity stavby

Plocha pozemku parc.€.839/1 —objekt (dle vypisu z katastru nemovitosti) ¢ini: 376 m?
Plocha pozemku parc.€.839/2 — dvar (dle vypisu z katastru nemovitosti) ¢ini: 754 m?
Celkova podlahova plocha stavajiciho pudniho prostoru na trovni 6.NP ¢ini: 191,43 m?
Pocet novych bytovych jednotek: 2 (byt 5+1, byt 6+1)
Celkova podlahova plocha bytu 5+1 po Upravach bude: 153,55 m?
Celkova zapoditatelna* podlahova plocha bytu 5+1 po Upravach bude: 151,07 m?
Celkova podlahové plocha bytu 6+1 po Upravach bude: 180,55 m?
Celkova zapocitatelna* podlahova plocha bytu 6+1 po Upravach bude: 177,94 m?
Celkova zapocitatelna* podlahova plocha obou bytli po Upravach bude: 329,01 m?
Zastavéna plocha nového vytahu véetné spojovaciho kréku na urovni 1.NP bude: 4,49 m?
Pocet novych parkovacich stani (podle vypoctu dopravy v klidu): 4

* zapocitatelna podlahova plocha nad vysku 1,2m dle vyhl. € 26/1999 Sb. o Obecnych technickych pozadavcich na vystavbu
pro HI. m. Prahu.

h) Zakladni bilance stavby

h1. Bilance potfeby vody pro 1 bytovou jednotku:

bytova jednotka 4 osoby
1 osoba 100 l/den
CELKEM 400 l/den

Maximalni denni potieba vody pro 1 bytovou jednotku:
Qm=4007%1,2=480l/den

Hodinova potieba vody pro 1 bytovou jednotku
Qh= (480*1,8/24)=36l/hod

h2. Bilance mnozstvi odpadnich vod pro 1 bytovou jednotku:

Mnozstvi splaskovych odpadnich vod vyplyva z bilance potfeby vody.
Maximalni denni potfeba vody pro 1 bytovou jednotku:
Qm=400 l/den

Roéni bilance pro 1 bytovou jednotku:
400*365 = 146 m3/rok

Mnozstvi destovych vod zUstane nezménéno, nebot’ odvodriovana plocha je zachovana.

h3. Pfedpokladana bilance potieby plynu pro 2 bytové jednotky:

2x plynovy kotel 24kW 2*2,4=4,8m%hod
2x plynova varna deska 7kW 2*0,7=1,4m%hod
Celkem 6,2m%/hod

h4. Energeticka bilance pro 1 bytovou jednotku:

Kazda nova bytova jednotka

instalovany vykon — Pi: 27,0 kW

soudoby pfikon - Ps: 16,2 kW

soucasnost — 0,6, jmenovity proud 24,6A, hlavni jisti¢ 3x25A
Vytah

instalovany vykon — Pi: 4,5 kW

soudoby pfikon - Ps: 4,5 kW

soucasnost — 0,6, jmenovity proud 6,7A, hlavni jisti¢ 3x16A char.“C*

h.5 Bilance vytapéni:




Byt &.1

Tepelna ztrata 5 6 071W
\Vypo&tova venkovni teplota te 5 -13°C
Primérna vnitini teplota tis 5 19,0°C
Pocet topnych dna d S 229
Stredni teplota venkovniho vzduchu tes I 4.5°C
\Vliv nesoucasnosti vypoctovych hodnot f1 3 0,85
Vliv rezimu vytapéni f29 0,95
Vliv zvySeni vnitini teploty f3 5 1,07
Vliv regulace fq = 1,00
Palivo Tepelné ¢erpadlo
Primérny ro¢ni faktor 2,85
Uginnost systému h = 95,0%
RozloZeni potfeby energie Ey, a paliva By,
mésic pocet dnu tes Ey Ey Ev E
°C kWh GJ % kWh
8 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0
9 7 14,5 124 0,4 0,9 45,8
10 31 9,5 1159 4,2 8,9 427,9
11 30 4,1 1759 6,3 13,4 649,5
12 31 0,1 2 305 8,3 17,6 851,3
1 31 -1,7 2 525 9,1 19,3 932,4
2 28 0,1 2082 7,5 15,9 769,0
3 31 4,2 1805 6,5 13,8 666,7
4 30 9,3 1145 41 8,7 422,8
5 10 14,3 185 0,7 1,4 68,3
6 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0
229 13 087 47,1 100,0 4833,7
Evr potfeba energie
E | potieba elektrické energie
Rozlozeni potfeby energie ETyy a paliva BTyy
ETtuv ETtuv BTuv E
kWh GJ kWh kWh
6 277,7 22,6 6 608,2 2 318,7
Byt €.2
[Tepelna ztrata = 8 037W
\Vypoctova venkovni teplota te 5 -13°C
Praimé&rna vnitfni teplota tis = 19,0°C
Pocet topnych dna = 229
Stfedni teplota venkovniho vzduchu tes 5 4,5°C
Vliv nesou€asnosti vypoctovych hodnot f1 3 0,85
Vliv reZimu vytapéni f2 = 0,95
Vliv zvySeni vnitini teploty f3 = 1,07
Vliv regulace f4 = 1,00
Palivo Tepelné Cerpadlo
Primérny ro¢ni faktor 2,85
Ucinnost systému h 5 95,0%
RozlozZeni potfeby energie Ey, a paliva By
mésic pocet dn(i tes Ey Ey Ev E
°C kWh GJ % kWh
8 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0
9 7 14,5 164 0,6 0,9 60,6
10 31 9,5 1534 55 8,9 566,5
11 30 4,1 2328 8,4 13,4 859,8




12 31 0,1 3 051 11,0 17,6 1127,0
1 31 -1,7 3342 12,0 19,3 12344
2 28 0,1 2 756 9,9 15,9 1018,0
3 31 4,2 2389 8,6 13,8 882,5
4 30 9,3 1516 5,5 8,7 559,8
5 10 14,3 245 0,9 1,4 90,4
6 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0

229 17 325 62,4 100,0 6 399,0

Evi- potieba energie
E - potfeba elektrické energie

RozloZeni potfeby energie ETyyv a paliva BTyy

ETuv ETuv BTuv E
kWh GJ kWh kWh
6 277,7 22,6 6 608,2 2 318,7

i) Zakladni predpoklady vystavby

Pfedpokladany termin zahajeni stavby cca 03/2015
Pfedpokladany termin dokoné&eni stavby cca 04/2016

Predpokladany termin zahajeni stavby je v prvni &tvrtiné roku 2015. Konkrétni datum zavisi na realném prabéhu
vefejnopravniho projednani a souvisejicich schvalovacich procest. Uvedeny termin je tedy teoretickym vyhledem, po ziskani
pravomocného SP bude investorem stavby rozhodnuto o dal§im postupu.

Konkrétni Cas realizace stavby bude pak rovnéz upfesnén az po ukoncCeni vybérového Fizeni na jejiho generdlniho
dodavatele, v€. odsouhlaseni harmonogramu postupu vystavby. Po uzavfeni kontrakiu zpracuje dodavatel neprodlené
podrobny projekt organizace vystavby v&etné detailniho harmonogramu postupu stavebnich praci vyplyvajici zejména z
aktualniho €asu zahgjeni stavby, klimatickych podminek v této dobé& a potfebnych technologickych pauz v postupu vystavby,
zahrnujiciho téZ predpoklady termin( docasnych zaborl. V pfipadé zahajeni v terminu uvedeném v Gvodnim odstavci je
dokonceni stavby planovano do 1.poloviny roku 2016.

Zkusebni provoz ve vztahu k dokonceni, kolaudaci a uzivani stavby

V ramci dokonc€ovani stavby budou provedeny komplexni provozni zkouSky. Ke kolaudaci objektu budou doloZzeny veskeré
revizni zpravy a protokoly o zkouskach vyhrazenych zafizeni a systém( dle poZzadavkl statni spravy. Dale budou doloZzeny
protokoly o shodé pro veSkeré na stavbé pouzité materialy, doloZzeny budou rovnéz doklady o uloZeni a likvidaci odpadl a
dal$i dokumenty dle pozadované ke kolaudacnimu Fizeni aktualni platnou legislativou.

Povaha budouciho vyuziti stavby nevyzaduje specialni zkuSebni provoz, prfedpoklada se, ze po vydani kolaudaéniho
rozhodnuti bude stavba uzivana.

Uvadéni stavby do provozu
Po vydani kolaudac¢niho rozhodnuti bude stavba pfedana investorovi do uzivani.

j) Investiéni naklady stavby
Odhadovana cena stavebnich Uprav je cca 11 mil. K&.

A5 CLENENIi STAVBY NA OBJEKTY A TECHNOLOGICKA ZARIZENi

Stavba je ¢lenéna na jeden stavebni objekt. Neobsahuje zadné zvlastni inzenyrské objekty ani samostatné technologické
celky nebo provozni soubory.
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