TABULKA MISTNOSTI:

Ozn. Nazev mistnosti Plocha Svétla vyska Skladba Naslapna vrstva Povrch stén Povrch stropu
mistnosti [m’] mistnosti [m] | podlahy
0.6 | SPOJOVACI KRCEK (mezipodesta +15,450) | 1,96 3,22 P9 KERAMICKA DLAZBA OMITKA/MALBA SDK_PODHLED
0.7 | PROSTOR SCHODISTE (z +15,450 na +17,160)| 14,00 2,70-4,55 | stavajici | stavajici TERAZZO OMITKA/MALBA SDK_PODHLED
M_ — TABULKA MISTNOSTI-BYT &.1 (54+1):
N Ozn. | Nazev mistnosti Plocha | Plocha nad| Svétld vyska Skladba | N&Slapnd vrstva Povrch stén Povrch stropu
mistnosti [m]  |1,2m[m?] | mistnosti [m] | podiahy
1.1 | VSTUP 5,10 5,10 2,585 P1 KERAMICKA DLAZBA OMITKA/MALBA SDK_PODHLED
A _ 1.2 | CHODBA 8,37 8,37 2,585 P3 DREVENA PODLAHA OMITKA/MALBA SDK_PODHLED
13 | We 157 1,57 2,40 P2 KERAMICKA DLAZBA OMITKA/MALBA/KER.OBKL. | SOK_PODHLED
B - 1.4 | KOUPELNA 4,12 4,12 2,40 P2 KERAMICKA DLAZBA OMITKA/MALBA/KER.OBKL. | SDK PODHLED
1.5 | OBYWACI POKOJ 32,84 | 30,36 1,20-4,30 P5 DREVENA PODLAHA OMITKA/MALBA SDK_PODHLED
1.6 | TECHNICKA MISTNOST 2,53 2,53 1,61-2,75 P5 DREVENA PODLAHA OMITKA/MALBA SDK_PODHLED
1.7 | KUCHYK+JIDELNA 1907 | 19,07 2,585 P1 KERAMICKA DLAZBA OMITKA/MALBA OMITKA
_ 22460 _ PLOCHA CELKEM 7360 | 71,12
10410 1760 10285 TABULKA MISTNOSTI-BYT &.2 (6+1):
Ozn. Nazev mistnosti Plocha | Plocha nad| Svétla vyska Skladba Naslapna vrstva Povrch stén Povrch stropu
mistnosti [m’] 1,2m[m?] | mistnosti [m] | podlahy
e B 2.1 | VsSTUP 7,53 7,53 2,585 P1 KERAMICKA DLAZBA OMITKA/MALBA SDK_PODHLED
! , ! \ 2.2 | PRACOVNA 26,07 | 26,07 2,585 P4 DREVENA PODLAHA OMITKA/MALBA SDK_PODHLED
” ﬂ ” DVUR 2.3 | KUCHYN+JIDELNA 18,64 | 18,64 2,585 P4 DREVENA PODLAHA OMITKA/MALBA SDK_PODHLED
Predb&rné umisténi : Schindler3100 : 2.4 | CHODBA 8,85 8,85 2,585 P3 DREVENA PODLAHA OMITKA/MALBA SDK_PODHLED
rozvadéce vytahu i 480kg i 25 | WC 118 | 1,18 2,40 P2 | KERAMICKA DLAZBA OMITKA/MALBA/KER.OBKL. | SOK PODHLED
m“ao‘&&‘ 1 ! 3 2.6 | KOUPELNA 3,81 3,81 2,40 P2 KERAMICKA DLAZBA OMITKA/MALBA/KER.OBKL. | SDK PODHLED
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% 0 0 =k 0 %‘@ FAT POVRCHY PODLAH, STEN, STROPU, PODHLEDU A DALSICH SKUTECNOSTI JSOU PODROBNE POPSANY V TECHNICKE STAVEBNI ZPRAVE A V JEDNOTLIVYCH
‘ 04 ‘ 04 1S 04 VYPISECH SKLADEB KONSTRUKCI A PRVKU.
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3 o - [z r————" L __ -1 7IIV(II$I§IQ T T g ZA ! ! ! oo 9 M gﬁ @ = o — NEDILNOU SOUCASTI PROJEKTU JE STATICKA CAST, TECHNICKA ZPRAVA STAVEBNI A DALSI PROFESNI CASTI ZTI, EL, VZT, UT, PBR.
o E T 635 | 620 1305} 1 g8 U mo mamN 0 _ 5B 3 2 ~ STATICKA CAST PROJEKTU JE NADRAZENA NAD STAVEBNI CASTI.
> i N _ [l 0N Lo e o . _ 2N — | — VESKERE KONSTRUKCE MUSI SPLNOVAT POZARNI ODOLNOST UDANOU V TECHNICKE ZPRAVE PBR.
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w m S _ | L pek=ply y _ M S e ~ SVISLE KONSTRUKCE NOSNYCH STEN, PRICEK A STROPU JSOU KOTOVANY BEZ OMITEK A BEZ OBKLADU.
ole 3 =a L 1l Il _ _ = o RS ~ PARAPETY JSOU KGTOVANY OD CISTYCH PODLAH KE SPODNI "SKLADEBNE” HRANE STAVEBNIHO OTVORU PRO OKNO (TZN. BEZ OBKLADU PARAPETU)
ol 700 (D05 S T T N R W I |l Fum_HIL 5= W S ~ PODHLEDY BUDOU ZE SADROKARTONOVYCH DESEK RIGIPS RB nebo RF t1.12,5mm, V MOKRYCH PROSTORECH Z DESEK RBi tI.12,5mm.
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o 150 | _ | | GPRAVA STEN—OMITKY, MALBA | _ ! , o) POKUD NEJSOU V PD STANOVENY HODNOTY VYS3I,
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