Vysledky analyzy rizik blesku dle metodiky CSN EN 62305-2

Verze 3.1
Vypocet proved!: SPE Hradec Kralové - Josef Ehl
Adresa objektu: Dr. Zikmunda Wintra 432/8, Praha 6, 160 00
Nazev objektu: Padni vestavba a pfistavba vytahu v domé Dr. Zikmunda Wintra 432/8
Investor: MC Praha 6, Cs. Armady 601/23, Praha 6, zastoupena SNEO, a.s.
Kontakt: 0
Hustota uder( blesku Ng : 2,7
Rozméry objektu L,W,H (m) : 22,5 | 17 | 24
Faktor prosfedi Cd : 0,5
Sbérna plocha Ad (m2): 22357
Sbérna plocha Al (m?): 6600
Pramérny pocet uderd do objektu za rok Nd : 0,030181297
Primérny pocet tderd do souvosejicich IS za rok NI : 0,00891
Pravdépodobnost vzniku hmotné Skody nasledkem uderu do objektu Pd : 0.1
Pravdépodobnost vzniku hmotné Skody nasledkem uderu do souvisejicich IS Pl : 0,03
Riziko pozaru rf : 0,001
Lf faktor v zavislosti na druhu IS (R1,R2,R3): 0,1 | 0,1 | 0,1
Faktor evakuace h : 2

vypoctena maximalné pfijatelna

Riziko ztraty na Zivoté R1 : 6,57086E-07 0,00001 vyhovuje
Riziko ztrat ve vefejnych sluzbach R2 : 3,28543E-07 0,001 vyhovuje
Riziko ztraty kulturniho dédictvi R3 : 3,28543E-07 0,001 vyhovuje
Uroven ochrany LPS pro objekt chranény dle CSN EN 62 305 1l
Typ svodice: Type 1
Hodnota minimalniho proudu: 12,5
Poznamka:

Odhadovand ucinnosti v irovni ochrany IV je 84%, v drovni Il 91%, v drovni Il 97% a v urovni | 99%.




