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480kg (6 osob)

rychlost 1m/s, celkem 6 stanic

Sachta; 1500x1860mm
dvere; 800x2000

kabina vytahu: 1000x1250mm

zdvih: 13.010mm
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TABULKA MISTNOSTI:

0.5 SPOJOVACI KRCEK KERAMICKA DLAZBA OMITKA/MALBA OMITKA/MALBA

Ozn. Nazev mistnosti Plocha Svétla viska Skladba | Naslapnd vrstva Povreh stén Povreh stropu
mistnosti [m’] mistnosti [m] | podlahy
V1 VWTAHOVA SACHTA V1 2,47 - P11 PROTIOLEJOVY NATER BEZPECNOSTNI SKLO STRECHA S3
0.1 SPOJOVACI KRCEK (mezipodesta —1,000) 2,02 2,14-2,50 P9 KERAMICKA DLA/BA OMITKA/MALBA OMITKA/MALBA
0.2 SPOJOVACI KRCEK (mezipodesta +1,700) 2,15 2,75-3,18 P9 KERAMICKA DLAZBA OMITKA/MALBA OMITKA/MALBA
0.3 SPOJOVACI KRCEK (mezipodesta +5,120) 1,96 2,79-3,22 P10 KERAMICKA DLAZBA OMITKA/MALBA OMITKA/MALBA
0.4 SPOJOVACI KRCEK (mezipodesta +8,570) ,96 2,77-325 P10a KERAMICKA DLAZBA OMITKA/MALBA OMITKA/MALBA
(
(

1
mezipodesta +12,010) 1,96 2,79-3,24 P10a
1

0.6 SPOJOVACI KRCEK (mezipodesta +15,450) ,96 5,22 P9 KERAMICKA DLAZBA OMITKA/MALBA SDK' PODHLED

viz. vykres pudorys 6.NP—ndavrh

POVRCHY PODLAH, STEN, STROPU, PODHLEDU A DALSICH SKUTECNOSTI JSOU PODROBNE POPSANY V TECHNICKE STAVEBNI ZPRAVE A V JEDNOTLIVYCH
VYPISECH SKLADEB KONSTRUKCI A PRVKU.

LEGENDA HMOT:

STAVAJICI KONSTRUKCE — CHELNE ZDIVO

ZDIVO, DOZDIVKY, ZAZDIVKY (NOSNE ZDIMO) Z PLNYCH CIHEL CP 290x140x65mm, PEVNOST P15, ZDENI NA MALTU MC10

HUTNENE ZASYPY — NUTNO HUTNIT PO VRSTVACH tl. max.300mm

ROSTLY TEREN

PODROBNA SPECIFIKACE OZNACENYCH PRVKU (OKNA, DVERE, ZAMECNICKE, KLEMPIRSKE, TRUHLARSKE VYROBKY APOD.) JSOU
SOUCASTI SAMOSTATNYCH VWKAZU

OZNACENI PREKLADU NAD OTVORY VE STENACH — VIZ. STAVEBNI VYKAZ PREKLADU NEBO KONSTRUKCNI CAST

OZNACENI SKLADEB KONSTRUKCI-PODLAHY (Px), YNEJSI STENY (Fx), VNITRNI STENY (Stx), PODHLEDY (POx), STRECHY (Sx)

@ @ @ DETAILNI POPIS JEDNOTLIVYCH SKLADEB VIZ. PRILOHA TECHNICKE ZPRAVY STAVEBNI

POZNAMKY:

NEDILNOU SOUCASTI PROJEKTU JE STATICKA CAST, TECHNICKA ZPRAVA STAVEBNI A DALSI PROFESNI CASTI ZTI, EL, VZT, UT, PBR.

STATICKA CAST PROJEKTU JE NADRAZENA NAD STAVEBNI CASTI.

VESKERE KONSTRUKCE MUSI SPLNOVAT POZARNI ODOLNOST UDANOU V TECHNICKE ZPRAVE PBR.

OROVEN +0,000 = OROVEN CISTE PODLAHY PRIZEMI.

SVISLE KONSTRUKCE NOSNYCH STEN, PRICEK A STROPU JSOU KOTOVANY BEZ OMITEK A BEZ OBKLADU.

PARAPETY JSOU KOTOVANY OD CISTYCH PODLAH KE SPODNI "SKLADEBNE” HRANE STAVEBNIHO OTVORU PRO OKNO (TZN. BEZ OBKLADU PARAPETU)
PODHLEDY BUDOU ZE SADROKARTONOVYCH DESEK RIGIPS RB nebo RF t1.12,5mm, V MOKRYCH PROSTORECH Z DESEK RBi t.12,5mm.

VYSKY KERAMICKYCH OBKLADU NA STENACH (KUCHYN, SOC. ZARIZENI) JSOU UVEDENY V JEDNOTL. PUDORYSECH.

SVETLA WSKA JEDNOTLIVYCH MISTNOSTI JE UVEDENA V TABULCE MISTNOSTI.

SOKLY PODLAH JSOU UVEDENY VE SKLADBACH KONSTRUKCI PODLAH.

PRED PROVEDENIM MALEB BUDOU JEDNOTLIVE KONSTRUKCE PRISLUSNE NAPENETROVANY A POTE PROVEDENA DVOJITA MALBA (sortiment PRIMALEX).
PRIZDIVKY PRO ROZVOD INSTALACI BUDOU PROVEDENY (POKUD NENI UVEDENO JINAK) NA VYSKU 1200mm NEBO AZ DO STROPU.

ZARIZOVACI PREDMETY WC (GEBERIT) BUDOU KOTVENY NA SAMOSTATNOU SAMONOSNOU KONSTRUKCI (DODAVKA GEBERIT) A OBEZDENY PRIZDIVKOU
(PRIZDIVKA NEPLNI NOSNOU FUNKCI).

REVIZNI DVIRKA BUDOU OSAZENA NASLEDOVNE: V OBKLADU—PLECH NA MAGNETECH S OBKLADEM, V OMITCE—SDK DVIRKA LICOVANA S OMITKOU.
VESKERE SVISLE NOSNE | NENOSNE KONSTRUKCE MUSI SPLNOVAT AKUSTICKE POZADAVKY DEFINOVANE AKUSTICKOU NORMOU CSN 73 0532,
POKUD NEJSOU V PD STANOVENY HODNOTY VYSSI.

VESKERE ZDIVO A SDK PRICKY JSOU NAVRZENY VZDY NA CELOU VYSKU PODLAZI MEZI STROPNI KONSTRUKCE (tzn. ZE VSECHNY PODLAHY

A PODHLEDY JSOU PROVADENY MEZI SVISLE KONSTRUKCE).

VZAJEMNE NAPOJENI OBVODOVYCH NOSNYCH STEN A VNITRNICH STEN, PRICEK PROVADET DLE PREDPISU VYROBCE PRES TZV. TUHE PRIPOJENI
@mzoﬁ SPONY 7 KOROZIVZDORNE OCELI) DO tl. PRICKY 100mm POUZIT 1 STENOVOU KOTVU NA KAZDOU DRUHOU LOZNOU SPARU, TL. STEN VICE
NEZ 100mm POUZIT DVOJICI STENOVYCH KOTEV NA KAZDOU DRUHOU LOZNOU SPARU.

NAPOJENI VSECH NOSNYCH | NENOSNYCH STEN NA VODOROVNE KCE RESIT DLE PREDPISU A TYPOVYCH DETAILU VYROBCE.

7AKRESLENI A ROZMERY ZARIZOVACICH PREDMETU JAKO NAPR. KUCHYNSKA LINKA, PRACKA, VESTAVENE SKRINE, APOD. JSOU POUZE ILUSTRACNI.
(POUZE PRO PROJEKCNI UCELY JEDNOTLIVYCH PROFESI), NEJSOU SOUCASTI DODAVKY STAVBY.

PODLAHY DLAZEB BUDOU DILATOVANY max. po 3x3m.

PROSTUPY MENSI NEZ 100/100 mm BUDOU DODATECNE VRTANY.

VELIKOST STAVEBNICH OTVORU PRO DVERE UPRAVIT DLE POZADAVKU VYBRANEHO DODAVATELE TECHTO KONSTRUKCI.

NIKY PRO UMISTENI ELEKTRO SKRINI ZHOTOVIT HLUBSI NEZ SKUTECNE ROZMERY SKRINI 4+ NA POVRCHU OPATRIT SDK DVIRKY ZALICOVANYMI S OMITKOU.
VESKERE PRACE PROVADET PODLE PLATNYCH PRAVNICH PREDPISU A PREDPISU VYROBCU JEDNOTLIVYCH MATERIALU.

VSECHNY UVEDENE VYROBKY A VYROBCI VE VSECH CASTECH DOKUMENTACE JSOU POUZE INFORMATIVNI A SLOUZI JAKO PODKLAD (PRIKLAD) PRO
KONKRETNI VYBER ZHOTOVITELE ZA STEJNYCH KVALITATIVNICH PODMINEK.

VYSTAVBA BUDE PROVADENA ZA PROVOZU/UZIVANI OBJEKTU NAJEMNIKY.

7, 7,
POZADAVKY NA VYTAH A VYTAHOVOU SACHTU:
V1-VYTAH KONE-ECOSPACE-1, typ PWO6/10-19
lanovy, 480kg (6 osob)
1m/s, celkem 6 stanic
min. Sachta: 1500x1860mm ($xhl)
dvefe: 800x2000mm  ($xv)
kabina vjtahu: 1000x1250x2135mm  (3xhixy)
zdvih: 15010mm

Ocelosklenéna konstrukce vytahové Sachty veetng spojovaciho krtku a ploché strechy je samostatnou dodavkou specializované firmy
v soutinosti s podminkami dodavky a typu vitahové technologie. Predpoklodem je ocelova konstrukce (ochrana natérovym souvrstvim) z

jeklovych  profi

0 min. 120x100mm, oplasténa z vnéjsi strany ¢irym bezpecnostnim sklem kotvenym pres nerezové kotevni terge. Kotveni konstrukce

Sachty o krtku do /B dojezdu, k fasdd® a betonovym deskam podest jednotlivich stanic je soutdsti doddvky ocelové kanstrukee vjtahové
Sachty.

TECHNOLOGICKA CAST WWTAHU A JEJI PROJEKTOVA DOKUMENTACE (SACHETNI VODITKA, VYTAHOVA KABINA, SACHETNI DVERE, WTAHOVY STROJ, POZICE MONTAZNICH HAKD,
DOJEZDY A PREJEZDY) JE SOUCASTI SAMOSTATNE PD A NASLEDNE DODAVKY VYTAHOVE TECHNOLOGIE OD FIRMY KONE.

STAVEBNI TOLERANCE ROZMERU NAVAZNYCH KONSTRUKCI PODEST, MEZIPODEST A SCHODIST MUSI SPLRGVAT:
NASTUPNI-CELNI STENA MUSI BYT ROVNA, MAX. ODCHYLKA KONSTRUKCI OD SVISLICE NA VYSKU SACHTY JE +/-5mm;
MAX. ODCHYLKA 0D SVISLOSTI U STAVEBNICH OTVORU JE +/=5mm;

OCELOVE CASTI KONSTRUKCE VYTAHOVE SACHTY VCETNE, OCHRANNEHO ANTIKOROZNIHO NATERU KONSTRUKCE A NAVAZNYCH DETAILU (RESENI PRAHU

MEZI SACHETNIMI DVERMI A STAVEBNI PODLAHOU, KOTVENI OCELOVE KONSTRUKCE PRES ANTIVIBRACNI PODLOZKY DO MEZIPODEST SCHODISTE

APOD.) JSOU SOUCASTI SAMOSTATNE (ZAMECNICKE) DODAVKY OCELOVE KONSTRUKCE VWTAHOVYCH SACHET V1 A V2.

TENTO VYKRES STANOVUJE PRINCIPY ZAKLADNIHO KONSTRUKCNIHO RESENI, ROZMERU A VZHLEDU VYROBKU. DOKUMENTACI NELZE CHAPAT JAKO DILENSKOU.

SKUTECNE ROZMERY POZIC A KONSTRUKCI PRO OSAZENI ZAMECNICKYCH PRVKU VYTAHOVYCH SACHET JE NUTNO PRED VYROBOU ZAMERIT PODLE SKUTECNOSTI NA STAVBE.
NA ZAKLADE ZAMERENI ZHOTOVI DODAVATEL ZAMECNICKYCH KONSTRUKCI DILENSKOU DOKUMENTACI RESICI DETAILNE PROVEDENI PRVKU, JEJICH STATIKU, KOTVENI A
VSECHNY DRUHY/PRIPADY JEJICH ZABUDOVANI NA STAVBE. TATO DOKUMENTACE BUDE PREDLOZENA KE SCHVALENI GENERALNIMU PROJEKTANTOVI, ZASTUPCI INVESTORA A
BEZ JEJICHZ SCHVALENI NENI MOZNE ZAHAJIT VYROBU A MONTAZ PRVKU.

PRED ZAHAJENIM DODAVKY /MONTAZE PREDLOZI DODAVATEL ZAMECNICKYCH KONSTRUKCI TAKE VZORKY VSECH TYPU PRVKU, SCHVALENI TECHTO VZORKU JE DALSI
PODMINKOU PRED ZAHAJENIM VYROBY A MONTAZE.

VESKERE BAREVNE RESENI PRVKU BUDE PREDLOZENO DODAVATELEM K ODSOUHLASENI ARCHITEKTOVI A ZASTUPCI INVESTORA.

DODAVATEL JE POVINNEN SE PRED ZAHAJENIM STAVEBNICH PRACI DOKONALE SEZNAMIT S MISTEM STAVBY A SE VSEMI SKUTECNOSTMI, KTERE MOHOU V PRUBEHU VYSTAVBY
OVLIVNIT ZVOLENE TECHNOLOGICKE POSTUPY NEBO WSLEDNOU CENU DILA.

Zmény
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27.1.2014  Vydani dokumentace 000
09.2014 Vydani dokumentace — revize dle OPP magistrat hl.m.Prahy 001
05.2015 Doplnént projektové dokumentace dle technickych pripominek 002

Vyskovy systém: mistni

NAZEV STAVBY
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