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1. Uvod:

Projekt FeSi Ustfedni vytapéni v pudni vestavbé 2 bytd v bytovém domé v ul.
Zikmunda Wintra 432/8, Praha 6, 160 00, k.U. Dejvice. Investorem je MC Praha 6,
Cs. Arméady 23, 160 52, Praha 6, zastoupena SNEO a.s..

Podkladem pro vypracovani projektu byla dokumentace stavebni Casti a
konzultace se zadavatelem. Dal$imi podklady byly pfislusejici CSN a predpisy.

Projekt je zpracovan jednostupnove.

2. Ust¥edni vytap éni:
2.1 Navrh reSeni:

Vytapéni bytl je navrzeno pomoci novych topnych systému — dvoutrubkovou
soustavou. Jako zdroje budou pouzity tepelna Cerpadla.

Vypodtové teploty jsou stanoveny dle CSN 73 0540. Vétrani mistnosti je
uvazovano pfirozené — infiltraci. V jednotlivych mistnostech je uvazovano chlazeni.

2.2 Zdroj oh Fevu otopné vody:

Zdrojem ohfevu otopného média pro kazdy byt bude tepelné c&erpadlo
vzduch/voda od vyrobce IVAR typ HP.eHPoca 8-12MTK o tepelném vykonu 8kW a
elektrickym topnym télesem o vykonu 6kW. Tepelné Cerpadlo bude v provedeni split
tedy venkovni jednotka osazena na stfeSe objektu a vnitini jednotka osazena v
technické mistnosti 6.NP pod schody. Tepelné Cerpadlo bude v letnich mésicich
slouZit také jako zdroj chladu.

V technické mistnosti bude osazena také akumulaéni nadoby IVAR.PUFFER
PPS-100, o objemu 126I, pfes kterou bude napojen rozvod vytapéni a chlazeni. Pod
vnitfni jednotkou tepelného Cerpadla bude osazen trojcestny ventil IVAR.525-DN25
EMV se servopohonem, ktery bude pfepinat vodu to systému vytapéni nebo do
zasobniku teplé vody.

Za akumulaéni nadobou se bude rozvod délit na dvé vétve. 1. vétev bude pro
vytapéni a 2.vétev bude pro rozvod chladu. Na jednotlivych vétvich budou osazeny:
uzaviraci armatury, obéhova cCerpadla DAB.Evosta 40-70, zpétné klapky a na
zpateCkach filtr pfislusnych dimenzi viz. Schéma zapojeni.

Pro ohfev teplé vody je navrZzen nepfimotopny zasobnik IVAR Prestige
EP200, o objemu 200l. Zasobnik ma dva Sneky.

Zabezpeceni otopné soustavy bude pomoci prvkd, které jsou osazeny pfimo
ve vnitfni jednotce tepelného Cerpadla: pojistny ventil, expanzni nadoba. Vzhledem k
velikosti systému je potfeba osadit externi expanzni naddobu REFLEX-NG 25/6, o
objemu 25l. Pfed expanzni nadobou bude osazen uzaviraci ventil-DN20 a
vypoustéci kohout-DN15. Po natlakovani a zkontrolovani expanzni nadoby se
demontuje klicka na ventilu v poloze otevieno.

2.3 Otopny systémy:

Otopny systém je koncipovan jako nizkoteplovodni s nucenym obé&hem.
Teplotni spad je navrhovan 50°- 40°C. Vytapéni je voleno pomoci otopnych téles.

Rozvody budou zhotoveny z meédénych trubek spojovanych pajenim.
Rozvody budou vedeny pod stropem v podhledu, v drazkadch ve zdech. Rozvody
budou opatfeny naviekovou izolaci tl.13mm a 20mm napf. Tubolit DG. Rozvody
vedené od venkovnich jednotek tepelného Cerpadla k vnitfnim budou ve venkovnim
prostoru izolovany izolaci odolné vuci UV zareni tedy EPDM tl.19mm



Vlastni vytdpéni je navrzeno pomoci deskovych otopnych téles s
integrovanym termostatickym ventilem Korado-RADIK VK. V koupelnach budou
osazeny trubkové koupelnové radiatory KORADO — Koralux Linear Comfort M se
stfedovym pfipojenim. Na télesech budou osazeny termostatické hlavice Heimeier
typ DX. Pfipojeni téles VK bude realizovano pomoci dvojitych kulovych ventill
Heimeier Vekolux. Koupelnova télesa Koralux Linear budou pfipojena pomoci
termostatickych ventili s dvoubodovym pfipojenim Heimeier Multilux.

Odvzdusnéni systéemu bude provadéno v nejvysSich mistech soustavy, na
otopnych télesech a pomoci automatickych odvzduSnovacich ventilt, které budou
umistény v podhledech a pfistupna pres dvifka. Vypousténi bude provadéno
armaturami v nejnizsich mistech systému.

V koupelnach bude provedeno elektrické podlahove vytapéni viz. Projekt
elektro.

2.4 Rozvod Chladu:

V jednotlivych obytnych mistnostech budou pod stropem osazeny fancoily
IVAR.EGWW, napojené na rozvod chladu. Fancoily budou pfipojeny pres regulaéni
Sroubeni Heimeier Regulux.

Rozvod chladu bude s nucenym obéhem, uvazovany spad 12°-6°C. Rozvody
budou provedeny z médéneho potrubi spojovaného pajenim a budou vedeny pod
stropem. Rozvody budou opatfeny naviekovou izolaci tl.13mm a 20mm napf. Tubolit
DG. v MISTNOSTECH 1.10 a 2.11 bude tfeba zvysit podhled pro moznost osazeni
chladici jednotky nad dvefe, nebo umistit jednotku vedle dvefi niZe.

2.5 Regulace systému:

Regulace systému v jednotlivych bytech budou provadény regulaci, ktera
bude soucasti dodavky s tepelnym Cerpadlem. Topny systém bude fizen ekvitermné.
Pfedpoklad je Ze v referen¢nich mistnostech bude osazen prostorovy termostat s
tydennim programem Elektrobock PT32 GST s moznosti fizeni pfes GSM. DalSim
stupném budou termostatické hlavice na jednotlivych otopnych télesech.

Regulace chladu bude provadéna lokalné v jednotlivych mistnostech pomoci
dalkovych ovlada¢l jednotek. Teplota chladici vody bude regulovana centralné
regulaci tepelného Cerpadla.

Elektrické zapojeni chladicich jednotek bude provedeno tak, aby kazda z
jednotek uméla sepnout zdroj a zaroven posledni zapnuta jednotka ho vypinala.

2.6 Pozadavky na elektro:
- zapojeni tepelného Cerpadla venkovni, vnitfni jednotka, 6kW topné téleso
- zapojeni regulace dle pozadavka dodavatele TC a popisu viz. regulace
( napf. zapojeni prostorového termostatu a propojeni s tepelnym cerpadlem,
propojeni chladicich jednotek s TC apod.)

- zapojeni ob&hovych éerpadel na jednotlivych okruzich, propojeni s TC
— elektrické podlahové vytapéni v koupelnach vykon viz. Vykresova
dokumentace



2.7 Tepelné bilance:

ResSena &ast objektu byla posuzovana z hlediska CSN EN 12 831 na zékladé

vypoctu tepelnych ztrat.

Byt ¢€.1
Tepelna ztrata Q= 6 689W
Vypoctova venkovni teplota te = -13°C
Priimérna vnitfni teplota tis = 19,0°C
Pocet topnych dnu = 229
Stfedni teplota venkovniho vzduchu tes = 4,5°C
Vliv nesouc¢asnosti vypoctovych hodnot fy = 0,85
Vliv rezimu vytapéni f, = 0,95
Vliv zvyseni vnitfni teploty f3 = 1,07
Vliv regulace fa= 1,00
Palivo Tepelné ¢erpadlo
Pramérny rocni faktor 2,85
Uginnost systému n= 95,0%
RozlozZeni potfeby energie E, a paliva B,
mésic pocet dnu tes E, E, E, E
°C kwWh GJ % kWh
8 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0
9 7 14,5 137 0,5 0,9 50,4
10 31 9,5 1277 4.6 8,9 4715
11 30 4,1 1938 7,0 13,4 715,6
12 31 0,1 2 540 9,1 17,6 938,0
1 31 -1,7 2782 | 10,0 19,3 1027,3
2 28 0,1 2294 8,3 15,9 847,2
3 31 4,2 1989 7.2 13,8 7345
4 30 9,3 1261 4,5 8,7 465,9
5 10 14,3 204 0,7 1,4 75,2
6 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0
229 14419 | 51,9 100,0 5325,8
E,- potfeba energie
E - potfeba elektrické energie
RozloZeni pdeby energie v a paliva Buv
Etuv Etuv Bruv E
kWh GJ kWh kWh
6 277,7 22,6 6 608,2 2 318,7
Byt &.2
Do vypaitu jsou zahrnuty vSechny Useky
Tepelna ztrata Q= 8 305W
Vypoctova venkovni teplota te = -13°C
Pramérné vnitfni teplota tis = 19,0°C
Pocet topnych dnt = 229
Stfedni teplota venkovniho vzduchu tes = 4,5°C
Vliv nesoucasnosti vypoctovych hodnot fy= 0,85
Vliv rezimu vytapéni f, = 0,95
Vliv zvySeni vnitfni teploty f3 = 1,07
Vliv regulace fy= 1,00
Palivo Tepelné Cerpadlo
Pramérny rocni faktor 2,85
Uginnost systému n= 95,0%



Rozlozeni paeby energie fa paliva B

mésic | pocet dnu tes Ev Ev Ev E
°C kWh GJ % kWh
8 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0
9 7 14,5 170 0,6 0,9 62,6
10 31 9,5 1585 57 8,9 585,4
11 30 4,1 2 406 8,7 13,4 888,5
12 31 0,1 3153 | 114 17,6 1164,6
1 31 -1,7 3453 124 19,3 12755
2 28 0,1 2848 | 10,3 15,9 10519
3 31 4,2 2 469 8,9 13,8 912,0
4 30 9,3 1566 5,6 8,7 578,4
5 10 14,3 253 0,9 14 93,4
6 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0
229 17903 | 64,5| 100,0 66124

E, - potteba energie

E - poteba elektrické energie

RozloZeni pdeby energie &y a paliva Buv

Etuv Etuv Bruv E
kWh GJ kWh kWh
6 277,7 22,6 6 608,2 2 318,7




