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Identifikaéni 0daje

Udaje o stavbé

ndzev: ,Cast A: modernizace gastroprovozu a vyména odluéovace tuku
S Emy Destinnové, ndmésti Svobody 3/930, Praha 6 - Bubeneé&*
misto: ZS Emy Destinnové
ndmésti Svobody 3/930
Praha é — Bubenec

1. PP budovy C. popisného 930 stojici na pozemku parc.
C. 980, katastrdini Uzemi Bubenec

predmét dokumentace: jednostupnovd projektovd dokumentace modernizace
gastroprovozu a vyména odluc¢ovace tukd

Udaje o Zadateli / stavebnikovi

ndzev: Méstska ¢ast Praha 6
Sidlo: Cs. armady 601/23, 160 52 Praha 6
IC: 00063703

Udaje o zpracovateli spoleéné dokumentace

Generdini projektant: G-team projektovd kanceldr s.r.o.
Veleslavinskd 48/39, 16200 Praha 6 - Veleslavin

IC: 28974689
Email: jan.prindis@prvnigteam.cz

Hlavni inzenyr projektu: Ing. Tomd&s Pinkava, autorizovany inzenyr, obor pozemni
stavby, CKAIT &. 4856

Autor navrhu: Ing. Jan Pfindis, obor technologickd zafizeni staveb
CKAIT &. 7548

Stavebni dst: Ing. Iva Chorvatovd, autorizovany inzenyr, obor pozemni
stavby, CKAIT &. 4493

Pozdarni ochrana: Jifi Chlumsky

VAIR Ing. Jan Krpata, autorizovany inzenyr obor prostfedi
staveb, technickd zafizeni, CKAIT &. 1612
Jifi Patera,

Konstrukeni feseni: ing. Ales Prazdk, autorizovany inzenyr,

Vzduchotechnika: Pavel Zaruba, autorizovany technik obor technika
prostfedi staveb, vytdpéni a vzduchotechnika, CKAIT &.
611

Elektrorozvody: Otakar Chlddek, autorizovany technik, obor technika
prostredi staveb, elektrotechnickd zafizeni,
CKAITE. 9111

Méreni a regulace: Ing. Vladimir PiSa, autorizovany technik, obor technika

prostfedi staveb, elektrotechnickd zarfizeni,
CKAIT &. 2523



TECHNICKA ZPRAVA

Predmétem dokumentace je svételnd, zdsuvkovd a motoricka elektroinstalace a slaboproudé
rozvody.

Vychozi podklady

Jako vychozi podklad byly vzaty pozadavky investora a ostatnich zpracovatelli dokumentace.
Zakladni tiidaje

Rozvodna soustava : 3+PE+N, sti. 50 Hz, 400 V (TN-S)

Ochrana pfed trazem el. proudem : automatickym odpojenim od zdroje

Doplitkova ochrana : pospojovanim, proudovymi chranici

Instalovany vykon : 520,- kW

Vypoctové zatizeni : 330,- kW

Stupent dodavky 01,3

Rozbor prikonu

Druh odbéru Pi (kW) Pp (kW)
SVEEINA INSTALACE . ...eeveeeeee et B e ———— 3,-
ZASUVKOVA INSLALACE. ......uueeeieeiiiiiieeee ettt eeeeeenaaas Qo 2,-
GASTTO ettt e e e e e e e e eeeereaeeeeaaaes AT, e 286,-
LT B ettt 8,-
VT oot eeeee e eetaeeeeeeteeseeesnaeeeeeanns 29 e 29.-
CeIKEIM....uviiiiciiiie e 520, e, 330.,-

Jisténi v "RH" pro Skoly: 3 x 630 A

Hlavni rozvody NN

V rozvadé€i "RH" v rozvodné bude osazeno neptimé podruzné méfeni s jiSt€énim 3x630 A
vedeni.

Z tohoto méfeni budou proveden vyvod kabely 2 x CYKY 3x185+95 pro napdjeni rozvadéce
kuchyné "RK".

Kabel bude uloZen v trubce na ptichytkach.

Rozvadéc "RK" bude slouzit pro pfipojeni veskeré elektroinstalace souvisejici s pfipravou
jidla (varna, sklady, umyvérna nadobi, Satna a pod.).

Z bezpecCnostnich divodi bude mozné rozvadé¢ "RK" odpojit pomoci havarijnich tlacitek
umisténych technologické ¢asti kuchyné.

V soucasné dobg je piivod do rozvodny NN blokovan na piivodu noZovymi pojistkami 3x630
A.

Vzhledem k pozadovanému piikonu kuchyné bude nutné navysit jiSténi na ptivodu "RH" na
hodnotu 3x800 A (tdprava piivodu z TS).

Z divodu navysSeni odbéru bude posilen stavajici ptivod z TS do "RH" paralelnimi kabely
AYKY 3x240+120.




Kabely budou uloZeny v trubkdch na ptichytkach dle poZadavki PRE kladenych na nemétené
piivody (musi byt zabranéno moznému naruseni kabelu z divodu ¢erného odbéru.

V prostoru pied TS bude ponechdna dostatecné¢ dlouhd kabelova smycka (zapojeni neni
soucasti dila).

V "RH" bude také upraveno stavajici méfeni a nové piivodni hodnoty z TS.

Svételna instalace

V objektu se provede béZnd svételnd instalace prevazné pomoci zafivkovych svitidel.

Typy svitidel budou voleny dle charakteru a vyuZiti jednotlivych mistnosti.

Instalace se provede kabely CYKY pod omitkou, resp. na povrchu v prostoru nad podhledy.

Intenzita osvétleni

L] T4 L) 7 100 Ix
SOCIAINT ZATIZENT. ... oo e 200 Ix
KUChYNE. ..o e 500 Ix
Sklady, myti DAdOD. ..o 200 Ix

Zasuvkova instalace

V objektu se provede béZna zasuvkovd instalace se samostatné jiSténymi zasuvkami pro
jednotlivd technologickd zafizeni.

Zasuvky budou osazeny ve vysce 20 cm nad podlahou, v kuchyni 120 cm nad podlahou, nad
pracovni plochou, resp. dle poZadavku technologie.

Instalace se provede kabely CYKY pod omitkou, resp. na povrchu v prostoru nad podhledy.

Motorova instalace
Soucasti motorové instalace je napojeni jednotlivych kuchynskych zafizeni dle pozadavku
zpracovatele dokumentace technologie kuchyné.

VZT

V objektu budou pfipojena jednotliva zatizeni VZT dle pozadavku zpracovatele dokumentace
VZT.

211

Jedna se o pripojeni odlu¢ovace tukl a Cerpaci stanici v 1.PP a v 2.PP pfiivod pro filtr.

Slaboproud

- zvonkova signalizace od vstupu do varny

- ochrana stavajiciho ¢ipového systému kuchyné (zajisténi kabelového rozvodu a koncovych
prvkill ve spoluprici s uZivatelem)

Ochrana pred drazem el. proudem

Zakladni ochrana pfed drazem elektrickym proudem se provede automatickym odpojenim od
zdroje.

Jako doplnkova ochrana se ve vyznacenych mistnostech provede ochranné pospojovani.
Pospojovani se provede vodi¢em CY 6 se zeleno-Zlutym znaCenim.

Vybrané vyvody budou opatieny proudovymi chranici.




Hlavni pospojovani
Rozvadéce budou na hlavni uzemnovaci bod, ktery bude pfipojen na uzemnéni objektu.

Prostredi

V koupeln¢ bude prosttedi AA 5 (teplota +5 az + 40 °C), AD 4 (stiikajici voda pii
sprchovani).

V gastronomii (do vysSe obkladu) bude prostiedi AA 5 (teplota +5 az + 40 °C), AD 4
(sttikajici voda myti).

V ostatnich mistnostech bude prostiedi AA 5, AD 1 (moZnost vyskytu vody je zanedbatelna).
Prostredi odpovidd CSN 33 2000 — 3, CSN 33 2000 - 5 - 51.

Poznamka
Pfipojeni veSkerych zatfizeni VZT, ZTI a gastronomie se provede podle Stitkovych hodnot
skute¢né dodanych zafizeni!!!

Zavér
Pti provadeéni praci je nutno dodrZet veSkeré platné predpisy a CSN.
o ukonceni praci je nutno zakreslit skute¢né provedeni a vypracovat vychozi revizni zpravu.

Vypracoval : O. Chladek — ATEL - projekcni atelier elektro
ICO 14938111, DIC CZ520628101
V Ol8inach 75, 100 00 Praha 10
Mobil : 602 393 269
E-mail : chladek_atel@seznam.cz



LEGENDA SVITIDEL

A - Zarivkové svitidlo 2x36W, ptisazené, s krytem, IP20

Al - Zativkové svitidlo 2x36W, piisazené, s krytem, IP20, s invertorem

B - Zativkové svitidlo 2x18W, pfisazené, kompaktni, IP21

C - Zativkové svitidlo 2x36W, prisazené, primyslové, IP65

C1 - Zarivkové svitidlo 2x36W, piisazené, prumyslové, IP65, s invertorem
D - Zativkové svitidlo 2x18W, pfisazené, kompaktni, IP20

E - Zativkové svitidlo 2x18W, pfisazené, liniové, IP65



