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1. ZAKLADNI UDAJE

1.1 IDENTIFIKACNIi UDAJE STAVBY

MODERNIZACE GASTROPROVOZU A VYMENA ODLUCOVACE TUKU PROVOZU
ZS Emy Destinnové, Namésti Svobody 3/930, 160 00 PRAHA 6

1.2 PREDMET NAVRHU

Pfedmétem projektové Casti Stavebné-konstrukéni feSeni jsou navrhy novych nosnych
konstrukci a pfipadné navrhy Uprav konstrukci stavajicich.

A to:
- zajisténi novych prostupl pro VZT
- prostup k Lapolu (nova kce)

- zajiSténi prostupu ve stropé na ur. -1,0 (Gprava stavajici kce, prostup ke starému lapolu)

1.3 POUZITE NORMY A LITERATURA

Navrh novych nosnych konstrukci je proveden podle platnych ¢eskych technickych norem:
[1] CSN EN 1991 — ZatiZeni stavebnich konstrukci

[2] CSN EN 1992 — Navrhovani betonovych konstrukci

[3] CSN EN 1993 — Navrhovani ocelovych konstrukci

Posouzeni Uprav konstrukci stavajicich je provedeno dle vySe uvedené soustavy norem
s pfihlédnutim k soustavé CSN z r. 1968.

A dale s pouZzitim této literatury:

- statické tabulky

- katalog typizovanych schodistovych stupiu z pochozich rosta

2. POPIS STAVAJICIHO NOSNEHO SYSTEMU

2.1 KONSTRUKCNIi SYSTEM

- Nosnou konstrukci objektu o tfech nadzemnich a dvou podzemnich podlaZich tvofi
tfi podélné nosné stény v rozte€i cca 7,7 a 5,5 metru, které jsou doplnény fadou
vnitfnich pilifd v poli 7,7 metru. Stropni nosné desky jsou pp. Zelezobetonoveé.

- Tuhost v pficném sméru je zajiSténa péti pricnymi sténami situovanymi dle dispozice
v poli 7,7 metru
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2.2 ZALOZENI

- Objekt je zalozen na Zelezobetonovém zakladovém roStu. Ten tvofi tfi masivni
podélna Zebra pod podélnymi nosnymi sténami na kterd jsou kolmo orientovana
Zebra pficna o stejné vysce a roztedi cca 2 metry. Zebra v poli 7,7 metru maji kromé
ztuzuijici funkce i funkci podpory pilifd event. pfi¢nych ztuzujicich stén.

3. MATERIALY (NOVE KONSTRUKCE)

S © 10 = S235
- BETON.......o.ooeeviieeeiinnn, C16/20 — XC1
- VYZTUZ..ooooieeiiieecc 10505 (R)

4, ZATIZENI

V navrhu je uvaZovana vlastni konstrukce schodisté a uzitné zatizeni 3,0 kN/m>.

5. POPIS KONSTRUKCI A UPRAV

5.1 ZAJISTENi PROSTUPU PRO VZT

Nové prostupy pro VZT budou zajistény pomoci prekladu z ocelovych nosnikd. Nosniky
budou osazeny pred bouranim otvoru. A to postupné nejprve z jedné strany zdi do poloviny
tloustky a pak z druhé strany. Profily budou po osazeni aktivovany ocelovymi kliny a
mezery vyplnény maltou (v mezefe mezi horni hranou prekladu a zdivem). Prostup bude
vybouran vzdy pouze do hloubky stény zajisténé prekladem.

V misté uloZeni bude vySkové osazeni nosniku rektifikovano cementovou maltou event.
specielni nesmrstitelnou hmotou pro podlévani patek ocelovych konstrukci.

Hrany otvoru budou zagistény omitnutim na Rabitzovo pletivo nebo podobny vyrobek. Velké
nerovnosti dozdit.

5.2 PODEPRENIi STAVAJICIHO STROPU OSLABENEHO PROSTUPEM

Na urovni kde se ze Zebfiku vystupuje bude proveden prostup ve stavajici stropni desce.
Jeji stabilita a tnosnost bude zajisténa pomoci novych vyzdénych pilifd v 2.PP a ocelovych
vymen.

Pilife z plnych palenych cihel 300/150/75 budou vyzdény na pficné zakladové pasy.
Ocelové vymény jimi podporované budou umistény k dolnimu lici Zelezobetonové desky a
vyklinovany ocelovymi plechy.

Vymeény osazené do kapes ve stavajici pficné ztuzujici sténé: uloZzeni vymeén v kapsach
bude rektifikovano cementovou maltou event. specielni nesmrstitelnou hmotou pro
podlévani patek ocelovych konstrukci. Vyklinovani vymén bude provedeno ocelovymi
plechy ¢&i vloZzkami & cca 400 mm bude provedeno az po vytvrdnuti pouZité hmoty. Vymény
na hrané zdiva budou v pfipadé potfeby pfikotveny lepenou kotvou (tmelem do zdiva).

Teprve po vybudovani podpérné konstrukce, zatvrdnuti zalivky v kapsach a vyklinovani
nosninkll bude pfistoupeno k bourani prostupu ve stropé. Bourani bude provedeno
fezanim, nikoli pneumatickymi kladivy ¢i jinymi podobnymi néstroji.
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Pfed bouranim nutno ovéfit proveditelnost dle navrhu v projektu. Pfipadné nesrovnalosti
fesit s projektantem.

Hrubé nerovnosti na vzniklych &elech stropni desky budou vyrovnany vhodnou sanacéni
hmotou.

Po osazeni lapolu bude doplnéna zpét ¢ast desky zpét. Doplnéni bude provedeno z dvou
profili U120, Trapézového plechu TR60-235/1,00 osazeného v pozitivni poloze a
pristfeleného k ocelovym prvkiim. Do TR-plechu uloZzeného na nosny rozmér 1400 mm
bude vybetonovana deska po horni hranu desky stavajici.

5.3 ZABETONOVANI PROSTUPU KE STAREMU LAPOLU

Prostup ke starému lapolu bude zabetonovan. Hrany prostupu budou osekany do Sikmého
fezu a do desky dale vysekany drazky pro uloZeni vyztuzZe. Hrany prostupu i drazek
nezacistovat, ponechat hruby povrch. Prostup podbednit a zalit betonem.

6. POKYNY PRO REALIZACI

Pred zapocetim praci provést prizkum a zaméreni stavajicich konstrukci.

Vyrobu schodisté zahdjit teprve dle zavérl prizkumu a skuteéného provedeni prostupu ve
stropé..

7. POVRCHOVA UPRAVA

Ocelové prvky ve zdivu budou zazdény event. obetonovany.

Ocelové prvky schodisté apod. budou antikorozné chranény zZarovym zinkovanim ponorem
v lazni.
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8. VYPIS MATERIALU

8.1 NADPRAZI PROSTUPU VZT A DVERI

¢islo Sirka vyska nadprazi hmotnost jedn. hmotnost celk. .
prostupu (mm) (mm) profil délka ks (kg/m’) (ka) poznamka
1 500 350 IPE 100 800 5 8,1 324
2 500 350 IPE 100 800 2 8,1 13,0
3 1350 500 IPE 140 2100 5 12,9 135,5
4 1350 500 IPE 140 2100 5 12,9 135,5
5 750 400 IPE 100 1100 5 8,1 44,6
6 750 400 IPE 100 1100 5 8,1 44,6
7 900 400 IPE 100 1200 3 8,1 29,2 stavajici
8 1350 500 IPE 140 1750 3 12,9 67,7
9 600 400 IPE 100 900 3 8,1 21,9
10 400 250 IPE 100 700 2 8,1 11,3
11 1350 900 IPE 140 1750 1 12,9 22,6 Ize pouzit 2xU120
13 350 500 L 70/6 650 2 6.4 8,3
20 900 400 IPE 100 900 3 8,1 21,9
21 1350 400 IPE 140 1950 3 12,9 75,5
33 1100 600 IPE 140 1500 1 12,9 19,4 Ize pouzit 2xU120
D1 1145 2530 IPE 140 1545 3 12,9 59,8 vyska 2530 je od podiahy
| TOTAL:| 750 |
8.2 PRISTUP K LAPOLU
pol tl. vyska/3itka profil délka ks hmotnost jedn. hmotnost celk. poznamka
' (mm) (mm) (mm) (ka/m’; ka/m?) (kg)
podp_01 U160 2055 4 18,8 154,5
podp 02 U160 1200 2 18,8 45,1
podp_03 U160 750 2 18,8 28,2
podp 04 U120 1100 2 13,4 29,5
kliny 100,0
celkem: 357,3
konstr. pfirazka 10%: 35,7
TOTAL: 400
TRAPEZOVY PLECH 60/235/1,00: 1m’
BETON C20/25: 01m’
betonarska vyztuz R16 16 m
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9. ZAVER

9.1  ZJISTENIi MIMO RAMEC INVESTICNIHO ZAMERU

- zkorodované vyztuz ZB-prvk( s odpadlou kryci vrstvou
- neochranéné ocelové nosniky

Zhodnoceni ani posouzeni téchto konstrukci neni pfedmétem inv. zaméru a nebylo tedy
podrobné provadéno. Doporucuji ovSem proveést stavebné-technicky prizkum s pasportizaci
napadenych mist s navrhem oprav, ukaze-li se, Ze jsou nutné.

9.2 BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVI

VesSkeré stavebni prace budou provadény odbornou firmou ktéto &innosti zpusobilou.
B&hem provozu stavby je nutno dodrzovat vechny &lanky platnych CSN a predpisti o
bezpeénosti a ochrané zdravi, zejména vyhlasku &.48/82 Sb. a vyhlasku CUBP a CBU
€.324/90 Sh. o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.

Pro zajiSténi bezpecnosti prace na jednotlivych pracovistich je nutné, aby byly zpracovany
provozni pfedpisy pro jednotliva pracovisté. V pfedpisech budou bezpecnostni a hygienické
pokyny pro veSkerou ¢innost na pracovistich t.j. pouzivani pracovnich pomucek, obsluha
zafizeni apod.

Pfed zapocetim praci musi byt vSichni pracovnici seznameni se v3emi souvisejici
bezpecénostnimi predpisy a nafizenimi. Pracovnici musi byt vybaveni vSemi potfebnymi
ochrannymi pomuckami a prostfedky.

PFfi provadéni stavebnl’clj praci i béhem provozu stavby je nutno dodrZovat vSechny
zavazné clanky platnych CSN a predpisu BOZ.

9.3 ZAVERECNA USTANOVENI

V pfipadé zmény podkladl, ¢ vzniku novych skutecnosti, si projektant vyhrazuje pravo
posouzeni dopadu téchto zmén na feSeni a eventuélni doplnéni nebo Upravu projektu.
VesSkeré konstrukce musi splfiovat platné ¢eské zakony, normy, hygienické predpisy a
narizeni.

Dodavatel stavby musi dbat montdznich a technologickych pokynu pfislusnych vyrobcu
stavebnich prvka a konstrukci uvedenych v této dokumentaci.
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