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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

1.1. Dispozicni a technické reSeni

V objektu Skoly je v 1.PP provozovana $Skolni kuchyné. Jeji kapacita byla postupné
navySovana na souc¢asnou produkci cca 1000 - 1200 jidel. Provoz je napojen na
kanalizaci a vodovod, v€etné centralniho rozvodu vody teplé. Kanalizace je provedena
oddélené pro splaskové vody a pro vody sobsahem tuku. Tukova kanalizace je
napojena do gravitacniho, mechanického odlu¢ovace tuku, umisténého pod podlahou
1.PP.

Systém rozvodu potrubi kanalizace a vodovodu je v provozuschopném stavu, neni vSak
vyuZitelny pro navrZzené upravy, které vyplyvaji znavrhu nové gastronomické
technologie. Zcela nevhodny pro dalSi provoz je odlu¢ovac tuku.

Navrzena je kompletni rekonstrukce pfipojovaci a svodné kanalizace v prostoru
kuchyné, instalace nového automatického odluCovade tukl, souvisejici prelozka
hlavniho rozvodu vodovodu, novy systém vodovodu v prostoru kuchyné v&etné Upravy
vody mechanické a oddéleni systému vodovodu pro pfipravu jidel od domovniho
vodovodu potrubnim oddélovaéem. S ohledem na rozsah Upravy kanalizacniho systému
je sou€asné navrzena i prelozka odvodnéni vnéjSich destovych svodu. Ty jsou napojeny
v rozporu s legislativou samostatnymi pfipojkami na vefejnou kanalizaci. Jejich technicky
stav muze zpusobovat podmaceni provozu. Nove je feSeno jejich prepojeni do systému
vnitfni kanalizace.

1.2. PODKLADY

Dokumentace byla zpracovana na podkladé

- technickych norem a predpisu

- zadani hlavniho inZenyra projektu

- vykresu stavebniho feSeni

- ovéfeni pfipojovacich mist kanalizace a vodovodu
- koordinace podkladt navazujicich profesi stavby
- Archivni podklady z vefejného archivu DOMOVNI KANALIZACE Veolia PVK a.s.
- Mapa kanalizacni sité PVK a.s.

- Technologicka studie navrhovaného stavu

- Mistni Setfeni

- konzultace servisni firmou LT

- firemni podklady vyrobce LT, vypoctové metody

1.3. POUZITE NORMY A PREDPISY

CSN EN 806-2 Vnittni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotfebé — Cast 2:
Navrhovani

CSN 75 5455 Vypod&et vnitfnich vodovod(

CSN 06 0320 Priprava teplé vody — navrhovani a projektovani

CSN EN 12 056 - 1, 2, 3 Vnitini kanalizace

CSN 75 6760 — Vnitini kanalizace

CSN EN 1825-1 odlu¢ovace tukd

Normy a pfedpisy souvisejici

VSechny montazni prace budou provedeny v souladu s pfisl. vyhl. a s poZadavky pfisl.
norem pro navrhovani a provadéni staveb uvedenych v seznamu ¢eskych norem a ve
Véstniku pro technickou normalizaci. Déle je nutno fidit se pokyny, poZadavky a
technickymi pfedpisy a podnikovymi normami vyrobct a dodavatelt jednotlivych
materiall, vyrobkl a systéma.



1.4. Vécné a ¢asové vazby na okolni vystavbu

1.5.

Planovana rekonstrukce na obdobi Skolniho klidu o prazdninach nebude mit v oboru ZTl
dopad na okolni vystavbu

Technické reseni

V dokumentaci je navrZzena Uprava, vyména a doplnéni soucasneho hlavniho
domovniho systému vodovodu, kanalizace splaskové, destovée a fukové
kanalizace kuchyné a zazemi pro zaméstnance se zménou umisténi zafizeni a
zafizovacich predméti:

Kanalizace splaskova bude napojena na potrubi svodné vedené pod stropem 2.PP, po
demontazi provozovaného potrubi kanalizace. Potrubi je provedeno z PPHT a PVC trub.

Pripojovaci potrubi kanalizace z PPHT bude ukladano v instalacnich predsténach,
vdraZzce ve zdi a pod stropem 2.PP. Zpravidla v mistech po demontazi ptvodniho
potrubi. Pri dpravach budou propojena vdechna funkéni potrubi kanalizace, ktera
nemusela byt pii prizkumu stavby zjiSténa. Kanalizace tukova bude provedena od
zafizeni produkujici vody s pfimési tuku. Kanalizace bude provedena od zarizeni v 1.PP
prostupem do 2.PP a zde pod stropem bude gravitacné svedena na separac¢ni nadobu a
odlu¢ovaé tukd. Pro zjisténi potfebné kapacity odlucovace tuki pro cilovy provoz byl
proveden vypocet velikosti odlucovace tukt na 1500 jidel denni produkce. Vypocet je
prilohovym listem.

NavrzZen je odluc¢ovac NS 8,5 v automatickém provedeni, s ob¢asnou obsluhou. Pripojné
misto pro vycerpani tuku, véetné ovliadani, je navrzeno na dvorni fasadé.

Odtok z odluc¢ovace je napojen do nadoby na odbér vzorkii s odtokem na Cerpaci stanici.
Ta je navrzena zdivodu vyusténi kanalizace pod trovni hlavniho svodu. Cerpaci
stanice bude zaroveri slouZit jako zajisténi proti vzdutym vodam. Viytlak z Cerpaci stanice
bude napojen na hlavni svod DN 150 a 200 pod stropem 2.PP a domovni kanalizacni
pfipojkou DN 200 bude napojen do kanalizaéni stoky v DN 300 v ulici Ckalova.

Kanalizace destova je rfeSena v dotCeném uUseku objektu. DeStové svody napojené do
lapacu splavenin na trovni chodniku a dvora budou pfepojeny do 2.PP. montaz bude
provedena zpfistupnénim potrubi ve zvétseném prostupu zdivem z 2.PP, pfipadné
pomocnym vykopem. Potrubi svodné, deStové kanalizace bude vedeno soubézné
s potrubim kanalizace splaskové k domovni pfipojce kde bude propojeno na nové
vsazenou odbocCku. Pavodni potrubi v terénu bude uzatkovano nebo jinak zajisténo proti
moZznému prusaku vody.

Vodovod bude napojen ze systému hlavniho rozvodu studené, teplé a cirkulacni vody
vedeny v prostoru 2.PP po zakladovych pasech. Pripojeni bude provedeno samostatné
pro zazemi Saten a pro varnu. Jako pripojné misto bude vyuZzito jedno z plvodnich mist
pripojeni pro kazdy z provozu. Ostatni odbocky budou zaslepeny. Pripojeni socialniho
zarizeni bude napojeno pres kulové uzavéry a vypoustéci kohouty. Pripojeni kuchyné
bude napojeno na studené i teplé vodé pres potrubni oddélovac, prepazkovy
automaticky filtr a na teplé vodé s dopinénim regulacniho ventilu pro cirkulacni smycku.
Pripojovaci vodovod bude proveden z potrubi PPR s ochrannou izolaci. Potrubi bude
ukladano v soubéhu s kanalizaci pod stropem 2.PP a do spolecnych draZek ve zdivu.
Dopinénim potrubnich instalaci je prelozka hlavniho rozvodu vody v misté vestavby
nového schodisté do 2.PP. prelozka resi obchvat tohoto objektu. Cely systém vodovodu
v 2.PP, pod reSenym prostorem stavby bude opatien doplrikovou tepelnou izolaci
zamezujici tepelnym ztratam rozvodu.



Zarizovaci predméty

Na systém budou napojeny bézné zafizovaci predmeéty

umyvadla néasténna, vylevky s odpadem DN 100 s moZnosti pfipojeni splachovdla a
napojeni pro dfezy a zafizeni gastronomie

vS8echna zarizeni budou na vodovod napojena pies ventily a sméSovaci baterie
v kulovém, pakovém nebo tlaéném provedeni, na kanalizaci pfes systémové zapachové
uzavérky. Tyto prvky jsou zpravidla dodavkou technologie, dodavky ZTI jsou barevné
vyznaceny.

1.6 . BILANCE SPOTREBY VODY A OBJEMU ODPADNICH VOD

dle prilohy ¢.12 — vyhlasky ¢. 120/2011 Sh.

Uvedenou stavebni tpravou nedochazi k dopadu na kanalizacni a vodovodni pfipojku. Provoz
kuchyné je provozovanym zafizenim Skoly. V pribéhu provozu dojde postupné k navyseni
kapacity z dnednich 1200 na 1500 jidel. Vlivem moderni technologie pfipravy zajisti navySeni
produkce stejny pocet pracovnik.

Navyseni potireby vody pro 300 jidel v denni produkci pfi ukazateli 12,51 na porci pfestavuje
12,5 x 300 = 3,75 m3/den — 0,26 I/s - 825 m3/rok
Celkova potreba vody pro kuchyn
12,6x1500 = 18,75 m3/den — 1,3 l/'s — 4 125 m3/rok
Jedna se o budovu s nerovnomérnym provozem, pfipojenou dvéma vodovodnimi pfipojkami DN
80 s vodoméry DN 50. Kuchyri je napojena na jednu z pfipojek spolu s pfislusnou &asti ¥z objektu.
Vodovodni pripojka je i s navySenim vyhovujici.

Névrh odluéovade tukii dle CSN EN 1825-2 a metodiky ACO stavebni systémy
M= 1500 jidel

T= 10 provoznich hodin

Vm=  5l/a porci

F= 201
V= 7500
Qs= 4,16
ft= 1,3
fd = 1,0
fr= 1,3
NS = 7,04

Navrzené velikost nejblizsiho odlucovace ve vyrobni fadé NS 8,5

Likvidace kalu bude zajiSténa smluvnim dopravcem podle provozniho fadu viz pfiloha

Mérfeni mnoZstvi odpadnich vod bude provedeno na patnim vodomeéru, respektive podruznych
vodomeérech gastronomického provozu 12x ro¢né.

Vypousténé vody budou kontrolovany odbérem vzork( z kontrolniho profilu odlu¢ovace 4x rocné
Typ vzorku — prosty kanalizace vefejna jednotna

Udaje o povoleném mnozstvi vypousténych vod:

Pramérné povolené Q =13/l

Maximaini povolené Qmax=2,01/s

Maximaini povolené Qmax =7,5 m3/den
Maximalni mésicni povolené  Qmax = 0,165(1000m3)
Ro¢cni povolené Qr =1,65 (1000m3/rok)
Pocet mésict v roce ve kterych se vypousti 10
Pocet dnti v roce, ve kterych se vypousti 220

Pramérna koncentrace znecisténi odpadnich vod (mg/l)  pfitok / odtok
EL 940 / 100



C. Technicka zprava

Vnitini kanalizace

V dokumentaci je feSena nova kanalizace v rekonstruovaném gastronomickém provozu.
Novy systém bude proveden v navaznosti na stavajici kanalizaci v feSeném prostoru ale
s oddélenim do nové feSeného odluCovace tukl. Cely systém je napojen do vefejné
kanalizace v pfilehlé ulici. Vyménéno bude sou¢asné svodné potrubi pod podlahou 2.PP a
destové svody..

Nové feSené zafizeni gastronomického provozu nahradi a doplni plavodni systém
demontovaného zafizeni. Stavajici kanalizaCni splaSskové potrubi nelze vzhledem
k dispozi¢nim upravam a zméné technologie vyuzit. Proto budou uréené stavajici potrubni
rozvody kanalizaéniho systému v 1.PP a 2.PP demontovany a odstranény tak aby
v budoucnu nedoS$lo k zaméné provozovanych a odpojenych potrubi.

Reseny splaskovy kanalizaéni systém bude rozdélen na kanalizaci tukovou a splaskovou.
S ohledem na umisténi prostoru pod urovni ulice jsou oba systémy navrzeny se zajisténim
proti vzduti.

Tukova kanalizace bude vedena od pfipraven a varny z 1. PP. Odlu¢ovac€ tukd se vzorkovaci
Sachtou bude ulozen v technické mistnosti ve 2.PP. Hlavni svodné potrubi bude uloZzeno na
zavésech pod stropem 2. suterénu. Potrubi bude prostupem v podlaze napojeno
k jednotlivym zafizenim. Systém bude vyustén do vétraciho potrubi nad stfechu objektu
v puvodnich mistech po demontovaném potrubi a v doplfikovém potrubi vedeném po fasadé
spolu s potrubi vzduchotechniky. Vypustni potrubi z odlu¢ovace tukt bude osazeno nadobou
na odbér vzorkd s natokem na automatickou Cerpaci stanici.

Cerpaci stanice je navrzena z dGvodu odtoku po uUrovni gravitaéni kanalizace. Cerpaci
stanice ja navrzena od stejného dodavatele jako odlu¢ovag, bude dodana v kompaktnim
provedeni do vnitfnich prostor. Vystrojeni bude provedeno dvéma &erpadly. Cerpadla budou
pracovat ve stfidavém rezimu jako 100% rezerva. Vytlak z CerpaCe je veden pFes uklidriovaci
Cast potrubi na gravitaéni svodnou kanalizaci, pod stropem 2.PP a na kanaliza¢ni pfipojku
PK1.

Vypousténi odpadnich vod z varnych kotld bude dochlazovano dopusténim studené vody tak
aby voda vypousténa nebyla teplejsi nez 55°C. P¥i vypousténi horké vody s vysokou Cetnosti
dojde k poruSe usazovani tuku v odlu¢ovaci a vyplavovani tukd do kanalizace.

Vybirani kalu z odluC¢ovaCe v automatickém provedeni bude feSeno pfipojkou na fasadé
objektu. PFipojka obsahuje saci trubku s koncovkou STORZ, odvzduShovaci trubku a
dalkovym ovladacem.

Splaskova kanalizace pro zafizovaci pfedméty a odpady z Cisté Casti technologie bude
napojena pfimo na splaskovou kanalizaci. Ta je feSena jako celkova rekonstrukce v€etné
vymény automatickych zpétnych klapek. Klapky budou dodany v provedeni Dvojité s rucnim
zajisténim. Rekonstrukci svodné kanalizace budou odstranény nedostatky z posledni
rekonstrukce :

e Doplnit Cistici kus na PK 1 — DN 200 PVC

e Doplnit Gistici kus na PK 2 — DN 200 PVC

e Propojit do systému vnitfni kanalizace destové svody a to oddilné za Cisticim kusem
na kanaliza¢nich pfipojkach.

e QOdstranit opa¢né prechody redukci potrubi z DN 125 na DN 100 vyménou casti
svodu ve spravném profilu

Systém odpadniho potrubi bude propojen na stavajici vétraci potrubi. Svodné potrubi je
navrzeno v 2. PP pod stropem na zavésech, v navaznosti na stavajici uloZzeni hlavnich
svodu.



Vnitfni kanalizace v gastronomickém provozu bude provedena minimané z PPHT potrubi
respektive z potrubi odolného teplotam vody do 95°C. Toto potrubi bude podle vykresové
¢asti propojeno na novou svodnou kanalizaci z KG potrubi a plvodni potrubi kanaliza€nich
pFipojek. Potrubi pfipojovaci, kanalizacni péra a propojeni odpadnich potrubi dotéenych
rekonstrukci bude uloZeno do drazky ve stavajicim zdivu.

Odpadni potrubi bude do zdi kotveno tfmenovymi pfichytkami na hmozdinku. Systém
napojeni provozu je feSen vétvenou kanalizaci ukonéenou nékolika vétranymi odpady a
kanalizaCnimi péry. Ta budou tvofena potrubim o DN 100 a 70 osazenym Cisticem 1,0 m nad
Cistou podlahou a zatkou 2,0 m nad cCistou podlahou. Kanalizacni péra budou uloZena
v drazce ve zdi, Cistici tvarovka bude pfistupna armaturnimi dvifky 150x150mm osazenymi
v lici omitky nebo obkladu. Vétrani kanalizace je zajist€no stavajicimi vétranymi odpady a
bude doplnéno novym odvétranim v Casti technologie. Na svodné potrubi a kanaliza¢ni péra
bude napojeno kratké pfipojovaci potrubi od zafizovacich predmétd. Ukonceni potrubi bude
provedeno podle specifikace gastronomického zafizeni a podle béznych zvyklosti zdravotné
technickych instalaci. Pro napojeni zapachovych uzavérek a zafizovacich predméti budou
provedeny kanalizaéni vypustky s tésnicim krouzkem. Zpusob vyvedeni kanaliza¢ni vypustky
je specifikovan ve vykrese a pro kontrolu je nutné postupovat v souladu s kétovanym
vykresem gastronomického zafizeni.

Systém feSeni vychazi z puvodniho provedeni kanalizace v tomto prostoru.

Zarizovaci predméty gastronomického provozu jsou vlastni dodavkou technologie, ostatni
zafizeni jako vylevka, umyvadla, lapol, filtr, zmék&ovac, zpétna klapka a nékteré podlahové
vpusti budou dodany dodavatelem kanalizace a vodovodu. V této dodavce budou souCasné
uréené baterie a ventily. V navrhu je uvazovano s nasténnym keramickym umyvadlem,
vylevkou keramickou o DN 100 a s tlakovym splachovadlem.

Zavér, vnitini kanalizace

Po dokoneni montaze potrubi a pfed jeho zakrytim stavebni konstrukci bude provedena
zkouska tésnosti kanalizacniho potrubi, zejména svodného. U odpadniho a pfipojovaciho
potrubi neni zkouska povinna, pfesto doporucuji napusténi systému do urovné Cisticich
kusU, tedy 1,0 m nad podlahu umozni li to provozni podminky. Budou provedeny provozni
zkousky technologickych zafizeni. Budou zaznamenany odchylky od projektové
dokumentace a potrubi bude zakryto stavebni konstrukci. Systém bude pfedan do uzivani
investorovi. Demontovany material bude ukladan do kontejneru a odvezen na skladku. O
provedenych zkouskach na potrubi bude vystaven zapis, ktery bude soucasti stavebniho
deniku.

Vnitini vodovod

V dokumentaci je feSen novy vnitfni vodovod v rekonstruovaném gastronomickém provozu.
Novy systém bude proveden v navaznosti na stavajici pfipojku, hlavni horizontalni rozvod, a
centralni pfipravu TUV. Re$en je navrh zméksovace vody, potrubni oddéleni systému pro
pfipravu pokrmu od centralniho rozvodu, filtrace v automatickych pfepazkovych filtrech pro
studenou a teplou vodu.

Vodomérna souprava a pfipojka jsou vhodné pro dalSi pouzivani.

Navrzena je vyména Casti rozvodu vody pod stropem ve 2.PP gastronomického provozu
z hlediska pokryti novych instalaci. Plvodni pfiprava TUV ve vymeénikové stanici bude
vyuzita v nezménéné upravé. Pro vlastni provoz kuchyné je navrZzeno zasobovani studenou,
teplou a zmék&enou vodou s napojenim na stavajici odboCky z hlavniho rozvodu a
uzatkovani odbocek nadbyteénych. Nové feSené zafizeni nahradi a dopini pGvodni systém
demontovaného zafizeni. ReSeny vodovodni systém bude propojen na souéasné potrubi
v horizontalnim rozvodu v jednom bodé pro S-T-C provozu gastronomie. Potrubi vnitfniho



vodovodu bude provedeno z trubek plastovych, vhodnych pro rozvody vody pitné a teplé
vody do 60°C. Dimenzovani je stanoveno pro material PPR PN 20.
Puvodni pfipojovaci vodovod v provozu 1.PP a 2.PP bude demontovan.

Z davodu vestavby technologické mistnosti v 2.PP je navrZzena pfelozka horizontalniho
rozvodu vody v misté navrzeného schodisté. Potrubi bude pferuSeno a vedeno obchvatem
mimo novou konstrukci s propojenim do plGvodni trasy. Tato ¢ast systému je provedena
z materialu PP R PN 20. Jedna se o soubézné vedeni vody studené, teplé a cirkulace.

Z hlediska potfeb nové technologie na vstupni jakost, nezavadnost a tvrdost vody bude
pfivodni potrubi dopinéno o potrubni oddélovaé a automatickou pfepazkovou filtraci na
studené i teplé vodé a o pfipravu a rozvod zmékcené vody pfipravované centralné pro
studenou vodu v 1.PP. Vstupni tlak redukovat na 450 kPa. Zmék&ovac¢ vody pro pritok 400
I/h. Propojeni cirkulaéni smy¢ky bude provedeno s instalaci regulac¢nich ventild na hlavnim a
odboéném potrubi.

Dale bude napojen na vodovod odlu¢ova¢ tukd. Vodovod zde slouzi pro myti zafizeni a
zavodnéni systému na provozni hladinu pfi od€erpani usazenin. Dale bude osazen ventil na
hadici dostupny pro obsluhu odlu¢ovacu.

Filtr, zmék&oval, odluCovacte, kalové Cerpadlo budou napojeny na silnoproud podle blizsi
specifikace.

Potrubi rozvodu vody bude vedeno pod stropem 2.PP na aretacnich zavésech s podpUlrnymi
Zlabky a castecné v podlaze a v drazkach ve zdi v 1.PP. Pfed zafizovacimi pfedméty bude
potrubi ukon€eno nasténkami s vnitfnim ocelovym zavitem, vyska nastének od podlahy bude
uvedena ve vykresové Casti pro provedeni stavby. Nasténky budou doplnény podloZzkou pro
montaz zemniciho vodiCe. Uzemnéni bude propojeno k hlavnimu rozvadéci. Soubézné bude
vedeno potrubi teplé a studené vody.

Systém vodovodu bude doplnén navlekovou izolaci pénovou tl. 9 mm pro studenou vodu a
9- 20 mm pro teplou vodu.

Hlavni systém rozvodu vody v prostoru 2.PP bude doplnén dodatecnou izolaci z izola€nich
rohozi. 1zolace bude montovana na stavajici systém omotanim izolaénich pasu.

Pokud potrubi nebude samonosné bude v instalaci na zavésech doplnéno nosnymi zlabky.
Do stavebni konstrukce bude potrubi kotveno tfmenovymi pfichytkami se silikonovou
vloZkou. Pfichytky budou niklované.

Zaveér

Po dokonCeni montaze bude na potrubi provedena tlakova zkouska, potrubi bude 2x
proplachnuto vodou s desinfekénim roztokem chloru, vypusténo a znovu proplachnuto €istou
vodou. Bude doplnéna izolace a systém bude zakryt stavebni konstrukci. Demontovany
material bude ukladan do kontejneru a odvezen na skladku.

O provedené zkouSce bude vystaven zapis, ktery bude sou€asti stavebniho deniku.
Dodavatel seznami budouciho provozovatele kuchyné s provozem namontovaného zafizeni.
Dlraz bude poloZzen na periodické cisténi filtrd, provozu zmékéovace vody a odluCovace
tukad.



Automaticky odlu¢ovaé do nezamrzného prostiedi -OS/-OA/-OSE/-OAE
Obecny popis
Hlavni vyhody

- Uplna, uzivatelsky orientovana produktova fada, uzptisobena pro dalsi rozsifovani

- Rychlé a hygienické vyprazdnéni bez obtizného zapachu diky zcela uzavienému systému
odluc¢ovace

- Kompaktni design

- Maly objem — niZ8i provozni naklady

- Priprava pro napojeni zdravotechnické a elektrické instalace

- Pfimé odsavani

- Nizsi vydaje na €idténi diky u€innému hydromechanickému vysokotlakému vnitfnimu gisténi

- Vysokotlaka pumpa, jmenovity tlak 175 bar, vykon 12,5 I/min, 3,9kW, 400 V, 50 Hz, 16 A

- Manualné / pIné automatizovana obsluha, doplnitelna o dalkové ovladani

- Motorem pohanéna orbitalni Cistici hlava 230 V, 50 Hz, 11 ot./min, IP 55, 40 W

1. automaticky odlué¢ovaé tukti ovalny NS 8,5, SF 850, DN 150, levy 1ks
2. nddoba na odbér vzorkid DN 150 vodorovny odfok, 1.4571 1 ks
3. lapac hrubych necistot DN 150 vodorovny odtok, 1.4571 1ks
4. ddlkové ovladani pro OT - OA/RA 1ks
5. pripojovaci skrin na fasadu 500x500x160mm, AISI304 1ks
6. podomitkovy ram pro pfipojovaci skfin, AISI304 1ks
7. uzaviraci Soupé vtok/vytok DN 150, mezipfirubové, litina 1ks
8. prirubovy spojovaci dil pro Soupé DN 150, AISI304 2 ks
9. automaticka ¢erpaci stanice DDP 1.1, P2=1,5kW, SF 150 I, PE 1 ks
10. uzaviraci Soupé vtok/vytok DN 150, PVC 1ks
11. uzaviraci Soupé vytlak DN 80, litina 1 ks
12. bublinkové provzdusnovani pro ¢erpaci stanici DDP 1ks
Poznamka:

- z davodu vysokeé teploty vody na pfitoku (pfes 60°C) je nutné pouzit odlu ¢ovaé
tuku vyrobeny z nerezové oceli



ODLUCOVAC TukKU NS ]
V NEMRZNOUCICH PROSTORACH

PROVOZNi PREDPIS PRO PROVOZ A UDRZBU ODLUGOVAGE

Obsah:

CHARAKTERISTIKA ZARIZENI
OBSLUHA

ELEKTRICKA INSTALACE
CISTENI

POKYNY PRO PROVOZ A UDRZBU
UVEDENi DO PROVOZU
INSTRUKTAZ / PREDANI

RESENIi HAVARIJNICH SITUACI

Pouziti:

Na odlucovac tuki jsou napojeny odpadni vody z kuchyné a pfipravny masa a to z tohoto divodu,
aby se ZivoCidSné a rostlinné oleje a tuky nedostaly do vefejnych sbérnych zafizeni a do vodnich
toku, protoze ve ztuhlém stavu zpUsobuji zuzovani prafezl a zanaseni odvadécich potrubi. Dale
zpusobuji agresivni mastné kyseliny a po kratké dobé rozkladu nepfijemny zapach. Ztuhla tukova
vrstva na povrchu vody kromé toho brani nezbytnému pfivodu kysliku u vodnich tokd a Cisti¢ek
odpadnich vod. Z téchto divodl se musi aplikovat odlu¢ovace tuku.

Odlucovat je konstruovan na maximalni mozny pruatok 8,5 I/s
Maximalni obsah tukd na vystupu 90 mg/I
Maximalni obsah tukd na vstupu 940 g/l

Popis

Zafizeni je ureno k instalaci v nemrznoucich prostorach. Souc¢asti jsou odnimatelné poklopy pro
udrzbu a odCerpavaci zafizeni.

PFitok a odtok odlu¢ovace DN 150 pro pfipojeni potrubi.

Hladka vnitfni sténa nevyzaduje dalSi natér.

Funkce zafizeni

Odlouceni odpadnich vod probiha gravitacné ve dvou stupnich. V prvnim stupni jsou odpadni vody
gravitatné ocCistény od pevnych &astic. V druhém stupni je odpadni voda gravitatné po urcité dobé
oddélena od tuku a ty se separuji na hladiné.

OBSLUHA: o
(Personal obsluhy musi byt proskolen o bezpe&nosti prace dle vyhlasky CUBP ¢.48/1982 Sb.)



CISTENI (LIKVIDACE)

Prvni ¢isténi:
Provadi se béhem dvou az tfi tydna po uvedeni do provozu.

Intervaly vypousténi:

Odlucovace tuku se musi podle intenzity znecisténi vyprazdhovat jednou za 14 dni, nejméné viak
jednou za mésic, pfi¢emz zafizeni pojme vrstvu tuku o tloustce 190 mm. Pfed dosazenim max.
hodnoty se musi zafizeni vycistit. Tloustka vrstvy se zjistuje prohleditkem. Pouze v&asné
vyCiSténi zafizeni zaruCuje spravnou funkci. Z tohoto divodu je nutné uzaviit smlouvu na
provadéni udrzby se specializovanym podnikem.

Béhem cisténi by se do odluCovace nemély pfivadét dalsi odpadni vody.

Cisténi / Provadéni:
Zakladni podminky: zvolit spravny €as, aby zapach nenarusil provoz objektu.

1. Pfed od€erpanim je nutné ukoncit provoz gastronomického zafizeni.
2. Obsluha fekalniho vozu pomoci saciho ¢erpadla od€erpa cely objem odluCovace.
3. Po vyprazdnéni celého objemu, provede spravce zafizeni vizualni kontrolu odlu¢ovace,

na pfipadné usazeniny, nebo ztuhlé tuky.

4. V pfipadg, Ze cely objem nebyl Fadné od&erpan, je nutné do odlu¢ovade pfivést vodu,
pro ziedéni zbylych sedimentl. Casteéné doplnéni vody mizZe byt provedeno teplou
nebo studenou vodou, v pfipadé teplé vody je fedéni mnohem ucinné&jsi. Pro doplnéni
je dostadujici mnozstvi vody takové, pfi kterém je obsluha fekalniho vozu schopna
zfedéné Casti opét odsavat.

5. Bod €. 4 je nutné opakovat do té doby, nez cely objem odlu¢ovace je fadné odcerpan.

6. Okamzité po fadném odCerpani je nutné doplinit v odlu€¢ovaci provozni hladinu

7 ve stejnych intervalech je &istén hruby lapac¢ nedistot pfed OT

Pokyn ohledné likvidace:

- P¥i vyprazdnovani se chrante ochrannymi pomudckami, proti moznému styku s odlou¢enou
vodou. V pfipadé styku s pokozkou, nevahejte a omyjte zasazené misto Cistou vodou. Pfi poziti
vyhledejte I1ékafskou pomoc.

POKYNY PRO PROVOZ A UDRZBU

Obecné pokyny provozovatele
Provoz odlu¢ovace tuki musi byt zabezpeCovan podle platnych predpisu, norem, vyhlasek
v souladu s timto provoznim fadem.
- Provozni fad feSi provoz, organizaci a udrzbu.
- Pro provozované zafizeni musi byt u provozovatele uloZena projektova dokumentace, ktera
musi byt v pfipadé zmén opravovana a doplfiovana.
- Nastanou-li zmény u provozovaného zafizeni je povinnosti provozovatele provést opravu
provozniho fadu nebo vypracovat novy provozni fad.
- Nedodrzeni zasad a pokynl uvedenych v provoznim fadu maze mit za nasledek zavadny
provoz, vznik havarie, popfipadé ohrozeni pracovniku zabezpecujicich provoz a udrzbu.
- Provozni Fad musi byt k dispozici pfisluSnym pracovnikim zabezpecujicim provoz zafizeni.

Povinnosti provozovatele:
- Zabezpecovat provoz v souladu s provoznim fadem.
- Stanovit a zabezpecit prislusny pocet pracovnikll na obsluhu, udrzbu a provadéni oprav.
- Zaijistit, aby veSkeré opravy a udrzbu odluCovace provadéli pouze pracovnici k tomu
proskoleni dodavatelskou firmou
- Provadét pravidelnou udrzbu odlu¢ovace.
- Mit k dispozici projektovou dokumentaci.



- Organizovat pravidelné skoleni a zkousky pracovnikl jednou za rok.

- Zabezpecit pro provoz a udrzbu potfebny material.

- Provadét opravy nebo doplnéni projektové dokumentace.

- Zabezpecit pravidelné Skoleni o bezpecnosti prace a pokynech prvni pomoci.

- Zaijistit, aby dozor nad provozem, obsluhou a udrzbou byl provadén kvalifikovanou osobou.

- Je nutné zajistit, aby byl v blizkosti odlu¢ovace navod k obsluze.

- Zabezpecit po kazdém vyprazdnéni fadné uzamdceni vstupnich poklopu.

- Smluvné zajistit likvidaci a od€erpani kall z odlu¢ovace.

- Zajistit, aby odC€erpani tukd z odlu¢ovace bylo provedeno minimalné jednou za mésic, delsi
interval muze mit za nasledek poskozeni.

- Odebirat kontrolni vzorky kazdy 3 mésic nebo dle vyjadfeni PVS a.s. a davat je vyhodnotit
do akreditované laboratofe. O vysledcich zkouSek vést zaznamy.

- Vést provozni denik.

Povinnosti pracovnikii provozu a udrzby
- P¥i udrzbé a opravach dodrzovat bezpecnostni pfedpisy.
- P¥i praci pouzivat ochranné pomucky.
- Pfed zapoCetim prace se vzdy presvéddit, zda je zafizeni pfipraveno k provedeni udrzby
nebo oprav a zda je zabezpec€eno.
- Jednou roéné se zugastnit $koleni z pfislusnych vyhlasek a nafizeni CSN.
- Pfi praci pouzivat nezavadné naradi a zafizeni.
- Ridit se pokyny tohoto provozniho Fadu.

UVEDENIi DO PROVOZU

Uvedeni zafizeni do provozni pohotovosti:
Zarizeni se musi pred spusténim pfivodu odpadnich vod s obsahem tuku:
- uplné vydistit (v€etné pfivodniho a odpadniho potrubi, odstranéni pevnych a hrubych latek),
v pfipadé potifeby se musi vyCerpat
- naplnit studenou vodou, na provozni hladinu (tzn. Zaplaveni spodni hrany prepazek na
pritoku a odtoku.

UDRZBA OLUCOVACE

Systém je tfeba pfed uvedenim do provozu a v pravidelnych intervalech kontrolovat na té€snost.

Za rok se musi nechat provést dvé inspekce. Za timto u€elem se zafizeni vyprazdni a peclivé
vycisti. Zkontroluje se stav lapace kalu a odlu¢ovaci komory.

INSTRUKTAZ / PREDANI

Uvedeni zafizeni do provozu a instruktaz provadi dodavatelska firma

1. Pfi pfejimce by méli byt pfitomni tito u€astnici:

- pracovnik stavebnika, povéfeny provedenim pfejimky

- instalatér sanitarni techniky

- personal obsluhy

- personal podniku, provadéjiciho likvidaci odpadu

- instruktor

2. Pfiprava instruktaze a predani:

- Musi byt dokoncena instalace sanitarni techniky.

- Musi byt ukon€eno naplnéni odlu¢ovace vodou.

- Musi byt na termin pfejimky objednan podnik, provadéjici likvidaci.

3. Instruktaz:
U jiz provozovanych zafizeni se instruktaz provadi béhem provozni pfestavky.

- Provede se kontrola té&snosti zafizeni, pfepravnich a montaznich Skod a zkouSka
potrubnich spoj.

- Informace o vypousténi (odsavani).

- Prakticka demonstrace moznosti obsluhy.



- Cisténi odlu¢ovaciho zafizeni a likvidace odpadu.

4. Pfedani navodu pro montaz a obsluhu.

5. Po ukoncéeni instruktaze se odluc¢ova¢ tukd uvede opét do provozniho stavu, tzn. ze se
naplni studenou vodou.

6. Zpracuje se predavaci protokol.

RESENIi HAVARIJNICH SITUACI

Odlucoval je konstruovan tak, aby za bézZnych provoznich podminek nevyZadoval zvlastni
pozornost. B&Znymi podminkami se rozumi stav, kdy do odlucovace vtéka voda z kuchyné o
maximalni teploté do 50 st C, kratkodobé o vysSi teploté a neobsahuje latky které mohou poskodit
stény odluovacle (zajistuje lapa€ hrubych necistot). V pfipadé, Ze vstupni teplota odpadni vody je
dlouhodobé vy3si nez 50 st celsia, shizuje se uc€innost odluCovace. Ktomu je v dané situaci
zafazen dosavadni OT v zemi ve dvore objektu jako druhy stuperi docisténi.

Havarijni situaci se rozumi stav, kdy obsah odlu¢ovace zacne vytékat mimo nadrz z divodu trhliny
svaru nebo jiného poskozeni materialu. V takovém pfipadé obsluha musi postupovat podle
pravidel stanovenych vyhlaskou. U ostatnich pfipadu poruch jako napfiklad poSkozeni Cerpadla,
Spatna prachodnost pfi od€erpavani atp. nejsou havarijni situace a obsluha toto fesi ohlaSenim
poruchy dodavateli, viz. dodavatelské vztahy.

Kontaktni telefony:

Policie 158

Hasici 150

Magistrat hlavniho mésta Prahy 224 48 11 11

Ceska inspekce Zivotniho prostfedi — odbor ochrany vod 222 86 01 11
Hygienicka stanice hlavniho mésta Prahy 224 48 11 11
Spravce kanalizace — zavod stokova sit 22109 51 11

SEZNAM ADRES A KONTAKTNICH TELEFONU

Obsluha odluéovace:

Jméno: e
Prijmeni: e aaae e
Adresa: e
Kontaktni telefon: e
Spoleénost zajist'ujici likvidaci:

Nazev: T e
Kontaktni osoba: e
Adresa: T e

Telefony: e aaaa e
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|Zkraceny popis

IM.j. [Mnozstvi

]Jednotkové cena (K&) |Néklady celkem (K&)

|Poznamka

Konstrukce ze zemin

Vykop ryh v uzavieném prostoru v horniné1-4

Obsyp potrubi Stérkopiskem

Vnitini kanalizace

Pozarné ochranna manzeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm
Pozarné ochranna manzeta hl. 60mm, EI 90, D 125 mm
Pozarné ochranna manzeta hl. 60mm, EI 90, D 160 mm
Pozarné ochranna manzeta hl. 60mm, EI 90, D 200 mm
HL 30.4 pfechod kondenzatni , beztlaky

Hadicka kondenzatni 3/4" - 5/4" dle zafizeni

HL 138+138K, kondenzatni sifon podomitkovy s kuli¢kou

Gistici tvarovka 125

Cistici tvarovka 150

Gistici tvarovka 200

Potrubi MLK litina DN 70

Potrubi SML DN 150, vytlak

Oprava - propojeni dosavadniho potrubi DN 200
Demontaz potrubi litinového DN 100

Oprava - propojeni dosavadniho potrubi DN 100
Nosny Zlabek pro potrubi D 50 mm

Oprava - propojeni dosavadniho potrubi PVC D 160
Potrubi HT pfipojovaci D 32 x 1,8 mm

Potrubi HT pfipojovaci D 50 x 1,8 mm

Potrubi HT pfipojovaci D 75 x 1,9 mm

Potrubi HT pfipojovaci D 110 x 2,7 mm

Potrubi HT+ odpadni svislé D 50 x 1,8 mm

Potrubi HT+ odpadni svislé D 75 x 1,9 mm

Potrubi HT+ odpadni svislé D 110 x 2,7 mm
Potrubi HT+ odpadni svislé D 125 x 3,1 mm
Potrubi HT+ odpadni svislé D 160 x 3,9 mm
Potrubi KG svodné (lezaté) zavésené D 125 x 3,2 mm
Potrubi KG svodné (lezaté) zavéSené D 160 x 4,0 mm
Potrubi KG svodné (Izavésené) D 200 x 4,9 mm
Vyvedeni odpadnich vypustek D 32 x 1,8

Vyvedeni odpadnich vypustek D 40 x 1,8

Vyvedeni odpadnich vypustek D 50 x 1,8

Vyvedeni odpadnich vypustek D 75 x 1,9

Vyvedeni odpadnich vypustek D 110 x 2,3

Vpust podlahova se zapachovou uzavérkou HL80.1

Uzavér zpétny automaticky HL s ru¢nim zajisténim 710.2
Uzavér zpétny automaticky HL s ruénim zajisténim 712.2
Uzavér zpétny automaticky HL s ruénim zajisténim715.2

Souprava ventila¢ni stfe$ni HL

odlucovac tukt automaticky NS 8,5 SF 850 s pfisluSenstvim dle PD
Cerpaci stanice kalova,PRO OT, sf150 I, PE s pfisl. a armaturami
konzola pro potrubi kanalizace, zavitova ty¢ d10-1,5m, tfrmenova pfichytka

ZkouS$ka tésnosti kanalizace vodou DN 200

Vnitfni vodovod

Protipoz. trubni ucpavka EI 120, do D 25 mm, sténa
podplrny zZlab pro potrubi PPR 20 - 50

Propojeni dosavadniho potrubi

Potrubi z trub.zavit.pozink.svafovan. 11343,DN 65
Demontaz potrubi ocelovych zavitovych DN 25
Demontaz nasténky

Potrubi z PPR pfipojovaci, D 20x3,4 mm
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Potrubi z PPR pfipojovaci, D 25x4,2 mm
Potrubi z PPR, D 20x3,4 mm

Potrubi z PPR, D 25x4,2 mm

Potrubi z PPR, D 32x5,4 mm

Potrubi z PPR, D 63x10,5 mm

Izolace navlekova tl. stény 9 mm22

Izolace navlekova tl. stény 9 mm28

Izolace navlekova tl. stény 25 mm22

Izolace navlekova tl. stény 25 mm25

Izolace navlekova tl. stény 25 mm35

Izolace navlekova tl. stény 25 mm63

Izolace tepelna potrubi pasy LSP a dratem, 2vrstva
Priplatek za montaz izola¢nich tvarovek DN 25
Pfipojky vodovodni pro pevné pfipojeni DN 20
PFipojky vodovodni pro pevné pfipojeni DN 15
Vyvedeni a upevnéni vypustek DN 15
Vyvedeni a upevnéni vypustek DN 20

Hadice flexibilni k baterii,DN 15 x M10,délka 0,5m
Nasténka D 20xR1/2

Stitky orientaéni na zed

Kohout vypoustéci kulovy,M DN 15

Ventil mrazuvzdorny plus DN 15

Ventil redukéni membranovy PN1,6, G 3/4"
Kohout kulovy, vnitf.-vnitf.z.rohovy DN 15
Kohout kulovy, vnitf.-vnitf.z. DN 20

Kohout kulovy, vnitf.-vnitf.z.rohovy DN 20
Kohout kulovy, vnitf.-vnitf.z. DN 25

Klapka zpétna vodorovna DN 25

Vodomér T DN 20x80 mm, Qn 1,5

potrubni oddélova¢ JUDO BA JRT 1"SV
potrubni oddélova¢ JUDO BA JRT 3/4"
konzola pro potrubi vodovodu

Tlakova zkouska vodovodniho potrubi DN 32
Tlakova zkouska vodovodniho potrubi DN 65
Filtr pfepazkovy automaticky SV 1"

Filtr pfepazkovy automaticky TV 1"

Proplach a dezinfekce vodovod.potrubi DN 80
Zarizovaci predméty

vylevka stojici, odpad DN100 s mfizkou,
baterie dfezova nasténna

umyvadlovy samouzaviraci ventil

tlakovy splachova¢ WC k Vylevce

montazni sada pro umyvadla na sténu
Umyvatko na Srouby , bilé

Nalevka se sifonem PP HL21, DN 32

Ventil rohovy s filtrem DN 15 x DN 10

Sifon dfezovy HL100G, D 40, 50 mm, 6/4"
Sifon umyvadlovy HL132, D 32, 40 mm

100 Dvitka vanova 300 x 300 mm

Rzné dokonéovaci konstrukce a prace na pozemnich stavbach

101 LeSeni lehké pomocné, vySka podlahy do 1,9 m
102 Vysekani ryh ve zdi cihelné 15 x 15 cm

103 Hruba vypln ryh ve sténach do 15x15cm maltou z SMS

104 Vrtani jadrové do ZB
105 Vrtani jadrové do zdiva cihelného
106 Osazeni drzakd nebo objimek ve zdivu betonovém
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107 Presun hmot pro strojni vybaveni, vysky do 24 m t 29,46

Celkem:
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