PREHLED ZARIZENi NAPOJENYCH Z ROZVADECU M+R

OZNACENI POPIS ZARIZENI UMISTENI TYP VYROBCE [ PRIKON | NAPETi | PROUD [ OCHRANA VYSTUPY - DO VSTUPY -DI ROZVADEC POZNAMKA
(kW) (V) (A) POZNAMKA (povely) (signalizace) M+R
VYTAPENI
| L VZT-obéh.¢erpadlo-pfivod pro VZT strojovna UT v 2.PP 0,05 230 CHOD CHOD RA1
VZDUCHOTECHNIKA
|MV1.1 VZT1-kuchyné-ventilator pfivod strojovna 5,50 400 11,17 CHOD CHOD RA1 FM-fizeni otacek
IMV1 2 VZT1-kuchyné-ventilator odtah strojovna 5,50 400 11,17 CHOD CHOD RA1 FM-fizeni otacek
IMC1 VZT1-kuchyné-Cerp.ohfivace strojovna 0,05 230 CHOD CHOD RA1
IMCH1 A VZT1-kuchyné-kond.j.chlazeni 1 fasada 6,90 400 CHOD CHOD RA1 fizeni vykonu
IMCH1 2 VZT1-kuchyné-kond.j.chlazeni 2 fasada 6,90 400 CHOD CHOD RA1 fizeni vykonu
[mcH13 VZT1-kuchyné-kond.j.chlazeni 3 fasada 6,90 400 CHOD CHOD RA1 fizeni vykonu
VZT2-lapol-ventilator odtah 1.PP ovlada a napdji Elektro
VZT2-8atny-fancoil pfivod 1 1.NP ovlada a napdji Elektro
VZT2-8atny-fancoil pfivod 2 1.NP ovlada a napdji Elektro
VZT2-8atny-ventilator odtah 1.NP ovlada a napdji Elektro
IM+R
DDC1 fidici systém a pfislusenstvi m.¢.51.08 0,30 230 RA1
celkem RA1 1.PP 0,35 kw
celkem rozvadéce M+R 0,35 kw
Vysvétlivky: povel CHOD ... beznapétovy kontakt, pfipraveny v M+R &asti rozvadéce na svorkovnici XO xxx, kde xxx je oznageni motoru, svorky ocislovany 1, 2

sign. CHOD ... signalizace z pomocného kontaktu stykace, pfivedena do M+R ¢asti rozvadéce na svorkovnici XI xxx, kde xxx je ozna€eni motoru, svorky oc¢islovany 1, 2, kontakt zatizen napétim 24V !
Ruéni ovladani soucasti rozvadécu RA, resp.rozvadécu elektro.
V tabulce uvedené pfikony jsou pfikony instalované.

PTC ... ochrana motoru PTC termistor
TK ... tepelnd ochrana motoru, termokontakt
Pfikony ervené - silové napajeni zajisti Elektro.

Seznam zafizeni

Rozvadé¢ RA1 umistén v mistn.€.51.08 v 1.PP u kuchyné.




