ZARIZENI PRO VYTAPENI| STAVEB

Polozkovy rozpo cet CU 2015
Nazev stavby : ZS EMY DESTINNOVE, NAMESTI SVOBODY 3/930, PRAHA 6
Nazev SO : CAST A: MODERNIZACE GASTROPROVOZU A VYM ENA ODLU COVACE TUKU PROVOZU
Datum zpracovani : 1.3.2015
CENA
Cislo mérna dodévky montaze
polozky Nazev polozky jednotka | mnoZstvi | jednotkova celkem jednotkova celkem
2 3 4 7 8 9 10
Dil: PROFESE USTREDNI VYTAPENI
KONKRETNE PROVEDENE SPECIFIKACE JSOU
UVADENY JAKO P RIKLAD. ZA RIZENI LZE ZAMENIT ZA
JINE, ALE SE STEIJNYMI PARAMETRY A KVALITOU!
Demontaze
Demontaz stavajiciho ocelového horizontalniho potrubniho
rozvodu (DN15-DN80) v obtizném prostoru 2.PP v¢. izolace,
1 odvoz a ekologickeé likvidace m 50
Demontaz stavajicich ocelovych topnych rozvodl a
2 Cerpadlovych a armaturnich fad u VZT jednotek v 1.PP kpl 2
Technologicka za Fizeni
Obéhové ¢erpadlo DN25, Q=2,2m3/h, H=2m, 230V napf.
poz.2 3 Grundfos Magna 3 25-40 v¢. protiSroubeni ks 1
poz.3 4 Montéaz trojcestného ventilu kvs=10m3/h, DN25 shr 1
Armatury
5 Kulovy kohout uzaviraci zavitovy na teplou vodu DN32 (5/4") ks 4
6 Zpétny ventil pruzinovy zavitovy na teplou vodu DN20 (3/4") ks 1
7 dtto avSak DN32 (5/4") ks 1
8 Fitr do potrubi zavitovy na teplou vodu DN32 (5/4") ks 1
Regulaéni ventil zavitovy s pfednastavenim DN20 (3/4") napf.
9 Ballorex ks 1
10 dtto avSak DN32 (5/4") ks 1
11 Vypoustéci ventil DN15 (1/2") ks 2
Automaticky odvzdusnovaci ventil do potrubi se zpétnym ks
12 ventilkem DN10 2
13 Teplomér do potrubi 0-160CT s jimkou kpl 2
Manometr - D100, 0-600kPa, v¢&. pfisluSenstvi ( kondenzaéni
14 smyc¢ka, manom. kohout tficestny, zkuSebni, navarky, a.j.) kpl 1
Pancérova tlakova hadice (napf. Meiflex), EPDM oplet. Nerez,
15 délka 200mm, zavit 5/4" kpl 2
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Cislo mérna dodéavky montaze
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Potrubni rozvody
Potrubi do DN 50 svafované z ocelovych trubek zavitovych
bezedvych CSN 42 57 15, jak.mat. 11 353.0. Potrubni rozvod
je uvazovan kompletni, v¢.zavésl a objimek s pryZovou
vlozkou), uloZeni a pomocnych konstrukci, svarovych a
pFirubovych spoju. Déle je potrubi uvazovano véetné tvarovek.
16 dtto avSak DN 20 (3/4") m 1
17 dtto avSak DN 25 (1") m 1
18 dtto avSak DN 32 (5/4") m 110
19 dtto avSak DN 50 (2") m 2
Potrubi nad DN 50 svafované z ocelovych trubek hladkych
bezedvych CSN 42 57 15, jak.mat. 11 353.0. Potrubni rozvod
je uvazovan kompletni, v¢.zavésl a objimek s pryZzovou
vlozkou), uloZeni a pomocnych konstrukci, svarovych a
pFirubovych spoju. Déle je potrubi uvazovano véetné tvarovek.
20 dtto avSak 89/3,6 m 58
Izolace tepelné
Tepelné izolace kaSirované hlinikovou folii -souginitel tepel.
vodivosti 0,040 W/mK, znaceno tl. izolace x vné&jSi primér
trubky (napf. G+H Isover)
21 30x28 m 1
22 40x35 m 1
23 40x42 m 120
24 50x60 m 2
25 80x89 m 64
26 samolepici paska AL 75 shr 1
27 N0z a Sablona pro fezani izolaci ks 1
Natéry
28 Natéry potrubi zakladni pod tepelnou izolaci DN 20-50 m 114
29 Natéry potrubi zakladni pod tepelnou izolaci DN 80 m 58
30 Natéry kovovych dopliikovych konstrukci m2 4
Stavebni p Fipomoce
31 Pomoc pfi vedeni stoupacek stavebnimi konstrukcemi sbr 1
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Cislo mérna dodéavky montaze
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32 Pomoc pro vedeni potrubi stavebnimi konstrukcemi shr 1
Ostatni
33 Proplach potrubi, napusténi a vypusténi pfi montazi kpl 1
34 Doplrikovy a montazni material kpl 1
35 Tlakové a topné zkousky kpl 1
36 Uchycovaci prvky (objimky s pryZzovou vlozkou, zavésy, kpl 1
37 Znaceni potrubi orientacnimi Stitky a Sipkami kpl 1
38 Doprava, zafizeni stavenisté kpl 1
Ostatni naklady nezbytné k realizaci stavby dle dodavatele
39 (VRN, presuny hmot atd.) kpl 1
Celkem za Profese Ust fedni vytap éni bez DPH
sou €et bez DPH - 0,00 K&
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