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1. Pouzité podklady

Vyhl. €. 246/2001Sb. — Vyhlaska o pozarni prevenci. (v platném znéni)

Vyhl. €. 268/2011 Sb. kterou se méni vyhlaska €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni
ochrany staveb

CSN 73 0802 — Pozarni bezpecnost staveb. Nevyrobni objekty. (v platném znéni)

Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokodd, Praha 2009 (dale jen Eurokddy)
(v platném znéni)

CSN 73 0818 — Pozarni bezpecnost staveb. Obsazeni objektu osobami. (v platném znéni)

CSN 73 0821 ed.2 — Pozarni bezpecnost staveb. Pozarni odolnosti stavebnich konstrukci. (v platném
znéni)

(:ZSN 73 0834 — Pozarni bezpecnost staveb. Zmény staveb. (v platném znéni)

CSN 73 0873 — Pozarni bezpecnost staveb. Zasobovani pozarni vodou. (v platném znéni)

CSN 73 0810 — Pozarni bezpeCnost staveb. SpoleCna ustanoveni. (v platném znéni)

CSN 73 0873 — Pozarni bezpeCnost staveb- Zasobovani pozarni vodou. (v platném znéni)

CSN 01 3495 — Vykresy ve stavebnictvi- Vykresy pozarni bezpecnosti staveb. (v platném znéni)
Vyhlaska . 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby. (v platném znéni)

CSN ISO 3864 — Bezpecnostni barvy a bezpecnostni znacky (v platném znéni)

Pozarné bezpecnostni feSeni zpracované Ing. Sotornikem z roku 1997.

Kolaudacni rozhodnuti na ze dne 8.9.1997 C.j. vyst. 1920/2219/D 930 Bub/97 na celkovou opravu
stravovaciho zafizeni.

2. Struény popis stavby z hlediska Ucelu a uziti, vysky stavby a umisténi stavby ve vztahu k okolni
zastavbeé a popis stavebnich konstrukci

Pfedmétem tohoto poZarné bezpecnostniho FeSeni je posouzeni pozarni bezpecnosti modernizaci
gastroprovozu a vyméné odlucovace tukl v ZS Emy Destinnové, namésti Svobody 3/930, Praha 6
— Bubendi.

Budova tvaru U byla postavena jako dvojice ,,Obcanskych skol chlapecké a div¢i v Dejvicich® podle
navrhu arch. Jana Pacla z r.1928. I v soucasnosti je objekt rozdélen na dvé Casti - v levé Casti se
nachazi zakladni skola nam. Svobody 2 a v pravé Casti je zakladni Skola Emy Destinnové. Vnitrni
nadvori je spolecné pro obé Skoly. Nadvori je z jedné poloviny vyuzivano jako sportovisté, kde je
vybudované hfisté s umélym povrchem a ¢astecné oplocené, na druhé poloviné nadvori je klidova
a odpocinkova zona. Jedna se o zdénou budovu se tfemi nadzemnimi a dvéma podzemnimi
podlazimi a podkrovim, zastfeSena sedlovou stfechou na koncich zvalbenou.

Prostory urcené k modernizaci se nachazeji v suterénu budovy zakladni Skoly Emy Destinnové - pfi
jejim vychodnim narozi a jsou pristupné pfimo z ulice V. P.Ckalova. Naposledy byly upravovany v
r.1997 za stejnym Ucelem — pro gastroprovoz.

Navrhované resSeni se tyka provozu skladovani, pfipravy a distribuce jidel a manipulace s hotovymi
pokrmy. Cilem je navySeni kapacity kuchyné pro zajisténi vyroby jidel nejen pro zaky zakladni
Skoly, ale i pro stravovani déti ve dvou materskych Skolkach. Bude provedena celkova modernizace
provozu vcetné vybaveni vyroby a vydeje jidel novym zafizenim, dale bude provedena vyména
odlucovace tukl. Soucasti provozu je i personalni Satna a WC, uklid a technické zazemi.
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Plocha vyuzivana pro pripravu jidel se neméni, dispozi¢ni Upravy prostor v¢. technologického
vybaveni jsou navrzeny tak, aby nedochazelo ke kfiZeni Cistych a necistych cest.

Z pozarné bezpecnostniho hlediska rekonstrukce bude probihat v ramci jednoho pozarniho Useku,
kromé novych rozvodU vody. Pfi mistnim Setfeni bylo zjiSténo, Ze ¢ast 2.PP pod gastroprovozem je
soucasti stejného pozarniho Useku. Proto prostupy rozvodd a prostup ro nové schodisté k lapolu
mezi 1. PP a 2. PP v feSené Casti jsou bez pozadavkd.

Navrzené stavebni upravy:
Navrh pracuje pouze s délicimi konstrukcemi a do nosnych konstrukci se zasahuje v minimalnim
rozsahu — prlrazy pro potfebu rozvodd VZT a otvor pro poklop ke vstupu k odlucovaci.

Rozsah nezbytnych uprav technologickych rozvodii:
Dochazi k upravam rozvodd domovnich technologii — nova strojovna VZT, novy odlucovaC tukd,
nova gastro technologie a souvisejici Upravy rozvod( elektro a UT.

Svislé nosné konstrukce

Ve 2.PP dochazi nové k vyzdéni stén ohraniCujicich prostor pro odlucovac tukl. Nékteré ze
stavajicich otvorl a nik v nosnych sténach jsou v ramci stavebnich Uprav zazdivany. Uvazuje se s
pouzitim kusového staviva pro presné zdéni (napt. Ytong).

Vnitrni délici konstrukce

Nové vnitrni délici konstrukce jsou navrhovany jako zdéné (CD, Ytong). Lze je provést alternativné
i ze sadrokartonu. Zazdéni je navrzeno v mistech zazdivek stavajicich stén. Otvory v novych
pripadné ve stavajicich prickach budou zabezpeceny

systémovymi preklady.

Schodisté a rampy

V feSeném prostoru je stavajici vstupni schodisté a rampa vyrovnavajici vyskovy rozdil mezi Grovni
chodniku a 1.PP. Nové schodisté se zfizuje z mistnosti ¢. 1S.10 do mistnosti s odlu¢ovacem tukl ve
2.PP(2S.02). Toto schodisté je pouze pro technickou Udrzbu zafizeni.

VnitFni otvory

Nové dvere budou plné otocné lakované dvere do novych ocelovych zarubni, barva dvernich kridel
RAL9003 bila, zarubné RAL9006 stribrna, kovani Cobra LOFT nerez mat. Dvere z chodby1S.02a
budou v protipozarnim provedeni EW 30DP3-C (se samozaviracem). V ramci stavebnich
praci budou vyménény rolety u vydeje jidel (do stavajicich otvorl ve sténé mezi m.¢. 15.18 1S.22)

Plyn:

V prostorech skoly jsou v 1.PP osazeny plynoméry obchodniho méreni, véetné freSeného OPZ skolni
kuchyné. Od plynoméru je potrubi plynu vedeno pod stropem 2.PP k varnému bloku ve stavajici
kuchyni. Prostupem stropem jsou ve dvou mistech vyvedeny pfipojky ke spotrebic¢im do prostoru
1.PP. Provozované spotrebice nebudou v novém feseni kuchyné uplatnény a proto je navrzeno je
zdemontovat. Nové bude na plynovod napojen jeden velkokuchyrisky sporak. Zménou objemu
odebiraného plynu dojde i k Upravé v obchodnim méreni plynu. VSechny montazni prace budou
provedeny v souladu s prisl. vyhl. a s poZzadavky pfisl. norem pro navrhovani a provadéni staveb
uvedenych v seznamu ceskych norem a ve Véstniku pro technickou normalizaci. Dale je nutno Fidit
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se pokyny, pozadavky a technickymi predpisy a podnikovymi normami vyrobcll a dodavatell
jednotlivych materiald, vyrobkl a systémd.

LAPOL+ nova kanalizace:

NavrZena je kompletni rekonstrukce pripojovaci a svodné kanalizace v prostoru kuchyné a Saten,
instalace nového automatického odluc¢ovace tukll. Navrzen je odlucova¢ NS 8,5 v automatickém
provedeni, s obCasnou obsluhou. Pripojné misto pro vycerpani tuku, véetné ovladani, je navrzeno
na dvorni fasadeé.

Odtok z odlucovace je napojen do nadoby na odbér vzorkd s odtokem na Cerpaci stanici. Ta ve
navrzena z dlvodu vyusténi kanalizace pod Urovni hlavniho svodu. Cerpaci stanice bude zaroven
slouzit jako zajisténi proti vzdutym vodam. Vytlak z Cerpaci stanice bude napojen na hlavni svod
DN 150 a 200 pod stropem 2.PP a domovni kanalizacni pfipojkou DN 200 bude napojen do
kanalizacni stoky v DN 300 v ulici Ckalova

Stavajici budova skoly se sklada z péti nadzemnich a jednoho podzemniho podlazi. Vyuziti objektu
zlstava stavajici beze zmén, pozarné oteviené plochy se neméni. Stavebni konstrukce nehorlavé,
vyska reSeného objektu ve smyslu CSN 73 0802 je cca 16,2 m.

3. Zhodnoceni zmén v feSeném Useku

a. Dledl. 3.2.a CSN 73 0834 (dle pozarniho rizika)
V prostoru, kde dojde ke zméné uzivani nedochazi ke zvySeni pozarniho rizika o vice jak o 15
kg/m?. Plivodni pozarni riziko zlistava shodné.

b. Dle &l. 3.2.b CSN 73 0834 (dle poctu osob unikajicich z ménéné ¢asti objektu)

V feSeném prostoru nedochazi k navyseni osob oproti ptivodnimu poctu.

c. Dled. 3.2.d CSN 73 0834

Nedochazi k zamené vécné prislusné projektové normy podskupiny CSN 73 08.. ve smyslu CSN 73
0834. Pozadavky se pavodné i nyni stanovuji podle CSN 73 0802.

Z téchto udajd vyplyva, ze se z hlediska pozarni bezpecnosti staveb nejednd o zménu uzivani
objektu, prostoru nebo provozu. Zmény jsou tedy zatfidény do zmén staveb skupiny I. ve smyslu
¢l. 3. 3. CSN 73 0834. Nize je zhodnoceno zda zmena stavby spliuje vsechny pozadavky kapitoly
Cislo 4 CSN 73 0834.
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4. Posouzeni splnéni pozadavkd kapitoly ¢. 4 CSN 73 0834:

Zhodnoceni spinéni pozadavké kapitoly ¢. 4 CSN 73 0834:

a) pozarni odolnost ménénych prvkd pouzitych v ménénych nosnych stavebnich konstrukcich,
které zajistuji stabilitu objektu nebo jeho Casti, nebo jsou pouzity v konstrukcich ohranicujicich
Unikové cesty nebo oddélujici prostory dotéené zménou stavby od prostorli neménénych, neni
snizena pod plivodni hodnotu; nepozaduje se vSak pozarni odolnost vysSsi nez 45 minut;

Stavebni konstrukce v nosnych stavebnich konstrukcich, které zajiStuji stabilitu objektu nebo
jeho Casti se neméni. Pouze u nové vyzdénych pilitG na podporu stropni desky v 2.PP je
pozadavek na pozarni odolnost R 60 DP1. Navrzeny jsou zdéné sloupky na v rozmérech 300 x 300
(R 30 DP1 -dle Eurokddt tab. 6.1.4)- nevyhovuiji, proto je nutno vyzdit sloupek o rozméru 300
x 500 mm pro splnéni pozadavku R 60DP1.

Pri rekonstrukci kuchyné budou vyménény dvere z mistnosti ¢. 15.03 (D16) smérem
k zadnimu vstupu, tyto dvere budou s pozarni odolnosti EI 30DP3-C a dvere z mistnosti
1S.39 (D3) typu EW 30DP3 -C se samozaviracem. Oboje dvere budou vyménény za
nové se shodnym pozadavkem na pozarni odolnost. Nové protipozarni dvere budou
osazeny mezi mistnosti 15.04 a 15.02a (D17) s pozarni odolnosti EI 30DP3-C. Resené
pozarni uzavéry mohou byt v souladu s ¢l. 8.5.1 €SN 73 0802 typu DP3.

Nové dozdivky jsou navrzeny ze systému YTONG min. tl. 100mm s pozarni odolnosti EI 120
(dle protokolu vyrobce), z této konstrukce bude vyzdéna pricka vedle dveri D17.

b) stupen horlavosti stavebnich hmot nebo druh konstrukci pouzitych v ménénych stavebnich
konstrukcich neni oproti plivodnimu stavu zhorSen; na nové provedenou povrchovou Upravu stén a
stropl neni pouZito hmot stupné hoflavosti C3, u stropl (podhledd) navic hmot, které pfi poZaru
(pfi zkousce podle CSN 73 0865) jako horici odkapavaji nebo odpadavaiji;

Stupen hoflavosti stavebnich konstrukci nebude oproti piivodnimu stavu zhorsen.

9)) Sirka nebo vyska kterékoliv pozarné oteviené plochy v obvodovych sténach neni zvétSena o
vice nez 10 % plvodniho rozméru nebo se prokaze, Ze odstupova vzdalenost vyhovuje prislusSnym
technickym normam a predpisdim, popf. nepresahuje (i nevyhovujici) stavajici odstupovou
vzdalenost;

Pozarné otevrena plocha se neméni.

d) nové instalovane vzduchotechnické zafizeni v objektech délenych na poZarni Useky je
provedeno podle CSN 73 0872; nové instalované vzduchotechnické rozvody v Castech objektu
nedotéenych zménou stavby nebo neclenénych na pozarni Useky nesmi byt z horlavych hmot;
Piivodni vzduchotechnicka jednotka slouzila pro pozarni usek kuchyné a byla soucasti
pozarniho useku kuchyné. Nové instalovana VZT nahradi plivodni a strojovna bude
tedy soucasti pozarniho Gseku kuchyné. Z projektové dokumentace vyplyva, Ze nebude
prochazet pozarné délicimi konstrukcemi, tedy nebudou vyZzadovany pozarni klapky.
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Pro vedeni VZT nejsou pouzity hmoty, které pri pozaru jako horici odkapavaji nebo
odpadavaji.

Vzduchotechnicka instalace, ktera vyust'uje obvodovou konstrukci, mimo feSeny objekt spliiuje tyto
pozadavky:

Otvory pro vyfuk vzduchu:
a) negjméné 1,5 m od
1) vychod( z Unikovych cest na volné prostranstvi,
2) otvorl pro pfirozené vétrani chranénych ¢i ¢astecné chranénych
unikovych cest,
3) nasavacich otvord vzduchotechnického zafizeni,

b) nejméné 3 m od otvorli pro nasavani vzduchu pro umélé vétrani chranénych unikovych
cest

Otvory pro sani vzduchu:
a) vzdaleny vodorovné alespon 1,5 m a svisle alesponi 3 m od pozZarné otevrenych
ploch obvodovych stén (sousednich pozarnich Usekd),
b) stresni plast’ neni schopen Sifit pozar (stresni krytina je betonova taska)

€)  nové zfizované prostupy vSemi poZarnimi stropy a sténami budou utésnény v souladu
s CSN 73 0802, CSN 73 0810; 5
Nové prostupy pozarné délicimi konstrukcemi budou v souladu s ¢l. 6.2.1 CSN 73 0810
budou prostupy pozarné délicimi sténami navrzeny tak, aby co nejméné prostupovaly pozarné
délicimi konstrukcemi. Konstrukce, ve kterych se vyskytuji tyto prostupy, musi byt dotazeny az
k vnéjsim povrchlm prostupuijicich zafizeni a to ve stejné skladbé a se stejnou pozarni odolnosti,
jakou ma pozarné délici konstrukce. Pozarné délici konstrukce mize byt zaménéna v dotahované
Casti, ale nesmi dojit ke snizeni pozarni odolnosti ani ke zméné druhu konstrukce (DP1) apod.
Prostupy nad limit budou utésnény pomoci manzet, tmell a jinych vyrobkd (dale jen ucpavek),
jejichz pozarni odolnost je uréena pozadavkem na pozarné délici konstrukce tj. 45min. Pokud
pozarné délici konstrukci prostupuje vedle sebe vice potrubi a jsou vétsiho priifezu nez 2000mm?a
jejich osova vzdalenost je mensi nez 300mm, musi byt opatfeny ucpavkami.

Limity pro ucpavky:

Rozvod média: Limit:

KanalizaCni potrubi VertikaIni poloha 8000mm? (DN
Trida reakce na ohern B-F 100,92mm)

Horizontalni poloha (do 12500 mm? (DN

15°) 126,15mm)
Potrubi s trvalou naplni vody nebo 15000 mm?
jiné nehoflavé kapaliny (DN138,19mm)
Trida reakce na oheri B-F
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vodich
Majici izolace Sifici poZar

Rozvod média: Limit:
Potrubi slouZici k rozvodu stlaceného 12000 mm? (DN
a nestlaceného vzduchu ¢ jinych 123,60mm)
nehoflavych plynd
Tida reakce na oheri B-F
Svazek kabelll a jinych elektrickych >1kg/m?

Konstrukce, ve kterych se vyskytuji tyto prostupy, budou utésnény v souladu s CSN 73 0802 €.

6.2.2. Dle vyhlasky €. 23/2008 Sb.

§ 9 ¢l. 6, budou takto utésnéné prostupy (ucpavky)

oznaceny stitkem obsahujicim tyto informace: pozarni odolnost, druh nebo typ ucpavky, datum
provedeni, firma (adresa a jméno zhotovitele) a oznaceni vyrobce sytému.

f) v ménéné Casti objektu nejsou plivodni Unikové cesty zUzeny ani prodlouzeny nebo se
prokaze, Ze jejich rozméry odpovidaji normovym pozadavklim a ani jinym zplsobem neni oproti
plvodnimu stavu zhorSena jejich kvalita (napf. vétrani, pozarni odolnost a druh stavebnich
konstrukci, provedeni povrchovych Uprav, kvalita naslapné vrstvy podlahy apod.);

Modernizaci gastroprovozu nebude dotcena Unikova cesta, jeji délka ani kvalita. PFi
zméné uzivani musi byt v souladu s vyhlaskou 246/2001 Sb. zachovany a udrzovany
volné unikové cesty a volny pristup k nouzovym vychodiim, k rozvodnym zafizenim
elektrické energie, k uzavériim vody, plynu, topeni a produktovodiim, k vécnym
prostiedkiim pozarni ochrany (prenosné hasici pristroje).

g) Redeny Usek bude vybaven bezpecnostnimi znackami a tabulkami dle CSN ISO 3864 (CSN

01 80 10):

NE.05- HASICI PRISTROJ

»
-~
Nap¥: T'E.

NE.10a, NE.10b-SMER
K UNIKOVEMU VYCHODU,
N.4.78.10 UNIKOVY VYCHOD

Napfr: E m

NB.4.78.31 - HLAVNI VYPINAC
NB.1.43.01 - NEHAS VODOU
ANI PENOVYMI PRISTROJI

POZON -
FLEETRICKE

&_ EairENi

HLawhi

VTP

WYEHI

v HEREEPEL

HECHLE JORCY
AKE FEROVYM|

Na pF: PRISTROJI |

NB.4.78.33 - HLAVNI UZAVER
VODY

v
Napr: vaoy
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5. Zavér

V pripadé jakychkoliv zmén oproti tomuto projektu realizacni dokumentace ¢i v pripadé jakychkoliv
pochybnosti, nutno feSit poZzarni bezpecnost objektu v soucinnosti s projektantem pozarniho
zabezpeceni.

Objekt vyhovi vSem predpisim v oblasti pozarni bezpecnosti za respektovani zejména téchto
pozadavkd:

e PredloZeni dokladd v souladu se zdkonem ¢&. 22/1997 Sb. a vyhlasky MV
¢. 246/2001 Sb. na vSechny pouzité stavebni prvky a konstrukce.

e Doklady o zpUsobilosti a provozuschopnosti zafizeni a pozarné bezpecnostnich
zarizeni v souladu s vyhlaskou MV €. 246/2001 Sb.

Pozarné bezpecnostni feSeni bylo zpracovano dle predpisti pozarni ochrany platnych v dobé
zpracovani. Za predpokladu dodrzeni podminek uvedenych vtomto feSeni vyhovi projektova
dokumentace objektu pozadavk@m poZzarni bezpecnosti staveb.

V souladu s vyhlaskou MV €. 246/2001 Sb. a vzhledem k tomu, Ze se jedna o zménu stavby sk. I
ve smyslu CSN 73 0834 neni vypracovan vykres pozarni bezpecCnosti.
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