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TECHNICKA ZPRAVA

A. Soupis podkladt, dle kterych byl projekt vypracovan.

Schema a dispoziéni vykresy projektu - &ast UT.
PoZadavky a dispozi¢ni vykresy projektu - ¢ast VZT.
Stavebni pudorysy.

Pozadavky na M+R od ostatnich profesi.
Koordinacni jednani s architekty.

Normy CSN, katalogy.

B. VSeobecné poznamky k projektu.

Projekt M+R feSi navrh zafizeni Méfeni a regulace pro ovladani, fizeni a monitoring
vzduchotechniky pro gastroprovoz Zakladni Skoly Emy Destinnové na Praze 6.

Silové elektrické pfipojeni technologie (vytapéni, vzduchotechniky) je Castecné soudlasti
rozvadéce M+R — viz tabulka zafizeni v pfiloze TZ.

Dodavka akce se predpoklada véetné kompletni montaze, veSkerého souvisejiciho
dopliikového, podruzného a montazniho materialu tak, aby celé zafizeni bylo funkéni a
splfiovalo vSechny predpisy, které se na né vztahuiji.

Dodavatelem musi byt odborna firma, ktera ma s podobnymi pracemi zkuSenosti a ktera se
sama obeznamila se v8emi okolnostmi této zakazky a zahrnula je do nabizené ceny.
Soucasti ceny musi byt vesSkeré naklady vCetné pfipomoci, aby cena byla kone¢na a
zahrnovala celou dodavku akce.

Pfi provadéni projektu je nutné vychazet ze vSech &asti dokumentace (tj. technické zpravy,
schemat, vykresové dokumentace, specifikace zafizeni atd.).

Svorkova schemata M+R rozvadécu jsou soucasti dokumentace zajiStované zhotovitelem
stavby.

C. Struény popis technologického zafrizeni.

Teplovzdudné vétrani a chlazeni kuchyné bude zajistovat 1 nové vzduchotechnické
zarizeni, umisténé ve strojovné VZT. Zafizeni bude obsahovat rekuperaci, ohfev a
chlazeni.

Teplovodni strojovna UT je stavajici, bude zde pouze doplnéno ob&hové &erpadlo na
pfivodu topné vody pro VZT.

Sestava technologického zafizeni je patrna ze Schema M+R, které je pfilohou TZ.
Podrobny popis technologického zafizeni je uveden v technické zprave - ¢ast UT, VZT, ZTI.

D. Popis zvolené koncepce projektu M+R.

Pro regulaci, méfeni provoznich a havarijnich hodnot a ovladani jednotlivych
technologickych zafizeni je navrzen volné programovatelny fidici systém fady, sestavajici z
kompaktnich podstanic, umisténych v rozvadéci RA1.

Zafizeni M+R pro vzduchotechniku zajiStuje regulaci teploty vzduchu v prostoru, ovladani
rekuperace, ohfevu a chlazeni, protimrazové ochrany, ¢asové programy pro ovladani VZT
zafizeni apod. Dale jsou v automatickém rezimu ovladany vSechny ventilatory, klapky,
Cerpadla pro VZT apod.
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Soucasti méfeni a regulace je rovnéz silové napajeni a rucni ovladani — viz tabulka zafizeni
v pfiloze TZ. Pfedpoklada se ale trvale automaticky provoz a pouziti ruéniho ovladani jen v
pfipadé oprav i odzkouseni.

E 1. Popis méricich, requlac¢nich, ovladacich a signalizacnich okruht

VZDUCHOTECHNIKA

TC-1 Requlace teploty vzduchu a protimrazova ochrana - VZT 1 — kuchyné 1.PP
Pro teplovzdusné vétrani a chlazeni kuchyné v 1.PP je navrzena jednotka s teplovodnim
ohfivaem, chladiCem, deskovym rekuperatorem ZZT, klapkami, filtry a pfivodnim a
odtahovym jednootaCkovym ventilatorem, dopinénymi frekvenénimi ménici (v dodavce
VZT). Jednotka je umisténa ve strojovné VZT.

Teplota vzduchu na pfivodu a odtahu VZT je méfena kanalovym gidlem teploty. Cidlo je
vybaveno konzolou pro montaZ na sténu VZT potrubi. Ridicim gidlem pro regulaci teploty je
gidlo na odtahu, &idlo v pfivodu je omezovaci. Ridici systém ovlada pfes servopohon
trojcestny smésSoval a Cerpadlo na pfivodu topné vody do VZT ohfivate a ovlada
kondenzaéni jednotky chlazeni. Tim Fidici systém udrzuje teplotu vzduchu v prostoru na
pfedem zvolené hodnotg.

Pfednostné je regulovana Zzadana teplota regulaéni klapkou rekuperatoru ZZT. Regulace
deskového rekuperatoru spoc€iva v ovladani regulaéni klapky na pratoku vzduchu
vyménikem a zaroven na obtoku vzduchu. Regulace je provedena jednim signalem 0-10 V
z RS. Klapka je regulovana na zakladé porovnani teplot venkovniho vzduchu a teploty
vzduchu na odtahu. Protimrazova ochrana vyméniku je zajist€na Cidlem na vystupnim
odpadnim vzduchu. Pfi poklesu teploty pod 3°C je otvirana klapka obtoku, aby
nedochazelo k namrzani vymeéniku. Ventilatory mohou zUstat v provozu.

Ohiev vzduchu bude proveden pouze teplovodnim ohfivatem. Chladi¢ (tepelné Cerpadlo
s funkci pouze chlazeni) bude pomoci interface ovladan témito signaly :

- plynula regulace vykonu 30-100%.
Do RS je signalizovana Porucha/Chod. Chladiée (3ks) budou ovladany v kaskadé za
sebou, podle potieby chladu.

V reZzimech rekuperace, noéni chlazeni apod. bude vyuZita hodnota venkovni teploty a
porovnavana se zadanymi hodnotami. Venkovni teplomér je nutno umistit na severni nebo
severozapadni strané budovy.

Pro protimrazovou ochranu VZT ohfivace je vyuzit snimac teploty s kapilarou, ktera se
pfipevni ve spirale k ohfivaci. Z kontaktniho vystupu kapilarového snimace je signalizovan
poruchovy stav (namraza ohfivace) do RS, ktery zajisti automatické vypnuti ventilatord a
uzavreni klapek, sou€asné je zapnuto Cerpadlo (pokud nebézi). Pfi poklesu venkovnich
teplot pod bod mrazu je zapinano cerpadlo topné vody trvale. Chod Cerpadla je
signalizovan do RS. Shodné je ovladano rovnéz &erpadlo na pfivodu topné vody ze
strojovny UT, umisténé na stavajicim rozdélovadi v 2.PP.

Na ventilatorech bude mérena tlakova ztrata snimaci diferenéniho tlaku. Tlakova ztrata na

ventilatoru je znamkou chodu ventilatoru. Pokles pod nastavenou hodnotu svédci o poruse
ventilatoru. Chod ventilatoru je signalizovan do RS.
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Na filtru je méfena tlakova ztrata snimacem diferencniho tlaku. Tlakova ztrata na filtru je
umérna jeho znecisténi. Proto je pfekroeni nastavené hodnoty signalizovano do RS.

Otacky ventilatord budou fizeny plynule, budou nastaveny prvotni stupné otacek a
mnozstvi vzduchu a pfipadné budou pfepinany mezi riznymi rezimy, napf. —

- tlumeny provoz

- plny provoz.
Ovladani z prostoru kuchyné bude umoznéno ovladacem 0-1 (pol.1.25), umisténym v denni
mistnosti. Casovy program a jednotlivé reZimy budou upfesnény v ramci najizdéni a
odladovani systému s ohledem na provozni dobu vétranych prostor.
Pomoci ovladaciho panelu RS je mozné nastaveni noéniho utlumu a tydenniho (denniho)
programu ovladani vzduchotechniky a regulace teploty vzduchu. Ventilace je ovladana dle
Casového programu nebo dle povelu obsluhy.

Na privodu venkovniho vzduchu bude instalovano Cidlo detekce koure ve VZT potrubi,
zapojené na vyhodnocovaci ustfednu v rozvadéci, do RS bude signalizovan stav Poplach
(tento stav vypina VZT) a Servis (porucha zafizeni). PFi detekci koufe bude ventilace ihned
vypnuta.

Jako poruchoveé veli€iny pro provoz vzduchotechniky jsou vyhodnoceny:
- pokles teploty vratné vody z ohfivade pod 15°C

- pokles teploty vzduchu za ohfivaéem pod 5°C

- porucha kondenzaéni jednotky chlazeni

- zaneseni filtru.

Jako havarijni veli€iny pro provoz vzduchotechniky jsou vyhodnoceny:
- pokles teploty vzduchu za ohfivaéem pod 5°C se zpozdénim 2 minut
- porucha ventilatora

- detekce koufe v potrubi VZT.

Signaly o poruchovych a havarijnich stavech jsou pfivedeny na fidici systém, ktery je
vyhodnoti a uvede v ¢innost opticky alarm na pfislusném rozvadéci. Kvitovani poruchy je z
ovladaciho panelu Fidiciho systému.

Pfipadné dalsi informace k nastaveni algoritmu Fizeni VZT — viz projekt VZT.

Ostatni ventilace

Pro vétrani ostatnich prostor (3atny, socialky apod.) je navrzena samostatna ventilace
s odtahovymi ventilatory, pfipadné s fancoily. Ventilace bude spousténa ru¢né ovladatem,
pohybovymi €idly nebo od osvétleni - el.silové napajeni a ovladani zajisti profese Elektro.

RIiDICi SYSTEM, ROZVADEC M+R

2 Ridici systém DDC1

Pro fizeni provozu technologie VZT je navrzen volné programovatelny Fidici systém,
sestavajici z kompaktnich podstanic ( je potfeba celkem 36 datovych bodl — viz schema
M+R), umisténych v rozvadéci RA1.

Na rozvadécCi bude umistén obsluzny pult pro komunikaci s obsluhou. Na panelu jsou na
displeji zobrazovany hodnoty fyzikalnich veli¢in a stavy jednotlivych zafizeni. Déle Ize z
panelu ménit zadané hodnoty regulovanych veliCin, zapinat a vypinat jednotliva zafizeni
nebo funkéni celky, identifikovat poruchova hlaseni atd.
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Ridici systém je v budoucnu mozné dale rozsifovat a umoznit tak pfipojeni dalSich
zarizeni. Souhrnna poruchova signalizace je provedena na ovladacim panelu RS. Kvitovani
poruchy je z ovladaciho panelu.

3 Rozvadé€ RA1 a_prisluSenstvi

Rozvadéc je navrzen nasténny Sife 600 mm, vybaveny obvyklym pfislusenstvim. Rozvadéc
bude umistén ve skladu vedle strojovny VZT v 1.PP (event..v chodbé vedle rozvadéce
Elektro). Silovy pfivod k rozvadéci bude pfiveden z rozvadéce Elektro, ozn. RK — zajisti
profese M+R.

E 2. Popis silnoproudych zarizeni.

Soucasti M+R neni silove pripojeni vytapéni, vzduchotechniky a chlazeni. Napajeno bude
pouze pfivodni Cerpadlo topné vody ze strojovny UT v 2.PP.

Spousténi a ovladani jednotlivych zafizeni je FeSeno Fidicim systémem — viz vySe (Cast
Méfeni a regulace). V silové Casti je navrZzeno jiSténi a spinani pohonu, servisni
bezpeénostni vypinaé u motoru a napdjeci i ovladaci kabely. Samostatné ventilatory
vzduchotechnickych zafizeni a Cerpadla jsou motory 400V nebo 230V, napojené na
stykaCové vyvody. Zafizeni, ktera budou mit termistorovou ochranu vinuti motoru, budou
mit termistorové relé osazeno v rozvadédi. Zafizeni vybavena termokontaktem budou mit
tento zapojen v ovladacim obvodu civky stykace. Elektronicka €erpadla budou zapojena dle
pozadavku vyrobce. Frekvenéni méni¢e budou umistény u prisluSnych motori, na
pomocné konstrukci, na VZT jednotce nebo na sténé, vZzdy co nejblize k motoru. Kabelaz
mezi motorem a méni¢em bude stinéna z didvodu odstranéni mozného ruseni.

Instalovany prikon rozvadééu M+R a prehled vSech zafizeni :
- viz tabulka v pfiloze TZ.

F. Ochrana pied nebezpeénym dotykovym napétim a vliv_prostiedi.

Druh energetické soustavy dle CSN 33 01 20 :

TN-C-S 230/400 V, 50 Hz,

2AC, 24V, SELV.

ZpGsob ochrany pred nebezpe&dnym dotykovym napétim dle CSN 33 2000-4-41
samocCinnym odpojenim zdroje v soustavé TN, bezpe€nym malym napétim.

Vnéjsi vlivy dle CSN 33-2000-3 — viz protokol v &asti elektro.

G. Kabelaz.

Rozvody budou provedeny kabely CYKY a stinénymi kabely vedenymi v technologickych
prostorach a skladech na povrchu v kabelovych Zlabech nebo liStach, v ostatnich
prostorech pod omitkou, v podlaze nebo v podhledu. Ochranné pospojovani bude
provedeno vodiem CY. Vzdy je nutné dodrzet pfi kladeni kabell oddéleni kabell s
napétovou urovni 400/230V50Hz od ostatni kabelaZze MaR s malym napétim.

VSechny prostupy mezi raznymi pozarnimi useky budou pozarné utésnény. Pro napojeni
zafizeni, ktera nemaji funkci pfi pozaru, ale prochazeji chranénymi unikovymi cestami,
budou pouzity retardujici bezhalogenové kabely nebo stavbou zajisténé pozarni podhledy
apod.
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Hlavni kabelové trasy budou navrzeny dle koordinacnich pozadavk( stavebni casti.
Odboceni k pohonim bude vedeno po konstrukci zafizeni s vhodnou mechanickou
ochranou (kovova trubka, Zlab). Kabely budou v mistech hroziciho mechanického
poSkozeni chranény elektroinstalatnimi trubkami, pfip. zakryty, mezi motory a servisnimi
spinaci budou pouzity flexibilni kabely. VSechny kabelové trasy nutno provést v koordinaci
se skute¢nym feSenim ostatnich technologickych zafizeni, osvétlenim atd.

H. Pozadavky na ostatni profese.

Dodavatel stavebni asti zajisti :
Drobné stavebni prace dle pozadavku montaze spojené s instalaci rozvadéce (skfinky ),
pristroju a spojovaciho vedeni.

Dodavatel technologické ( strojni ) €asti zajisti :

Dodavku a zabudovani navarku pro teploméry s jimkou a termostaty.

Montaz ventill a klapek do potrubi v€etné dodavky a montaze potiebnych pfechodovych
kusU.

Dodavku technologie s poZadovanymi kontakty pro ovladani a signalizaci.

Dodavatel silnoproudé &asti zajisti :
Ovladani a silové pfipojeni vy$e uvedenych zafizeni.

Seznam priloh Technické zpravy :

- Prehled zafizeni napojenych z rozvadéée M+R
- Schema M+R

V Praze, 3/2015 Vypracoval : ing.Vladimir Pisa
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