MODERNIZACE GASTROPROVOZU G-TEAM PROJEKTOVA KANCELAR
ZS EMY DESTINNOVE JPD

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Jednd se o modernizaci ¢dsti stavaijiciho objektu zdkladni skoly, jehoz tvar ani zakladni
vyuZiti se neméni.

Pozemky dotcené provadénim rekonstrukce:

Pozemek zastavény objektem:
=  parc. &. 980, k.U. Bubenec 730106, vyméra 7444m?2, ndm. Svobody 3/930,
Praha 6

b) vycet a zavéry provedenych priozkumu a rozboru (geologicky pruzkum,
hydrogeologicky pruzkum, stavebné historicky pruzkum apod.)
= Stavebni prizkum stévajiciho objektu.
* Fotodokumentace stavajiciho objektu

c) stavajici ochrannd a bezpecénostni pdsma
Beze zmén, rekonstrukce nezasahuje mimo stdvajici objekt

d) poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Uzemi apod.

Mimo zdplavové a poddolované Uzemi

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v Uzemi

Beze zmén.

f) pozadavky na asanace, demolice, kdceni dievin

Nejsou pozadavky.

g) pozZadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku
ur¢enych k pInéni funkce lesa (docasné / trvalé)

Nejsou pozadavky.

h) Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Z0stava stavaijici.

i) vécné a casové vazby stavby, podminuijici, vyvolané, souvisejici investice.

Modernizace nevyzaduje souvisejici ani podminujici investice.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Uel uzivani stavby, zdkladni kapacity funkénich jednotek

Modernizované prostory budou naddle uzivany jako doposud, tedy k pfipravé jidel pro
skolni jidelnu zakladni Skoly.

UzZitnd plocha: 477,02 m2

Pripravna jidel: plocha pripravny jidel 407,54 m2
plocha zdzemi pers. 69,48 m2
pocet obédu celkem 1500
pocet pracovniky 18
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni

a) urbanismus - Gzemni regulace, kompozice prostorového feseni
Neni predmétem modernizace.

b) architektonické reseni - kompozice tvarového reseni, materidlové a barevné reseni
Prostory urcené k modernizaci se nachdzeji v suterénu budovy (1.PP) zdkladni Skoly Emy

Destinnové ¢p. 930, nédm. Svobody 3 v Praze 6. Jednd se o jednu z dvojice ,,Obcanskych
Skol chlapecké a divei v Dejvicich" postavenych podle ndvrhu arch. Jana Pacla zr.1928.
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Prostory pro pfipravu jidel v suterénu pfi vychodnim ndrozi objektu jsou pfistupné pfimo

z ulice V. P. Ckalova a byly naposledy upravovany v r.1997.

Plocha vyuZivand pro pripravu jidel se neméni, dispozicni Upravy prostor vc.
technologického vybaveni jsou navrzeny tak, aby nedochdzelo ke kfizeni Cistych a
necistych cest.

Do fasdd ndvrh vyrazné nezasahuje, z prostoru zdzemi pro persondl budou do fasddy do
ulice Dr. Z. Wintra osazeny dvé vétraci mrizky, smérem do Skolniho dvora bude vytvoren
otvor pro sani vzduchu pro VZT zafizeni.

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Navrhované feseni se tykd provozu skladovani, pripravy a distribuce jidel a manipulace
s hotovymi pokrmy.
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Cilem je navyseni kapacity tak, aby kuchyné zgjistovala vyrobu jidel nejen pro zaky
zAkladni skoly, ale i pro stravovdni déti ve dvou materskych skolkdch. Bude provedena
celkovd modernizace provozu v€etné vybaveni vyroby a vydeje jidel novym zafizenim,
ddle bude provedena vyména odlucovace tukd. Soucdsti provozu je i persondini satna

a WC, Uklid a technické zdzemi. Veskerd opatfeni sméfuji ke zvyseni kvality pfipravy jidel
z hlediska hygienickych predpisU.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavaijici stav zOstadva nezménén.

B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby

Modernizaci Cdasti objektu nedochdzi ke zméndm.
B.2.6 Zakladni charakteristika objektd

KONSTRUKCE: Navrh pracuje pouze s délicimi konstrukcemi a do nosnych konstrukci se
zasahuje v rozsahu vytvoreni prirazl pro potrebu rozvodd VIT.

POVRCHY: Véfsinu podlah bude tvorit keramickd dlazba a protiskluzné PVC. Stény —
vétsina prostor gastroprovozu bude mit stény opatfeny keramickym obkladem. Stropy
budou kombinace hladkého SDK a demontovatelnych kazet.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

a) technické reseni

Pro provedeni modernizace jsou navrzena standardni fechnickd feSeni. Podrobné viz
architektonicko-stavebni feseni.

b) vycet technickych a technologickych zarizeni.

Dochdzi k Upravdm rozvod domovnich technologii — novd strojovna VZT, novy
odluc¢ovac tukd, novd gastro technologie a souviseijici Upravy rozvodU elektro a UT.

Podrobné viz dokumentace objektu — samostatné casti dokumentace.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reseni

Viz samostatnd ¢ast dokumentace.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Modernizaci Cdsti objektu nedochdzi ke zméndm.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komundini prostiedi

Systém vytdpéni modernizovanych prostord zUstane beze zmén.

Viechny rozhoduijici prostory jsou pfirozené vétrdny, uzaviené prostory soc. zafizeni jsou
vétrany nuceng, systém bude prezkousen, pripadné poruchy ventildtord opraveny.
Osvétleni bude vyménéno. Zddné zdroje prachu nejsou navrhovdny.

Pro zaméstnance je navrzeno samostatné socidlni zafizeni a Satny s oddélenymi Uloznymi
prostory pro Cisté a ,Spinavé* obleceni.

Pro komundini odpad bude vyuzivan stavaijici systém.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi 0¢inky vnéjsiho prostredi
Modernizaci Cdsti objektu nedochdzi ke zméndm.

B.3 Piipojeni na technickou infrastrukturu

Modernizaci Edsti objektu nedochdzi ke zméndm, budou vyuZity stavaijici pripojky.
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B.4 Dopravni reseni

Modernizaci Cdsti objektu nedochdzi ke zméndm.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Modernizaci Cdsti objektu nedochdzi ke zméndm.

B.6 Popis vlivyu stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

Modernizaci Cdasti objektu nedochdzi k podstatnym zméndm, nove je navrzeno umisténi
chladicich jednotek u dvorni fasady, odvod vzduchu ze strojovny VZT bude vyménén a
umistén ve stejné stopé jako je stavaijici.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Modernizaci ¢dsti objektu nedochdzi ke zméndm.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) Charakteristika stavenisté

Modernizace objektu bude provddéna v provozovaném objektu.

Stavbou nebudou dotceny okolni pozemky.

Cast objektu dot&end stavbou musi byt dUsledné& oddélena od provozované Edsti
objektu tak, aby stavebni Cinnost nenarusovala provoz nerekonstruovanych casti.
b) Vyznamné sité technické infrastruktury

V prostoru navrhované rekonstrukce se dle archivni dokumentace jednotlivych sprévcd
nenachdz zadné vedeni inzenyrskych siti mimo objektovych rozvodU.

or

Stavaijici zafizeni rozvodd musi byt béhem stavebni cinnosti chrdnéna pred poskozenim, v
pfipadé poskozeni stavibou musi byt za UCasti spravce opravena.

c) Napojeni stavenisté na zdroje vody, elektiiny, odvodnéni stavenisté

Odbér vody pro potreby stavby bude mozny ze stdvajiciho vodovodu maijitele objektu.
Odvddéni odpadnich vod ze stavenisté — stavajici.

Odbéry el. energie si zhotovitel zajisti u maijitele objektu.

Zpracovateli dokumentace nejsou zndmy presné pozadavky na odbéry energii, které
jsou zdAvislé na zvoleném technologickém postupu a pouzitych mechanismech.

Pfipojeni zafizeni stavenisté na pevnou telefonni sit neni projektantem navrhovdno,
vedeni stavby uZivat bude mobilni telefonni sité a bezdrdtové technologie pfijmu
telefonniho signdilu.

d) Upravy z hlediska BOZ fretich osob

Po celou dobu stavby i po dokonceni musi byt zajistén prijezd pozarnich vozidel, vozidel
zdravotni sluzby a vozidel bezpelnostnich slozek.

Stavba bude provddéna v prostoru, kam bude pfistup nepovolanych osob zakazdn.
Prostor stavby bude oddélen od provozované Cdasti objektu. Prfipadné kratkodobé
z&bory mimo objekt budou ohrazeny, v kontaktu s p&simi budou ohrazeny typovymi
pfenosnymi zabranami v. 1,10 m s dotykovou listou ve v. do 20 cm nad zemi (Uprava pro
osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace).

Maximdlni povolené hodnoty hluku ze stavebni innosti pro venkovni prostor jsou
stanoveny v § 11 Nafizeni viddy &. 148/2006 Sb. ze dne 15. bfezna 2006, o ochrané zdravi
pred nepriznivymi UCinky hluku a vibraci.

Stavebni prdce ve venkovnim prostoru nebudou provdadény.
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e) Usporddadni a bezpeénost stavenisté z hlediska ochrany vefejnych zajmu

Stavba se musi zaridit, usporadat a vybavit prisunovymi cestami pro dopravu materidlu
tak, aby se mohla Fddné a bezpelné provadét. Nesmi dochdzet k ohrozovani a
nadmérnému obtézovdani okoli, zvldsté hlukem, prachem apod., k ohrozovani
bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, zejména se zfetelem na osoby s
omezenou schopnosti pohybu a orientace, ddle k znecistovdni pozemnich komunikaci,
ovzdusi a vod, k omezovdani pfistupu k prilehlym stavibdm nebo pozemkim, k sitim
technického vybaveni a pozdarnim zarizenim.

Verejné plochy a pozemni komunikace pfi souc¢asném zachovani jejich uzivani verfejnosti,
vCetné osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace, se musi po dobu stavby
bezpelné chranit a udrzovat.

f) Reseni zafizeni stavenisté
Pfistup na stavbu bude fesen z prilehlé vefejné komunikace — ul. V. P. Ckalova - spolecné
se zAsobovanim objektu.

Socidlni, provozni a administrativni zafizeni stavenisté bude feSeno jako doCasné
v rekonstruované Casti objektu. Vyrobni, provozni a skladové potreby ZS budou feSeny
mimo stavbu.

Vykon odborného dozoru nad provadénim stavby bude zaqjisfovat:

e technicky dozor investora - 1 osoba
Socidlni zafizeni musi odpovidat poZzadavkim Zdkoniku prace a Nafizeni viddy ¢.
361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pri prdci.

HorizontdIni doprava: vybrany zhotovitel stavby po definitivnim stanoveni zdrojovych
a cilovych mist projednd pfislusné zdsobovaci trasy se
sprdvcem objektu.

Pristupové trasy k rekonstruované Cdasti objektu je zhotovitel povinen ochrdnit pred
poskozenim a znecistovdnim. Pripadné poskozeni je povinen hradit na viastni ndklady,
rovnéz je povinen zajisfovat pravidelny uklid.

Suf bude v objektu pytlovdna, ru¢né prendsena a nakldddna do kratkodobé
pristavenych kontejnerd. Pro pfipadné umisténi zafizeni stavenisté je znotovitel povinen
projednat zdbor, z&roven musi zajistit ochranu inzenyrskych siti ulozenych v komunikaci a
chodniku.

Vertikdalni doprava: vertikdini prepravu materidld a hmot pro hrubou stavbu budov
je navrzeno resit po dohodé se spravcem objektu.
Vybrany zhotovitel stavby po definitivnim stanoveni
zdrojovych a cilovych mist projednd prislusné prepravni trasy.

Osvétleni vnitfnich prostor objektu bude zgjisténo podle poffeb zhotovitele.

g) Popis staveb zarizeni stavenisté vyZadujicich ohlaseni

Pro zafizeni stavenisté se nepredpokiaddd zadnd stavba vyzadujici stavebni povoleni
nebo ohldseni stavebnimu Urfadu dle §103 a §104 zak. €.183/2006Sb.

V pfipadé, Zze souCasti zafizeni stavenisté budou stavby, zafizeni nebo udrzovaci prace
vyzaduijici ohldseni, je stavebnik povinen postupovat v souladu s § 105 zAak. €.183/2006Sb.
h) Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi

Veskeré prdce provadéné ve styku s provozovanou Casti objektu nesmi byt provadény
bez jejich ohldseni spravci objektu a jejich pribéh s nim konzultovan.

Zhotovitel je povinen zajistit pribéh praci tak, ze nebude splnén ani jeden z limitd
predmétného Zdkona 309/2006 Sb. a vyhlasky 499/2006 Sb.,tedy:
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e méné nez 20 fyzickych osob po dobu delsi nez 1 pracovni den

e celkovy pldnovany objem praci a Cinnosti béhem realizace dila nepresdhne 500
pracovnich dnd v prepoctu na 1 fyzickou osobu

e na stavenisti nebudou vykondvany prdace a cinnosti vystavujici fyzickou osobu
zvysenému ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi.

Pokud by néktery z t&chto limitd byl prekrocen, je zhotovitel povinen toto ozndmit
stavebnikovi.

Pozadavky na pracovisté a pracovni prostredi na stavenisti (dle § 3 zdk. &. 309/2006 Sb.):

(1) Zaméstnavatel, ktery provadi joko zhotovitel stavebni, montdzni, stavebné
montdzni nebo udrzovaci prdce pro jinou fyzickou nebo prdvnickou osobu na jejim
pracovisti, zajisti v soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpe&ny
vykon prdce. Prace podle véty prvni mohou byt zahdjeny pouze tehdy, pokud je
pracovisté ndlezité zqjisténo a vybaveno.

(2) Zaméstnavatel uvedeny v odstavci 1 je povinen dodrzovat dalsi pozadavky
kladené na bezpecnost a ochranu zdravi pfi prdci pfi pripravé projektu a realizaci
stavby, jimiz jsou

a) udrzovani poradku a Cistoty na stavenisti,

b) uspordddni stavenisté podle prislusné dokumentace,

c) umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro
pfichod a pohyb fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostiedkd a zafizeni,

d) zajisténi pozadavkd na manipulaci s materidlem,

e) predchdzeni zdravotnim rizikim pfi prdci s bremeny,

f) provadéni kontroly pred prvnim pouZitim, béhem pouzivdni, pfi Udribé a
pravidelném provdadéni kontrol strojU, technickych zafizeni, pristrojo a ndradi
béhem pouzivani s cilem odstranit nedostatky, které by mohly nepfiznivé ovlivnit
bezpelnost a ochranu zdravi,

a) spinéni pozadavkd na odbornou zpUsobilost fyzickych osob konaijicich prace
na stavenisti,

h) ur€eni a Uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecnych latek, pripravkd
a materidlg,

i) spinéni podminek pro odstranovdani a odvoz nebezpecnych odpady,
j) uskladriovdni, manipulace, odstranovéani a odvoz odpadu a zbytkd materidld,

k) pfizpUsobovdni Casu potfebného na jednotlivé prdce nebo na jejich etapy
podle skutecného postupu praci,

[) prechdzeni ohrozeni Zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim
zaméstnavatele mohou zdrzovat na stavenisti,

m) zajjisténi spoluprdce s jinymi osolbami,
n) predchdzeni rizikdm vzdjemného pUsobeni Cinnosti provddénych na stavenisti
nebo v jeho tésné blizkosti,

o) vedeni evidence piitomnosti zaméstnancl a dalSich fyzickych osob na
stavenisti, které mu bylo preddno,

p) prijeti odpovidajicich opatreni, pokud budou na stavenisti vykondvany prdce a
¢innosti vystavujici zaméstnance ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi,

q) dodrzovani blizsich minimdlnich pozadavkd na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
prdci na stavenistich stanovenych provddécim pravnim predpisem.
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(3) BlizSi minimdlni pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi prdci na
stavenistich a blizsi vymezeni praci a cinnosti vystavujicich zaméstnance zvysenému
ohrozeni Zivota nebo zdravi, pfi jejichz vykonu je nezbyind zvidstni odbornd
zpUsobilost, stanovi provadéci pravni predpis.
Z&sady omezeni prachové a hlukové zatéze pri vystavbé byly popsdny v kapitole Upravy
z hlediska BOZ tfretich osob.

Pravidia a z&sady bezpecnosti prace stanovuje vyhlasky Ceského Ufadu bezpednosti
prdce a Ceského bdnského Uradu.

IvI&sté se zdUraznuje:
(1)Vsichni pracovnici musi byt prokazatelné sezndmeni s platnymi bezpecnostnimi
predpisy
(2)Pristup na stavenisté musi byt fradné zaqjistén, v pripadé moznosti pristupu verejnosti
do blizkosti stavenisté nebo pfimo pres n€j je nutné jasné ohranicit prostor s moznosti
pristupu verejnosti a zajistit jejich bezpecnost.
(3)Pfi stavebni Cinnosti musi byt minimalizovany veskeré prdce, které by mély
negativni dopad na okolni prostredi: hluk (pfedevsim v noci), prasnost, vibrace.

i) Podminky pro ochranu Zivotniho prostredi pri vystavbé

Ochrana zelené a spodnich vod.

Stavbou nedojde k zasahu do stavaijicich drevin.

Ochrana pred prachem

Stavba bude probihat v uzavieném objektu. Pripadné ulozeni sypkého ndkladu musi byt
zakryto plachtami.

Ochrana pred exhalacemi z provozu stavebnich mechanizm(

Pro stavbu se predpoklddd vyuziti vyhradné elektrickych mechanizm(, pouze pro
z&sobovani staviby budou poufZity vorzidla se zdrojem exhalaci. Po dobu provadéni
stavebnich praci je tffeba vyhradné pouzivat vozidla, které splnuji prislusné emisni limity
na zakladé platné legislativy.

Manipulace s odpady

Veskeré materidly, které budou v rdmci stavby vyprodukovdny, budou jako odpady ve
smyslu ustanoveni zdkona &. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlasky ¢. 381/2001 Sb.,
vyhlasky ¢. 383/2001 Sb. a predpisy souvisejicich, ndlezité zlikvidovany odvozem na
legdini skiddky a Uloziste.

Specifikace odpady a jejich Ulozisté

Zaffidéni ndsledné specifikovanych stavebnich a demoli¢nich odpadU je provedeno
podle Katalogu odpadu, prilohy &. 1 k vyhl&dsce ¢. 381/2001 Sb.

j)  Orientaéni lhity vystavby

Vyddani stavebniho povoleni — duben 2015

Kolaudace -Il.Q 2014

Stavba bude probihat najednou, nejprve dil¢i demolice, ndsledné realizace
rekonstrukce. Staviba musi byt zkoordinovdna s provozem v objektu.

k) Predpisy, vyhlasky, normy

Po dobu provdadéni stavby budou dodrzovdny prislusné predpisy -zdkony, nafizeni a
vyhl&sky.
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