6 6C

G-Team
Projektova kancelat s.r.o.

Veleslavinska 39 telefon: +420 233 330 907

162 00 PRAHA 6 e-mail: info@prvnigteam.cz

Hlavni inzenyr projektu: .
Ing. Toméas$ Pinkava

Zodp. projektant: I
Ing. Jan Pfindi§

Vypracoval: Ing. Iva Chorvatova

Investor:

UMC Praha 6 - odbor $kolstvi
Cs. armady 23
160 52 Praha 6

C. kopie:

Stupefi PD: JPD | Méfitko:

Cislo zakazky: Pocet formatl Ad:

Zakézka:
ZS EMY DESTINNOVE
NAMESTi SVOBODY 3/930,
160 00 PRAHA 6

CAST A: MODERNIZACE GASTROPROVOZU Revize:

A VYMENA ODLUCOVACE TUKU PROVOZU
Obsah:

Profese:
ARCHITEKTONICKO - STAVEBNI RESENI D 1 1

Nazev piilohy: C. vykresu:

TECHNICKA ZPRAVA

a.01




CAST A: MODERNIZACE GASTROPROVOZU A VYMENA ODLUCOVACE TUKU PROVOZU Z§ EMY DESTINNOVE
JPD

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENi — TECHNICKA ZPRAVA
1. Identifika¢ni 0daje stavby:

Ndzev stavby: IS EMY DESTINOVE
NAMESTi SVOBODY 3/930
160 00 PRAHA 6
CAST A:
MODERNIZACE gastroprovozu a vyména odlu¢ovace
tuky ZS Emy Destinnové,ndmésti Svobody 3/930, Praha é - Bubene&*

Misto stavby : ZS Emy Destinnové
ndmeésti Svobody 3/930
Praha 6 — Bubenel

Predmét dokumentace : jednostupnovd projektovd dokumentace modernizace
gastroprovozu a vyména odlucovace tukd

Zadatel/Stavebnik:
ndzev : Méstska ¢dast Praha 6
sidlo : Cs. armady 601/23, 160 52 Praha é
IC : 00063703
Generdini projektant:
ndazev . G-team projektovd kanceldr s.r.o.
sidlo : Veleslavinskd 48/39, 16200 Praha 6 - Veleslavin
IC : 28974689
Email :jan.prindis@prvnigteam.cz

Architektonicko-stavebni Cast:
Ing. lva Chorvatovd, Ing.arch. Marta Simonikova

2. Vychozi podklady

Pasport zakladni Skoly (d plus, projektova a inzenyrska a.s. - 12/2008)
Dokumentace z archivu stavebniho odboru MC Praha 6

Udaje z katastru nemovitosti

Technologickd studie (HOSPIMED spol. sr.o. - 10/2013)

Konzultace se stavebnikem a provozovatelem

Prohlidka a fotodokumentace stavajiciho stavu

Podklady od kooperujicich profesi

3. Celkovy popis objektu
3.1. Stavaqjici stav

Budova tvaru U byla postavena jako dvojice ,,Obcanskych kol chlapecké a
div&i v Dejvicich" podle navrhu arch. Jana Pacla zr.1928. | v souCasnosti je
objekt rozdélen na dveé Cdsti - vievé Cdasti se nachdzi zdkladni skola ndam.
Svobody 2 a v pravé &asti je zakladni skola Emy Destinnové. Vnitfni nddvori je
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spolecné pro obé skoly. Nadvori je z jedné poloviny vyuzivdno jako sportoviste,
kde je vybudované hiisté s umeélym povrchem a Castecné oplocené, na druhé
poloviné nadvori je klidova a odpocinkovad zéna.

Jednd se o zdénou budovu se ffemi nadzemnimi a dvéma podzemnimi
podlazimi a podkrovim, zastfeSend sedlovou strechou na koncich zvalbenou.
Prostory urCené k modernizaci se nachdzeji v suterénu budovy zakladni skoly Emy
Destinnové - pri jejim vychodnim ndroZi a jsou pristupné prfimo zulice V. P.
Ckalova. Naposledy byly upravovany vr.1997 za stejnym U&elem - pro
gastroprovoz.

3.2. navrhovany stav

Navrhované feseni se tykd provozu skladovani, pripravy a distribuce jidel a
manipulace s hotovymi pokrmy.

Cilem je navyseni kapacity kuchyné pro zagjisténi vyroby jidel nejen pro zdky
zAkladni Skoly, ale i pro stravovani détfi ve dvou materskych skolkdch. Bude
provedena celkovd modernizace provozu véetné vybaveni vyroby a vydeje jidel
novym zafizenim, ddle bude provedena vyména odluc¢ovace tukU.

Plocha vyuZivand pro pfipravu jidel se neméni, dispozicni Upravy prostor ve.
technologického vybaveni jsou navrzeny tak, aby nedochdzelo ke kfizeni Cistych
a necistych cest.

NavrZené stavebni Upravy:

Navrh pracuje prevazné s délicimi konstrukcemi a do nosnych konstrukci se
zasahuje v minimdlinim rozsahu - vétsinou se jednd o prirazy pro potiebu
rozvodu VZT a zdravotnétechnickych instalaci.

Ddle se zfizuje stavebni otvor do stropu nad 2.PP - pro montdz lapolu a pro
poklop ke vstupu k novému odlucovac.

V rdmci gastroprovozu se zfizuje jeden novy stavebni otvor v nosnée sténé pro
prichod mezi jednotlivymi zonami kuchyriského provozu.

Rozsah nezbytnych Uprav technologickych rozvodo:

Dochdz k Upravdm rozvodd domovnich technologii — nova strojovna VIT, novy

odlu¢ovac tukyd, nové gastro technologie a souvisejici Upravy rozvodU elektro a
uT.

Podrobné viz dokumentace objektu — samostatné casti dokumentace.

4. Priprava stavby a bouraci prdce

V rédmci pripravnych praci bude provedeno vyklizeni upravovanych casti objektu
a jejich odpojeni od privodu energii. Energie potffebnd krealizaci stavby je
zdjisténa ze stavajicich rozvodU s osazenim podruzného méreni pro stavbu.
Bouraci prdce budou provadény vrozsahu dle vykresovych priloh této
dokumentace a dle stavebné konstrukeni casti tohoto projektu.

Bouraci prdce budou provadény rozebirdnim a ruéni bouraci technikou,
s ohledem na stavajici provoz v objektu. Jednd se o demontdze pUvodnich
zafizeni a zafizovacich predmétd a tras vzduchotechniky, a dalkich dotéenych
profesi.

Bouraci a demontdzni préace spocivaji vdemontdzi dvefi, bourdni  zdrubni,
vyznacenych pricek vcetné sklobetonovych tvarovek, ndslapnych vrstev
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podlah, demontdz stavajicich rolet véetné jejich kapotdze, vybourdni parapetu
U jedné znich, demontdz stavajiciho lapolu, vCetné demontdze Sachty a
poklopu lapolu.

Do nosnych konstrukci se zasahuje zejména v rozsahu prarazd ( vodorovné
prostupy i svislé drdzky) pro rozvody VZT a zdravotné technické instalace.
Stavebni pripravenost pro umisténi podliahovych vpusti bude upresnéna na
stavbé presné podle jednotlivych typU vpusti.

Vrdmci bourdni dochdzi v malém rozsahu kzdsahu do nosnych konstrukci
objektu (odlucovac ve 2.PP). Do stropu nad 1.PP se v mist& nové zfizované
mistnosti pro odlu¢ovac tuku provede otvor pro montdz odluCovace a pro
navrzeny pristupovy poklop.

Ddle pak se ve 2.PP zfizuje otvor ve stfedni sténé pro pristup k nové budovanému
lapolu a tvarové se upravuje stavaijici zakladovy prah.

V rémci prirazd v 1.PP bude proveden jeden stavebni otvor pro prdchod mezi
jednotlivymi provoznimi Castmi kuchyné.

Vsechny prostupy do nosnych i nenosnych konstrukci budou provedeny vzdy az
po fadném statickém zabezpeceni. (po osazeni prekladd nebo po provedeni
vyjmenovanych statickych Uprav). Viditelné &dasti ocelovych prekladd budou
optareny Rabitzovym pletivem a omitkou. Ocelové nosniky zabezpeclujici
stavebni otvor ve stropé nad 2.PP budou opatreny protipozdrnim ndtérem |( viz
kapitola Pozdarné bezpelnostni reseni stavby.

Viz prodrobnéji projekty jednotlivych profesi.

5. Navrhované konstrukce

5.1. Svislé nosné konstrukce

Ve 2.PP dochdzi nové k vyzdéni stén ohranicujicich prostor pro odlu¢ovac tukd.
Nékteré ze stavajicich otvord a nik v nosnych sténdch jsou v rdmci stavebnich
Uprav zazdivany. Uvazuje se s pouzitim kusového staviva pro presné zdéni (napf.
Ytong). Pro statické zabezpeceni Uprav stropu pro pristup k novému lapolu,
budou vyzdény nosné sloupky o rozmérech 500/300mm - podrobnéji viz
stavebné konstrukeni Cast projektu.

5.2. Vodorovné nosné konstrukce

Projekt nenavrhuje plosné pritizeni stropnich konstrukci. Stavebni otvor do stropu
nad 2.PP bude proveden po statickém zabezpeceni (montdzni otvor pro lapol a
pristupovy poklop)- podrobnéji viz stavebné konstrukcni Cast projektu.

5.3. Vnitini délici konstrukce

Nové vnitini délici konstrukce jsou navrhovdny jako zdéné (CD, Ytong). Lze je
provest alternativné i ze sdadrokartonu. Zazdéni je navrzeno takeée ve
vyznacenych mistech u stavaijicich stén.

Otvory v novych prickédch budou zabezpeceny prevazné systémovymi preklady.
Otvory ve stavaijicich prickadch a nad VIT prostupy budou feseny ocelovymi
profily.

V m.C.15.18 a m.C.1S5.09 jsou navrzeny polopricky o vysce:

v 15.18-2,Tm, vm.C. 1S.09 -2,2m.
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5.4. Podhledy a kapotdie

Specidlni systémovy vzduchotechnicky podhled je navrien v prostordch pro
pripravu jidel — viz projekt gastro.

V rdmci stavebnich Uprav bude provedena oprava/ repase dievéné kapotdze
radidtord v jidelné. Kapotdz viditelné Casti VIT potrubi, které zasahuje do prostoru
jidelny, bude provedena sdadrokartovym  zaplentovdnim. Viditelné &dasti
ocelovych prekladd budou opatfeny Rabitzovym pletivem a omitnuty.

5.5. Podlahy

V prostordch technického a hygienického zdzemi jsou navrhovdany keramické
dlazby RAKO, vybrané prostory v gastroprovozu budou opatfeny zatézovou,
bezespdrou povlakovou krytinou kladenou v pdsech se soklem a fabionem.

Podlahy budou provedeny v&etné systémovych doplikd.

Povlakové krytiny budou lepeny dle pokynd vyrobce, dlazby do flexibiniho
systému, vCetné spdrovdni. Nerovnosti po vybouranych prickdch a vybouranych
keramickych dlazbdch budou opatfeny vyrovnavacimi stérkami.

5.6. Schodisté a rampy

V feseném prostoru je stavajici vstupni schodisté a rampa vyrovnavaijici vyskovy
rozdil mezi Urovni chodniku a 1.PP. Na rampé bude provedena vyména
porchovych vrstev. Nova pristupovda cesta do mistnosti lapolu ve 2.PP se zfizuje
po dohodé po zebrku po odklopeni poklopu. V souvislosti s pfistupem do
mistnosti lapolu bude upraven tvarové stavajici zakladovy prah a dobetonovéna
cast vyrovnavacich schodu.

Tato cesta je pouze pro obcasnou technickou Udrzbu zarizeni.

5.7. Vyplné otvoru
5.7.1. Fasdadni otvory

Okna ve fasdddach jsou stavajici plastovd. Oznacené pUvodni okno bude
demontovdno a v misté poloviny stavajicicho stavebniho otvoru bude umisténo
vyusténi VIT potrubi. Ve zbylé Cdasti stavebniho otvoru bude osazeno nové
plastové jednokfidlé okno se stejnou vizualitou jako ostatni okna. Po provedeni
montdze nového okna bude zpéiné namontovana stavajici rozmérové
upravend mriz.

5.7.2. Vnitini otvory

Nové dvefe budou pIné otocné lakované dverfe do novych ocelovych zdrubni,
barva dvernich krfidel RAL?003 bild, zéarubné RAL?006 stribrnd, kovani Cobra LOFT
nerez mat. Dvere z chodby1S.02a budou v protipozdrnim provedeni El 30DP3-C
(se samozaviracem).

V rdmci stavebnich praci budou vyménény rolety u vydeje jidel (do stavajicich
otvory ve sténé mezi m.¢. 1S.18 15.22). Rolety jsou navrzeny podomitkové, po
dojezdu neprdhledné. Ve vydejnim okénku dojede roleta az na pult { 200 mm
nad Cistou podlahou). V mist& prichodu se roleta vysokd jako vyska stavebniho
otvoru (az na zem).Obé budou oviddané elektricky z prostoru kuchyné.

5.7.3. Povrchové Upravy

1. Vnéjsi povrchy:
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Nejsou navrzeny Upravy. Nové zfizované mrizky, zaluzie - stavebni prvky, které se
projevi na fasaddé budou mit natér v barvé stavajici fasady.
2. Vnitini omitky:

Vnitfni omitky na stévaijicich sténdch jsou prevaziné stavaijici.
Noveé omitky budou na novych prickach (podle typy vybrané technologie - v
pripadé zdiva z Ytong ftvaric se bude jednat o tenkosténné dle

technologického predpisu vyrobce). Nové vdpeno-cementové budou pouze v
malém rozsahu zejména v novych prostordch ve 2.PP.

3. Obklady/omyvatelné natéry/zabezpeceni rond proti ndrazu :

V mistnostech se zvySenou vilhkosti budou keramické obklady do tmelu,
spdrovdni probarvenou hmotou, s pouZitim ukoncujicich prvk( a tvarovek. Vysky
ker. obkladd min.2m (s licem zdrubné nebo niky). Obklady jsou navrzeny ze
sortimentu RAKO.

Vnitfni vodorovné parapety oken jsou rovnéz tvoreny keramickym obkladem.
Zabezpeceni rohd proti ndrazu je navrzeno nerez Uhelniky vysky 2 m.
4. Podlahy:
Typy ménénych ndslapnych vrstev jsou popsdny v samostatné priloze PD.
Jednd se vzdsadé o keramické dlazby, poviakové krytiny. Podlahoviny
v mistnostech bez obkladu stén budou doddany v&etné sokld, nebo soklovych list.
Spdrovani a lepeni pomoci vhodnych systémovych hmot dle mista konkrétniho
urCeni. Podkladni vrstvy podlah umisténych v prostordch s mokrym provozem
budou opatieny hydroizolacni stérkou. Mista pfechodu podliah mezi rdznymi typy
podlah budou osazeny prechodové/dilatacni podlahové profily.
V mistnosti pro odluc¢ovac tukl ve 2.PP bude srovndna podlaha betonovou
stérkou a opatfena uzaviracim ndtérem. Upravovany zdkladovy prah ve 2.PP
bude zacistén sanacni hmotou — jemnozrnnou opravnou maltou.
5. Malby:

Stény budou opatreny malbou v barvé bilé (napf. PRIMALEX POLAR).
Kromé prostor dotCenych vyjmenovanymi stavebnimi pracemi

bude provedena vymalba v prostoru jidelny a chodby 15.01, 1S.02.
5.7.4. Vyrobky

Podrobné viz tabulka vyrobkl. Drfevéné a kovové vyrobky jsou opaftieny
lazurovacimi laky a natéry dle mista urceni. Vzhledem k typu gastro provozu jsou
ve stavbé osazeny téz specidlni prvky, které jsou doddavkou samotné
gastrotechnologie.

5.7.5. Materidlové a barevné feseni
PouZzité materidly

Materidlové feseni je podfizeno typu navrhovaného provozu, a pozadavkim
stavebnika. Pouziti jednotlivych materidld a vyrobk( je patné z priloh této
dokumentace. V naprosté véfiiné se jednd o béiné pouzivané vyrobky a
stavebni hmoty.

Veskeré pouzité materidly a hmoty budou dolozeny pfislusnym atestem.
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Barevné feseni

V zdsadé bude povuzito bilé vymalby viech prostor, obklady bilé matné
v kombinaci s Sedou. VypIiné otvord bilé, zdrubné a kovové prvky stiibrné
(RAL?006). Podlahoviny povlakové a dlazby v barvé sedé dle specifikace.

5.7.6. Zadmecnické vyrobky a truhldiské vyrobky

Jednd se predevsim o pristupovy zebrik do mistnosti pro odlu¢ovac tukd ve 2.PP,
atypicky kryt venkovnich jednotek VZT z jaklové konstrzukce a vyplni z tahokovu a
ddle doplrkové konstrukce, jako napr. drobné doplrky v interiéru.

Vramci Upravy stavajiciho oznaceného okenniho otvoru, kdy se nové do
pUvodniho otvoru osazuje VIT potrubi a zmensené okno, bude rovnéz
namontovdana rozmeérove upravend (zmensend miiz).

Veskeré zdmecnické konstrukce budou opatieny 2x zdkladnim ndtérem,
viditelné konstrukce pak 2x vrchnim ndatérem dle mista urCeni pro venkovni Ci
vnitfni prostredi.

Prvky na fasddé budou opatfeny vyslednym ndatérem v barvé fasady. Truhldrské
vyrobky budou opatieny lazurovacimi ndtéry. V pripadé typovych prvkd Uprava
dle vyrobce.

5.7.7. Klempiiské vyrobky

Klempifské konstrukce jsou prevaziné stavaijici. Pro vyznacené nové okno bude
provedeno nové oplechovdni ( pozinkovany plech, natér hnédy). Oplechovani
bude provedeno rovnéz na styku strecha u VZT jednotek/sténa — tj. u nove stfisky
pro venkovni konstrukci pro VZT venkovni jednotky.

6. Pozdrné bezpecnostnifeseni stavby

Podminky pozdrni bezpelnosti stavby, odstupové vzddlenosti a rozdéleni do
pozdrnich UsekU se neméni, zUstava stavajici.
Vyménované dvere do chodby 15.02a budou pozdrni uzévéry typu El 30DP3 -S.

Protipozarmni ochrana ocelovych nosnik¥, které zabezpedluji stavebni otvor ve
stropni desce:

Osefreni nosné ocelové konstrukce na pozdrni odolnost R60 min ndtérem napr.
Flamizol OK - PO Ré0 (s pénitelnou ndtérovou hmotou na bdz
polyvinylaceldtové disperze, kde pouzitim vrchniho kryciho laku Ize povrch
upravit na libovolny barevny odstin)

7. Vétrani, zdravotnétechnické instalace, vytapéni a elektroinstalace viz jednotlivé
Cdasti projektu

8. Ochrana Zivotniho prostiedi a bezpecnost prace
Odpady a hluk ze stavebni ¢innosti

Z hlediska odpadového hospoddrstvi dle zdak.c. 185/2001sb. budou veskeré
odpady, vznikajici pfi stavebni Cinnosti, tfidény a odstranovany predepsanym
zpUsobem, dle jejich povahy a mnozstvi. Dodavatel predloZi doklady o jejich
mnozstvi a likvidaci. Stavebni odpad bude shromazdovdn prevdziné do
velkoobjemového kontejneru. Odpady, které nebudou pfimo odvazeny, budou
zqjistény proti znehodnoceni a Uniku.
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Na pracovistich se nebudou pouzivat jedy ani karcinogenni Iatky a nebudou
vznikat Skodliviny charakteru toxickych Iatek, které by mohly mit vliv na
bezpelnost a hygienu prdace.

Pfi provdadéni stavebnich praci musi byt respektovany zejména pozadavky na
dodrzeni Unosnych hladin hluku v jednotlivych dennich hodindch a sprdvné
postupy prfi likvidaci stavebniho odpadu.

Viechny &asti stavby byly navrzeny v souladu s predpisy platnymi v CR. Stavebni
prace budou provaddény odbornou firmou k této cinnosti zpUsobilou.

Provdadéni stavby a bezpecénost prace

Pfi provadéni stavebnich praci, bude okoli objektu chrdnéno proti znecisténim
prachem a sypkym materidlem - vhodnym zpUsobem dle ndvrhu dodavatele.
Prostor stavenisté bude zaijistén proti vniknuti nepovolanych osob.

B&hem provozu stavby je nutno dodrzovat viechny ¢lanky platnych CSN a
pfedpisU o bezpecnosti a ochrané zdravi, zejména vyhldsku &£.48/82Sb. a
vyhlésku CUBP a CBU &.324/90 Sb. o bezpe&nosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich.
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