SPECIFIKACE ZARIZENI M+R

ozn. ¢.okruhu nazev okruhu
pol. ks typ nazev polozky popis zplsob |vyrobce cena/
dodavky poznamka
VZDUCHOTECHNIKA
TC 1 Regulace teploty vzduchu a protimrazova ochrana - VZT 1 - kuchyné 1.PP
.01 1 ¢idlo teploty kanalové, Ni1000, délka 400 mm teplota - privod DM
.02 1 ¢idlo teploty kanalové, Ni1000, délka 400 mm teplota - odtah DM
.03 1 ¢idlo teploty kanalové, Ni1000, délka 400 mm teplota - vyfuk DM
.04 1 ¢idlo teploty pfilozné, Ni1000 teplota vody z ohfivae DM
.05 1 snimac dif.tlaku 50-500 Pa - filtr dP - filtr pFivod DM
.06 1 snimac dif.tlaku 50-500 Pa - filtr dP - filtr odtah DM
.07 1 snimac dif.tlaku 50-500 Pa - ventilator dp - ventilator pfivod DM
.08 1 snimac dif.tlaku 50-500 Pa - ventilator dp - ventilator odtah DM
.09 1 protimrazova ochrana s 6m kapilarou v€. pfisl., 24 V, vystup relé DM
.10 1 el.uzav.servopohon klapky 7 Nm, 24 V, s havarijni funkci klapka pfivod DM
A1 1 el.uzav.servopohon klapky 10 Nm, 24 V klapka odtah DM
A2 1 elektricky servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V DM
13 1 trojcestny sméSovaci ventil Dn 25 Pn 16 kv 10, v&.2 ks Sroubeni ALG DM
14 1 ob&hové Serpadlo 230 V MC1 P
15 3 venkovni kondenzaéni jednotka MCH1.1-3 P
.16 3 interface pro fizeni 0-10V, signalizace porucha chladi¢ P
A7 1 el. ventilator privod 400 V 5,5 kW, jednootackovy MV1.1 P
18 1 el. ventilator odtah 400 V 5,5 kW, jednootackovy MV1.2 P
.19 1 frekvenéni ménic¢ pro ventilator, 3x400 V, vE.pfisl. FM1.1 P
.20 1 frekvenéni ménic pro ventilator, 3x400 V, vE.pfisl. FM1.2 P
.21 1 el.regula¢ni servopohon klapky 10 Nm, 24 V, 0-10 V klapka bypass DM
.22 1 ¢idlo teploty venkovni, Ni1000 teplota venkovni DM
.23 1 ionizacni koufovy detektor, 24 V, do VZT potrubi DM
24 1 fidici jednotka pro koufové detektory, 24 V, koufovy a servisni poplach sign.koure DM
.25 1 ovladac¢ 0-1, nasténny DM
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.26 1

obéhové Cerpadlo 230 V

M1

RIDICI SYSTEM, ROZVADECE

Ridici systém - DDC1

.01

kompaktni podstanice DDC volné programovatelnd, 22 1/0O, Ethernet

SRO

.02

ovladaci panel podstanice DDC v¢.pfisluSenstvi, Ethernet

DM

.03

napajeci transformator 24 V, 250 VA

DM

.04

switch Ethernet

DM

N == =T~

.05

uzivatelsky software, oziveni a provedeni zkousek - podstanice DDC

DM

Rozvadéc RA1

.01 1

nasténna rozvadécova skfinka, rozméry 600x800x210 ($xvxh)

DM

v€. mont.panelu, svorkovnice nahofe, pfivod a vyvody shora

DIN listy, kompletni provedeni s vybavenim

(svorkovnice, jiSténi, pfepét.ochrana, trafo, relé atp.)

Ostatni

.01 1

realizacni projektova dokumentace - svorkova schemata rozvadéctu M+R

DM

.02 1

projektova dokumentace skuteéného provedeni

DM

Montazni prace a material

ks/m

nazev polozky

150

kabel stinény JYTY 2Dx1

80

kabel stinény JYTY 4Dx1

100

kabel stinény JYTY 7Dx1

80

kabel silovy CYKY 20x1,5

80

kabel silovy CYKY 3Jx1,5

20

vodi¢ ZZ CY 6 mm2 pro ochr.pospojovani, v&.pfislusenstvi

50

kabelovy Zlab plechovy 62/50 v&.kompletniho pfisluSenstvi

20

kabelovy Zlab plechovy 125/100 v&.oddél.pfepazky a kompl.pfisluSenstvi

20

instalacni ohebna trubka s protahovacim dratem

20

instalacni ohebna trubka D 25 mm, v€.pfisluSenstvi pro upevnéni
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10 plastova instalacni krabice (na omitku, pod omitku, do SDK)
1kpl ostatni drobné pfislusenstvi
1kpl protipoZzarni ucpavky
1kpl ostatni drobné pfislusenstvi
1kpl el.revize, zpracovani navodul k obsluze
1kpl oziveni a zkouSky systému a technologii - funkéni, komplexni
1kpl zaSkoleni obsluhy
1kpl doprava
1kpl stavebni pfipomoce

Znaky pro urcéeni zpisobu dodavky pfristroju a jejich montaze

DM Normalni dodavka a montaz do okruhu M+R.

DP Pristroj je soucasti dodavky M+R, dodavatel M+R neprovadi montaz, jen pfipojeni na obvod.

P PFistroj neni soucasti dodavky M+R, dodavatel M+R provadi jen pfipojeni a ovladani.

4 PFistroj neni dodavatelem M+R dodavan, montovan ani pfipojovan. Uvadi se pro informaci.
RDM Normalni dodavka a montaz do okruhu M+R, dodavatel rozvadéce provede pfipravnou montaz.
SRO PFistroj je soucasti dodavky rozvadéce.

Poznamky ke specifikaci M+R

1. Specifikace zahrnuje dodavku a montaz zafizeni M+R dle uvedené specifikace v&.povinnych zkousek ve smyslu platnych norem a pfedpisu.
2. Predmétem dila a provedeni zhotovitele je dale provedeni veSkerych pomocnych praci pfimo nespecifikovanych v téchto podkladech,

ale nutnych pro zhotoveni a plnou funkénost dila, rovnéz provedeni komplexnich zkou$ek, sefizeni a zaskoleni obsluhy.

3. V8echny podstanice a centrala RS budou dodany v&.piislugného softwaru, oZiveni, komplexniho vyzkougeni a uvedeni do provozu.
4. Veskeré elementy je mozné nahradit jinymi vyrobky za pfedpokladu dodrzeni technickych a kvalitativnich parametr( a po schvaleni projektantem.

V Praze, 3/2015 Vypracoval : ing.Vladimir Pisa
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