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V ZS Emy Destinnové, Praha 6 bude provedena vyména stavajici vzduchotechniky kuchyné a
vydeje jidel. Kuchyné je umisténa do suterénu objektu a kromé& varny k ni pfisludi i pfipravny,
umyvarny a sklady. Rovnéz je feSeno vétrani Saten a hygienického zazemi, ktera nemaji moznost
pfirozeného vétrani okny a vétrani mistnosti s lapolem.

Tato dokumentace se tyka ¢asti A: Modernizace gastroprovozu a vyména odlu¢ovace tuku.

Podkladem pro zpracovani projektu vzduchotechniky bylo:

- stavebni vykresy v méf.1:50,

- konzultace s vedoucim projektantem a ostatnimi profesemi,
- projekt kuchyriské technologie,

- projekt stropu GIF,

- konzultace s dodavateli,

- prohlidka stavenisté.

Pfi navrhu vzd. zafizeni byly respektovany nasledujici predpisy a normy:

CSN 12 7010 - Navrhovani vzduchotechnickych a klimatizagnich zafizeni.

Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu.
Novela nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. ze dne 26.3.2012 - Podminky ochrany zdravi
zameéstnancu pfi praci.

Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uc€inky hluku a vibraci.
Vyhlaska €. 137/2004 Sb. - Stravovaci zafizeni.

CSN 73 0872 - Pozarni bezpeénost staveb. Ochrana staveb proti $ifeni pozaru
vzduchotechnickym zafizenim.

Vyhlaska o dokumentaci staveb ze dne 28.2.2013, kterou se méni vyhlaska ¢. 499/2006 Sb.

Vzhledem k tomu, Zze rekonstrukce probiha v stavebné slozitém objektu, je zapotiebi pred
zadanim vyroby potrubnich dili kontrolovat stavebni pripravenost, zda odpovida projekto-
vé dokumentaci. Nutno i poditat s pfipadnymi zménami potrubnich tras podle skuteéného
stavu na stavbé.

Uvazované klimatické podminky:

-12 °C
32 °C

- vypoctova teplota zimni tez
- vypoctova teplota letni t

el
Koncepce feSeni vychazi z nasledujicich skuteCnosti:
Pro ohfev vzduchu ve vzd. zafizeni je uréena tepla voda 80/60 °C.

Bylo poZadovano chlazeni vzduchu v letnim obdobi pomoci pfimého vyparniku.
Zakladni tepelné ztraty jsou kryty ustfednim vytapénim.

e-mail: tzbvzt@mybox.cz tel./fax: 222 243 984
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Pozadavky na udrzovani mikroklimatu:

Teploty: letni - kuchyné t = 25"°C
pfivod vzduchu ochlazeného na 24 °C
zimni - kuchyné t =18 °C
Hluénost: kuchyné L, =60 dB(A)
venkovni prostory - ve dne L, =50 dB(A)

Vzduchotechnicka zafizeni jsou sestavena z nasledujicich vyrobk:

sestavna klimatiza¢ni jednotka s rekuperaci

kompresorové chladici jednotky

maly nasténny ventilator

obdélnikové vyustky s regulaci

protidestové Zaluzie

pfivodni vifivé anemostaty

tlumice hluku viozkové

potrubi skupiny | z ocelového pozink. plechu, potrubi spiro, ohebné hlinikové potrubi a dalsi béz-
né vzduchotechnické vyrobky.

Podle potfeby tepelné izolace a natéry.

Pro potifebu vzduchotechniky je v 1.PP m.£.1S.07 vy€lenén prostor pro strojovnu, do které se
umisti strojni vybaveni. Cerstvy vzduch je do strojovny nasavan pies saci komoru ukon&enou
Zaluziemi na fasadé objektu. Do saci komory jsou umistény tlumi€e hluku, které rovnéz budou ve
vzduchovodech na vyfuku znehodnoceného vzduchu a ve vzduchovodech, kterymi je pfivadén a
odvadén vzduch z vétranych prostor(. Vyfuk je proveden po fasadé nad stfechu objektu, kde je
potrubi ukon€eno Sikmym kusem.

Stavebné je nutné strojovnu VZT zabezpedit tak, aby se hluk ze stroju stavebni konstrukci nesifil
do ostatnich ¢asti objektu.

V oblasti pozarniho zabezpeéeni nebylo nutné Cinit Zadna zvlastni opatfeni kromé instalace c¢i-
dla koufe do saciho potrubi s funkci blokovat chod zafizeni pfi vniknuti koufe do sani.

Sifeni chvéni je podstatné omezeno jiz vlastni konstrukci klimatizaéni jednotky, kde jsou v8echny
toCiveé €asti pruzné ulozeny na tlumi€ich chvéni a jednotliva potrubi jsou k jednotce pfipojena pres
platéné nastavce. Jednotka se pfi montazi podlozi ryhovanou gumou a priichody vzduchovodl
zdmi a stropy obali izolaci.

Zafizeni je nutné vybavit automatickou requlaci, ktera zabezpedi regulovani teploty pfivadéného
vzduchu, protimrazovou ochranu, ovladani vzduchotechnickych klapek, signalizaci zaneseni filtrd
a signalizaci chodu zafizeni a hladeni poruch a rovnéz osazeni €idla koufe do saciho potrubi. PFi
vniknuti koufe do saciho potrubi dojde k zastaveni chodu vzd. jednotky. Toto je FeSeno samostat-
nym projektem M+R.

e-mail: tzbvzt@mybox.cz tel./fax: 222 243 984
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RovnéZz samostatnym projektem je feSeno pfipojeni vzd. zafizeni na rozvody topného média (vo-
da 80/60 °C), na rozvody el.energie a odvod kondenzatu a instalace guly do strojovny VZD.

Zafizeni je vybaveno do jednotky zabudovanym deskovym rekuperatorem, pracujicim s tepelnou
ucinnosti 57%. Deskovy vyménik nema zadné tocivé Casti a tim mlze pracovat s minimalni po-
tfebou udrzby. Je vybaven vnitinim baypasem, takze vyuziva max. tepla ze zpétného vzduchu i
v pfechodném obdobi.

Ovladani vzd. zafizeni je provedeno nasledovné:
kuchyné - Casovym programem a samostatnym vypina¢em z prostoru m.¢.1S.10.

lapol - trvaly chod.

POPIS VZDUCHOTECHNICKEHO ZARIZENiI

Kuchyné

Kuchyné a vydej jsou vétrany rovnotlakym klimatizacnim zafizenim (filtrace, ohfev), s rekuperaci
tepla deskovym vymeénikem. Je pouZzita jednotka zajistujici jak pfivod, tak odtah znehodnoceného
vzduchu. Jednotka je umisténa do strojovny m.€.0.04. Vzduchovy vykon jednotky je stanoven
na 12600 (12400) m°/hod. a na jednotlivé prostory je rozdélen nasledovné:

Mistnost Pfivod m°*/hod | Odvod m*/hod Vyména
Varna 1S.18 7850 7850 26x
Pfipravna masa 1S.23 430 - 10x
Pfipravna zeleniny 1S.24 320 - 10x
PFijem 1S.03 300 - 3x
Myti termoportt 1S.04 960 1200 18x
Sklad konzerv 1S.27 - 80 5x
Suchy sklad zeleniny 1S.28 - 250 5x
Denni sklad 1S.15 - 80 6X
Suchy sklad 1S.08 - 200 4,5x
Studena kuchyné 1S.16 300 300 8x
Myti nadobi 1S.13 2440 2440 19x

Pfivod a odvod vzduchu ve vétranych prostorech je zajistovan potrubim z ocelového pozink. ple-
chu, tazenym pod stropem jednotlivych mistnosti. Jako pfivodni koncové elementy jsou pouZzity
obdélnikové vyustky s regulaci a vifivé anemostaty. V ¢asti varny, vydeje a myti nadobi jsou pro
pfivod a odvod vzduchu pouzity kuchyriské stropy GIF (feSi samostatna projektova dokumenta-
ce). Znehodnoceny vzduch je vyfukovan nad stfechu objektu. Odvodni potrubi je t&€snéno proti
pronikani vysrazené vlhkosti.

Chlazeni vzduchu je zajistovano pfimym vyparnikem, zabudovanym do jednotky P 12,5. Vyparnik
je potrubim chladiva spojen s kondenza&nimi jednotkami, umisténymi v prostoru dvora.

Mistnost s lapolem v 2.PP bude vétrdna malym nasténnym ventildtorem o vzduchovém vykonu
90 m*hod. Chod ventilatoru bude trvaly. Odvod znehodnoceného vzduchu je potrubim spiro na
fasadu dvora, kde je ukon€eno Zaluzii. Pfivod vzduchu do prostoru mistnosti s lapolem je rovnéz
potrubim z fasady, kde je potrubi ukon&eno Zaluzii.

e-mail: tzbvzt@mybox.cz tel./fax: 222 243 984
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Naroky na energie:

Teplo (voda 80/60 °C) - kW

El. energie (pohony) - kW
El.energie (chlazeni) - kW
Chlazeni (pfimy vyparnik) - kW

50
11,036
20,7
39,5

e-mail: tzbvzt@mybox.cz

tel./fax: 222 243 984
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PRACE, KTERE NEJSOU DODAVKOU VZD

1. Stavebni prace

Demontaz plvodni vzduchotechniky.

Zazdéni nepotfebnych otvord po demontazi starych potrubnich rozvodu.

Zhotoveni prlirazt zdmi a stropy a jejich zacisténi po skon¢ené montazi.

V mistech prichodu potrubnich tras zdmi a stropy, obalit vzduchovody izolaci.
Podfiznuti dvefi u podtlakové a pFetlakové vétranych mistnosti.

Zajisténi montazni trasy pro komponenty vzd. jednotky.

Zhotoveni nasavaci komory ve strojovné.

Zhotoveni revizniho otvoru do saci komory.

Zhotoveni stfiSky nad venkovnimi chladicimi jednotkami a jejich zabezpeceni pletivem.

2. LeSeni

Zhotoveni leSeni pro montaz vzd. zafizeni pod stropy a na fasadé.

3. Elektrikarské prace

PFipojeni el. motor( vzd. zafizeni na rozvody elektro, ovladani a jisténi ve spolupraci s M+R.
Zemnéni vzd. zafizeni a potrubi ve venkovnim prostoru.

4. Voda a kanalizace

Odvod kondenzatu z potrubi.
Osazeni guly do strojovny VZT m.¢. 1S.07.
Odvod kondenzatu od VZT jednotky ve strojovné m.¢.1S.07.

5. Topeni

Pfipojeni vzd. jednotky ve strojovné VZT m.¢.1S.07 na topny systém (voda 80/60 °C).

6. Méreni a requlace

Zafizeni je nutné vybavit automatickou regulaci, ktera zabezpedi regulovani teploty pfivadéného
vzduchu, protimrazovou ochranu, ovladani vzduchotechnickych klapek, signalizaci zaneseni filtr
a signalizaci chodu zafizeni a hladeni poruch. Osazeni Cidla koufe do saciho potrubi. Pfi vniknuti
koufe do saciho potrubi dojde k zastaveni chodu vzd. jednotky.

e-mail: tzbvzt@mybox.cz tel./fax: 222 243 984



VZDUCHOTECHNIKA — Zaruba TZB — projektova ¢innost
Technicka zprava a specifikace str.6 P9, Végnerova 2/1035 197 00

Uvedeni do chodu

Uvedenim do chodu se rozumi nasledujici prace:

1) individualni vyzkous$eni

2) pfiprava ke komplexnimu vyzkouseni
3) komplexni vyzkou$eni

4) zkuSebni provoz

5) zauceni obsluhy

Vsechny uvedené prace, kromé individualniho vyzkou$eni, nepatfi do montaze a uctuji se zvlast.
Ve specifikaci je na tyto prace pamatovano odhadem potiebnych pracovnich hodin.

Individualnim vyzkouSenim se rozumi pfezkouseni mechanické funkce smontovanych stroji tak,
Ze budou uvedeny do chodu a to bud naprazdno, nebo se zatizenim tfeba i za pouziti nahradniho
zdroje média. Obecné ma individualni vyzkouSeni za danych podminek ucelné ovéfit kvalitu stro-
je.

PFiprava ke komplexnimu vyzkous$eni je v naSem pfipadé nutna. Rozuméji se tim zkousky a sefi-
zovani, které musi byt provedeny po individualnim vyzkouseni k tomu, aby jednotliva zafizeni
byla schopna komplexniho vyzkouSeni. Sem patfi zaregulovani mnozstvi vzduchu jednotlivych
zafizeni, regulace vyustek a proméfeni jejich vykoni anemometrem a vazba pfivodu vzduchu na
odvod.

Komplexni vyzkouSeni slouzi k tomu, aby dodavatel prokazal, Ze dodavka je kvalitni a Ze je
schopna zkuSebniho provozu v ndvaznosti na automatickou regulaci, topeni a elektro.

ZkuSebni provozy slouzi k provéfeni, zda zafizeni bude za predpokladanych provoznich podmi-
nek kvalitné pracovat.

Obsluha a udrzba zarizeni

Obsluze a udrzbé vzduchotechnického zafizeni se musi vénovat patficna péce. Zejména je nutné
pravidelné Cistit a kontrolovat filtry a to podle stupné zapraseni, minimalné v3ak 1x za &trnact dni.

Dale je nutné dbat na spravné napnuti fement u pohonu ventilator(l a kontrolovat vyoseni feme-
nic. Je nutno v€as meénit tukovou napln v loziskach ventilator a elektromotord.
Pfi obsluze a udrzbé je nutné se Fidit navodem, ktery je povinen dodat dodavatel vzduchotechni-

ky.

Obsluze a udrzbé vzduchotechnického zafizeni se mohou vénovat pouze osoby kvalifikované,
které se musi seznamit s provozem.

Pro zauceni obsluhy je v rozpoc&tu pocitano s 2 hodinami.

Na obsluhu a udrzbu vzduchotechnického zafizeni je tfeba pocitat s cca 0,1 pracovnimi silami.

e-mail: tzbvzt@mybox.cz tel./fax: 222 243 984
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VYPIS MATERIALU

[&.pol. | Specifikace [m.j. |mnoz |cenaks |
Kuchyné
1 Klimatizaéni ;ednotka ks 1
+~=12600 m°/hod; P=2x 5,5 kW; Qt=50 kW; Qch=39,5 kW

specifikace viz nabidka
v€. elementl pfimého vyparniku (nejsou dodavkou
VZT jednotky)

2 Venkovni chladici inverterova jednotka ks 3
Qch=14 kW; P=6,9 kW (400 V - 9,9/12 A; jiSténi 16 A)
provozni podminky -15 az 46 °C, chladivo R410A,
potrubi chladiva 18m, rozmérd 1290x900x330 v&.pfislusenstvi

3 Ventilator nasténny (dvouotackovy) ks 1
Qv=90 m*hod; P=40 W (230 V), p=70 Pa

4 Protidestova Zaluzie 1250x1250 ks 1
5 Vétraci mfizka na potrubi @100 v¢€. sitky proti hmyzu ks 2
6 Vifivy anemostat do prostoru &tvercovy, pfivodni, ks 2

horizontalni pfipojenig250, nastaveni prutoku, hrdlo
s tésnénim vel.600x24

7 Vifivy anemostat do prostoru &tvercovy, pfivodni, ks 2
horizontalni pfipojenig200, nastaveni prutoku, hrdlo
s tésnénim vel.500x24

8 Vifivy anemostat do prostoru &tvercovy, privodni, ks 1
horizontalni pfipojenig200, nastaveni prutoku, hrdlo
s tésnénim vel.400x16

9 Vyustka obdélnikova komfortni 400x200 ks 1
dvourada, regulace |

10 Vyustka obdélnikova komfortni 200x100 ks 2
jednorada, regulace |

11 Vyustka obdélnikova komfortni 280x140 ks 2
jednorada, regulace |

12 Vyustka obdélnikova komfortni 400x140 ks 1
jednorada, regulace |

13 Vyustka obdélnikova komfortni 560x200 ks 2
jednorada, regulace |

14 Regulaéni klapka 450x350 (ruéni ovladani) ks 2

e-mail: tzbvzt@mybox.cz tel./fax: 222 243 984



VZDUCHOTECHNIKA — Zaruba

TZB - projektova ¢innost

Technicka zprava a specifikace str.8 P9, Végnerova 2/1035 197 00
15 Regulaéni klapka 500x315 (ruéni ovladani) ks 4
16 Regulaéni klapka 400x350 (ruéni ovladani) ks 2
17 Regulaéni klapka 315x200 (ruéni ovladani) ks 2
18 Regulaéni klapka 250x315 (ru¢ni ovladani) ks 4
19 Regulaéni klapka 400x315 (ruéni ovladani) ks 1
20 Regulaéni klapka 160x315 (ruéni ovladani) ks 1
21 Ohebné hlinikové potrubi Js 100 m 15
22 Potrubi spiro v¢. tvarovych kust @ 100 m 45
200 m 15
250 m 2
280 m 1
23 Vlozka tlumi¢e 200x620 bez plech ks 8
24 Vlozka tlumi¢e 200x790 s odtokovym plechem ks 6
25 Vlozka tlumi¢e 200x790 s nabéhovym plechem ks 6
26 Vlozka tlumic¢e 200x790 s obéma plechy ks 6
27 Potrubi skupiny | z ocelového pozink. plechu v¢.
tvarovych kusu, 30% v.s. obvod 5600/60% m 3
4460/50% m 17
4000/100% m 2,5
3500/30% m 63
2630/40% m 25
1890/20% m 45
1500/30% m 29
1050/30% m 6
Odvodni ¢ast potrubi zajistit proti vytékani vysrazené vihkosti!
28 Spojovaci a tésnici material kg 300
29 Zavésy kg 600
Izolace
Tepelna a hlukova izolace vzd. potrubi. 6 cm mineralni m’ 135
plsti + obal AL folii. Upevnéno na trny.
Natéry
Natér vzd. zafizeni a potrubi kde neni kryto a m’ 175

ve venkovnim prostoru. Odstin dle navrhu arch.

e-mail: tzbvzt@mybox.cz
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Demontaze

Demontaz pfivodni jednotky pro varnu ve strojovné VZT
Demontaz odvodni jednotky pro varnu ve strojovné VZT
Demontaz pfivodni jednotky pro zazemi

Demontaze stavajicich potrubnich rozvodu
ve strojovné VZT ve varné a vydeji

Uvedeni do chodu

1. PFiprava ke komplexnimu vyzkouseni
2. Komplexni vyzkou$eni

3. ZkuSebni provoz

4. ZaucCeni obsluhy

ks

ks

ks

hod.

hod.

hod.

hod.

350

30

15

15
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