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MODERNIZACE GASTROPROVOZU. G-TEAM PROJEKTOVA KANCELAR

ZS EMY DESTINOVE JPD
A. PRUVODNIi ZPRAVA
A.1 Identifikacni 0daje

A.1.1

A.1.2

A13

Udaje o stavbé

ndzev: ~Celkovd modernizace gastroprovozu a vyména odlu¢ovace tuku
ZS Emy Destinnové, ndmésti Svobody 3/930, Praha 6 - Bubene&*

misto: ZS Emy Destinnové
ndmésti Svobody 3/930
Praha 6 - Bubenec
1. PP budovy C. popisného 930 stojici na pozemku
parc. €. 980, katastrdini Uzemi Bubenec

predmét dokumentace: jednostupnovad projektovd dokumentace
modernizace gastroprovozu a vyména odlucovace
tuk®

Udaje o Zadateli / stavebnikovi

ndzev: Méstska cast Praha 6

Sidlo: Cs. armady 601/23, 160 52 Praha 6

IC: 00063703

l’ldaje o zpracovateli spoleéné dokumentace

Generdini projektant: G-team projektovd kanceldr s.r.o.
Veleslavinska 48/39, 16200 Praha 6 - Veleslavin
IC: 28974689
Email: jan.prindis@prvnigteam.cz

Hlavni inzenyr projektu: Ing. Tomds Pinkava, autorizovany inzenyr, obor
pozemni stavby, CKAIT C. 4856

Autor ndvrhu: Ing. Jan Pindis, obor technologickd zarfizeni staveb
CKAIT €. 7548

Stavebni Cdst: Ing. Iva Chorvé’royd, autorizovany inzenyr, obor
pozemni stavby, CKAIT €. 4493

Pozdrni ochrana: Jifi Chlumsky

ZTI: Ing. Jan Krpata, ouTorizoony inZenyr obor prostredi
staveb, technickd zafizeni, CKAIT &. 1612
Jifi Pateraq,

Konstrukeni feseni: ing. Ales Prazdk, autorizovany inzenyr,

Vzduchotechnika: Pavel Zdruba, autorizovany technik obor technika
Qrosﬁedi staveb, vytdpéni a vzduchotechnika,
CKAIT €. 611

Elektrorozvody: Otakar Chlddek, autorizovany technik, obor
technika prostredi staveb, elektrotechnicka zafizeni,
CKAIT . 92111

Méreni a regulace: Ing. Vladimir Pisa, autorizovany technik, obor
technika prostredi staveb, elektrotechnicka zafizeni,
CKAIT €. 2523
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

1.1. Dispozicni a technické reSeni

V prostorech Skoly jsou v 1.PP osazeny plynoméry obchodniho méfeni, v€etné feSeného
OPZ 3kolni kuchyné. Od plynoméru je potrubi plynu vedeno pod stropem 2.PP
k varnému bloku ve stavajici kuchyni. Prostupem stropem jsou ve dvou mistech
vyvedeny pripojky ke spotiebi¢im do prostoru 1.PP. Provozované spotfebi¢e nebudou
v novém feSeni kuchyné uplatnény a proto je navrZzeno je zdemontovat. Nové bude na
plynovod napojen jeden velkokuchyrisky sporak. Zménou objemu odebiraného plynu
dojde i k upravé v obchodnim méfeni plynu.

1.2. PODKLADY

Dokumentace byla zpracovana na podkladé

- technickych norem a predpist

- zadani hlavniho inZzenyra projektu

- vykresu stavebniho feSeni

- ovéfeni pfipojovacich mist a sou¢asného feSeni
- koordinace podkladt navazujicich profesi stavby

1.3. POUZITE NORMY A PREDPISY

CSN 386441 zasobovani plynem — plynovody v budovéch

EN 1775, G 93401 plynoméry pfipojovani, umistovani, provoz

TPG 70401 odbérni plynova zafizeni a spotfebice na plynna paliva

TPG 800 03 pfipojovani odbérnich plynovych zafizeni a uvadéni do provozu

Provoz kontrola a udrzba bude provadéna podle CSN 38 6443 (CUBP & 85/1978 sb).

Normy a pfedpisy souvisejici

VSechny montazni prace budou provedeny v souladu s pfisl. vyhl. a s poZadavky pfisl.
norem pro navrhovani a provadéni staveb uvedenych v seznamu ¢eskych norem a ve
Véstniku pro technickou normalizaci. Déle je nutno fidit se pokyny, poZadavky a
technickymi pfedpisy a podnikovymi normami vyrobct a dodavatelt jednotlivych
materiall, vyrobkl a systéma.

1.4. Vécné a ¢asové vazby na okolni vystavbu

1.5.

Uprava plynovodu formou snizeni po&tu spotfebitt nema vliv na okolni vystavbu.
Technickeé reseni

V dokumentaci je navrZzena tprava soulasného hlavniho domovniho systému plynu
v prostoru Skolni kuchyné se zménou umisténi zafizeni:
Plynovod dprava vedeni potrubi a kompletni natér
Uprava obchodniho méreni podle technickych podminek pfipojeni k distribuéni soustavé
PPD a.s.
Pripojeni velkokuchyriského sporaku

Plynovod provozu je napojen na hlavni pfivod NTL plynu do objektu. VV misté provozniho
uzavéru v 1.PP je instalovano obchodni méfeni odbéru plynu pro OPZ bytu Skolnika a
pro OPZ FeSeného provozu kuchyné. Stavajici zpusob méfeni odbéru plynu bude



upraven podle pokynu distributora plynu a v souladu s novou potfebou na odbér plynu.
Rozvod plynu k mistu odbéru bude upraven podle vykresové Casti pro napojeni jednoho
plynového spotfebice. Nepotfebna Cast potrubi plynu bude demontovana.

Plynovod bude proveden z potrubi ocelového s povrchovou Upravou lakovanim.

Potrubi bude ukladano pod stropem 2.PP a prostupem v podlaze k feSenému spotfebidi.

1.6 . BILANCE

SPOTREBICE RUSENE

sporak 40 kW 4,8 m3/hod 2 kus
Varny kotel 40 kW 4,8 m3/hod 1 kus
fritéza 23 kW 2,5 m3/hod 1 kus

SPOTREBICE navrhované
sporak 40 kW, plynovy spotfebi¢ typu A 4,8 m3/hod 1 kus



C. Technicka zprava

Jedna se o Upravu provozovaného OPZ. Uprava spogiva v odpojeni provozovaného potrubi a
spotiebicl v prostoru kuchyné v 1.PP objektu Skoly €asti potrubi pod stropem 2.PP a potrubi u
plynoméru obchodniho méfeni.

V upraveném prostoru varny bude nové instalovan velkokuchyrisky sporak v novém dispozi¢nim
umisténi. Sporak je plynovy spotfebi¢ typu ,A“. vzduch pro hofeni a odvod spalin je FeSen
v profesni €asti vzduchotechniky.

Plynovod bude uzavien u pfipojeni plynoméru — provozni uzavér. Potrubi OPZ bude odplynéno,
odvzdudnéno a vyfoukano inertnim plynem. Plynomér bude odebran distributorem plynu.

V misté plynoméru bude provedena pfiprava pro plynomér G4 — 25-100. pfed a za plynomérem
bude osazen plynovy uzavér a tfi kolena pro moznost zmény rozte€e plynoméru. Potrubi
plynoméru bude doplnéno vodivou rozpérkou. Sestava méfreni bude pevné ukotvena na konzoly a
nova instalace bude opatfena natérem.

Potrubi za plynomérem vedené pod stropem 2.PP bude oSetfeno v misté poSkozeni natéru
odrezenim a cely systém bude opatfen novym natérem.

Na puvodni potrubi v prostoru 2.PP pod varnou bude napojen novy dil rozvodu k navrzenému
sporaku s potrubnim vedenim pfes strojovnu ve 2.PP — zde bude na potrubi umistén bezpelnostni
uzavér a plynovod bude propojen ke spotfebici. Potrubi ocelové bude spojeno svafovanim
s ptivodnim potrubim, do 1.PP bude vedeno novym prostupem podlahou do mista instalace.
v kuchyni bude osazen provozni uzavér v misté prostupu a uzavér pied spotiebiCem. Ten bude
dodan s tepelnou pojistkou a tlakovou pfipojovaci hadici.

Vnitfni plynovod bude proveden z ocelovych trubek zavitovych &ernych dle CSN 42 5711. Potrubi
bude spojovano vyhradné svafovanim, Sroubové spoje budou pouzity pouze u napojeni
plynoméru a plynovych spotrebica.

Montaz plynovodu bude provedena dle uvedenych norem a technickych pravidel. Potrubi bude
vedeno pod stropem a nad podlahou viditelné. Plynovod bude veden minimalné 100 mm od
stavebnich konstrukci a 50 mm od jinych instalaci. Vodorovné potrubi vnitfniho plynovodu bude
vyspadovano s minimalnim spadem 0,2% smérem k plynoméru.

PFi prichodu potrubi zdi / stropem bude potrubi opatfeno chrani¢kou ze stejného materialu jako
vlastni potrubi. Chranic¢ka bude pfesahovat konstrukci o 10 mm na kazdou stranu a bude utésnéna
trvale plastickym tmelem.

Rozvod plynu bude opatifen natérem Zluté barvy.

Na rozvod plynu bude napojen plynovy velkokuchyrisky sporak bez odtahu spalin. Kotel bude
slouzit pro pfipravu pokrmu. Kotel bude umistén v mistnosti 1S18. Jedna se o spotfebi¢ skupiny
LA“. Vétrani a pfivod spalovaciho vzduchu jsou feSeny v ¢asti vzduchotechniky.

e ZKOUSKY, REVIZE, NATERY

Po dokon€eni plynovodu bude na systému provedena tlakova zkouska a zkouska
t&snosti. Tlakova zkouska bude provedena vzduchem dle CSN 38 64 13, &l. 180 - 189 (s ohledem
na pravidla G 702 01). Zku$ebni pretlak bude 10 - 20 kPa. Doba trvani zkousky je podle CSN 38
64 13, ¢l. 185. Po provedenych zkousSkach bude dotéena Cast potrubi natfena. Natér bude
proveden 2 x zakladnim natérem s dvojnasobnym emailovanim ve Zluté barvé, nebo s
oznacenim zlutymi pruhy. K plynovodu bude vystavena revizni zprava plynového zafizeni a
systém bude pfedan uzivateli.
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Vazeny zadatel
Zakladni $kola Emy Destinnové, Praha 6,
nam. Svobody 3/930
nam. Svobody 930/3
160 00 Praha 6 Bubenaé

VAS DOPIS ZNACKY / ZE DNE NASE ZNACKA VYRIZUJE ¢ LINEA MISTO ODESLANI / DMNE
Petr Sedladek 26.1.2015

VEC
Technické podminky pfipojeni k distribuéni soustavé £, 0005064609
Zakaznik: Zakladni $kola Emy Destinnové, Praha 6, nam. Svobody 3/930

Adresa odbérného mista: nam. Svobody 930/3
160 00 Praha 6 Bubened

Vazeny zakazniku,

po posouzen! Vasi Zadosti o pfipojeni k distribuni soustavé & 0005064609 ze dne 26.1.2015 pro vyie
uvedené odbé&me misto a instalované spotfebite:

Pof. & | Druh spotfebice Vykon kW/1 ke | Poéet
1. |Velkokuchyfisky spordk 40,0 1.0
a
VyuZiti odbérného mista: Skolska a sportovni zafizeni
| Casovost odbéru: Mepfetrzité
Charakter odbéru; Vaieni

jsme vystavili nasledujici technické podminky pfipojeni k distributni soustavé:

1. Pozadovany odbér je moZné realizovat ze stavajici stfedotlaké plynovodni pfipojky z PE o vnéjgim
priméru dn25, napojené ze stfedotlakého plynovodu z oceli DN500 v ulici nam. Svobody.

2. Praiska plynarenska Distribuce, a. s., garantuje dodévku (distribuci) plynu pouze po hlavni uzavér plynu
na plynovodni pfipojce. Necdpovida za rozvod plynu odbérnym plynovym zafizenim (OPZ), véetné zplisobu
napojeni a provedeni tohoto zafizenl, cod je, v pfipadech vedeni OPZ k mistu spotfeby plynu pfes pozemky,
resp.nemovitosti dalich viastnikl, podmin&no ziizenim pfisiuéného vécného bfemene.

3. Dostateéna kapacita, technické feeni a zplsob provedeni odbérného plynového zafizeni musi byt
garantovany jeho majitelem, edbomou instalaéni firmou nebo projektantem,

Spoleénost Praiska plynérenska Distribuce, a. s., &len koncemu Praskd plyndrenska, a. s., kapacitu a
technické fedeni ocdbérného plynového zafizeni a zplsob jeho proveden| nezaruduje. Odbérmym plynovim
zafizenim se rozumi veskera zafizeni potinaje hlavnim uzavérem plynu véetné zafizen| pro koneéné vyugit|
plynu, nenl jim plynomér,

Praiska plynarenska Distribuce, a.s., £len koncernu PraZska plynarenskd, a.s
U Plymarny 500, 145 0B Praha 4 tel.: 267 171 111 tax: 267 171 030 www.ppdistribuce.cz
ICO: 27403505  DIC: CZ27403505 Bankovnispojeni: Ceska spofitelna, a.s,  €islo Gétu: 6103692/0800

APOLECNDST JF ZAFSANA v ORCHODMNIM BEJSTRIEU, VEGENEM U MELTSEEMD SOUBU ¥ FEAZE, ¥ ODOlLU B, YLOICE & 183156




4. Stavajici plynomér G16 vyménime na zakladé poZadované zmény spotfebitl po uzavieni smlouvy o
sdruZenych sluZbach dodavky a odbéru plynu, nebo smiouvy o dodévce a odbéru plynu s obchodnikem,
nebo smlouvy o distribuci plynu, za plynomeér G 4. Pfipravu pro osazeni plynoméru G 4 provedie na
pfipojovaci Sroubeni 1" s rozteéi 100 mm. Na vstupnim potrubi do plynoméru poZadujeme instalovat plynowvy
uzavér, Ph napojeni z STL sité bude plynomér osazen na cca 2 kPa vystupu z regulatoru tlaku plynu.
Pfipravu pro osazen| plynoméru musi vybudovat opravnéna organizace pro montaze na vyhrazeném
plynovém zafizeni. V okoli plynoméru poZadujeme ponechat dostate€ny prostor pro montaini prace.
Rozméry plynoméru G 4 (v x § x h) 261 x 197 x 163 mm.V pfipadé, Ze pfiprava nebude ocdpovidat
poZadavkum na osazeni plynoméru, budou zakaznikovi Uétovany naklady spojené se zbyteénou navitévou,

5. Projektovou dokumentaci fesici odbérné plynové zafizeni poZadujeme v pfipadé jejiho zpracovani se
zahmutim vy$e uvedenych technickych podminek pfipojeni k distribuéni soustavé pfedioZit k vyjadfeni *) z
hlediska umisténl a typu plynoméru, instalovanych plynovych spotfebiCl, pfipadné umisténi hlavniho
uzaveru plynu (HUP),

*) 5 odkazem na vyhlasku. & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni, pfiloha &. 1, 4, 5, éastE
(dokladova &ast), E.2.1 (stanovisko viastnika vefejné technické infrastruktury ke zplsobu napojeni véetné
vyznafeni na situaénim vykrese), dale s odkazem na zakon €. 458/2000 Sb., v platnem znéni (Energeticky
zakon), § 71 (Mé&feni), zvl. s ohledem na odst. 3, 5, 11.

6. Platnost technickych podminek pfipojeni k distribuéni soustavé je dva roky od data jejich vystaveni, pokud
nebude uzaviena smlouva o sdruzenych sluzbach dodavky a odbé&ru zemniho plynu s obchodnikem nebo
smiouva o distribuci provozovatelem distribuéni soustavy pro poZzadované spotfebice.

7. Podotykame, 2e na zékladé § 62 zakona ¢. 458/2000 Sb., v platném znéni (Energeticky zakon), odst. 1
pism. a, ma zakaznik pravo napfipojeni svého odbémeého plynového zafizenl k distribuéni soustavé, pokud
ma k pfipojeni souhlas vlastnika dotéené nemovitosti.

Vazeny zakazniku, tyto technické podminky jsou nedilnou pfilohou & 1 smlouvy o pfipojeni k distribuéni
soustavd, kterou Vam zaroven pfedavame. Pokud jste tuto smlouvu neuzaviell pfi pfevzeti téchto

technickych podminek, dostavte se neprodiené k jejimu uzavieni na tyto adresy: PraZska plynarenska, a. s.,
U Plynarmny 500, Praha 4 — Michle nebo Jungmannova 31, Praha 1 — Nove Mésto.

Dékujeme za Vasi spolupraci, s pozdravem

Praiskd plyhdrensld, a. 8.
Praha ¥ - Mové Mésto
Narodgf 3%—PSE 110 00

(26221/7)



4 2 2

G-Team

Projektova kancelar s.r.o.
Veleslavinska 39

162 00 PRAHA 6

telefon: +420 233 330 907
e-mail: info@prvnigteam.cz

Hlavni inzenyr projektu: R
Ing. Tomas Pinkava

Zodp. projektant:
Ing. Jan Krpata

Vypracoval: Jifi Patera

Investor:

UMC Praha 6 - odbor $kolstvi
Cs. armady 23
160 52 Praha 6

Zakazka:

ZS EMY DESTINNOVE

NAMESTi SVOBODY 3/930,
160 00 PRAHA 6

CAST A: MODERNIZACE GASTROPROVOZU
A VYMENA ODLUCOVACE TUKU PROVOZU

C. kopie:

Obsah:

PLYNOVA ZARIZENI

Revize:

Profese:

D.1.4.2.

Stupen PD: DPS | Méfitko:

Cislo zakazky: 555/14 | Pocet formath A4:

Nazev pfilohy:

SPECIFIKACE ZARIZENI

C. vykresu:

100



mailto:info@prvnigteam.cz

VERLAG
DASHOFER

Slepy rozpocet

Nazev stavby ZS Emy Destinové Doba vystavhy: Objernatel:
Druh stavby: dprava plynu Projektant:
Lokalita: Praha & Zhotovitel:
JKEO: Datum zpracovani 17.3.2015  Zpracoval:
€. |Obiek]  Kéd | Zkréceny popis Mj Mnozstvi Jednot | Naklady Hmoinost {t)
] ool Jednot. |[Celkova
T3 Vnitini plynovod 0,8706
1 T13571111R00| PoZérné ochranng mandeta hl. 80 mm, EI80, D 50 mm kus 1 0,0001 | 00001
2 T23.11 revize plynovaho zafizeni sk 1 0,0000 | 0,0000
3 797 18 :izﬁeﬁnnsml rychlouzdvés DN 25 PEVEKD BAP EVPE 10725.02P ZH 1 0,030C | 0,0300
4 T23.28 uvedani spoffebide do provezu b 1 0.000C | 00000
5 T235 konzoka, objimka pro potrubi do DN 50 ke 18 0.010C | 0.7800
4] T23120204R00 | Pobrubi ccalowvé zévitowe Eemé svafovand DN 25 m 4 00123 | 00500
r T231 20805700 | DemontsZ potrubi svaiowanaho zavitowsho DM 25-50 m an N0058 | 07143
a T23120205R00 | Pobrubl ccalove zavilové Seme svafovans DN 32 m an 00142 | 04443
] 723150346800 | Propopni provozovansho potrubi kus 3 0.0031 | 0.0082
10 723150369800 | Potrubi coel. dermd svafovane - chranicky D 83736 m 0.8 0,0082 [ 00044
11 T23160204R00 | Piipojka k plynamén, 2avilova bez ochozu G 1 saber 1 0,0032 | 00033
12 T23160334R00 | Rozpérka pfipojky phmomEru G 1 sobior 1 0,0002 | D,oO02
13 T2316080TRO0 | DemontaE piipojek k plynoméru zévitowich G 2 prén 1 n.o2R% | 0 OPR2
14 T23160834R00 | DemontaZ rozpérky pfipojek plynoméns, G 2 kus 1 0,0014 | 0,001<
15 T2390202R00 | Plipojka phynovodu, trubky zavitove Eeme DN 15 soubiy 1l 0.0031 | 0.0031
18 T23120251RO0 | Vyvedeni & upevnéni plynovodnich vypustes DN 15 kus 1 0.000% | 0.00049
17 T23120201RO0 | Uzavieni mebo alavieni plynoviho polrubi kuz 2 0.000C | 0.0000
18 T2319020TRO0 | Qdveduinini 8 napusieni plymowsho potrubi m &0 0.000C | D,0000
19 T23190809R00 | Zkouska tlakova plynowého potrubi ks 1 0,000C [ 0.0000
20 T23191112R00 | Hadice pro spotfeb. VAR FLEXIGAS DN 15.dl. 1.0m soubar 1 0,0007 | 0,0007
21 T231H 11BRO0 | Kohow: kulovy pro flexigas robovy IVAR.G2T DN 15 soubor 1 0,000C [ ©,0000
22 T232337113R00 | Kohowt kg wmitrmi=-vnitini 2. IVAR. KK G351 DN 23 kus 2 0,0007 [ 0,0013
23 7232351 14R00 | Kaohowt kulowy milfmi-vhitini 2. VAR KK G51 ON 32 ks i 0.0010 | 00010
TE3 Nitéry 0,0072
4 TEI42440R00 | Natédr syntet. potrubi do DH 50 mm Z+2x +1x email m 20 Q.0001 | 0.0072
a7 Proraieni otvorll a ostatni bouraci prace 0,0008
25 ST0051035R00 | Vrtdni jadrovd do ZB m 0.3 0,00248 | 0,0008
Hiz1 presun hmot 0,0000
26 FEETZ1 D1 RO0 | Piesun hmal | 0.8 0,Co00 | ©,0000
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