ZS EMY DESTINNOVE Gastrotechnologie JP
Namésti svobody 3/930 ¢.zak. 555/14
160 00, Praha 6 03-2015
Area |Popis Rozsifeny popis Ks |Rozméry (mm)| 230V 400V Celkem Plyn Plyn Studend | Studena Tepla | Odpad
Poz (kw) (kw) El. (kW) | (Kw) celkem voda voda voda
(kW) zmékéena
1S.04-Myti Termoportu - chl. odpadky
1 NAMACECI STUL 1 DREZ 1 |1200x700x900 0 0 0 1/2" 1/2" 50
1100X500MM, 1200MM
11 MIX.BATERIE PAKOVA, 1 |800x465x1400 0 0 0
RAMENKO+SPRCHA, 3/4
1.2 SIFON PLASTOVY 1 /190x380x90 0 0 0
2 PODLAH.VPUST+ROST, SPODNI{ Celonerezové provedeni, povrch scotchbrite, vana z nerezového plechu | 1 |400x950x265 0 0 0 100mm
ODPAD, 400X950 tl.1,25mm, protiskluzovy rost z nerezového plechu tl.2mm, vyska rostu
30mm, vyjimatelny rost po 500mm, protizapachova uzavéra
3 CHLADICI MISTNOST 163X123, - Stavajici 0 |1750x1350x2150 0,78 0 0,78 50
2+2°C - stavajici
4 PODLAH.VPUST+ROST, SPODNI{ Celonerezové provedeni, povrch scotchbrite, vana z nerezového plechu | 1 |300x300x265 0 0 0 100mm
ODPAD, 300X300 tl.1,25mm, protiskluzovy rost z nerezového plechu tl.2mm, vyska rostu
30mm, vyjimatelny rost po 500mm, protizapachova uzavéra
5 MAXIREEL-SAMONAVIJECI Pro instalaci na zed'. Provozni koncové pistole, hadice do 90°C. 1 430x430x460 0 0 0 1/2" 1/2"
HADICE+PISTOLE 10M
1S.03-Pfijem
1 PODLAHOVA VAHA MAX 150Kg FCE |Podlahova plosinova vaha lakovana do 300kg o rozméru 1000x1000mm | 1 820x820x150 0,2 0 0,2
TARA s plastovym vaznim indikatorem. PouZiva se jako vaha pfijmova pro
pFijem zbozi, expedi¢ni pro expedici vyrobk, kontrolni ve skladech,
vyrobni pfi vyrobnim procesu. Konstrukci je lakovana ocel s vazici plochu
sily 4mm bez moZnosti odklopeni. VaZivost: 300kg Dilek - pfesnost: 100g
Rozmeér vazni plochy: 1000x1000mm Certifikace: pro obchodni vazeni -
ES ovéreni Provedeni vazni plochy: vrapovany plech Provedeni
konstrukce: lakovana ocel Prosttedi: suché; prasné Provozni teplota: -
10°C » +40°C Rozmér vahy $ x v x h (mm): 1000 x 90x 1000 Umisténi: na
podlahu, do podlahy Kryti: IP-65 Hmotnost vahy (kg): 90 Indikator:
Funkce vahy: vazeni; s¢itani navazek, pocitani kusi Napajeni vahy: AC
230VKryti: IP-54 Provedeni (material): plast Alternativni napajeni:
vestavény hermeticky akumulator 6V Displej: LED, velikost
20mm Komunikacni rozhrani: RS-232Provozni teplota: 0°C »
+40°C Pfikon: 10 W Rozméry bez drzaku $ x v x h (mm): 248 x 156 x
160 Odesilani dat: do PC Umisténi: na sténu, stolek, stojan Hmotnost
(kg): 2,2
2 PRACOVNI STUL SE ZADNIM 1 /1000x700x900 0 0 0
LIMCEM, 1000MM
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2.1 SPODN/ POLICE KE STOLU 1000MM 880x540x40 0 0 0
2.2 ZASUVKA PRO GN1/1 400MM 400x600x100 0 0 0
3 SKRINKA NA STENU 2 POSUVNE 1000x400x650 0 0 0
DVERE, 1000MM
1S.28-Hruba zelenina
1 REGAL ROVNY-4 POLICE/STOJKY-  Stavajici 1960x475x1700 0 0 0
475X1960MM - stavajici
2 PODLAH.VPUST+ROST, SPODNI Celonerezové provedeni, povrch scotchbrite, vana z nerezového plechu 400x950x265 0 0 0 100mm
ODPAD, 400X950 tl.1,25mm, protiskluzovy rost z nerezového plechu tl.2mm, vyska rostu
30mm, vyjimatelny rost po 500mm, protizapachova uzdvéra
3 SKRABKA ZELENINY+BRUSNY Nerezovy $krébaci valec o prim.540mm se sklonem 18° smérem 565x880x1425 0 0,9 0,9 3/4" 50mm
KOTOUC,25KG-400V dopredu. Ndklon zlepsuje vykon a usnadriuje nakladani a vykladani
zeleniny. Priihledné viko. Vyjimatelny rotacni disk pokryty specidlnim
drsnym sklovitym materidlem zarucduje vysokou kvalitu Skrabani a ma
prakticky neomezenou Zivotnost. Dotykovy ovladaci panel. Bezpeénostni
spinac vika a vykladacich dvitek. Elektronické ovladani s éasovym
spinacem a motor skrabky s ochranou IP55. Dodavka v¢.1 brusného
disku a podstavce s filtrem. Vodotésné, hlinikové zvedaci dvere s
bezpecénostni zatizenim aktivovanym otevienim dvefi. Timer s displejem
odpocitavani. Pulzni funkce pro lepsi kontrolu vyprazdnovani.
Bezpecnostni zafizeni okamZité vypne pfistroj v pfipadé otevieni hornihc
vika a/nebo pfednich vysypnych dvitek.
4 MYCI STUL SE 2 DREZY Stavajici 1400x700x900 0 0 0 1/2" 1/2" 50
600X500MM, 1400MM - Stavajici
4.1 SIFON PLASTOVY 2 DVOIITY 190x380x90 0 0 0
4.2 MIX.BATERIE PAKOVA, 600x390x700 0 0 0
JEDNOOTVOROVA, 3/4
5 PODLAH.VPUST+ROST, SPODNI{ Celonerezové provedeni, povrch scotchbrite, vana z nerezového plechu 400x950x265 0 0 0 100mm
ODPAD, 400X950 tl.1,25mm, protiskluzovy rost z nerezového plechu tl.2mm, vyska rostu
30mm, vyjimatelny rost po 500mm, protizapachova uzavéra
5 PODLAH.VPUST+ROST, SPODNI Celonerezové provedeni, povrch scotchbrite, vana z nerezového plechu 400x1400x265 0 0 0 100mm
ODPAD,400X1400 tl.1,25mm, protiskluzovy rost z nerezového plechu tl.2mm, vyska rostu
30mm, vyjimatelny rost po 500mm, protizapachova uzdvéra
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6 PRACOVNI STUL SE ZADNIM 1 900x700x900 0 0 0
LIMCEM, 900MM
7 VOZiK NAMACECI / MOBILN{ DREZ 1 760x610x610 0 0 0
110L
8 ROST NA PRAMBORY DREVENY 2 1900x900x50 0 0 0
9 PODLAH.VPUST+ROST, SPODNI{ Celonerezové provedeni, povrch scotchbrite, vana z nerezového plechu | 1 |300x300x265 0 0 0 100mm
ODPAD, 300X300 tl.1,25mm, protiskluzovy rost z nerezového plechu tl.2mm, vyska rostu
30mm, vyjimatelny rost po 500mm, protizapachova uzavéra
15.24-Cista zelenina
1 MOBILNi NADOBA NA ODPADKY S |Nerezova konstrukce. 2 drzadla. 1 450x450x640 0 0 0
VIKEM, 60 L
2 PRAC.STUL S DREZEM VLEVO 1 1800x700x900 0 0 0 1/2" 1/2" 50
1800MM, LIMEC
2.1  SPODNI POLICE KE STOLU 1800MM 1 1680x540x40 0 0 0
2.2 |SIFON PLASTOVY 1,5 1 190x190x90 0 0 0
2.3 |MIX.BATERIE PAKOVA, 1 450x350x700 0 0 0
JEDNOOTVOROVA, 3/4
3 SKRINKA NA STENU 2 POSUVNE 1 1000x400x650 0 0 0
DVERE, 1000MM
4 PRACOVNI STUL SE ZADNIM 1 1700x700x900 0 0 0
LIMCEM, 1700MM
4.1  SPDNIi POLICE KE STOLU 1700 1 1580x540x40 0 0 0
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5 KRAJEC ZELENINY Universalni krajec aZ pro 80 druh( krajeni pfi vyuZiti vice jak 40 1 |252x500x502 0,5 0 0,5
STOLNI,VAR.RYCHLOST,500W nerezovych diskiim, které Ize umyvat v myéce nadobi. Casti prichazejici

do styku s potravinami - nerezova péaka, nerezova ndsypka a kréjeci
komora - jsou snadno odnimatelné bez naradi a lze je umyvat v mycce
nadobi. Kompaktni a ergonomicky tvar, vhodné jak pro "levaky", tak
"pravaky". Naklonéna zakladna krdjece ve 20° usnadnuje vkladani a
odebirani zeleniny. Velka nerezova kulata nasypka (215 cm?). Fitlaéna
paka vé.integrovaného otvoru s prim. 60mm pro podlouhlé druhy
zeleniny (mrkev, okurky, cukety apod.). Vysoka odebiraci zéna dovoluje
pouziti GN nadob do hloubky 200mm. Variabilni rychlost 140 az 750
otaéek/min. a pulzni chod pro pfesné kréjeni. Vykonny a tichy
asynchronni motor s dlouhou Zivotnosti. Automatickd start/ stop funkce
okamZité zastavi krdjec v pripadé zvednuti paky a po spusténi paky
automaticky opét zapne. Hladky, dotykovy, vodéodolny ovladaci panel
(IP55) a motorova zékladna z hlinikové slitiny zcela uzavieny pro
kompletni ochranu proti silnému proudu vody. Dodavka vc.
vyhazovaciho disku. Bez kréjecich diskd (objednavaji se zvlast) Vysoka
odebiraci zéna dovoluje pouziti GN nadob (az do hloubky 20cm).
Kompletni a $iroka nabidka diskil a mfizek (prim. 205cm). PULZNI
funkce/ovladdani pro pfesné krajeni. Magneticky bezpecnostni spinac a
motorova brzda zabraniuji chodu krajece pfi otevieném krytu nebo pfi
jeho $patném nasazeni. Automaticky restart chodu stroje, pfi spusténi
ptitlaéné paky ve tvaru 3/4 mésice do pracovni polohy. Model s
nepretrzitym plnénim. Cervené tlacitko VYPNUTO, zelené tlacitko

ZAPNUTO.
6 REGAL ROVNY-4 POLICE/STOJKY- Regal pro pfimé instalace. 4 policova sada. Zebrované plastové stavitelné 1 |1606x373x1700 0 0 0
373X1606MM police vyjimatelné a omyvatelné v mycce. Hlinikové postranice

(V=1700mm). Vyskové stavitelné nohy.

7 VOZIiK REGALOVY NA 17 GN 1/1 1 |452x617x1590 0 0 0
8 UMYVADLO NASTENNE, NEREZOVE | Konstrukce z nerez oceli AISI304. Zadni zvy3eny limec s integrovanym 1 450x450x400 0 0 0 1/2" 1/2" 50
oblym rohem. Kolenovy spinac.

Umyvadlo 340x365x155 mm vc.vodovodni baterie.

1S.23-Pfipravan masa
1 PODLAH.VPUST+ROST, SPODNI{ Celonerezové provedeni, povrch scotchbrite, vana z nerezového plechu | 1 |400x500x265 0 0 0 100mm
ODPAD, 400X500 tl.1,25mm, protiskluzovy rost z nerezového plechu tl.2mm, vyska rostu
30mm, vyjimatelny rost po 500mm, protizapachova uzavéra
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2 MYCi STUL S 1 DREZEM 1 |1200x700x900 0 0 0 1/2" 1/2" 50
600X500MM, 1200MM
2.1 MIX.BATERIE PAKOVA, 1 600x390x700 0 0 0
JEDNOOTVOROVA, 3/4
3 PRACOVNI STOL SE ZADNIM 1 |1300x700x900 (] 0 0
LIMCEM, 1300MM
3.1 SPDNI POLICE KE STOLU 1300 1 1180x540x40 0 0 0
4 REZNICKY SPALEK S PODSTAVCEM, 1 |500x700x900 0 0 0
DREVENY
5 STUL K PRIPRAVE MASA 1800MM, 1 |1800x700x900 0 0 0
LIMEC
5.1 MOBILNi NADOBA NA ODPADKY S | Nerezovd konstrukce. 2 drzadla. 1 |450x450x640 0 0 0
VIKEM, 60 L
5.2 |3-STRANNY RAM KE STOLU 1 |1680x540x40 0 0 0
1800MM
6 KUTR/MIXER 17,5 L, Robustni stolni kutr vhodny pro vSechny druhy sekdni, mixovani, mleti 1 416x680x603 0 3 3
VARIAB.RYCHLOST, 400V apod. 17,5 | nerezové misa AlSI304 s centralnim hfidelem a prihlednym
BPA free vikem s vodotésnym tésnénim a plnicim otvorem. 3 polohové
ovladani (nepfetrzity provoz, pulzni chod a stop). Césti pFichazejici do
styku s potravinami jsou odnimatelné a Ize je umyvat v myéce nadobi.
Viko je vybaveno bezpecnostnim magnetickym spinacem. NoZovy blok s
nerezovymi jemné zoubkovanymi noZi. Rotacni noze sviraji uhel, ktery
spolu s kénickym tvarem misy zarucuji rovhomérné mixovani.
Magneticka ochrana spravného usazeni misy nebo vika Beznapétovy
blokovaci systém - v pfipadé vypadku el. proudu za provozu se kraje¢
samovolné znovu nespusti dokud obsluha nestiskne tlacitko Start.
Dotykovy ovladaci panel s tladitky Zapnuto/vypnuto a volbou rychlosti.
Timer. Nizkonapétovy ovladaci panel s IP65 ochranou proti vodé.
Integrovand ergonomicka stérka/emulgator pro konzistentni mixovéni
zejména pfi pfipraveé tekuté a polotekuté stravy. Variabilni nastaveni
rychlosti: 300 az 3000 ot/min.
6.1 | MOBILNI NEREZOVY PODSTAVEC 1 |445x525x690 0 0 0
7 PRACOVNI STUL SE ZADNIM 1 /1000x700x900 0 0 0
LIMCEM, 1000MM
7.1 SPODN/ POLICE KE STOLU 1000MM 1 880x540x40 0 0 0
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7 REGAL ROVNY-4 POLICE/2 STOJKY- | Regal pro pfimé instalace. 4 policové sada. Zebrované plastové stavitelné 1 |950x373x1700 0 0 0
373X950MM police vyjimatelné a omyvatelné v mycce. Hlinikové postranice
(V=1700mm). Vyskové stavitelné nohy.
8 VOZIK REGALOVY NA 17 GN 1/1 2 452x617x1590 0 0 0
9 REGAL ROVNY-4 POLICE/STOJKY- Regal pro pfimé instalace. 4 policova sada. Zebrované plastové stavitelné 1 |1696x373x1700 0 0 0
373X1696MM police vyjimatelné a omyvatelné v mycce. Hlinikové postranice
(V=1700mm). Vyskové stavitelné nohy.
10 SKRINKA NA STENU OTEVRENA 800 1 |800x400x650 0 0 0
MM
11 PODLAHOVA VAHA MAX 60Kg FCE | Podlahova plosinova vaha lakovana do 60kg o rozméru 720x520mm s 1 720x520x150 0,2 0 0,2
TARA plastovym vaznim indikatorem. PouZivd se jako vaha pfijmova pro ptijem
zboZi, expedicni pro expedici vyrobku, kontrolni ve skladech, vyrobni pfi
vyrobnim procesu. Konstrukci je lakovana ocel s vazici plochu sily
4mm bez moznosti odklopeni. Vazivost: 60kg Dilek - pfesnost: 100g
Rozmeér vazni plochy: 720x520mm Certifikace: pro obchodni vazeni - ES
ovéreni Provedeni vaZzni plochy: vrapovany plech Provedeni konstrukce:
lakovana ocel Prosttedi: suché; prasné Provozni teplota: -10°C »
+40°C Rozmér vahy § x v x h (mm): 720 x 150x 520 Umisténi: na podlahu,
do podlahy Kryti: IP-65 Hmotnost vahy (kg): 90 Indikdtor: Funkce vahy:
vézeni; s¢itani navazek, pocitani kust Napajeni vahy: AC 230VKryti: IP-
54 Provedeni (material): plast Alternativni napajeni: vestavény
hermeticky akumulator 6V Displej: LED, velikost 20mm Komunikaéni
rozhrani: RS-232Provozni teplota: 0°C » +40°C Pfikon: 10 W Rozméry bez
drzaku $ x v x h (mm): 248 x 156 x 160 Odesilani dat: do PC Umisténi: na
sténu, stolek, stojan Hmotnost (kg): 2,2
15.03-Chodba
1 PRAC.STUL S DREZEM VPRAVO 1 |1800x700x900 0 0 0 1/2" 1/2" 50
1800MM, LIMEC
11 3-STRANNY RAM KE STOLU 1 /1680x540x40 0 0 0
1800MM
1.2 SIFON PLASTOVY 1,5 1 /190x190x90 0 0 0
1.3 MIX.BATERIE PAKOVA, 1 |450x350x700 0 0 0
JEDNOOTVOROVA, 3/4
2 MOBILNi NADOBA NA ODPADKY S | Nerezova konstrukce. 2 drzadla. 1 |450x450x640 0 0 0
VIKEM, 60 L
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3 CHLADICI MISTNOST 163X203, - Skldda se z paneld s 60mm silnou polyuretanovou pénovou izolaci o 1 /1750x2150x2150 0,85 0 0,85 50
2+2°C vysoke hustoté, Vnitfni a vnéjsi povrch stén z galvanizované oceli s

povrchovou Upravou - odolny proti poskrabani. Spojovani pomoci
rychloupinacich zamkovych spoji vyrobenych z vysoce odolnych
kompozitnich materidlQ. Vnitfni i vnéjsi oblé rohy. 1 pravé, samozaviraci
dvere s magnetickym tésnénim; madlo se zamkem a bezpecnostnim
oteviranim zevnitf. Vnitfni osvétleni. Chladici jednotka v
tropikalizovaném provedeni (pro provoz pfi okolni teploté az +43°C) je
dodavana jiz zabudovana do jednoho z panel(. Ovladaci panel:
podsvétleny vypina¢ Zapnuto/vypnuto, vypina¢ vnitfniho osvétleni a
digitalni ovladani, moZnost napojeni na HACCP (sériovy port) a
chybovymi alarmy.

3.1 REGAL AL,PLAST.POLICE- Jednotlivé komponenty regall jsou vyrobeny z valcovanych eloxovanych 1 |1x373x1550 0 0 0
CHL.M{ST.163X203 duralovych profilCi a plastovych vyliskd z vysoce pevnostnich plast.
PouZité materidly a technické feSeni zarucuji i vysokou nosnost polic,
ktera se pohybuje dle délky polic od 90 kg do 260kg na polici. Regélovy
systém ma Siroky okruh své- ho vyuZziti, napr. ve skladech, chladicich
boxech nebo jako prodejni regaly i se Sikmo uloZzenymi podlazkami,
vydejni a skladové voziky. Systém je dodavan v rozebraném stavu s velmi
jednoduchou montézi s pouzitim Sroubovaku. Nohy jsou vybaveny
regulovatelnymi noZi¢kami, pomoci kterych lze vyrovnat drobné
nerovnosti nebo Ize nohy osadit kolecky (brzdénymi ¢i nebrzdénymi).
Plastové police jsou rovné s odlehcovacimi otvory, diky témto otvorim
je mozné na police ukladat mokré ¢i vinké véci. Provedeni systému
umoznuje po vyjmuti polic ulo- Zit do regald gastronadoby pfislusného
vyskové varianty je mozZné na stojiny pfipevnit aZ deset polic o rozteci
150 mm. P¥i délce regalu cca 1 m je mozZnost uloZeni azZ t¥iceti GN 1/1.
Pokud gastronomicky provoz pouziva technologii Sokového chlazeni a
mrazeni, neexistuje pravdé- podobné lepsi reseni nez ukladani potravin v
GN do tohoto regalového systému nainstalovaného v chladicich ¢i
mrazicich boxech. Diky modulovému feseni je moZno kdykoliv regaly
doplnit o dalsi segmenty, a tim si zvétsit ulozny prostor.
Nezanedbatelnou vyhodou je moZnost v pfipadé potieby regaly kdykoliv
rozebrat a opét sloZit
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4 POLICE NA STENU PLNA 1800 MM 1 1800x400x30 0 0 0
5 MRAZICi MISTNOST 243X203 -18-  Sklada se z panel@i's 100mm silnou polyuretanovou pénovou izolaci o 1 2630x2230x2230 0 1,6 1,6 50

20°C

vysoke hustoté, Vnitfni a vnéjsi povrch stén z galvanizované oceli s
povrchovou Upravou - odolny proti poskrabani. Vnitini pochozi podlaha ¢
povrchovou odolnou protiskluznou Gpravou. Spojovani pomoci
rychloupinacich zamkovych spoji vyrobenych z vysoce odolnych
kompozitnich materiald. Vnitfni i vnéjsi oblé rohy. 1 pravé, samozaviraci
dvere s magnetickym tésnénim; madlo se zamkem a bezpecnostnim
oteviranim zevnitf. Vnitfni osvétleni. Chladici jednotka v
tropikalizovaném provedeni (pro provoz pfi okolni teploté az +43°C) je
dodavana jiz zabudovana do jednoho z panell. Ovladaci panel:
podsvétleny vypina¢ Zapnuto/vypnuto, vypina¢ vnitfniho osvétleni a
digitalni ovladani, moZnost napojeni na HACCP (sériovy port) a
chybovymi alarmy.
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5.1 REGAL AL,PLAST.POLICE- Jednotlivé komponenty regall jsou vyrobeny z valcovanych eloxovanych 1 |1x373x1550 0 0 0
CHL.M{ST.243X203 duralovych profilQi a plastovych vyliskd z vysoce pevnostnich plastu.

PouZité materidly a technické feSeni zarucuji i vysokou nosnost polic,
ktera se pohybuje dle délky polic od 90 kg do 260kg na polici. Regédlovy
systém ma Siroky okruh své- ho vyuZiti, napf. ve skladech, chladicich
boxech nebo jako prodejni regaly i se Sikmo uloZzenymi podlazkami,
vydejni a skladové voziky. Systém je dodavan v rozebraném stavu s velmi
jednoduchou montézi s pouzitim Sroubovaku. Nohy jsou vybaveny
regulovatelnymi noZi¢kami, pomoci kterych lze vyrovnat drobné
nerovnosti nebo Ize nohy osadit kolecky (brzdénymi ¢i nebrzdénymi).
Plastové police jsou rovné s odlehcovacimi otvory, diky témto otvorim
je mozné na police ukladat mokré ¢i vinké véci. Provedeni systému
umoznuje po vyjmuti polic ulo- Zit do regald gastronadoby pfislusného
vyskové varianty je mozZné na stojiny pfipevnit aZ deset polic o rozteci
150 mm. P¥i délce regalu cca 1 m je mozZnost uloZeni aZ t¥iceti GN 1/1.
Pokud gastronomicky provoz pouziva technologii Sokového chlazeni a
mrazeni, neexistuje pravdé- podobné lepsi reseni nez ukladani potravin v
GN do tohoto regalového systému nainstalovaného v chladicich ¢i
mrazicich boxech. Diky modulovému feseni je mozno kdykoliv regaly
doplnit o dalsi segmenty, a tim si zvétsit ulozny prostor.
Nezanedbatelnou vyhodou je moZnost v pfipadé potieby regaly kdykoliv
rozebrat a opét sloZit




ZS EMY DESTINNOVE Gastrotechnologie JP
Namésti svobody 3/930 ¢.zak. 555/14
160 00, Praha 6 03-2015
Area |Popis Rozsifeny popis Ks |Rozméry (mm)| 230V 400V Celkem Plyn Plyn Studend | Studena Tepla | Odpad
Poz (kw) (kw) El. (kW) | (Kw) celkem voda voda voda
(kW) zmékéena
6 CHLAD.SKRIN 670L,-2°+10°C, Chladici sk¥ifi CNS 650 L jednodvérova, energeticky Usporna, 710x837x2050 0,21 0 0,84
DIGITAL,NEREZ elektronika s HACCP, plné
chromniklové provedeni z AISI304
s plnymi dvefmi s mikrospinaéem ventilatoru,
vnitini cirkulace vzduchu, pénova izolace
skfiné min.75mm, vnitini osvétleni, digitalni
ovladaci panel s elektronikou umoZznujici
i nastaveni Urovné vlhkosti, teplotni kategorizaci
potravin, HACCP historii, autodiagnostiku
s akustickym hlasenim alarmovych stava.
Vhodna pro GN2/1, R134a, energeticky Usporné
automatické odtavani, zamek dveri.
Vestavéna chladici jednotka. Tropikalizované
provedeni pro okolni teplotu az +43°C.
Dodavka v¢.4 rostovych Rilsan polic.
Teplotni rozsah: -2 az +10°C
1S.08-Suchy sklad
1 REGAL ROVNY-4 POLICE/2 STOJKY- | Regal pro piimé instalace. 4 policova sada. Zebrované plastové stavitelné 1216x373x1700 0 0 0
373X1216MM police vyjimatelné a omyvatelné v mycce. Hlinikové postranice
(V=1700mm). Vyskové stavitelné nohy.
2 REGAL ROVNY-4 POLICE/2 STOJKY-  Regal pro pfimé instalace. 4 policova sada. Zebrované plastové stavitelné 1037x475x1700 0 0 0
475X1037MM police vyjimatelné a omyvatelné v mycce. Hlinikové postranice
(V=1700mm). Vyskové stavitelné nohy.
3 REGAL ROVNY-4 POLICE/2 STOJKY-  Regal pro piimé instalace. 4 policova sada. Zebrované plastové stavitelné 862x373x1700 0 0 0
373X862MM police vyjimatelné a omyvatelné v mycce. Hlinikové postranice
(V=1700mm). Vyskové stavitelné nohy.
4 REGAL ROVNY-4 POLICE/STOJKY- Regal pro pfimé instalace. 4 policova sada. Zebrované plastové stavitelné 1960x475x1700 0 0 0
475X1960MM police vyjimatelné a omyvatelné v mycce. Hlinikové postranice
(V=1700mm). Vyskové stavitelné nohy.
5 REGAL ROVNY-4 POLICE/2 STOJKY-  Regal pro piimé instalace. 4 policova sada. Zebrované plastové stavitelné 1569x475x1700 0 0 0
475X1569MM police vyjimatelné a omyvatelné v mycce. Hlinikové postranice
(V=1700mm). Vyskové stavitelné nohy.
6 REGAL ROVNY-4 POLICE/2 STOJKY-  Regal pro pfimé instalace. 4 policova sada. Zebrované plastové stavitelné 1569x475x1700 0 0 0
475X1569MM police vyjimatelné a omyvatelné v mycce. Hlinikové postranice
(V=1700mm). Vyskové stavitelné nohy.
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Area |Popis Rozsifeny popis Ks |Rozméry (mm)| 230V 400V Celkem Plyn Plyn Studend | Studena Tepla | Odpad
Poz (kw) (kw) El. (kW) | (Kw) celkem voda voda voda
(kW) zmékéena
7 REGAL ROHOVY- 4 POLICE/STOJKY- | Regal pro piimé instalace. 4 policova sada. Zebrované plastové stavitelné 1 |1188x475x1700 0 0 0
475X1188MM police vyjimatelné a omyvatelné v mycce. Hlinikové postranice
(V=1700mm). Vyskové stavitelné nohy.
8 REGAL ROVNY-4 POLICE/STOJKY- Regal pro pfimé instalace. 4 policova sada. Zebrované plastové stavitelné 1 |1960x475x1700 0 0 0
475X1960MM police vyjimatelné a omyvatelné v mycce. Hlinikové postranice
(V=1700mm). Vyskové stavitelné nohy.
1S.16-Studena kuchyné
1 CHLAZ.STUL 440L,1 DVERE +4 Chlazeny stlll 440 L, 1 dvere + 4 Supliky PIné chromniklové provedeni z | 1 11759x700x950 0,34 0 0,34
ZASUVKY,LIMEC AISI304, vnitfni cirkulace vzduchu, pénova izolace skfiné min.60mm,
digitalni elektronicky ovladaci panel,
elektronika s HACCP, vhodna pro GN1/1, R134a, energeticky Usporné
automatické odtavani s odparenim kondenzatu
horkym plynem. Vestavéna chladici jednotka. Tropikalizované provedeni
pro okolni teplotu az +43°C. CFC a HCFC free. Dodavka v¢.3 rostovych
Rilsan polic. Teplotni rozsah: -2 az +10°C
2 SKRINKA NA STENU 2 POSUVNE 2 1800x400x650 0 0 0
DVERE, 1800MM
3 PRACOVN/ STUL SE ZADNIM 1 |1100x700x900 0 0 0
LIMCEM, 1100MM
4 PLANET.MIXER 10L,H, 0 |454x606x700 0,75 0 0,75
ELEKTRON.OVL, 230V - Stavajici
5 PRACOVN/ STUL SE ZADNIM 1 |1300x700x900 0 0 0
LIMCEM, 1300MM
5.1 SPODNI POLICE KE STOLU 1300MM 1 /1180x540x40 0 0 0
5.2 ZASUVKA PRO GN1/1 400MM 1 400x643x147 0 0 0
6 PRAC.STUL S DREZEM VPRAVO 1 |1400x700x900 0 0 0 1/2" 1/2" 50
1400MM, LIMEC
6.1 SPODNI{ POLICE KE STOLU 1400MM 1 /1280x540x40 0 0 0
6.2 SIFON PLASTOVY 1,5 1 /190x190x90 0 0 0
6.3  |MIX.BATERIE PAKOVA, 1 |450x350x700 0 0 0
JEDNOOTVOROVA, 3/4
7 MOBILNi NADOBA NA ODPADKY S | Nerezova konstrukce. 2 drzadla. 1 450x450x640 0 0 0
VIKEM, 60 L
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Namésti svobody 3/930 ¢.zak. 555/14
160 00, Praha 6 03-2015
Area |Popis Rozsifeny popis Ks |Rozméry (mm)| 230V 400V Celkem Plyn Plyn Studend | Studena Tepla | Odpad
Poz (kw) (kw) El. (kW) | (Kw) celkem voda voda voda
(kW) zmékéena
8 CHLADICI MISTNOST 243X203, - Skldda se z paneld s 60mm silnou polyuretanovou pénovou izolaci o 1 |2550x2150x2150 0,85 0 0,85 50
2+2°C vysoke hustoté, Vnitfni a vnéjsi povrch stén z galvanizované oceli s

povrchovou Upravou - odolny proti poskrabani. Spojovani pomoci
rychloupinacich zamkovych spoji vyrobenych z vysoce odolnych
kompozitnich materidlQ. Vnitfni i vnéjsi oblé rohy. 1 pravé, samozaviraci
dvere s magnetickym tésnénim; madlo se zamkem a bezpecnostnim
oteviranim zevnitf. Vnitfni osvétleni. Chladici jednotka v
tropikalizovaném provedeni (pro provoz pfi okolni teploté az +43°C) je
dodavana jiz zabudovana do jednoho z panel(. Ovladaci panel:
podsvétleny vypina¢ Zapnuto/vypnuto, vypina¢ vnitfniho osvétleni a
digitalni ovladani, moZnost napojeni na HACCP (sériovy port) a
chybovymi alarmy.

8.1 REGAL AL,PLAST.POLICE- 4 policova sada.Pro rohovou instalaci podél stén v chladici mistnosti. 1 1x373x1550 0 0 0
CHL.M{ST.243X203 Zebrované plastové police (H=373mm). Hlinikové postranice
(V=1550mm). Vyskové stavitelné nohy.
9 VOZiK SERVIR. 2-POLICOVY S 1 695x695x916 0 0 0
DRZADLY, 600
10 CHLAD.SKRIN 670L,-2°+10°C, Chladici sk¥ifi CNS 650 L jednodvérova, energeticky Usporna, elektronika | 1 1710x837x2050 0,21 0 0,21
DIGITAL,NEREZ s HACCP, pIné chromniklové provedeni z AISI304

s pInymi dvefmi s mikrospina¢em ventildtoru, vnitfni cirkulace vzduchu,
pénovd izolace skfiné min.75mm, vnitini osvétleni, digitalni ovladaci
panel s elektronikou umoznujici i nastaveni urovné vlhkosti, teplotni
kategorizaci potravin, HACCP historii, autodiagnostiku s akustickym
hlasenim alarmovych stava.

Vhodna pro GN2/1, R134a, energeticky Usporné automatické odtavani,
zamek dvefi. Vestavéna chladici jednotka. Tropikalizované provedeni
pro okolni teplotu az +43°C.

Dodavka v¢.4 rostovych Rilsan polic. Teplotni rozsah: -2 az +10°C

11 UMYVADLO NASTENNE, NEREZOVE | Konstrukce z nerez oceli AISI304. Zadni zvy3eny limec s integrovanym 1 450x450x400 0 0 0 1/2" 1/2" 50
oblym rohem. Kolenovy spinac.
13 PODLAH.VPUST+ROST, SPODNI Celonerezové provedeni, povrch scotchbrite, vana z nerezového plechu | 1 |300x300x265 0 0 0 100mm
ODPAD, 300X300 tl.1,25mm, protiskluzovy rost z nerezového plechu tl.2mm, vyska rostu

30mm, vyjimatelny rost po 500mm, protizapachova uzdvéra

14 NAREZOVY STROJ - Stavajici 0 |620x510x450 0,185 0 0,185
15.06-Uklid, Gpravna vody
1 ZMEKCOVAC MIN. PROVOZNI 1 457x457x1372 0,2 0 0,2 3/4" 50

PRUTOK 35I/min - automat
1S.09-Pfipravna tésta
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Namésti svobody 3/930 ¢.zak. 555/14
160 00, Praha 6 03-2015
Area |Popis Rozsifeny popis Ks |Rozméry (mm)| 230V 400V Celkem Plyn Plyn Studend | Studena Tepla | Odpad
Poz (kw) (kw) | El. (kW) | (Kw) | celkem voda voda voda
(kW) zmékéena
1 PRACOVN/ STUL SE ZADNIM 3 1600x700x900 0 0 0
LIMCEM, 1600MM
1.1 SPODNI{ POLICE KE STOLU 1600MM 3 /1480x540x40 0 0 0
1.2 ZASUVKA PRO GN1/1 400MM 3 |400x600x100 0 0 0
2 SKRINKA NA STENU 2 POSUVNE 1 |1000x400x650 0 0 0
DVERE, 1000MM
3 STOLNi VAHA DO 15 Kg, FCE TARA | Nerezova profesionalni gastro vaha pro kuchyné, vyrobny, sklady do 1 1290x330x70 0,2 0 0,2
15kg v kryti IP67. Tyto vahy maji dvourozsahové déleni, to znamena Ze
pfi vazivosti do 6kg maji presnost 2g a od 6kg do 15kg maji pfesnost 5g.
M4 integrované displeje pro obsluhu. PouZiva se v gastro provozech jako
kuchyriska védha na véazeni surovin, k obchodnimu a kontrolnimu vazeni
ve skladech a vyrobnich procesech kde je zvySena vlhkost. Velmi
spolehlivd s provozem na sit i akumulator Vhodna do vech provoz( kde
se vyZaduje rychlé a pfesné vazeni a kde se Cisti proudem vody.
Pfednosti vahy je velky LCD displej o velikosti 25mm s modrym LED
podvicenim, ktery je Citelny z velké vzdalenosti a pod Uhlem 170°. Dalsi
prednosti je kryti proti vniknuti vody a prachu, rychlé ustaleni hodnoty
na displeji a stabilni hodnota vysledku pfi navazeni. Funkce: tarovani;
nulovani, Automatické vypinani, Indikace vybiti baterie, Provoz na
baterie az 300 hod
4 PRACOVNI STUL SE ZADNIM 1 /1300x700x900 0 0 0
LIMCEM, 1300MM
4.1 SPODN/ POLICE KE STOLU 1300MM 1 1180x540x40 0 0 0
4.2 ZASUVKA PRO GN1/1 400MM 1 |400x600x100 0 0 0
5 PRACOVNI STUL ZADNJ LIMEC, 1 |1800x700x900 0 0 0
1800MM - ZULOVA DESKA
5.1 SPODN/ POLICE KE STOLU 1800MM 1 1680x540x40 0 0 0
5.2 ZASUVKA PRO GN1/1 400MM 1 |400x600x100 0 0 0
6 VOZIK REGALOVY NA 17 GN 1/1 1 |452x617x1590 0 0 0
7 REGAL ROVNY-4 POLICE/STOJKY- Regal pro pfimé instalace. 4 policova sada. Zebrované plastové stavitelné 1 |2935x373x1700 0 0 0
373X2935MM police vyjimatelné a omyvatelné v mycce. Hlinikové postranice
(V=1700mm). Vyskové stavitelné nohy.
8 PRAC.STUL S DREZEM VPRAVO 1 |1400x700x900 0 0 0 1/2" 1/2" 50
1400MM, LIMEC
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Area |Popis Rozsifeny popis Ks |Rozméry (mm)| 230V 400V Celkem Plyn Plyn Studend | Studena Tepla | Odpad
Poz (kw) (kw) El. (kW) | (Kw) celkem voda voda voda
(kW) zmékéena
8.1 SPODN/ POLICE KE STOLU 1400MM 1 1280x540x40 0 0 0
8.2 SIFON PLASTOVY 1,5 1 /190x190x90 0 0 0
83 MIX.BATERIE PAKOVA, 1 |450x350x700 0 0 0
JEDNOOTVOROVA, 3/4
9 UMYVADLO NASTENNE, NEREZOVE | Konstrukce z nerez oceli AISI304. Zadni zvy3eny limec s integrovanym 1 450x450x400 0 0 0 1/2" 1/2" 50
oblym rohem. Kolenovy spinac.
10 SKRINKA NA STENU OTEVRENA 800 1 800x400x650 0 0 0
MM
11 SPIRAL.HNETAC 10L, 2 RYCHLOSTI, |Pro hnéteni specialnich chlebovych, pizza & cukraiskych tést. Nerezova | 1 537x968x1043 0 2 2
400V misa o objemu 50 | s kapacitou cca 10 | tekutych tést. Umisténi misy
vpredu usnadriuje vybirani tésta po jeho zpracovani. Nerezovy hnétaci
spiralovy hak. Dno misy uprostfed zvednuté pro lepsi udrZovani tésta v
prostoru haku. Bezpec¢nostni zafizeni vypne hnétac v pripadé zvednuti
vika. Ochranné bezpecnostni viko misy umozniuje doplfiovani surovin za
provozu. Elektrické ovladani s ochranou IP55. Timer. 2 rychlosti. Vhodné
pro volné stojici instalaci. Ochranny kryt ke sniZzeni uvolfiovani
moucného prachu do pracovniho prostoru pfi pomalém hnéteni. Dno
misy je uprostied zvednuté pro lepsi udrZovani tésta v prostoru
hnétaciho haku. Ovladaci panel s vypinaéem Zapnuto/Vypnuto a
Timerem. Bezpecnostni zafizeni stroj ihned zastavi v pfipadé otevieni
vika. Maximalni kapacita 10L tekutin, tj. 26 kg tésta na hnétaci cyklus v
zavislosti na mire hydratace.
12 MAXIREEL-SAMONAV{JEC] Pro instalaci na zed'. Provozni koncové pistole, hadice do 90°C. 1 430x430x460 0 0 0 1/2" 1/2"
HADICE+PISTOLE 10M
13 PLANET.MIXER 60L,H, 400V 1 |685x1050x1445 0 4 4
14 PODLAH.VPUST+ROST, SPODNI Celonerezové provedeni, povrch scotchbrite, vana z nerezového plechu | 1 |400x950x265 0 0 0 100mm
ODPAD, 400X950 tl.1,25mm, protiskluzovy rost z nerezového plechu tl.2mm, vyska rostu
30mm, vyjimatelny rost po 500mm, protizapachova uzdvéra
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15

Elektrickd multifunkéni tlakova
panev s michadlem

Objem 130 litri.dokaze nahradit:v teplotach od 30 do 110°C varny kotel
(omacky, polévky apod.), v teplotach od 30 do 200°C pecici panev
(zaklady, masa, minutkové gulase, soté apod.). Maximalni vyuZiti pfistroj
najde jako kotel, panev, nebo kombinace kotel — panev. Panev je
zhotovena z 12 mm nerezové oceli (AISI304). Vnéjsi pldst je zhotoven z
1,5-2 mm nerezové oceli (AISI304). Nosné konstrukce z min. 3 mm
nerezové oceli. Elektricky ovladané plynulé skldpéni s blokaci pfi
zavieném viku, vyvazené dvojité tlakové viko s plynovymi tlumicia s 4
bodovym bezpectnostnim zamkem. Hodnota pracovniho tlaku: 0,40 az
0,45 bar, bezpectnostni ventil, digitalni ukazatel tlaku. Topné téleso
,Incoloy-800“, regulace teploty pomoci 2 tepelnych ¢idel umisténych
pfimo pod vanou, ktera zajistuji rychlou reakci ohfevu. Integrované
raminko pro plnéni panve vodou s kontrolou polohy, vestavéné a
vyjimatelné tfiramenné michadlo s teflonovymi stérkami, nezavisly chod
michadla na ohfevu panve, kompletni uZivatelska a servisni komunikace
v CJ. Zakladni ovladaci prvky jsou totoZné se zafizenimi Baskett a
Betterpan. auto-diagnostika zavad, zvukové upozornéni pfi Spatné
zvoleném postupu obsluhy, vystup pro snimani hodnot HACCP, vystup
pro Ekonomizér - snizeni odbéru el. energie.

1 |1445x1290x1030

13,8

13,8

3/4"

3/4"

18

PODLAH.VPUST+ROST, SPODN{
ODPAD,400X1400

Celonerezové provedeni, povrch scotchbrite, vana z nerezového plechu
tl.1,25mm, protiskluzovy rost z nerezového plechu tl.2mm, vyska rostu
30mm, vyjimatelny rost po 500mm, protizapachova uzdvéra

2 400x1400x265

100mm
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Area |Popis Rozsifeny popis Ks |Rozméry (mm)| 230V 400V Celkem Plyn Plyn Studend | Studena Tepla | Odpad
Poz (kw) (kw) El. (kW) | (Kw) celkem voda voda voda
(kW) zmékéena
19 Elektricky hranaty kotel s nepf. Nepfimy ohfev Objem 270 | Dopousténi dvojitého plasté fizeno 2 |1400x900x800 0 32 64 3/4" 3,4"
ohrev. 270L automaticky pomozi PAAR1016 (za pfiplatek) MoZno vafrit v GN - celkova

vnitfni kapacita 3 x GN 1/1 topnd télesa INCOLOY-800 Zajisténi
plynulého,bezpecného a automatického dopousténi vody do dvojitého
plasté kotle. Vnit¥ni plast vyroben z AlSI nerez.oceli 316 ( sila 20-25/10) -
specialné navrhnuté v pfipadé vafeni zasaditych ingredienci Vnéjsi plast
vyroben z AISI nerez.oceli 304( sila 20/10) Vnéjsi konstrukce kotle z AISI
nerez.oceli 304 ( 10/10) Viko opatfeno madlem navrzené tak aby
nedoslo k popaleni obsluhy Napousténi vody pomoci mixovaci baterie (
TV a SV) Predni vypoustéci ventil s izolovanou rukojeti tlak v plasti kotle
je hlidan bezpeénostnim ventilem 0,5 bar, vakuovym ventilem a
analogovym mérenim tlaku Rozméry (mm): 1400x900x900 Elektricky
ptikon (kW/400 V): 32 Pfipojeni vody: TV 10 mm, SV 10 mm

20 SOKOVY ZMRAZOVAC 50/50KG- Provedeni vhodné pro 10 GN1/1, pekaiské plechy 600x400mm nebo 18 | 0 ' 895x1009x1730 0 4,26 4,26 50
10GN1/1 PODELNE nadob na zmrzlinu (165x360x125mm). 36 zasuvd s roztedi 20mm.

21 KONVEKTOMAT AIR-O-CONVECT, 10xGN1/1 - AIR-O-CONVECT - elektricky konvektomat s vyvijenim pary 1 | 898x915x1058 0 17,5 17,5 3/4" 3/4" 50
EL, 10XGN1/1 nastrikem (DSG-direct steam generation), 11 Urovni vihkosti, moZnost

21.1 |PODESTAVBA VYHRIVANA - PRO  Vyhfivana podestavba se zvlhéovanim, pro konvektomaty 6&10x1/1GN. | 1 |897x845x803 2,5 0 2,5 3/4"
6&10 GN1/1 Uzplsobeno jak pro GN tak pro pekarské plechy 40x60cm (vodici vsuny v

cené) Vhodné pro pouZiti jako kynarna nebo udrZovaci skfin. Dodavano
véetné vodicich lizin na plechy a GN nadoby. Pfipraveno pro snadnou
instalaci pod konvektomat (bez nutnosti demontdze nozicek). Funkce
ovladaciho panelu: nastaveni teploty, spinac osvétleni, voli¢ Urovné
vlhkosti a ohfevu. Nastavitelnd teplota v rozmezi +30°C aZ +80°C.
Uzpusobeno pro 5xGN1/1 nebo 6x 400x600mm
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Namésti svobody 3/930 ¢.zak. 555/14
160 00, Praha 6 03-2015
Area |Popis Rozsifeny popis Ks |Rozméry (mm)| 230V 400V Celkem Plyn Plyn Studend | Studena Tepla | Odpad
Poz (kw) (kw) El. (kW) | (Kw) celkem voda voda voda
(kW) zmékéena
22 BANKETOVY VOZIiK 10 GN 2/1, Konstrukce z nerez oceli AISI304. Dvouplastové, izolované provedeni s 1 770x885x1570 2,7 0 8,1
VYHRIVANY pénovou polyuretanovou izolaci. Ergonomické madlo pro snadnou

manipulaci. Zcela vyjimatelné vnitini vodici listy s roztec¢i 109 mm.
Incoloy topna télesa. Termostatem ovladana teplota od 30°do 90°C se
zobrazeni teploty; nastavitelné 3 stupné vlhkosti. Odnimatelny elektricky
box umozriuje myti i vysokotlakou vodou. Zasobnik vody pro zvlhcovani
uvnitf skfiné. 4 oto¢nd kolecka (z toho 2 s brzdou), prim.125 mm. Rohy s
gumovymi narazniky. PouZitim eutektickych vioZek (objednavaji se
zvlast) predchlazenych na -25°C Ize uchovavat jidla pfi teploté +5°C po
dobu cca 2 hodin. Vhodné pro 10 GN 2/1 nebo 20 GN1/1 nadob nebo 40
talifG na GN 2/1 roStech. Dodavano v¢.10 nerezovych rostd.
Max.nosnost 170 kg Teplotni rozpéti od +30°do +90°C s digitalnim
zobrazenim teploty na displeji umoZnuje nastaveni jakékoliv teploty
podle specifickych pozadavkd rtznych jidel. Vozik dosdhne teploty +90°C
béhem cca 35 minut. Ohfev pomoci suchého vzduchu nebo zvihéeného
vzduchu, ktery zabrafiuje osychani jidla. Vhodné pro GN 2/1aGN 1/1
nadoby nebo talife ¢i misky umisténé na nerezovych GN rostech
(nerezové rosty AlISI304 soucasti dodavky). Ergonomicka madla
usnadnuji manipulaci.

23 CHLADICI MISTNOST 203X203, - Sklada se z paneld s 60mm silnou polyuretanovou pénovou izolaci o 1 /2150%x2150x2150, 0,85 0 0,85 50
2+2°C vysoke hustoté, Vnitfni a vnéjsi povrch stén z galvanizované oceli s
povrchovou Upravou - odolny proti poskrabani. Spojovani pomoci
rychloupinacich zamkovych spojl vyrobenych z vysoce odolnych
kompozitnich materiald. Vnitfni i vnéjsi oblé rohy. 1 pravé, samozaviraci
dvere s magnetickym tésnénim; madlo se zamkem a bezpecnostnim
oteviranim zevnitf. Vnitfni osvétleni. Chladici jednotka v
tropikalizovaném provedeni (pro provoz pfi okolni teploté az +43°C) je
dodavana jiz zabudovand do jednoho z panell. Ovladaci panel:
podsvétleny vypina¢ Zapnuto/vypnuto, vypina¢ vnitfniho osvétleni a
digitalni ovladani, moZnost napojeni na HACCP (sériovy port) a
chybovymi alarmy.
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Namésti svobody 3/930 ¢.zak. 555/14
160 00, Praha 6 03-2015
Area |Popis Rozsifeny popis Ks |Rozméry (mm)| 230V 400V Celkem Plyn Plyn Studend | Studena Tepla | Odpad
Poz (kw) (kw) El. (kW) | (Kw) celkem voda voda voda
(kW) zmékéena
23.1 |REGAL AL,PLAST.POLICE- Jednotlivé komponenty regall jsou vyrobeny z valcovanych eloxovanych 1 |1x373x1550 0 0 0
CHL.M{ST.203X203 duralovych profilQi a plastovych vyliskd z vysoce pevnostnich plastu.

PouZité materidly a technické feSeni zarucuji i vysokou nosnost polic,
ktera se pohybuje dle délky polic od 90 kg do 260kg na polici. Regédlovy
systém ma Siroky okruh své- ho vyuZiti, napf. ve skladech, chladicich
boxech nebo jako prodejni regaly i se Sikmo uloZzenymi podlazkami,
vydejni a skladové voziky. Systém je dodavan v rozebraném stavu s velmi
jednoduchou montézi s pouzitim Sroubovaku. Nohy jsou vybaveny
regulovatelnymi noZi¢kami, pomoci kterych lze vyrovnat drobné
nerovnosti nebo Ize nohy osadit kolecky (brzdénymi ¢i nebrzdénymi).
Plastové police jsou rovné s odlehcovacimi otvory, diky témto otvorim
je mozné na police ukladat mokré ¢i vinké véci. Provedeni systému
umoznuje po vyjmuti polic ulo- Zit do regald gastronadoby pfislusného
vyskové varianty je mozZné na stojiny pfipevnit aZ deset polic o rozteci
150 mm. P¥i délce regalu cca 1 m je mozZnost uloZeni aZ t¥iceti GN 1/1.
Pokud gastronomicky provoz pouziva technologii Sokového chlazeni a
mrazeni, neexistuje pravdé- podobné lepsi reseni nez ukladani potravin v
GN do tohoto regalového systému nainstalovaného v chladicich ¢i
mrazicich boxech. Diky modulovému feseni je mozno kdykoliv regaly
doplnit o dalsi segmenty, a tim si zvétsit ulozny prostor.
Nezanedbatelnou vyhodou je moZnost v pfipadé potieby regaly kdykoliv
rozebrat a opét sloZit

24 CHLADICI MISTNOST 203X203, - Skldda se z paneld s 60mm silnou polyuretanovou pénovou izolaci o 1 /2150x2150x2150 0,85 0 0,85
2+2°C vysoke hustoté, Vnitini a vnéjsi povrch stén z galvanizované oceli s
povrchovou Upravou - odolny proti poskrabani. Spojovani pomoci
rychloupinacich zamkovych spojd vyrobenych z vysoce odolnych
kompozitnich materidlQ. Vnitfni i vnéjsi oblé rohy. 1 pravé, samozaviraci
dvefe s magnetickym tésnénim; madlo se zamkem a bezpecnostnim
otevirdnim zevnitf. Vnitfni osvétleni. Chladici jednotka v
tropikalizovaném provedeni (pro provoz pfi okolni teploté az +43°C) je
dodavana jiz zabudovana do jednoho z panel(. Ovladaci panel:
podsvétleny vypina¢ Zapnuto/vypnuto, vypina¢ vnitfniho osvétleni a
digitalni ovladani, moZnost napojeni na HACCP (sériovy port) a
chybovymi alarmy.
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Namésti svobody 3/930 ¢.zak. 555/14
160 00, Praha 6 03-2015
Area |Popis Rozsifeny popis Ks |Rozméry (mm)| 230V 400V Celkem Plyn Plyn Studend | Studena Tepla | Odpad
Poz (kw) (kw) El. (kW) | (Kw) celkem voda voda voda
(kW) zmékéena
24.1 |REGAL AL,PLAST.POLICE- Jednotlivé komponenty regall jsou vyrobeny z valcovanych eloxovanych 1 |1x373x1550 0 0 0
CHL.M{ST.203X203 duralovych profilCi a plastovych vylisk(i z vysoce pevnostnich plastd.

PouZité materidly a technické feSeni zarucuji i vysokou nosnost polic,
ktera se pohybuje dle délky polic od 90 kg do 260kg na polici. Regédlovy
systém ma Siroky okruh své- ho vyuZiti, napf. ve skladech, chladicich
boxech nebo jako prodejni regaly i se Sikmo uloZzenymi podlazkami,
vydejni a skladové voziky. Systém je dodavan v rozebraném stavu s velmi
jednoduchou montézi s pouzitim Sroubovaku. Nohy jsou vybaveny
regulovatelnymi noZi¢kami, pomoci kterych lze vyrovnat drobné
nerovnosti nebo Ize nohy osadit kolecky (brzdénymi ¢i nebrzdénymi).
Plastové police jsou rovné s odlehcovacimi otvory, diky témto otvorim
je mozné na police ukladat mokré ¢i vinké véci. Provedeni systému
umoziiuje po vyjmuti polic ulo- Zit do regalt gastronadoby ptislusného
vyskové varianty je mozZné na stojiny pfipevnit aZ deset polic o rozteci
150 mm. P¥i délce regalu cca 1 m je mozZnost uloZeni aZ t¥iceti GN 1/1.
Pokud gastronomicky provoz pouziva technologii Sokového chlazeni a
mrazeni, neexistuje pravdé- podobné lepsi reseni nez ukladani potravin v
GN do tohoto regalového systému nainstalovaného v chladicich ¢i
mrazicich boxech. Diky modulovému feseni je mozno kdykoliv regaly
doplnit o dalsi segmenty, a tim si zvétsit ulozny prostor.
Nezanedbatelnou vyhodou je moZnost v pfipadé potieby regaly kdykoliv
rozebrat a opét sloZit

25 PRACOVNI STUL NA KOLECKACH, 1 1200x700x900 0 0 0
1200MM

25.1 |SPODNI POLICE KE STOLU 1200MM 2 |1080x700x900 0 0 0

1S.18-Varna

1 SKRINKA NA STENU 2 POSUVNE 1 1000x400x650 0 0 0
DVERE, 1000MM

2 PRAC.STUL S DREZEM VLEVO 1 1800x700x900 0 0 0 1/2" 1/2" 50
1800MM, LIMEC

2.1  |SPODNI POLICE KE STOLU 1800MM 1 1680x540x40 0 0 0

2.2 |SIFON PLASTOVY 1,5 1 190x190x90 0 0 0

2.3 |MIX.BATERIE PAKOVA, 1 450x350x700 0 0 0

JEDNOOTVOROVA, 3/4
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Area |Popis Rozsifeny popis Ks |Rozméry (mm)| 230V 400V Celkem Plyn Plyn Studend | Studena Tepla | Odpad
Poz (kw) (kw) El. (kW) | (Kw) celkem voda voda voda
(kW) zmékéena

3 PRACOVNI STUL SE ZADNIM 1 1800x700x900 0 0 0

LIMCEM, 1800MM
3.1 SPODNI POLICE KE STOLU 1800MM 1 1680x540x40 0 0 0
3.2 ZASUVKA PRO GN1/1 400MM 1 400x600x100 0 0 0
4 PRACOVNI STUL SE ZADNIM 2 1300x700x900 0 0 0

LIMCEM, 1300MM
4.1 SPODNI POLICE KE STOLU 1300MM 2 1180x540x40 0 0 0
5 UMYVADLO NASTENNE, NEREZOVE | Konstrukce z nerez oceli AISI304. Zadni zvy3eny limec s integrovanym 1 450x450x400 0 0 0 1/2" 1/2" 50

oblym rohem. Kolenovy spinac.

6 PRACOVN( STUL SE ZADN{M 1 1400x700x900 0 0 0

LIMCEM, 1400MM
6.1  SPODNI POLICE KE STOLU 1400MM 1 |1280x540x40 0 0 0
6.2 ZASUVKA PRO GN1/1 400MM 1 400x600x100 0 0 0
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Namésti svobody 3/930 ¢.zak. 555/14
160 00, Praha 6 03-2015
Area |Popis Rozsifeny popis Ks |Rozméry (mm)| 230V 400V Celkem Plyn Plyn Studend | Studena Tepla | Odpad
Poz (kw) (kw) El. (kW) | (Kw) celkem voda voda voda
(kW) zmékéena
8 SPORAK, G4, ELEKTRICKA TROUBA, |plynovy sporék se ¢tyfmi otevienymi hotaky (3x6kW a 1x10kW), na 1 /800x930x850 0 6 0 40 40
800MM elektrické troubé. Sitka modulu 800mm. Celonerezova konstrukce z

AISI304, sila vrchni desky 2mm. Optimalizované spalovani a rozptyl
plamene. Patentovana konstrukce horakd "Flower flame". Litinové
sporakové mfizky (nerezové na objednavku). Zapalovani pomoci
chranéného vécného plaminku. Bezpecnostni prvky pro pfipad uhasnuti
plamene nebo vypadku dodavky plynu. Elektricka trouba: vnitfni prostor
v nerezu AlSI430, zaoblené vnitini rohy, nerezové topnice kryté ocelovou
deskou pro zajisténi dokonalého rozloZeni tepla, teplotni rozsah 110°-
285°C. Trouba vybavena regulovatelnou odvétravaci klapkou.
Ergonomické umisténi ovladacich prvkl trouby na hlavnim, vrchnim
ovladacim panelu. Specidlni konstrukce ovladacich prvkd zamezujici
priniku vody do nitra zafizeni. Bo¢ni hrany pravouhlé - snadné
sestavovani do varného bloku. Standardni pfipravenost pro pfipojeni na
zemni plyn, moZnost konverze na propan-butan (trysky jsou soucasti
standardni doddvky). Nerezové stavitelné nohy. Ochrana proti priniku
vody: IPX5 V cené: rost GN2/1. Osazeno nerezovymi stavitelnymi
nozickami (+50mm). Konstrukce hofakt FlowerFlame zajisti spravny a
uéinny ohtev pro rozliéné typy nadob. - 6kW hofaky o priiméru 6cm a s
plynulou bezstupriovou regulaci od 1.5 do 6kW. - 10kW hotaky o
prdméru 10cm s plynulou a bezstupriovou regulaci od 2.2 do 10kW. -Typ
a usporadani jednotlivych hofaku se lisi podle jednotlivych modelt
sporakl Zatizeni je urceno pro napojeni na zemni plyn s moZnosti
konverze na LPG, trysky jsou soucasti baleni. Odolné sporakové mrizky
vyrobeny z litiny (nerezové na vyzadani) uzplsobeny pro bezproblémové
vareni jak v malych tak velkych nadobach. Hofaky s optimalizovanym
spalovanim. Kazdy hotaky vybaven bezpeénostnimi ochrannymi prvky
pro pfipad uhasnuti plamene. Chranény startovaci plaminek. Dvirka
elektrické statické trouby s 40mm silnou tepelnou izolaci Komora trouby
z nerez oceli, 3 vsuny uzpUsobeny pro pouziti GN2/1. Max. doporucené
vyuZiti - 2 nadoby. Spodni topnice kryté vroubkovanym litinovym talem.
Termostatem nastavitelnd teplota trouby v rozmezi 110°C az 285°C
Specialni konstrukce ovlddacich prvkd zamezuje priniku vody a vihkosti
do vnitfnich ¢asti zafizeni.
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samostatné stojici na podestavbé - uzaviena dvirky. Ohrev s télesy v
olejové lazni - material topnic Incoloy Bezpec¢nosti termostat proti
prehrati Teplotni rozsah: 105°-185°C Vypousténi oleje do sbérné nadoby
v podestavbé (soucast zafizeni) Vrchni deska vyrobena z nerez ocele
20/10 304 AISI Vnéjsi konstrukce vyrobena z nerez oceli AISI 304.
Specialni konstrukce ovladacich prvkd zamezujici priniku vody do nitra
zafizeni. Bo¢ni hrany pravouhlé - snadné sestavovani varného bloku.
Nastavitelna vyska nerezovych nohou. Ochrana proti priniku vody IPX5
Vana s vnitfnimi rohy svafovanymi kontinudlnim laserem pro snadné
Cisténi a hygienu. Topnice z materialu Incoloy umisténé pfimo ve vané
Ize pro potieby cisténi vany vyklopit. Systém osazen bezpecnostni
pojistkou proti svévolnému sklopeni. Nastaveni max. teploty oleje az na
185°C pomoci pfesného termostatu. Ochrana proti prehfati je ve
standardu pro vSechny modely. Vypousténi oleje do sbérné nadoby
umisténé v podestavbé. Snadny servisni pfistup k hlavnim
komponentlm je fesen skrze pfedni panel. Specialni konstrukce
ovladacich prvkl zamezuje priniku vody a vlihkosti do vnitfnich ¢asti
zafizeni. Modul dodavan v¢. 50mm nerezovych noZicek (moznost pouZiti
nerezového oplasténi jako extra prislusenstvi). Dodavano v¢. 4
polovicnich kosu, podestavba vybavena dvirky

03-2015
Area |Popis Rozsifeny popis Ks |Rozméry (mm)| 230V 400V Celkem Plyn Plyn Studend | Studena Tepla | Odpad
Poz (kw) (kw) El. (kW) | (Kw) celkem voda voda voda
(kW) zmékéena
9 FRITEZA, EL, 2X18L, elektricka fritéza, 2x18 litr(i - 2x2 polovic¢ni kose, Sitka modulu 800mm, 1 800x930x850 0 33 33

22



ZS EMY DESTINNOVE Gastrotechnologie JP
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Area |Popis Rozsifeny popis Ks |Rozméry (mm)| 230V 400V Celkem Plyn Plyn Studend | Studena Tepla | Odpad
Poz (kw) (kw) El. (kW) | (Kw) celkem voda voda voda

(kW) zmékéena
10 KOTEL,EL,100L, MB, Elektricky varny kotel s nép¥imym ohievem. Objem 80/100 litrd. Sitka 1 800x930x850 0 21,5 21,5 1/2" 1/2"

modulu 800mm. TaZzena vlozka z kyselinovzdorné ocele AlISI316 - DIN
1.4404. Primér vlozky: 600mm. Napousténi teplé a studené vody
ovladané elektroventilem. Nerezovy vypoustéci ventil 2". Ovladani
energoregulatorem. Vysoké energetické Uspory diky regulaci vykonu
pomoci tlakového spinace Bezpecnostni ventil garantujici spravnou
uroven tlaku v plasti. Automatické doplriovani hladiny vody v
duplikdtoru. Bezpecnostni termostat pro pfipad prehrati kotle Analogovy
manometr pro sledovani tlaku v plasti Vrchni deska vyrobena z nerez
ocele 20/10 304 AISI Vnéjsi konstrukce vyrobena z nerez oceli AISI 304.
Specidlni konstrukce ovladacich prvkd zamezujici priniku vody do nitra
zafizeni. Bo¢ni hrany pravouhlé - snadné sestavovani varného bloku.
Nastavitelna vyska nerezovych nohou. Ochrana proti priniku vody IPX5.
Varny kotel s kulatou vloZzkou je vhodny pro pfipravu polévek, omacek,
sauté a mnoha dalSich pokrm0. Nepfimy systém ohfevu rovhomérné
ohfiva pokrm nejen na dné, ale také skrze bocni strany kotle. Toto je
zajisténo pomoci saturované pary o teploté 110°C Topnice z odolného
materidlu Incoloy s bezpec¢nostnim termostatem umisténym v plasti
Pristupny odvzdusnovaci ventil umoziiuje manudlni odvzdusnéni
duplikdtoru béhem zahtivani IPX 5 - ochrana proti priniku vody
Manometr pro kontrolu spravného fungovani kotle. Regulace vykonu
pomoci oto¢ného ovl. prvku. Bezpecnostni termostat zamezujici provozu
zafizeni pfi nizké hladiné vody. Bezpeénostni ventil zamezujici vzniku
nadmérného pretlaku pary v duplikdtoru. Pfesné drzeni teploty, rychla
reakce na zménu nastaveni. Velky primér vypoustéciho kohoutu
umoznuje bezpecné a snadné vyprazdnéni obsahu kotle. Pfesné
doléhajici viko zkracuje dobu varfeni a snizuje ndklady na energie.
Ergonomicky pomér prameéru a hloubky vany usnadriuje michani a
Setrné zachazeni s potravinami. Vypoustéci ventil a trubka jsou snadno
Cistitelné zvenci. Uzavieny topny systém - Zadné tepelné ztraty Solenoid
ventil automaticky doplfiuje spravnou hladinu vody. Hladké povrchy,
snadno pfistupné pro potreby cisténi. Tlakovy spinac - presostat
regulujici spotfebu energie a vody.

23



ZS EMY DESTINNOVE Gastrotechnologie JP

Namésti svobody 3/930 ¢.zak. 555/14
160 00, Praha 6 03-2015
Area |Popis Rozsifeny popis Ks |Rozméry (mm)| 230V 400V Celkem Plyn Plyn Studend | Studena Tepla | Odpad
Poz (kw) (kw) El. (kW) | (Kw) celkem voda voda voda

(kW) zmékéena
11 KOTEL,EL,150L, MB, Elektricky varny kotel s népfimym ohfevem. UZitny objem 100-145 litr(l. | 1 800x930x850 0 21,5 21,5 1/2" 1/2"

Sitka modulu 800mm. TaZend vlozka z kyselinovzdorné ocele AISI316 -
DIN 1.4404. Pramér vlozky: 600mm. Napousténi teplé a studené vody
ovladané elektroventilem. Nerezovy vypoustéci ventil 2". Ovladani
energoregulatorem. Vysoké energetické Uspory diky regulaci vykonu
pomoci tlakového spinace Bezpecnostni ventil garantujici spravnou
uroven tlaku v plasti. Automatické doplriovani duplikatoru. Bezpec¢nostni
termostat pro pripad prehrati kotle Analogovy manometr pro sledovani
tlaku v plasti Vrchni deska vyrobena z nerez ocele 20/10 304 AISI Vnéjsi
konstrukce vyrobena z nerez oceli AISI 304. Specialni konstrukce
ovladacich prvkl zamezujici praniku vody do nitra zafizeni. Boc¢ni hrany
pravouhlé - snadné sestavovani varného bloku. Nastavitelna vyska
nerezovych nohou. Ochrana proti priniku vody IPX5. Varny kotel s
kulatou vlozkou je vhodny pro pfipravu polévek, omacek, sauté a mnoha
dalsich pokrm. Nepfimy systém ohfevu rovhomérné ohtiva pokrm
nejen na dné, ale také skrze bocni strany kotle. Toto je zajisténo pomoci
saturované pary o teploté 110°C Topnice z odolného materidlu Incoloy s
bezpecnostnim termostatem umisténym v plasti Pfistupny
odvzdusnovaci ventil umoziiuje manudlni odvzdusnéni duplikatoru
béhem zahtivani Manometr pro kontrolu spravného fungovani kotle.
Regulace vykonu pomoci otocného ovl. prvku. Bezpecnostni termostat
zamezujici provozu zafizeni pfi nizké hladiné vody. Bezpec¢nostni ventil
zamezujici vzniku nadmérného pretlaku pary v duplikdtoru. Pfesné
drZeni teploty, rychld reakce na zménu nastaveni. Velky pramér
vypoustéciho kohoutu umozriuje bezpecné a snadné vyprazdnéni
obsahu kotle. Pfesné doléhajici viko zkracuje dobu vareni a snizuje
naklady na energie. Ergonomicky pomér priimeéru a hloubky vany
usnadnuje michani a Setrné zachazeni s potravinami. Vypoustéci ventil a
trubka jsou snadno Cistitelné zvenci. Uzavieny topny systém - zadné
tepelné ztraty Solenoid ventil automaticky doplriuje spravnou hladinu
vody. Hladké povrchy, snadno pfistupné pro potreby Cisténi. Tlakovy
spinac - presostat regulujici spotfebu energie a vody. Specialni
konstrukce ovladacich prvkd zamezuje priniku vody a vlhkosti do
vnitinich ¢asti zafizeni

12 PODLAH.VPUST+ROST, SPODNI Celonerezové provedeni, povrch scotchbrite, vana z nerezového plechu | 3 |400x950x265 0 0 0 100mm
ODPAD, 400X950 tl.1,25mm, protiskluzovy rost z nerezového plechu tl.2mm, vyska rostu
30mm, vyjimatelny rost po 500mm, protizapachova uzdvéra

24



ZS EMY DESTINNOVE
Namésti svobody 3/930

Gastrotechnologie

JP

¢.zak. 555/14

160 00, Praha 6 03-2015
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(kw) zmékcena
13 PODLAH.VPUST+ROST, SPODNI{ Celonerezové provedeni, povrch scotchbrite, vana z nerezového plechu | 1 |400x900x265 0 0 0 100mm
ODPAD, 400X900 tl.1,25mm, protiskluzovy rost z nerezového plechu tl.2mm, vyska rostu
30mm, vyjimatelny rost po 500mm, protizapachova uzavéra
14 Elektrickd multifunkéni panev El. multifunkéni panev UzZitnd kapacita: 150 IVarna plocha: 65 dm2 2 |1542x914x1100 0 42 84 3/4" 3/4" 50

Rozsah teplot: 30 - 250°CVarna média-VarioCooking Control® -
automaticky modus se 7 druhy provozu: Maso / Ryby a mofské plody /
Zelenina a pfilohy / Vaje¢né pokrmy / Omacky a polévky / MIééné a
sladké pokrmy / Finishing® a servis- Ru¢ni modus se 3 druhy provozu:
Vateni / Peceni / Fritovani- Programovaci rezim pro individualni
programy; min. 350 program( s az 12 krokyFunkceAutoLift™ zvedaci a
spoustéci

automatika (koSe pro vareni a fritovani), rozpoznani varného média v
panvi: nemUZze dojit k pfipaleni oleje, Uprava Delta-T, VarioDose™
automatické plnéni vodou s pfesnosti na litr, zjistovani teploty jadras 6
méficimi body, pamét pro HACCP-data a vystup pfes rozhrani USB,
funkce ndpovédy - v pfistroji je uloZzen podrobny navod k obsluze a
pfirucka pro pouziti s praktickymi pfiklady a uZite¢nymi
tipyVybaveniVarioBoost™ patentovany topny systém s celoploSnymi
topnymi télesy, FrimaTherm® - inovativni sloZeni dna panve z tfi
neoddélitelnych ocelovych vrstev, sonda teploty jadra s 6 méficich body,
vypousténi varné resp. myci vody pfimo pomoci panve (bez preklapéni,
bez podlahové vpusti), integrovana ruéni sprcha s automatickym
navinutim, automatickym uzdvérem vody a plynulym davkovanim
paprsku, integrovana zasuvka 230V, indikator provozu a varovani, napf.
teply olej pfi fritovani, integrovand napovéda s vysvétlujicimi texty pro
vSechny tepelné Upravy, dotykova obrazovka s navadécimi symboly pro
co nejjednodussi obsluhu, centrdini ovladaci kolecko s funkci stisknuti
pro vybér, digitalni ukazatel teploty, ukazatel pozadovanych a
skute¢nych hodnot, nastaveni ¢asu digitdlné 0-24 hod. s nastavenim
trvalého provozu, vykldpéni panve pomoci elektromotoru, viko panve
motoricky ovladano, rozhrani USB, napft. k pfipojeni na FRIMA
KitchenManagement Systém, servisni kryt pfistupny zepfedu,
bezpecnostni termostat, integrovany vypinac, patentovany drzdk sondy
teploty jadra, volitelny jazyk pro systémové informace
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Poz (kw) (kw) El. (kW) | (Kw) celkem voda voda voda
(kW) zmékéena

16 ZAVAZECI KLEC, 20X1/1, 63MM, 3 545x790x1700 0 0 0

PODELNA
17 KONVEKTOMAT S BOJLEREM, EL, Elektricky konvektomat s bojlerovym vyvijenim péry. BAREVNY 1 1993x957x1795 0 34,5 103,5 3/4" 3/4" 50

20X1/1 DOTYKOVY panel s s HD rozligenim. PIna komunikace v ¢eském jazyce a

dalich 30ti jazycich. Programovatelna funkce manudliniho zvyseni
vlhkosti (pfistfik vody do komory). Teplotni pokrmové sonda s korekci
proti Spatnému zapichnuti. Souc¢asné zobrazeni nastavenych a aktudlnich
hodnot teploty a ¢asu. Dvojité dvefni sklo, snadno rozeviratelné pro
potreby CiSténi; atermicka vrstva a systém pfirozené, tepelné izolace
pomoci vzduchové mezivrstvy. Halogenové osvétleni komory. Dalsi
funkce: polovi¢ni vykon, polovi¢ni otacky ventilatoru, pulsni otacky,
udrzovaci program Hold, automatické zchlazeni, programovatelné
pfedehfivani, zpozdény start, pauza, funkce automatické i manualini
klapky odvétrani komory., banketovd regenerace, kynuti tésta. Ukladani
a nahravani programl pomoci USB. V cené zavazeci klec s integrovanym
vozikem pro GN1/1, rozte¢ zasuv( 63mm Automaticky rezim: volba
pokrmu pomoci obrazkovych ikon na dotykovém displeji. Konvektomat
automaticky zvoli sprdvné nastaveni vlhkosti, teploty a ¢asu tepelné
upravy. ReZim navic umoznuje poutziti tfi specialnich funkci: -
Nizkoteplotni peceni (LTC) pro minimalizaci vahovych ubytk( a
maximalni $tavnatost celych kusi masa. -Regenerace: automatické
nastaveni pro nejucinnéjsi ohfev pokrma. -Kynarna: diky funkci air-o-
clima zajisti perfektni vysledky kynuti tést pfi optimalni vihkosti, teploté.
Programovy rezim: pamét na 1000 programd, kazdy s moznosti
nastaveni az v 16ti krocich pro vidy opakovatelné vysledky. Manudlni
rezim: tradi¢ni zpUsob nastaveni konvektomat pomoci dotykového
displeje: -Horkovzdusny cyklus (do 300°C): pro pfipravu pokrmU pfi nizké
vlhkosti. -Nizkoteplotni para (do 100°C): napf. pro Sousvide, regeneraci a
ptipravu delikatnich pokrmd. -Parni rezim 100°C: pro ptilohy, zeleninu a
mnohé dalsi pokrmy -Pfehfata Eco-pdra: 100°C-130°C. -Kombinovany
cyklus (do 250°C): fizena kombinace horkého vzduchu a pary s regulaci
vlhkosti pro optimalni vysledky, sniZzené vahové ubytky a zkraceni casu.
air-o-clima™: méreni a automaticka regulace vihkosti pomoci Lambda
sondy air-o-flow: systém predehfivani istého studeného vzduchu s
nasledny rozvddénim do komory skrze bi-funkéni ventildtor 6ti bodova
pokrmovd sonda s automatickou ochranou proti Spatnému zapichnuti
Fce. HOLD: pulsni otacky ventilatoru pro udrzovani pokrma na
pozadované teploté a v idedlnim klimatu. Vhodné i pro pfipravu
pekatskych vyrobkd. Radialni, vicerychlostni ventilator MoZnost

nactavanira¥imi ¢ nolavidnim wwikanam [ cnnt¥abo anargia 1IGR
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18 PODLAH.VPUST+ROST, SPODNI{ Celonerezové provedeni, povrch scotchbrite, vana z nerezového plechu | 3 |400x500x265 0 0 0 100mm
ODPAD, 400X500 tl.1,25mm, protiskluzovy rost z nerezového plechu tl.2mm, vyska rostu
30mm, vyjimatelny rost po 500mm, protizapachova uzavéra
19  VOZIK REGALOVY NA8 GN 1/1S 2 |452x657x900 0 0 0
PRAC.DESKOU
21 REGAL ROVNY-4 POLICE/STOJKY- Regal pro piimé instalace. 4 policova sada. Zebrované plastové stavitelné 1 |1606x373x1700 0 0 0
373X1606MM police vyjimatelné a omyvatelné v mycce. Hlinikové postranice
(V=1700mm). Vyskové stavitelné nohy.
1S.13-Myti kuchyriského nadobi
1 PREDMYVACI STOL+DREZ K MYCCE, 1 |1400x867x1123 0 0 0 1/2" 1/2" 50
L>P,1400MM
1.1 SIFON PLASTOVY 2 1 /100x300x50 0 0 0
1.2 PREDOPLACHOVA SPRCHA STOLNI 1 |300x200x1150 0 0 0
PRO 1 OTVOR
2 Myci stroj na éerné nadobi prabézny rozmér kose / zasuvna vyska: 700x700 mm / 620 mm CtyFi myci cykly: 1 |860x1020x1900 0 9 9 3/4" 3/4" 3/4" 70

dvouplastovy

2/4/6/8 min. kapacita: 30/15/10/6 ko3u/hod spotieba vody za cyklus: 4
It. obsah tanku / pfikon bojleru: 90 It. / 6,0 kW pfipojeni na teplou vodu
3/4“, odpad DN 50. elektronické ovladéni s foliovou tastaturou digitalni
ukazatel teploty se zobrazenim hodnot na displeji hlubokotazeny
bezspdrovy tank, spinac dvefi, dvojity filtracni systém Zakladni vybava:
1x drzdk pro 3 plechy v. 65 mm RCD - zafizeni pro kontrolu oplachu.
Atmosféricky bojler pro zabezpeceni konstantniho tlaku oplachové vody.
Rozméry (mm): 860x1020x1900 Elektricky p¥ikon (kwW/400 V): 9
Hmotnost (kg): 230 CRC: vylepsena efektivita, nulova udrzba a zdravéjsi
prostiedi. Pro ziskani dokonalé, bezpecné hygieny nddobi béhem
konecné oplachové faze, je voda ohfivadna na teplotu +85 °C a pak
rozstfikavana na nadobi. Otevienim mycky po ukonceni cyklu, se teplo
vytvorené uvniti komory dostava do mistnosti, ¢imz zvySuje vlihkost,
zhorsuje pracovni podminky a dale v dUsledku navyseni teploty vznikaji
problémy se zapafenymi okny a pfipadné plisni. Diky inovativnimu CRC
systému, ktery mlze byt rovnéz nainstalovan na misté u fady C a LC, se
snizuje a ochlazuje vzduch odvadény z mycky. S pouZitim systému
zpétného vyuZiti tepla je snizena rovnéz energeticka spotreba, protoze
teplo vytvorené myckou je obnovovano a prevddéno do pfivodu studené
vody, coZ garantuje usporu 30%. CRC neobsahuje zadné filtry a proto
neni nutnd ddrzba.
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Area |Popis Rozsifeny popis Ks |Rozméry (mm)| 230V 400V Celkem Plyn Plyn Studend | Studena Tepla | Odpad
Poz (kw) (kw) El. (kW) | (Kw) celkem voda voda voda
(kW) zmékéena
3 VYKLADACI STUL K MYCCE S POLICH, 1 900x712x843 0 0 0
900MM
4 PODLAH.VPUST+ROST, SPODNI Celonerezové provedeni, povrch scotchbrite, vana z nerezového plechu | 1 |400x950x265 0 0 0 100mm
ODPAD, 400X950 tl.1,25mm, protiskluzovy rost z nerezového plechu tl.2mm, vyska rostu
30mm, vyjimatelny rost po 500mm, protizapachova uzdvéra
5 REGAL ROVNY-4 POLICE/STOJKY- Regal pro piimé instalace. 4 policova sada. Zebrované plastové stavitelné 1 |2935x475x1700 0 0 0
475X2935MM police vyjimatelné a omyvatelné v mycce. Hlinikové postranice
(V=1700mm). Vyskové stavitelné nohy.
1S.13-Myti stolniho nadobi
1 REMENOVY DOPRAVNIK, VRATNA | Kompatibilni s my¢kou Winterhalter STR 130 1 500x460x910 0 0 0
JEDNOTKA
2 REMENOVY DOPRAVNIK, ROVNY | Kompatibilni s my¢kou Winterhalter STR 130 2 |2000x460x110 0 0 0
MODUL 2000MM
3 REMENOVY DOPRAVNIK, OTOCKA  |Kompatibilni s myékou Winterhalter STR 130 2 /910x910x910 0 0 0
90°
4 NEOBSAZENO 0 0 o 0 0
5 REMENOVY DOPRAVNIK, TRIDICI  |Kompatibilni s myékou Winterhalter STR 130 1 1700x460x110 0 0 0
MODUL 1000MM
6 REMEN.DOPRAVNIK, Kompatibilni s myc¢kou Winterhalter STR 130 1 500x460x910 0,75 0 0,75
POHON+VYKLADAN{ PODNOSU
7 TRIDiCi STOL-AUTOMAT, P>L, 4 Kompatibilni s my¢kou Winterhalter STR 130 1 2130x1110x910 0 0 0 1/2" 1/2" 50
KOSE,2130MM
8 90° VSTUPNi OTOCKA, Kompatibilni s myc¢kou Winterhalter STR 130 1 850x850x914 0 0 0
MECHANICKA, L>P
9 VALECKOVY DOPRAVNIK-KRATKY  |Kompatibilni s my¢kou Winterhalter STR 130 1 1100x620x910 0 0 0
VALECEK, 1100
10 TUNEL.KOS.MYCKA 0 1837x884x1771 0 25,7 25,7 G 3/4" 3/4" G 3/4" 70
WINTERHALTER STR 130 -
STAVAJICi
10.1  SUSici ZONA 900MM-COMPACT 0 600x884x1922 0 8,5 8,5 70
MYCKY, EL, L>P - STAVAJici
12 VALECKOVY DOPRAVNIK-KRATKY 0 1600x620x910 0 0 0
VALECEK, 1600 - STAVAJICi
12.1 KONCOVA DESKA SE SROUBY, 0 |45x620x100 0 0 0
45MM - STAVAJICi
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13 PODLAH.VPUST+ROST, SPODNI{ Celonerezové provedeni, povrch scotchbrite, vana z nerezového plechu | 1 |400x950x265 0 0 0 100mm
ODPAD, 400X950 tl.1,25mm, protiskluzovy rost z nerezového plechu tl.2mm, vyska rostu
30mm, vyjimatelny rost po 500mm, protizapachova uzavéra
14 PODLAH.VPUST+ROST, SPODNI Celonerezové provedeni, povrch scotchbrite, vana z nerezového plechu | 1 400x1850x265 0 0 0 100mm
ODPAD,400X1850 tl.1,25mm, protiskluzovy rost z nerezového plechu tl.2mm, vyska rostu
30mm, vyjimatelny rost po 500mm, protizapachova uzdvéra
15  VOZiK NA PREPRAVU 300 1 |880x640x835 0 0 0
PODNOSU, JEDNOSTR.
16 ZASOBNIK-LOWERATOR NA 1 |605x635x910 0 0 0
PODNOSY/KOSE,610MM
17  vOzZiK NA ODKLIZENi PODNOSU - 4 515x610x1460 0 0 0
10EN /GN
18  ZASOBNIK TALIRO VYHRIVANY, 2- 2 |460x810x900 1,6 0 3,2
TUBUSOVY
19 REGAL ROVNY-4 POLICE/STOJKY- Regal pro pfimé instalace. 4 policova sada. Zebrované plastové stavitelné 1 |2048x475x1700 0 0 0
475X2048MM police vyjimatelné a omyvatelné v mycce. Hlinikové postranice
(V=1700mm). Vyskové stavitelné nohy.
ml  VYKLADACI STOL K HT MYCCE, 1 |1200x600x910 0 0 0

1200MM
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Poz (kw) (kw) El. (kW) | (Kw) celkem voda voda voda
(kW) zmékéena
m2 Myéka na nadobi jednoplastova Konstrukce z nerezové oceli AISI 304 Rozmér ko$e/zasuvna vyska: 1 625x760x1460 0 15,5 15,5 G3/4" 3/4" G 3/4" 70
prichozi (SV) 500x500 mm / 440 mm T¥i myci cykly: 55/85/120 sec. Kapacita:

65/42/30 kosu/hod. Obsah / pfikon bojleru: 8,2 It. / 9,0 kW Spotfeba
vody: 4 It. /cyklus Objem tanku: 42 It. Pfipojeni na studenou vodu 3/4,
odpad DN 35. Hluboko tazeny tank s dvojitym filtracnim systémem,
bezpecénostni spinac dvefi, zpétna klapka, davkovac oplachu. Myci a
oplachové ramena z nerez oceli. zakladni vybava: 2x ko$ P18/12, 1x ko3
CB, 1x kosik na pfibory CRC: vylepsena efektivita, nulova Gdrzba a
zdravéjsi prostredi. Pro ziskani dokonalé, bezpecné hygieny nadobi
béhem konecné oplachové faze, je voda ohtivana na teplotu +85 °C a
pak rozstfikdvana na nadobi. Otevienim mycky po ukonceni cyklu, se
teplo vytvorené uvniti komory dostdva do mistnosti, ¢imz zvysuje
vlhkost, zhorSuje pracovni podminky a dale v disledku navyseni teploty
vznikaji problémy se zapafenymi okny a pfipadné plisni. Diky
inovativnimu CRC systému, ktery mGze byt rovnéz nainstalovan na misté
u fady C a LC, se sniZuje a ochlazuje vzduch odvadény z mycky. S
pouZitim systému zpétného vyuZiti tepla je snizena rovnéz energeticka
spotreba, protoZe teplo vytvorené myckou je obnovovano a prevadéno
do pfivodu studené vody, coZ garantuje Usporu 30%. CRC neobsahuje
Zadné filtry a proto neni nutnd udrzba.

m3  NAKLADACI STUL K MYCCE S 1 1200x745x1170 0 0 0
DREZEM,P>L,1200 + sprcha
1S.22-Vydej jidla
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Rozméry (mm)

230v
(kw)

400V
(kw)

Celkem
El. (kW)

Plyn
(Kw)

Plyn
celkem
(kw)

Studena
voda

Studena
voda
zmékcena

Tepla
voda

Odpad

TEPLA SKRIN SE ZVLHCOVANIM,
20GN 1/1, MOBILN{

ZASOBNIK TALIRU VYHRIVANY, 2-
TUBUSOVY - Stavajici

MOBILN{ VYDEJ.LAZEN, 3 VANY
GN1/1,0TEVR

Konstrukce z nerez oceli AISI304. Dvouplastové, izolované provedeni s
pénovou polyuretanovou izolaci. Ergonomické madlo pro snadnou
manipulaci. Zcela vyjimatelné vnitini vodici listy s roztec¢i 109 mm.
Incoloy topna télesa. Termostatem ovladana teplota od 30°do 90°C se
zobrazeni teploty; nastavitelné 3 stupné vlhkosti. Odnimatelny elektricky
box umozriuje myti i vysokotlakou vodou. Zasobnik vody pro zvlhcovani
uvnitf skiiné. 4 otoéna kolecka (z toho 2 s brzdou), priim.125 mm. Rohy s
gumovymi narazniky. PouZitim eutektickych vioZek (objednavaji se
zvlast) predchlazenych na -25°C Ize uchovavat jidla pfi teploté +5°C po
dobu cca 2 hodin. Vhodné pro 10 GN 2/1 nebo 20 GN1/1 nadob nebo 40
talifG na GN 2/1 roStech. Dodavano v¢.10 nerezovych rostd.
Max.nosnost 170 kg Teplotni rozpéti od +30°do +90°C s digitalnim
zobrazenim teploty na displeji umoZnuje nastaveni jakékoliv teploty
podle specifickych poZadavkd rdznych jidel. Vozik dosahne teploty +90°C
béhem cca 35 minut. Ohfev pomoci suchého vzduchu nebo zvihéeného
vzduchu, ktery zabrafiuje osychani jidla. Vhodné pro GN 2/1aGN 1/1
nadoby nebo talife ¢i misky umisténé na nerezovych GN rostech
(nerezové rosty AlISI304 soucasti dodavky). Ergonomicka madla
usnadnuji manipulaci.

2 885x770x1570

2,7

5,4

460x810x900

1,6

4,8

1195x650x900

1,5

4,5
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4 CHL.SKRIN 670L- Chladici sk¥ifi CNS 650 L, prosklené dvefe 1 710x837x2050 0,21 0 0,21
SKLO,+2°+10°C,DIGIT,NEREZ jednodvérova, energeticky Usporna, elektronika s HACCP, plné
chromniklové provedeni z AISI304
s plnymi dvefmi s mikrospinaéem ventilatoru,
vnitini cirkulace vzduchu, pénova izolace
skfiné min.75mm, vnitini osvétleni, digitalni
ovladaci panel s elektronikou umoZznujici
i nastaveni Urovné vlhkosti, teplotni kategorizaci
potravin, HACCP historii, autodiagnostiku
s akustickym hlasenim alarmovych stav(.
Vhodna pro GN2/1, R134a, energeticky Usporné
automatické odtavani, zamek dveri.
Vestavéna chladici jednotka. Tropikalizované
provedeni pro okolni teplotu az +43°C.
Dodavka v¢.4 rostovych Rilsan polic.
Teplotni rozsah: -2 az +10°C
5 VYDEIN{ NEREZ DESKA + DELENY 1 3520x500x40 0 0 0
SKLENENY HYG. ZAKRYT 3x
6 PRACOVN/ SKRINOVY STUL, NEREZ, 1 1400x700x900 0 0 0
1400MM
7 PRACOVNI SKRINOVY STUL, NEREZ, 1 1600x700x900 0 0 0
1600MM
8 VESTAVNA CHLAZENA VITRINA S 1 1520x700x1565 1,31 0 1,31 50
VANOU -4 GN
9 STOJAN NA 1 862x750x1900 0 0 0
PECIVO/PRIBORY/PODNOSY, 862
MM
10 TRUBKOVY NEREZOVY POJEZD NA 1 8300x300x30 0 0 0
PODNOSY
11 PRAC.SKRINOVY STUL, NEREZ, 1 2000x700x900 0 0 0
2000MM, LIMEC
12 VESTAVNY ZASOBNIK KOSU 665MM 2 | 665x665x710 0 0 0
17 PREMIX 1 300x620x540 1,8 0 1,8 1/2" 50
13 PRAC.SKRINOVY STUL, NEREZ, 1 1600x700x900 0 0 0
1600MM, LIMEC
14 VYHRIVANY ZASOBNIK NA CAJ - 2 374x374x706 1,6 0 3,2 1/2" 50
BRAVILOR-BONAMAT
15 TRUBKOVY NEREZ POJEZD NA 1 3000x300x30 0 0 0
PODNOSY
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16 PRAC.SKRINOVY STUL, NEREZ, 1 |1400x700x900 0 0 0
1400MM, LIMEC
1S.07-STROJOVNA VZT
1S.27-Sklad konzerv
1 REGAL ROVNY-4 POLICE/STOJKY- Regal pro pfimé instalace. 4 policova sada. Zebrované plastové stavitelné 2 |1784x475x1700 0 0 0
475X1784MM police vyjimatelné a omyvatelné v mycce. Hlinikové postranice
(V=1700mm). Vyskové stavitelné nohy.
2 REGAL ROVNY-4 POLICE/2 STOJKY-  Regal pro piimé instalace. 4 policova sada. Zebrované plastové stavitelné 1 |1569x475x1700 0 0 0
475X1569MM police vyjimatelné a omyvatelné v mycce. Hlinikové postranice
(V=1700mm). Vyskové stavitelné nohy.
3 PODLAH.VPUST+ROST, SPODNI Celonerezové provedeni, povrch scotchbrite, vana z nerezového plechu | 1 |300x300x265 0 0 0 100mm
ODPAD, 300X300 tl.1,25mm, protiskluzovy rost z nerezového plechu tl.2mm, vyska rostu
30mm, vyjimatelny rost po 500mm, protizapachova uzdvéra
1S.08-Denni sklad
1 REGAL ROVNY-4 POLICE/2 STOJKY- 1 |1216x373x1700 0 0 0
373X1216MM
2 CHLADICI MISTNOST 163X203, - Sklada se z paneld s 60mm silnou polyuretanovou pénovou izolaci o 1 /1750x2150x2150, 0,85 0 0,85 50
2+2°C vysoke hustoté, Vnitfni a vnéjsi povrch stén z galvanizované oceli s
povrchovou Upravou - odolny proti poskrabani. Spojovani pomoci
rychloupinacich zamkovych spojl vyrobenych z vysoce odolnych
kompozitnich materiald. Vnitfni i vnéjsi oblé rohy. 1 pravé, samozaviraci
dvere s magnetickym tésnénim; madlo se zamkem a bezpecnostnim
oteviranim zevnitf. Vnitfni osvétleni. Chladici jednotka v
tropikalizovaném provedeni (pro provoz pfi okolni teploté az +43°C) je
dodavana jiz zabudovana do jednoho z panell. Ovladaci panel:
podsvétleny vypina¢ Zapnuto/vypnuto, vypina¢ vnitfniho osvétleni a
digitalni ovladani, moZnost napojeni na HACCP (sériovy port) a
chybovymi alarmy.
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2.1 REGAL AL,PLAST.POLICE- Jednotlivé komponenty regall jsou vyrobeny z valcovanych eloxovanych 1 |1x373x1550 0 0 0
CHL.M{ST.163X203 duralovych profilQi a plastovych vyliskd z vysoce pevnostnich plastu.

PouZité materidly a technické feSeni zarucuji i vysokou nosnost polic,
ktera se pohybuje dle délky polic od 90 kg do 260kg na polici. Regédlovy
systém ma Siroky okruh své- ho vyuZiti, napf. ve skladech, chladicich
boxech nebo jako prodejni regaly i se Sikmo uloZzenymi podlazkami,
vydejni a skladové voziky. Systém je dodavan v rozebraném stavu s velmi
jednoduchou montézi s pouzitim Sroubovaku. Nohy jsou vybaveny
regulovatelnymi noZi¢kami, pomoci kterych lze vyrovnat drobné
nerovnosti nebo Ize nohy osadit kolecky (brzdénymi ¢i nebrzdénymi).
Plastové police jsou rovné s odlehcovacimi otvory, diky témto otvorim
je mozné na police ukladat mokré ¢i vinké véci. Provedeni systému
umoznuje po vyjmuti polic ulo- Zit do regald gastronadoby pfislusného
vyskové varianty je mozZné na stojiny pfipevnit aZ deset polic o rozteci
150 mm. P¥i délce regalu cca 1 m je mozZnost uloZeni aZ t¥iceti GN 1/1.
Pokud gastronomicky provoz pouziva technologii Sokového chlazeni a
mrazeni, neexistuje pravdé- podobné lepsi reseni nez ukladani potravin v
GN do tohoto regalového systému nainstalovaného v chladicich ¢i
mrazicich boxech. Diky modulovému feseni je mozno kdykoliv regaly
doplnit o dalsi segmenty, a tim si zvétsit ulozny prostor.
Nezanedbatelnou vyhodou je moZnost v pfipadé potieby regaly kdykoliv
rozebrat a opét sloZit

Vzduchotechnicky strop
Vzduchotechnicky strop Integrovany rastrovy tzv. otevieny stropni systém s vyjimatelnymi lapaci| 1
tuku pro privod a odvod vzduchu ve tvaru kazet — velikost gastronorma
50 x 50 cm, pfip. 25 x 50 cm. Kazety jsou specialni konstrukce z
hladkého kartacovaného nerez plechu s kulisami pro odlu¢ovani a
zachytavani tuku. Svitidla jsou zabudovana v rastru a v pfipadé umisténi
v odtahové komore mohou byt konstrukéné resena s ventilem pro
pfivod vzduchu. Stropni systém je rozdélen svislymi pfepazkami na
pfivodni a odtahové komory.

Revize zafizeni
REVIZE INSTALOVANYCH ZARIZENI
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Celkovy pfikon elektro kW 477,685
Soucinitel soucasnosti 0,6
Soucasnost kW 286,611

\
Celkovy pfikon plyn kW 40

STANDARDY NEREZOVEHO

NABYTKU

Pro vyrobu nerezového zafizeni pozadujeme atestovany materials povrchovou tipravou scotchbrite.

Tento povrch je proti brouSenému povrchu hladsi, 1épe omyvatelny a pfi provozu dochazi k podstatné mensimu odirani a poskozovani.

Podnozi stoli je svafené u uzavienych profilti 35x35x1,5mm v jednu tuhou celonerezovou konstrukei. Nohy stolu jsou opatfeny nastavitelnymi rektifika¢nimi patkami.

Pracovni desky o celkové tloust’ce 40mm jsou vyrobeny z nerezového plechu tl.1,0-1,25mm, vyztuzeny a podlepeny omyvatelnou laminodeskou a opatfeny dvojitym zadnim lemem

Police stoli, skiin€k, regall a voziki jsou vyrobeny z nerez plechu tl.1mm, vyztuZeny a podlepeny uzavieny profily, spodni hrany polic zaobleny falcovym ohybem.

Maximalni celoplo$né zatizeni jedné police regalu je 80kg. Maximalni celoplos$né zatizeni jedné police nasténné je 40kg.

Zasuvky stolti se pohybuji na specialnich nerezovych loZiskovych vysuvech s mozZnosti 100% vysunuti s jisténim proti vypadnuti a aretaci v krajnich polohach.

Dvete stold a skiin€k jsou dvouplast'ové z plechu tl.1mm, pohybuji se na specialnich loZiskovych posuvech s aretaci v krajni poloze.

Vevatované diezy, teplé a studené vany pozadujeme v lisovaném provedeni.

Voziky pro sbér pouzitého nadobi a stojany pozadujeme z diivodu lepsi omyvatelnosti z ohybanych uzavienych profili 25x25mm tl.1,Smm.

Pro snadnou manipulaci jsou voziky postaveny na ¢tyfech koleckach s lozisky o praméru 125mm (2x otoéné kolecko, 2x otoéné kolecko s brzdou.

Voziky servirovaci maji prolamované police—snadna udrzba a Cistota.

Typ provedeni stolli s ohfevem je doplnéno zakrytim aktivni ¢asti stolu (topna télesa, kapilarni termostaty, vypousténi), pfivodem vody a ovladacim panelem, na kterém jsou umistény

termostaty s vypinac¢em spolu s kontrolkami zapnuti. Stoly jsou dodavany s pohyblivym piivodem s vidlici.

Zasobniky na talife se vyrabé&ji ve 2 velikostech, na talife o priméru 290 mm a 320 mm. Ohfevné téleso je umisténo vespod — zajist'uje optimalni rozvod tepla

a stejnosmérné ohfivani jednotlivych talifii. Vyhodou je energeticka uspora. Cela konstrukce je z nerez plechu tl. 1 mm.

P¥i vyrobé jednotlivych dili navrhujeme progresivni CNC technologie - fezani laserem, CNC ohybani, svaiovani metodou WIG.

Granitova deska - bude soucasti vydejni linky z tvrzeného (konglomerovaného kamene).

Diky bezpérovitému povrchu kamene splituje pozadavky na hygienu, velkou prednosti je snadné udrzba, vyjimecna tvrdost, sila a odolnost jsou hl.rysy kamene.

Povrch kamene je odolny proti chemikaliim, odéru, poskrabani i pofezani, je nenasdkavy, nepojima mastnotu, dlouhd zivotnost, luxusni vzhled, barevnost, Cistota.
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KOMPONENTY

- 90% vysuv - Fullterer Rakousko FR 785 CS-SC s tlumenim

- vyparnik + chladici potrubi = médéna trubka pr.min. 10mm

- kompresory Aspera-Danfos

- ventilatory Ebmpapst

- fidici jednotka Dixell blue

TECHNICKY STANDARD

CHLADICICH A MRAZICiCH

BOXU:

V textu je pouzito oznaceni:

PUR - pro polyuretan

CHM - pro chlazenou mistnost

CHB - pro chladici box

MB - pro mrazici box

KCHJ - pro kondenzacni chladici jednotku ( jeji kompresorovou a kondenzac¢ni
¢ast se vzduchem chlazenym kondenzatorem )

NAVRHOVANE RESENI:

Uvodni &ast:

Chladirensky a mrazirensky box slouzi k ukladani potravin ¢i surovin, které vyzaduji kontrolovany a fizeny teplotni rezim. Svym modernim feSenim zajistuje udrzeni potiebného teplotniho spadu, eliminaci tepelnych mustki a potfebné

Izolovany box je kompletné sestaven ze sendviovych paneld a soustavy rohovych sloupktl a osazen izola¢nimi dvefmi dle dalsi specifikace.

Plast’ paneli je vyroben z plechu, izolaéni jadro je tvofeno tvrdou polyuretanovou pénou. Pfi vyrobé je zaru¢eno dokonalé pfilnuti pény k plasti, ¢imz vznika samonosny, velmi lehky, konstrukéni panel s vynikajicimi izolaénimi

Specialni zamkovy spojovaci systém umoziuje piesnou a rychlou montaz a trvale zaruCuje pevnost a tuhost konstrukce boxu. Spolu s pouzitymi trvale pruznymi tmely zajistuje dokonalou parotésnost a tim prakticky neomezenou Zivotnost

Nekteré spoje PUR panelti mohou byt v zavislosti na technickém feSeni provedeny nytovanim za pomoci rohovych L liSt

Rohové sloupKy jsou pro panely tl. 125mm vyrobeny s kovovym plastém na vnéjsi strané sloupku. Vypénény jsou tvrdou polyuretanovou pénou s napojenim na panely systémem pero-drazka. V PUR péné jsou zapénény i zamky pro spojeni

Boxy na bazi zamkového systému jsou nabizeny s vnitinimi ptidorysnymi rozméry v modulu 250mm, vnéj§i ptidorysné rozméry jsou u boxu s izolaci 75mm vétsi o 150mm a u boxt s izolaci 125mm vétsi o 250mm. Vysky izolovanych

Box je opatien vstupnimi otoénymi izola¢nimi dvefmi v pravém nebo levém provedeni. Zaruben je u mrazirenskych dvefi opatfena vyhfivanim proti pfimrznuti kiidla. V ptipadé nahodného uzavieni osoby ve vnitinim prostoru boxu (pokud

konstrukce CHM:

Technické FeSeni a specifikace

Izolace

:Tvrda polyuretanova (PUR) péna, bez obsahu latek skupiny A a B dle zakona ¢.86/2002 Sb.

Panel je klasifikovén do tiidy E v souladu s &lankem 11.3 normy CSN EN 13501-1+A1:2010.
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Tloust’ka izolace :CHB 75 mm (k=0,27W/m’K), MB 125 mm (k=0,17 W/m’K).

Povolené tolerance nerovnosti na chladirenskych a mrazirenskych panelech jsou ur¢eny podnikovou normou BHL 27 68 - 2.

Povrchova uprava :Oboustranné oplasténo zarové pozinkovanym a bile lakovanym ocelovym plechem tloustky 0,6 mm.
Podlaha AIMg :PUR panel s vrstvou vodovzdorné preklizky (10 mm), kryty roznaSecim ALMG3 plechem (2 mm) s
Tloust’ka podlahy je 77 mm u Cladici boxy jsou uvaZovany bez podlahy

CHB a 127 mm u MB.

Podlaha je - neni zapusténa do stavebni konstrukce max. 77 mm u CHB a max. 127+20 mm u MB oproti ,,fisté" stavebni podlaze pfed vlastni CHM. Tim

Podlaha MB je uloZena na vétraci membrané PLATON o vysce 20 mm. (viz PodloZi pod MB).

PodloZi pod MB Dle CSN 14 8102 - Tepelné izolace chladiren a mraziren

musi byt podlozi u CHM s provozni teplotou pod 0 °C zaji§téné proti promrzani (vytapénim, odvétravanim, plosnou drendZi, piipadné jejich kombinaci).

Strop Strop zhotoveny z PUR panelii tl. 75 mm nebo 125 mm je samonosny. Pfitom nesmi byt zatézovan zadnymi dal$imi bfemeny, skladovan na ném zadny material a neni pochtizny.

e  Ulozenim MB na vétraci membrané PLATON o vysce 20 mm, ktera je soucasti dodavky nasi firmy.

Dalsi vybava CHM
e Pretlakové ventily (elektricky vyhtivané), které zabranuji poskozeni konstrukce vlivem tlakovych rozdili vné a uvniti kazdého MB.

e  Osvétleni CHM v¢. elektrorozvodu.

e Ochrana osob uvnitt CHM s provozni teplotou pod nula stupiiti je fesena dle vyhlagky &. 192/2005 Sb., a dle CSN EN 378-1 v rozsahu nasledujicich
- D.2 — otevirani dvefi zevniti i
zvenku

- D.3 a) — spinac a zdroj
akustického a optického signalu

- D.3 ¢), e) — spinac svétla
uvniti boxu

Soucasti dodavky neni zalozni zdroj, trvaly systém nouzového osvétleni, systém vypinani ventilatort (dle D.3b, d, f, g).

e  Akusticka a svételna signalizace pro uzavienou osobu v MB.
e  Signalizace osvétleni MB.

e  LiSty rohové, zaoblené, plastové, k montdzi do roht stén a podlahy CHM.
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