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TRASA VEDENA POD OMITKOU
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DO ROZVADECE RP—R2NP.L DOPLNIT:

FA.SV1 — JISTIC 10A/1/B — CYKY-J 5x1,5
FA.SV2 — JISTIC 10A/1/B — CYKY—=J 5x1,5
FA.0S1 — JISTIC 16A/2/B/30mA — CYKY—J 3x2,5
FA.0S2 — JISTIC 16A/2/B/30mA — CYKY-J 3x2,5
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TRASA VEDENA POD OMITKOU

| —

- PRISAZENE SVITIDLO ZARIVKOVE, 1x14W, IP44

NAD UMYVADLEM

() D1 -ZAPUSTENE SVITIDLO TYPU DOWNLIGHT, 2x26W, IP20
HLINIKOVY LESKLY DIFUZOR

() D2 -ZAPUSTENE SVITIDLO TYPU DOWNLIGHT, 2x18W, IP20
HLINIKOVY LESKLY DIFUZOR

B¢ NO1T - PRISAZENE SVITIDLO NOUZOVEHO OSVETLENI, 1x8W, IP40

VCETNE PIKTOGRAMU SE SMEREM UNIKU
>— - KABELOVY VYVOD 230V

" - VYPINAC SERIOVY 230V/10A, IP20, ZAPUSTENY
d" - VYPINAC JEDNODUCHY 230V/10A, IP20, ZAPUSTENY

@—) - SYMBOL POSPOJENI

EL.SOUSTAVA: 3/N/PE, AC, 400V, SOUSTAVA :TN-C-S

OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKEM :

- AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE (JISTICI)
- PROUDOVYM CHRANICEM

- OCHRANNYM POSPOJOVANIM

PRO NAPOJENI PISOARU BUDE
PROVEDENA POUZE REZERVA
viz.TECHNICKA ZPRAVA
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DO ROZVADECE RP—R3NP.P DOPLNIT:
FA.SV1 — JISTIC 10A/1/B — CYKY-J 5x1,5
FA.0ST — JISTIC 16A/2/B/30mA — CYKY-J 3x2,5
YRI—y 3x0.5
-— X ,
RP—R3NP.H CYKY=J Bx1'5
1
TRASA VEDENA POD OMITKOU
B C

*+ 0,000 = mistni systém
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nazev a misto stavby:

STAVEBNI UPRAVY HYGIENICKEHO ZAZEMi

ZS MARJANKA, Bé&lohorska 52/417, Praha 6

generalni projektant a autofi:

investor: | Urad méstské &asti Praha 6, Cs. armady 601/23, Praha 6

Ing. Radek Kryza

cast: ESI - SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA

Ing. arch. Vadim Shaptala zodp. p: Ing. Matu$ Malak
wkres: | PUDORYS 3.NP
stupen: DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

datum:

3/2015 | 1:50

méfitko: paré:

Cislo vykresu:

MAR_DPS_ESI_104_00




