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l. RozsahieSeni, pouzité normy

Predmétem této projektové dokumentace je silnoproudateaistalace rekonstrukce socialniho zazemi
v budow z&kladni Skoly, v ul. Bohorsk& 52 v Praze.

Projekt je zpracovan na zaktadokumentace pro provedeni stavby, poZatlgrijekii ostatnich profe-
si, projektu pozZarni ochrany, architektonicko-skafboreSeni a investora.

Projekt je zpracovan v souladu s platnymi normasubsruCSN 33 2000.

Il. Technické udaje
Napéjeci soustava — hlavni rozvody 3x230/40080~Hz, TN-C-S

1. Vykonova bilance:
Energetick& bilance se néni a Zistava stavajici. Vybaveni rekonstruovanych prdstostava ve stava-

jicim rozsahu.

2. Stupai dilezitosti dodavky el. energie
¢. 3 Ostatni odéry bez nahradniho napajeni.

¢.1 Nouzova svitidla s piktogramem — tagdroj

l1l. M éfeni spofeby el. energie a kompenzacetiniku

1. Méieni spofeby

Méteni spoteby elektrické energieigtava stavajici.

2. Kompenzace diniku:

S kompenzaci diniku se nepéita.

V. Ochrana pred Urazem el. proudem

Ochrana j¢e3ena automatickym odpojenim od zdroje patB& 33 2000-4-41-ed.2. Ve vSech pro-
storach se zvySenym nebegjpe Urazu elektrickym proudem (socialniizeni) bude provedeno ochran-
né pospojovani, fifpadré bude provedena ddfdova ochrana proudovymi chr&ni se jmenovitym
vybavovacim proudeml = 30 mA.

Rozvody ve sprchach, koupelnach a v mistnostechysacimi prostory musi byt provedeny d€&N 33
2000-7-701 ed.2.

V. Vn &Si vlivy

Vrejsi vlivy zastavaji v platnosti dletwodni projektové dokumentace. Rekonstrukci prasser je-
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jich el vyuziti nemdni.

VI. Ochrana proti zkratovym proud am a prepéti

Systém ochrany proti zkratovym praum zistava weSeni dle fivodni projektové dokumentace.

VII. Technické feSeni — silnoprouda elektroinstalace:

7. Swtelna instalace

V mistnostech zapu$ta svitidla typu downlight, ktera jsou dogiha nastnnymi svitidly nad umyva-
dly. Technicky standart svitidel je popsan ve dijeti materialu, ktery je saisti této projektové do-
kumentace. Napojeni okruhu @éfeni je provedeno névwzdy z nejblizSiho patrového rozvge, kde
budou doplginy nové jistte pro odjis¢ni novych okrub.
Oswitleni je ovlddano vzdy od vstupu do sociélnihtizemi. Jeden vypidaoviada osstleni stropni,
véetns kabinek a druhy vypiraoviada ossetleni nad umyvadly. Vyska vypitiéje cca 1,2m nad podla-
hou.
Nad vychodem ze socialnihofzeeni je umisino nouzové svitidlo s piktogramem oZogacim unikovy
vychod. Nouzoveé svitidlo je v reZimu ,svitli pypadku“/“nesviti i napajeni*.
Swtelna instalace rekonstruovanych prostor bude plewva kabely CYKY.
Sourésti projektu je vypiet osétleni.

Ukladani kabdl musi byt v souladu@&SN 33 2000-5-52.
Poznamka:
Veskera svitidla jsou uvazovana kompletnietws zdroja, predradniki, zawsnych/montéznich pruk

apod.
8. Motoricka a ostatni instalace

VETRANI HYGIENICKEHO ZAZEMI V 1.PP
Ventilatory budou doptmy pouze do prostérmalych toalet v 1.PP a do prostoru stavajici grgde

v 1.PP. Ventilatory v toaletdch budou napojenywzgesného okruhu a budou v chodu &asré s oswt-
lenim daného prostoru. Ventilatory jsou vybavéagovym dobhem, ktery je satasti dodavky ventila-
toru.

Ventilator v pradeld je ovladan na spinaci tiitko, casovy dobh je sodéasti ventilatoru. Napojeni venti-

latoru bude na stavajici&elny okruh pradelny.
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NAPOJENI OSOUSECU
Dle poZadavku budou stasti vybaveni kazdého prostoru s umyvadlem oseusekou. Pro jejich

napojeni bude do poZadované pozitigqulen samostatnistény kabelovy pivod CYKY-J 3x2,5. Osou-
See budou odji&ny v nejbliz§im patrovém rozvédl now doplretnym kombinovanym jistiochranéem
16A/2/30mA.

NAPOJENI BEZDOTYKOVYCH PISOAR U

Dle poZadavku investora bude provederiarpva pro budouci napojeni automatického splaatiova

pisoaf. Do podhledu nad pisoary budéveden kabel, ktery bude napojen na stejny okridh ja os¥ét-
leni prostoru. Kabel bude uk&em v rozbgovaci krabici nad podhledem. Z podhledu do prospisaaru
bude pivedena protahovaci chr&ka, kterou bude mozné protahnout napojeni senabtuaasformato-

ru v podhledu.

9. Instala¢ni pristroje, umisténi pristroja

Instaléni pristroje budou fied montazi vyvzorkovany a schvaleny investorem.

10. Provadéni stavebré montaznich praci

Pri provadni musi byt dodrZzovanaiglusna ustanoveni platnych norem a zejména

- CSN EN 50 110-1 Obsluhu a prace na elektrickéfizeai

- predpisy organizace, kterd ma platné op&avipro gedn¥tnoudinnost, v souladu s 83 a) vyhlasky
¢.20/1997 Sb ve z2mi vyhlaskas.553/1990 a poz(i vydanych gedpig

Stavba zajisti pd&bné prostupy pro napojenitizeni a technologii, otvory pro osazeni rozad

10.1. Vystrazné tabulky a napisy
Elektricka zaizeni, popipad elektrické pednety, musi byt ped uvedenim do provozu vybaveny bez-
peinostnimi tabulkami a napisyedepsanymi pro tato Haeni gisluSnymi zéizovacimi, nebo fedmne-
tovymi normami.

10.2. Osoby bez elektrotechnické kvalifikace
Osoby uZivajici elektricka Baeni musi byt seznameni s jeho obsluhouikbgal formou navodu, nebo

jinym dolozitelnym zgsobem uvedenym €SN 33 1310 Bezg@ostni gedpisy pro elektricka z&eni
uréena k uzivani osobami bez elektrotechnické kvaldek

10.3. Revize

Vychozi revizi provede dodavatel montaznichcp podleCSN 33 1500. Dalsi revize (periodické)
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bude prova# provozovatel ve stanovenychithch a po kazdé oprawyvolané poruchowii poskoze-
nim elektrického zdzeni.

11. Podklady

- dokumentace stavebasti
- poZzadavky investora, provozovatele

- prohlidka objektu

12. Predpisy a normy

Dokumentace je provedena podle platnych zakowyhlaSek a podleredpisi CSN vydanych v dobzpra-
covani PD. Zejména pak:

- CSN 01 3390 IEC 617-11 Zuky pro elektrotechnicka schémata.

- CSN 33 0010 Elektricka #&zeni. Rozdleni a pojmy.

- CSN 33 0120 Normalizovana n#plEC

- CSN 33 0125 Jmenovité proudy

- CSN 33 0165 IEC 446 Ziani vodei barvami nebgislicemi

- CSN 33 0330 EN 60529 Stupnchrany kryti (kryti IP kdd)

- CSN 33 0340 Ochranné kryty elektrickyctiizani a pedmt

- CSN 33 0360 Mistaifpojeni ochrannych vodii na elektrickych fedmétech

- CSN 33 1310 Bezgmostni pedpisy pro elektricka ¥&zeni utena k uzivani osobami bez elektrotech-
nické kvalifikace

- CSN 33 1500 Revize elektrickychizeni

- CSN 33 1600 Revize a kontrolydmiho né&adi

- CSN 33 0165 Zngeni vodin barvami nebdaislicemi

- CSN EN 60 439-1 Rozvéde nn — Typow zkousené aast&ng typows zkoudené rozvade

- CSN 33 2000-3 Stanoveni zakladnich charakteristik

- CSN 33 2000-4-41 Ochranagal elektrickym trazem

- CSN 33 2000-4-42 Ochranagul (Einky tepla

- CSN 33 2000-4-43 Ochrana proti nadpréond

- CSN 33 2000-4-47 Pouziti ochrannych dpaf pro zajidtni bezpénosti. oddil 471: Op#eni ed
Urazem elektrickym proudem

- CSN 33 2000-4-473 Pouziti ochrannych @pat pro zaji&ini bezpeénosti. oddil 473: Op&gni k
ochrarg proti nadproudm

- CSN 33 2000-5-523 Vi soustav a stavba vedeni. oddil 523: Dovolenédyrou

- CSN 33 2000-5-51 Vyir a stavba elektrickych #aeni. Veobecna ustanoveni

- CSN 33 2000-5-54 Elektricka tiaeniCast 5: Vylér a stavba elektrickych saeni Kap.54 : Uzenemi
a ochranné vode

- CSN 33 2000-6-61 Revize. oddil 61: Postupiyvgchozi revizi

- normyCSN 33 2000-1

- CSN 33 2030 Ochranagud nebezpmymi (&inky statické elekiny

- CSN 33 2180 Rpojovani elektrickych fistroji a spotebict

- CSN 33 2190 Rpojovani elektrickych stréja pohoii s elektromotory

- CSN 33 2200 Elektricka #&zeni pracovnich strbj

- CSN 33 2312 Elektrické #&zeni v halavych latkach a na nich

- CSN 33 3210 Rozvodna iaeni

- CSN 33 3320 Elektrickéffpojky

- CSN 34 1390 Redpisy pro ochranuipd bleskem

- CSN 34 1610 Elektricky silnoproudy rozvod vapryslovych provozovnéach

- CSN 34 3085 Redpisy pro zachazeni s elektrickyntizanim i pozarech a zaplavach
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- CSN EN 50 110-1 Obsluha a prace na elektrickéfizeai

- CSN ISO 3864 Bezg@ostni barvy a bezpeostni znéky

- CSN EN 12 464-1 Ostleni vnitnich prostol

-CSN EN 1238 Nouzové o&tleni

- CSN 73 0802 Pozarni bezpmst staveb - wejné budovy

- CSN 73 4301 Obytné budovy

- Obchodni zakonik, Oddil 8

- Vyhlaska 50/78Sb.

- Zakon 142/91Sb. Geskoslovenskych statnich normach - platnost a réganorem ve zmi pozaj-
Sich gedpisi

- Zakonik prace hlava 5, 8132, §138

Elektrick& za@izeni musi byt provedena tak, aby byly dodrZzenyagdaiky elektrické, mechanické a poZa-
davky ostatnich platnychi@dpisi a norem dleCSN 33 2000-1

13. Zawkr

Tato dokumentace je zpracovana v rozsahu dokumeptacrealizaci stavby a jeji neatitelnou sou-
¢asti je vykresovéast a textov&ast, etn® specifikace materialu.iPzpracovani nabidky je nutné vy-
chazet ze vSectésti dokumentace (technické zpravy, vykresové dekuate a specifikace materialu).
Povinnosti dodavatele jeégkontrolovat specifikaci materialu &ipadny chybjici material nebo vykony
doplnit a ocenit. Saiasti ceny musi byt veSkeré néklady, aby cena hyf&ka a zahrnovala celou do-
davku a montéz akce. Dodavka akce s=lpoklada wetné kompletni montéaze, veSkerého souvisejiciho
doplikového, podruzného a montazniho materiélu tak,caby z&izeni bylo funkni a sphovalo vSech-
ny predpisy, které se nawvztahuji.
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