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ZS Bélohorska 52, Praha

Vypocet osvétleni pro hygienické zazemi. Vypocet je proveden pro typové mistnosti ve 3.NP a Ize ho aplikovat
na ostatni mistnosti v ostatnich patrech

Kontaktni osoba:
Eis. zakazky:
Firma:

Eislo zakaznika:

Datum: 30.03.2015
Zpracovatel: Ing.Matus Malak
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ZS Bélohorska 52, Praha

Zpracovatel

Telefon

Komenského 28 Fax
250 92, SESTAJOVICE e-mail

DIALux

Ing.Matus Malak
+420 778 153 332

malak.matus@gmail.com

30.03.2015

Thorn Lighting 96503555 (STD - standard) DA 2x26w TC-DEL HF PR RD L AL WHI /

Datovy list svitidla

Vystup svétla 1:

Obrazek svitidla najdete v naSem katalogu svitidel. 105° 105°
90° 90°
75% i
60° 60°
b 45°

160
30° 157 0° 15" 30°
cd/kim N =55%
——C0-C180 —C90-C270

Klasifikace svitidel dle CIE: 96 Vystup svétla 1:

Kéd CIE Flux Code: 41 73 92 96 55
Vyhodnoceni oslnéni dle UGR
p Strop 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Stény 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podlaha 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Velikost mistnosti Smér pohledu napfi¢ Podélny smér pohledu

k ose lampy k ose lampy
2H 2H | 17.7 19.14 18.1 19.4 19.7 19.9 21.2 20.2 25 219
3H [ 19.2 20.5 19.6 20.8 21.2 21.6 229 22.0 23.2 235
4H | 19.9 21.0 20.3 214 21.8 223 23.5 22.7 23.8 24.2
6H [ 20.4 21.5 20.8 21.9 22.3 22.8 23.9 23.3 24.3 24.7
8H [ 20.6 21.7 21.0 22.0 225 23.1 24.1 23.5 24.5 24.9
12H [ 20.8 21.8 21.2 222 22.6 232 242 23.7 24.6 251
4H 2H [ 188 20.0 19.2 20.4 20.7 20.4 21.6 20.8 219 22.3
3H [ 20.6 21.6 21.0 22.0 224 25 234 22.8 23.8 24.2
4H | 214 223 21.8 227 23.1 232 24.1 23.7 246 25.0
6H [ 22.0 22.8 225 23.2 23.7 239 24.7 244 25.2 25.6
8H | 22.2 23.0 22.7 234 23.9 24.2 249 24.7 254 25.9
12H [ 225 23.1 23.0 23.6 24.1 24.5 25.1 25.0 25.6 26.1
8H 4H | 219 22.6 224 23.1 23.6 23.5 243 24.0 24.7 B2
6H [ 22.8 234 23.3 23.9 244 244 25.0 24.9 25.5 26.0
8H | 23.1 237 23.7 242 24.8 24.8 253 253 25.8 26.4
12H [ 235 239 24.0 245 25.0 25.1 25.6 257 26.1 26.7
12H 4H | 22.0 226 22,5 23.1 23.6 23.5 242 24.1 24.7 25.2
6H [ 22.9 235 235 24.0 245 24.5 25.0 25.0 255 26.1
8H | 234 23.8 239 244 24.9 24.9 25.4 254 25.9 26.5
Variace polohy pozorovatele pro vzdalenosti svitidel S
S=10H +01 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +03 / -03 +02 / -0.2
S=20H +05 / -0.7 +04 / -0.5
Standardni tabulka BKO7 BKO7
Korekturni scitanec 4.1 6.0
Korigované oslfiovad indicie, vztaZeny na 3600im Celkovy svételny tok
il
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strana 3



ZS Bélohorska 52, Praha D | A I_ UX

30.03.2015

Zpracovatel Ing.Matus Malak
Telefon +420 778 153 332

Komenského 28 Fax
250 92, SESTAJOVICE e-mail malak.matus@gmail.com

Thorn Lighting 96203172 (STD - standard) CIMI 1X14W HF L830 WHI / Datovy list

svitidla
Vystup svétla 1:
Obrazek svitidla najdete v naSem katalogu svitidel. 135° 150° 650 180°  165° 150° 135°
140
120
100
120° 120°
80
60
105° 40 105°
90° 90°
s> 75%
60° 60°
459 30° 158 0° 15° 30° 458
cd/kim n=71%
——C0-C180 —C90-C270
Klasifikace svitidel dle CIE: 56 Na zakladé chybéjicich vlastnosti symetrie nemuze
Kod CIE Flux Code: 41 70 88 56 71 byt pro toto svitidlo znazornéna zadna tabulka UGR.
il
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ZS Bélohorska 52, Praha

Zpracovatel

Telefon

Komenského 28 Fax
250 92, SESTAJOVICE e-mail

DIALux

Ing.Matus Malak
+420 778 153 332

malak.matus@gmail.com

30.03.2015

Thorn 96548560 (STD - standard) CHALICE 190H ALU 2x18W TC-DEL HF / Datovy list
svitidla

Vystup svétla 1:

Obrazek svitidla najdete v naSem katalogu svitidel. 105° 105°
90° 90°
3% ¥i-
60° 60°

160
45° 45°
240
320
30° 15° 0° 15% 30°
cd/kim N =62%
——C0-C180 —C90-C270

Klasifikace svitidel dle CIE: 100 Vystup svétla 1:

Kéd CIE Flux Code: 66 97 100 100 62
Vyhodnoceni oslnéni dle UGR
p Strop 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Stény 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podlaha 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Velikost mistnosti Smér pohledu napfi¢ Podélny smér pohledu

k ose lampy k ose lampy
2H 2H| 230 240 232 242 244 | 208 219 211 221 223
3H | 229 238 232 240 243 | 207 216 210 219 221
4H | 228 236 231 239 242 | 206 21.5 209 217 220
6H | 227 235 231 238 241 | 205 213 209 216 219
8H | 227 234 230 237 240 | 205 213 209 216 219
12H | 226 233 230 237 240 | 205 212 208 215 218
4H 2H | 229 237 232 240 243 | 209 218 212 220 23
3H| 228 235 231 238 241 | 208 215 211 218 221
4H| 227 233 231 237 240 | 207 213 211 217 220
6H | 226 232 230 235 239 | 206 212 210 215 219
8H | 226 231 230 235 239 | 206 211 210 215 219
12H | 226 230 230 234 238 | 206 210 21.0 214 218
8H 4H | 226 231 230 235 239 | 206 211 210 215 219
6H | 225 229 230 233 238 | 205 209 21.0 213 218
8H | 225 228 229 233 237 | 205 208 209 213 217
12H | 224 227 229 232 237 | 204 207 209 212 217
12H 44| 226 230 230 234 238 | 206 210 210 214 218
6H | 225 228 229 233 237 | 205 208 209 213 217
84| 224 227 229 232 237 | 204 207 209 212 217
Variace polohy pozorovatele pro vzdalenosti svitidel S
S=10H +06 / -0.9 +1.5 / -3.0
S=15H +21 [ 56 +28 / -103
S=20H +41 [ -1941 +44 [ -195
Standardni tabulka BKOO BKOO
Korekturni séitanec 2.8 0.7
Korigované oslfiovacf indicie, vztaZeny na 2400im Celkovy svételny tok
il
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ZS Bélohorska 52, Praha

Zpracovatel

Telefon

Komenského 28 Fax
250 92, SESTAJOVICE e-mail

DIALux

Ing.Matus Malak
+420 778 153 332

malak.matus@gmail.com

30.03.2015

Thorn 96548562 (STD - standard) CHALICE 190H ALU 2x26W TC-DEL HF / Datovy list
svitidla

Vystup svétla 1:

Obrazek svitidla najdete v naSem katalogu svitidel. 105° 105°
90° 90°
73% 20T

100
60° 60°
150
45° 200 457
300
30° 15° 0° 159 30°
cd/kim N = 59%
——C0-C180 —C90-C270

Klasifikace svitidel dle CIE: 100 Vystup svétla 1:

Kéd CIE Flux Code: 67 98 100 100 59
Vyhodnoceni oslnéni dle UGR
p Strop 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Stény 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podlaha 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Velikost mistnosti Smér pohledu napfi¢ Podélny smér pohledu

k ose lampy k ose lampy
2H 2H| 239 250 242 252 254 | 223 233 226 235 238
3H | 238 247 241 250 252 | 222 231 225 233 236
4H | 237 246 241 249 251 | 221 229 224 232 235
6H | 237 244 240 247 250 | 220 228 224 231 234
8H | 236 244 240 247 250 | 220 227 223 230 233
12H | 236 243 239 246 249 | 21.9 227 223 230 233
4H 2H| 238 247 242 250 252 | 223 232 227 235 237
3H| 237 244 241 247 251 | 222 229 226 232 236
4H | 237 243 240 246 250 | 221 228 225 231 235
6H | 236 241 240 245 249 | 221 226 225 230 234
8H | 236 240 240 244 248 | 220 225 225 229 233
12H | 235 239 240 243 248 | 220 224 224 228 233
8H 4H | 236 240 240 244 248 | 220 225 225 229 233
6H | 235 239 239 243 247 | 220 223 224 228 232
8H | 234 238 239 242 247 | 219 22 24 227 232
12H | 234 237 239 241 246 | 219 222 223 226 231
12H 44| 235 239 240 243 248 | 20 224 24 28 233
6H | 234 238 239 242 247 | 21.9 222 224 227 232
8H| 234 237 239 241 246 | 219 222 223 226 231
Variace polohy pozorovatele pro vzdalenosti svitidel S
S=10H 407 / -1.0 +1.5 / -28
S=15H +21 [ -63 +2.7 | 96
S=20H +4.1 [ -208 +43 / -195
Standardni tabulka BKOO BKOO
Korekturni séitanec 36 2.0
Korigované oslfiovacf indicie, vztaZeny na 3600im Celkovy svételny tok
il
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30.03.2015

Zpracovatel Ing.Matus Malak
Telefon +420 778 153 332
Komenského 28 Fax
250 92, SESTAJOVICE e-mail malak.matus@gmail.com

3.01 WC Divky - umyvarna / Shrnuti

= T295m
400

N\,

320

| 480 400
A 480 \
480

480 i
160~ 480 1.46

1

480 )

0’ +
}' 480 400 0.85

C 240
] : 400 /
| \__400 |:|
__ 32{ 320~ |
/~

[l 1 i _000
0.00 1.68 3.82m
Vys$ka mistnosti: 3.500 m, Cinitel udrzby: 0.80 Hodnoty v Lux, Méfitko 1:38
Plocha p [%] E., [IX] E min [IX] E max [IX] Emin/ Em
Uzivatelska uroven / 346 156 527 0.451
Podlaha 20 240 117 334 0.488
Strop 70 125 59 199 0.471
Stény (8) 50 202 67 1680 /
Uzivatelska tUroven:

Vyska: 0.850 m

Rastr: 32 x 32 Body

Okrajova zona: 0.000 m
Kusovnik svitidel
C. | ks Oznageni (Opravny faktor) ® (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]

Thorn 96548560 (STD - standard) CHALICE 190H
ALU 2x18W TC-DEL HF (1.000)

Thorn Lighting 96203172 (STD - standard) CIMI
1X14W HF L830 WHI (1.000)

1 4 1488 2400 37.0

2 4 849 1200 16.0

Celkem: 9347 Celkem: 14400 212.0

Specificky pfikon: 25.40 W/m? = 7.35 W/m?#100 Ix (Zakladni plocha: 8.35 m?)

il
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ZS Bélohorska 52, Praha D | A I_ UX

30.03.2015

Zpracovatel Ing.Matus Malak
Telefon +420 778 153 332
Komenského 28 Fax
250 92, SESTAJOVICE e-mail malak.matus@gmail.com

3.01 WC Divky - umyvarna / Kusovnik svitidel

4 ks Thorn 96548560 (STD - standard) CHALICE Obrazek svitidla najdete
190H ALU 2x18W TC-DEL HF v nasem katalogu
C. vyrobku: 96548560 (STD - standard) svitidel.

Svételny tok (Svitidlo): 1488 Im

Svételny tok (Zdroje:): 2400 Im

Vykon svitidla: 37.0 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kod CIE Flux Code: 66 97 100 100 62
Osazeni: 2 x TC-DEL 18W (Opravny faktor

1.000).

4 ks Thorn Lighting 96203172 (STD - standard) CIMI Obrazek svitidla najdete
1X14W HF L830 WHI v nasem katalogu
C. vyrobku: 96203172 (STD - standard) svitidel.

Svételny tok (Svitidlo): 849 Im

Svételny tok (Zdroje:): 1200 Im

Vykon svitidla: 16.0 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 56

Kod CIE Flux Code: 41 70 88 56 71
Osazeni: 1 x T16 14W (Opravny faktor 1.000).

il
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strana 8




ZS Bélohorska 52, Praha

Komenského 28
250 92, SESTAJOVICE

Zpracovatel
Telefon

Fax

e-mail

DIALux

Ing.Matus Malak
+420 778 153 332

malak.matus@gmail.com

30.03.2015

3.01 WC Divky - umyvarna / Svételné technické vysledky

Celkovy svételny tok:
Celkovy vykon:
Cinitel udrzby:
Okrajova zona:

9347 Im
212.0 W

0.80

0.000 m

Plocha Primérné intenzity osvétleni [Ix] Stupen odrazu [%] Primérny jas [cd/m?]
pfimé nepiimé celkovy

Uzivatelska uroven 239 107 346 / /
Podlaha 151 88 240 20 15
Strop 38 87 125 70 28
Sténa 1 105 84 189 50 30
Sténa 2 134 101 235 50 37
Sténa 3 134 103 237 50 38
Sténa 4 156 106 263 50 42
Sténa 5 38 83 122 50 19
Sténa 6 59 67 126 50 20
Sténa 7 58 73 131 50 21
Sténa 8 91 71 162 50 26
Rovnomeérnosti na pracovni roviné
Enin/ Epy: 0.451 (1:2)
Emin / Emax: 0-296 (1:3)
Specificky pfikon: 25.40 W/m2 = 7.35 W/m?/100 Ix (Zakladni plocha: 8.35 m?)

il
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ZS Bélohorska 52, Praha

Komenského 28
250 92, SESTAJOVICE

Zpracovatel
Telefon

Fax

e-mail

DIALux

30.03.2015

Ing.Matus Malak
+420 778 153 332

malak.matus@gmail.com

3.01 WC Divky - umyvarna / Uzivatelska uroven / Isolinie (E)

-~ T295m
400
\\\\\\ 320 |
\
;/480\ 400
480
( \
480 \\
|
ihb 400
|
A 480
= / T1.46
L 20 480 400
T
480
~240
480/ 400 Tk
400
320 \\\___~
P aha 400 T
\\ /////,320
, 1 i --0'00
0.00 1.68 3.82m

Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(27.598 m, 109.649 m, 0.850 m)

Rastr: 32 x 32 Body

Hodnoty v Lux, Méfitko 1 : 28

Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
346 156 527 0.451 0.296
Y
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30.03.2015

Zpracovatel Ing.Matus Malak
Telefon +420 778 153 332
Komenského 28 Fax
250 92, SESTAJOVICE e-mail malak.matus@gmail.com

3.NP - Kabinka s WC a umyvadlem / Shrnuti

g [139m
200
/ / o
180 / —2404
_-240 —H
~—" / 220 240
240

|
200 220 \

\ 240
Y
240 o401
220

\ \\220\220_—
\ ¥2oo~——

[l 1 1 1 000
0.00 0.30 1.53m
Vys$ka mistnosti: 3.500 m, Cinitel udrzby: 0.80 Hodnoty v Lux, Méfitko 1:18
Plocha p [%] E., [IX] E min [IX] E max [IX] Emin/ Em
Uzivatelska uroven / 202 155 249 0.768
Podlaha 20 117 104 129 0.895
Strop 70 91 63 113 0.686
Stény (6) 50 151 48 1290 /
Uzivatelska tUroven:

Vyska: 0.850 m

Rastr: 32 x 32 Body

Okrajova zona: 0.000 m
Kusovnik svitidel
C. | ks Oznageni (Opravny faktor) ® (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]

Thorn 96548560 (STD - standard) CHALICE 190H
ALU 2x18W TC-DEL HF (1.000)

Thorn Lighting 96203172 (STD - standard) CIMI
1X14W HF L830 WHI (1.000)

1 1 1488 2400 37.0

2 1 849 1200 16.0

Celkem: 2337 Celkem: 3600 53.0

Specificky pfikon: 25.46 W/m? = 12.60 W/m?/100 Ix (Zakladni plocha: 2.08 m?)

il
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30.03.2015

Zpracovatel Ing.Matus Malak
Telefon +420 778 153 332
Komenského 28 Fax
250 92, SESTAJOVICE e-mail malak.matus@gmail.com

3.NP - Kabinka s WC a umyvadlem / Kusovnik svitidel

1ks Thorn 96548560 (STD - standard) CHALICE Obrazek svitidla najdete
190H ALU 2x18W TC-DEL HF v nasem katalogu
C. vyrobku: 96548560 (STD - standard) svitidel.

Svételny tok (Svitidlo): 1488 Im

Svételny tok (Zdroje:): 2400 Im

Vykon svitidla: 37.0 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kod CIE Flux Code: 66 97 100 100 62
Osazeni: 2 x TC-DEL 18W (Opravny faktor

1.000).

1ks Thorn Lighting 96203172 (STD - standard) CIMI Obrazek svitidla najdete
1X14W HF L830 WHI v nasem katalogu
C. vyrobku: 96203172 (STD - standard) svitidel.

Svételny tok (Svitidlo): 849 Im

Svételny tok (Zdroje:): 1200 Im

Vykon svitidla: 16.0 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 56

Kod CIE Flux Code: 41 70 88 56 71
Osazeni: 1 x T16 14W (Opravny faktor 1.000).

il
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strana 12




ZS Bélohorska 52, Praha

Komenského 28
250 92, SESTAJOVICE

Zpracovatel
Telefon

e-mail

DIALux

Ing.Matus Malak
+420 778 153 332

malak.matus@gmail.com

30.03.2015

3.NP - Kabinka s WC a umyvadlem / Svételné technické vysledky

Celkovy svételny tok:
Celkovy vykon:
Cinitel udrzby:
Okrajova zona:

2337 Im
53.0 W

0.80

0.000 m

Plocha Primérné intenzity osvétleni [Ix] Stupen odrazu [%] Primérny jas [cd/m?]
pfimé nepiimé celkovy

Uzivatelska uroven 128 74 202 / /
Podlaha 68 49 117 20 7.42
Strop 24 68 91 70 20
Sténa 1 72 70 142 50 23
Sténa 2 95 69 165 50 26
Sténa 3 83 70 153 50 24
Sténa 4 66 70 136 50 22
Sténa 5 51 70 121 50 19
Sténa 6 84 68 153 50 24
Rovnomeérnosti na pracovni roviné
Enin/ Epy: 0.768 (1:1)
Emin / Emax: 0-624 (1:2)
Specificky pfikon: 25.46 W/m? = 12.60 W/m?/100 Ix (Zakladni plocha: 2.08 m?)

il
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ZS Bélohorska 52, Praha

Komenského 28
250 92, SESTAJOVICE

Zpracovatel

DIALux

30.03.2015

Ing.Matus Malak
Telefon +420 778 153 332
Fax

e-mail malak.matus@gmail.com

3.NP - Kabinka s WC a umyvadlem / Uzivatelska uroven / Isolinie (E)

180

g

180 0

~_

2

-
\

/J N

S 1.24
/220

T1.39m

220 _—
/180 200 \
220——0_ __220—
190 200¥
200"
, i i --0'00
0.00 0.30 153 m
Hodnoty v Lux, Méfitko 1 : 11
Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(27.748 m, 111.209 m, 0.850 m)
Rastr: 32 x 32 Body
Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
202 155 249 0.768 0.624
il
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ZS Bélohorska 52, Praha

Zpracovatel

Telefon

Komenského 28 Fax
250 92, SESTAJOVICE e-mail

DIALux

30.03.2015

Ing.Matus Malak
+420 778 153 332

malak.matus@gmail.com

3.07 - WC Chlapci - Pisoary / Shrnuti

py \ 1335m
" 350
T:I 420~ 420 k
/ LS P S _
350——350/
P il
,_/ 280
350 — \
1142
280—
210 [
\ 280
|
[l 1 1 r| -_0'00
0.00 1.00 1.93 295m
Vy$ka mistnosti: 3.500 m, Montazni vyska: 3.500 m, Cinitel Gdrzby: 0.80 Hodnoty v Lux, Méfitko 1:44
Plocha p [%] E, [Ix] E in [IX] E max [IX] Ein/ Em
UzZivatelska uroven / 310 146 467 0.472
Podlaha 20 181 24 313 0.131
Strop 70 88 61 115 0.695
Stény (8) 50 192 11 1065 /
Uzivatelska troven:
Vyska: 0.850 m
Rastr: 32 x 32 Body
Okrajova zona: 0.000 m
Kusovnik svitidel
C. | ks Oznageni (Opravny faktor) ® (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]
Thorn 96548560 (STD - standard) CHALICE 190H
11 4 ALU2x18W TC-DEL HF (1.000) 1488 2400 37.0
Thorn 96548562 (STD - standard) CHALICE 190H
2| 2 ALU 2x26W TC-DEL HF (1.000) S Sa00 el
Celkem: 10200 Celkem: 16800 252.0
Specificky pfikon: 25.56 W/m? = 8.25 W/m?/100 Ix (Zakladni plocha: 9.86 m?)
il
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ZS Bélohorska 52, Praha D | A I_ UX

Zpracovatel

Telefon

Komenského 28 Fax
250 92, SESTAJOVICE e-mail

30.03.2015

Ing.Matus Malak
+420 778 153 332

malak.matus@gmail.com

3.07 - WC Chlapci - Pisoary / Kusovnik svitidel

4 ks Thorn 96548560 (STD - standard) CHALICE Obrazek svitidla najdete
190H ALU 2x18W TC-DEL HF v nasem katalogu
C. vyrobku: 96548560 (STD - standard) svitidel.
Svételny tok (Svitidlo): 1488 Im
Svételny tok (Zdroje:): 2400 Im
Vykon svitidla: 37.0 W
Klasifikace svitidel dle CIE: 100
Kod CIE Flux Code: 66 97 100 100 62
Osazeni: 2 x TC-DEL 18W (Opravny faktor
1.000).
2 ks Thorn 96548562 (STD - standard) CHALICE Obrazek svitidla najdete
190H ALU 2x26W TC-DEL HF v naSem katalogu
C. vyrobku: 96548562 (STD - standard) svitidel.

Svételny tok (Svitidlo): 2124 Im

Svételny tok (Zdroje:): 3600 Im

Vykon svitidla: 52.0 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kod CIE Flux Code: 67 98 100 100 59
Osazeni: 2 x TC-DEL 26W (Opravny faktor
1.000).

il
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ZS Bélohorska 52, Praha D | A I_ UX

30.03.2015

Zpracovatel Ing.Matus Malak
Telefon +420 778 153 332
Komenského 28 Fax
250 92, SESTAJOVICE e-mail malak.matus@gmail.com

3.07 - WC Chlapci - Pisoary / Svételné technické vysledky

Celkovy svételny tok: 10200 Im

Celkovy vykon: 252.0 W

Cinitel udrzby: 0.80

Okrajova zona: 0.000 m

Plocha Primérné intenzity osvétleni [Ix] Stupen odrazu [%] Primérny jas [cd/m?]

pfimé nepiimé celkovy

Uzivatelska uroven 232 78 310 / /
Vypoctova plocha 1 166 54 220 / /
Vypoctova plocha 2 163 67 230 / /
Podlaha 121 60 181 20 12
Strop 0.00 88 88 70 20
Sténa 1 116 75 191 50 30
Sténa 2 107 75 182 50 29
Sténa 3 123 59 182 50 29
Sténa 4 139 62 201 50 32
Sténa 5 124 76 200 50 32
Sténa 6 123 76 200 50 32
Sténa 7 62 81 142 50 23
Sténa 8 91 74 165 50 26

Rovnomeérnosti na pracovni roviné
Ein/ En: 0472 (1:2)
Emin / Emax: 0-313 (1:3)

Specificky pfikon: 25.56 W/m? = 8.25 W/m?/100 Ix (Zakladni plocha: 9.86 m?)

il
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ZS Bélohorska 52, Praha

Komenského 28
250 92, SESTAJOVICE

Zpracovatel
Telefon

e-mail

DIALux

Ing.Matus Malak
+420 778 153 332
Fax

30.03.2015

malak.matus@gmail.com

3.07 - WC Chlapci - Pisoary / Uzivatelska uroven / Isolinie (E)

|[ T335m
13.20
— 350
35D 420" |~ 420 Y
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e \
20__ __400—420'
420—420—420 350~ |
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/~/ 280
350 - 210 )i
[ ] 1.55
\ /\I 1.42
350 210
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\
80 \ 210 J 280——
D e 0
210 280 2|80
I
280 280
80 |
\ ’ 280
[l 1 4 --0'00
0.00 1.00 1.93 2.95m
Hodnoty v Lux, Mé&fitko 1 : 27
Poloha plochy v mistnosti: [
Oznaceny bod:
(71.518 m, 121.574 m, 0.850 m)
Rastr: 32 x 32 Body
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
310 146 467 0.472 0.313
il
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ZS Bélohorska 52, Praha

Komenského 28
250 92, SESTAJOVICE

Zpracovatel
Telefon

Fax

e-mail

DIALux

30.03.2015

Ing.Matus Malak
+420 778 153 332

malak.matus@gmail.com

3.07 - WC Chlapci - Pisoary / Vypoétova plocha 1 / Isolinie (E, kolmo)

21 0 T 1.04 m
210
180
180
210
| 240
_—
270 240 - /
240
2707
NG 270
300 \
240
\ ! 41
,“ . 0.00
0.00 0.70 m
Hodnoty v Lux, Méfitko 1 : 9
Poloha plochy v mistnosti: ]
Oznaceny bod:
(72.700 m, 118.700 m, 0.850 m)
-
Rastr: 8 x 8 Body
Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
220 162 303 0.736 0.535
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ZS Bélohorska 52, Praha

Komenského 28
250 92, SESTAJOVICE

DIALux

30.03.2015

Ing.Matus Malak
+420 778 153 332

Zpracovatel
Telefon
Fax

e-mail malak.matus@gmail.com

3.07 - WC Chlapci - Pisoary / Vypoétova plocha 2 / Isolinie (E, kolmo)

\ T1.04m
240
200
240
200
/*280\
_—200 /
320~
240 780
,i\ 70.00
0.00 0.70 m
Hodnoty v Lux, Méfitko 1 : 9
Poloha plochy v mistnosti: ]
Oznaceny bod:
(73.696 m, 118.722 m, 0.850 m)
Rastr: 8 x 8 Body
Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Em'n / Emax
230 167 332 0.728 0.504
il
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ZS Bélohorska 52, Praha

Komenského 28
250 92, SESTAJOVICE

Zpracovatel
Telefon

Fax

e-mail

DIALux

Ing.Matus Malak
+420 778 153 332

malak.matus@gmail.com

30.03.2015

3.06 - WC Chlapci - umyvarna / Shrnuti

] 5 | [181m
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, /
450 /
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400 500750
450 { 400
500 /
% 500 450 4
500-500" 0.20
(1 \ | | | _

; . 0.00
0.00 2.95m
Vy$ka mistnosti: 3.500 m, Cinitel udrzby: 0.80 Hodnoty v Lux, Méfitko 1:24
Plocha p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [X] Ein/ Em
Uzivatelska uroven / 430 298 515 0.694
Podlaha 20 290 247 322 0.849
Strop 70 170 84 203 0.495
Stény (6) 50 268 103 1434 /
Uzivatelska uroven:

Vyska: 0.850 m

Rastr: 32 x 32 Body

Okrajova zona: 0.000 m

Kusovnik svitidel

C. | ks Oznageni (Opravny faktor) ® (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]
Thorn 96548560 (STD - standard) CHALICE 190H
11 3 ALU 2x18W TC-DEL HF (1.000) 1488 2400 370
Thorn Lighting 96203172 (STD - standard) CIMI
2| 4 1x14wW HF L830 WHI (1.000) S Aty e
Celkem: 7859 Celkem: 12000 175.0
Specificky pfikon: 33.30 W/m? = 7.75 W/m?#100 Ix (Zakladni plocha: 5.25 m?)
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ZS Bélohorska 52, Praha D | A I_ UX

30.03.2015

Zpracovatel Ing.Matus Malak
Telefon +420 778 153 332
Komenského 28 Fax
250 92, SESTAJOVICE e-mail malak.matus@gmail.com

3.06 - WC Chlapci - umyvarna / Kusovnik svitidel

3 ks Thorn 96548560 (STD - standard) CHALICE Obrazek svitidla najdete
190H ALU 2x18W TC-DEL HF v nasem katalogu
C. vyrobku: 96548560 (STD - standard) svitidel.

Svételny tok (Svitidlo): 1488 Im

Svételny tok (Zdroje:): 2400 Im

Vykon svitidla: 37.0 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kod CIE Flux Code: 66 97 100 100 62
Osazeni: 2 x TC-DEL 18W (Opravny faktor

1.000).

4 ks Thorn Lighting 96203172 (STD - standard) CIMI Obrazek svitidla najdete
1X14W HF L830 WHI v nasem katalogu
C. vyrobku: 96203172 (STD - standard) svitidel.

Svételny tok (Svitidlo): 849 Im

Svételny tok (Zdroje:): 1200 Im

Vykon svitidla: 16.0 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 56

Kod CIE Flux Code: 41 70 88 56 71
Osazeni: 1 x T16 14W (Opravny faktor 1.000).
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ZS Bélohorska 52, Praha

Komenského 28
250 92, SESTAJOVICE

Zpracovatel
Telefon

Fax

e-mail

DIALux

Ing.Matus Malak
+420 778 153 332

malak.matus@gmail.com

30.03.2015

3.06 - WC Chlapci - umyvarna / Svételné technické vysledky

Celkovy svételny tok:
Celkovy vykon:
Cinitel udrzby:
Okrajova zona:

7859 Im
175.0 W

0.80

0.000 m

Plocha Primérné intenzity osvétleni [Ix] Stupen odrazu [%] Primérny jas [cd/m?]
pfimé nepiimé celkovy

Uzivatelska uroven 292 137 430 / /
Podlaha 179 112 290 20 18
Strop 60 111 170 70 38
Sténa 1 157 122 279 50 44
Sténa 2 143 119 262 50 42
Sténa 3 153 121 274 50 44
Sténa 4 135 118 252 50 40
Sténa 5 79 116 195 50 31
Sténa 6 167 117 284 50 45
Rovnomeérnosti na pracovni roviné
Emin/ Epy: 0.694 (1:1)
Emin / Emax: 0-580 (1:2)
Specificky pfikon: 33.30 W/m2 = 7.75 W/m?/100 Ix (Zakladni plocha: 5.25 m?)
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ZS Bélohorska 52, Praha

Komenského 28
250 92, SESTAJOVICE

Zpracovatel
Telefon

DIALux

Fax

e-mail

30.03.2015

Ing.Matus Malak
+420 778 153 332

malak.matus@gmail.com

3.06 - WC Chlapci - umyvarna / Uzivatelska uroven / Isolinie (E)
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Hodnoty v Lux, Mé&fitko 1 : 22
Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(71.668 m, 116.499 m, 0.850 m)
Rastr: 32 x 32 Body
Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
430 298 515 0.694 0.580
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ZS Bélohorska 52, Praha

Komenského 28
250 92, SESTAJOVICE

Zpracovatel
Telefon

Fax

e-mail

DIALux

30.03.2015

Ing.Matus Malak
+420 778 153 332

malak.matus@gmail.com

3.03 - uklidova mistnost / Shrnuti
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Vy$ka mistnosti: 3.520 m, Montazni vy$ka: 3.520 m, Cinitel Gdrzby: 0.80

F137m

0.37

~0.00

1.52 m

Hodnoty v Lux, Mé&fitko 1:18

Plocha p [%] E., [IX] E min [IX] Emax [X] Emin/ Em
Uzivatelska uroven / 106 95 117 0.892
Podlaha 20 64 59 67 0.932
Strop 70 122 75 554 0.615
Stény (6) 50 137 23 621 /
Uzivatelska troven:

Vyska: 0.850 m

Rastr: 16 x 16 Body

Okrajova zona: 0.000 m

Kusovnik svitidel

C. | ks Oznageni (Opravny faktor) ® (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]
Thorn Lighting 96503555 (STD - standard) DA 2x26w
1 7 TC-DEL HF PR RD L AL WHI (1.000) 1967 3600 51.0
Celkem: 1967 Celkem: 3600 51.0
Specificky pfikon: 26.87 W/m? = 25.27 W/m?/100 Ix (Zakladni plocha: 1.90 m?)
sl
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30.03.2015

Zpracovatel Ing.Matus Malak

Telefon +420 778 153 332
Komenského 28 Fax

250 92, SESTAJOVICE e-mail malak.matus@gmail.com

3.03 - uklidova mistnost / Kusovnik svitidel

1 ks Thorn Lighting 96503555 (STD - standard) DA Obrazek svitidla najdete
2x26w TC-DEL HF PR RD L AL WHI v nasem katalogu
C. vyrobku: 96503555 (STD - standard) svitidel.

Svételny tok (Svitidlo): 1967 Im

Svételny tok (Zdroje:): 3600 Im

Vykon svitidla: 51.0 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 96

Kod CIE Flux Code: 41 73 92 96 55
Osazeni: 2 x TC-DEL 26W (Opravny faktor
1.000).
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ZS Bélohorska 52, Praha

Komenského 28
250 92, SESTAJOVICE

Zpracovatel
Telefon

Fax

e-mail

DIALux

Ing.Matus Malak
+420 778 153 332

malak.matus@gmail.com

30.03.2015

3.03 - uklidova mistnost / Svételné technické vysledky

Celkovy svételny tok:
Celkovy vykon:
Cinitel udrzby:
Okrajova zona:

1967 Im
51.0 W

0.80

0.000 m

Plocha Primérné intenzity osvétleni [Ix] Stupen odrazu [%] Primérny jas [cd/m?]
pfimé nepiimé celkovy

Uzivatelska uroven 57 50 106 / /
Podlaha 33 30 64 20 4.06
Strop 25 97 122 70 27
Sténa 1 86 65 152 50 24
Sténa 2 64 66 130 50 21
Sténa 3 81 64 145 50 23
Sténa 4 65 62 127 50 20
Sténa 5 53] 64 117 50 19
Sténa 6 70 69 139 50 22
Rovnomeérnosti na pracovni roviné
Emin/ Epy: 0.892 (1:1)
Emin / Emax: 0-814 (1:1)
Specificky pfikon: 26.87 W/m2 = 25.27 W/m?/100 Ix (Zakladni plocha: 1.90 m?)
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ZS Bélohorska 52, Praha

Komenského 28
250 92, SESTAJOVICE

DIALux

30.03.2015

Zpracovatel Ing.Matus Malak

Telefon +420 778 153 332

Fax

e-mail malak.matus@gmail.com

3.03 - uklidova mistnost / UzZivatelska uroven / Isolinie (E)
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Hodnoty v Lux, Mé&fitko 1 : 11
Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(51.820 m, 109.219 m, 0.850 m)
Rastr: 16 x 16 Body
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
106 95 117 0.892 0.814
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