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LEGENDA MISTNOSTI
POVRCHY A UPRAVY
C. M. NAZEV MISTNOSTI PL(;EHA B POZNAMKA
PODLAHA STENY STROPY SOKL
0.01 |WC DIiVKY 3.7 KERAMICKA DLAZBA KERAMICKY OBKLAD MALBA
MALBA

0.02 |WC CHLAPCI 32  |KERAMICKA DLAZBA hKAE\Tg‘X”CKY OBKLAD MALBA

0.03 |WC PERSONAL 4.9 KERAMICKA DLAZBA sifgx”ow OBKLAD MALBA

0.04 |SATNA PERSONAL 5.1 KERAMICKA DLAZBA hKAE\Tg‘X”CKY OBKLAD MALBA
AREAS TOTAL 170
PLOCHA CELKEM :
LEGENDA MATERIALU

ZDIVO STAVAJICI

BOURANE KONSTRUKCE

BOURANE KONSTRUKCE V POHLEDU

UL

_—— o — HRANICE STAVBY

POZNAMKY:

VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNE VESKERE ROZMERY OVEROVAT NA STAVBE A ODCHYLKY OD

PROJEKTOVE DOKUMENTACE ZJISTENE PRI PROVADENi STAVBY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

U BOURANYCH KONSTRUKCI JE NUTNE OVERIT PRIMO NA STAVBE JEJICH NOSNOU FUNKCI, V PRIPADE NESROVNALOSTI NUTNE

KONTAKTOVAT PROJEKTANTA STATIKA.

KOTY BOURANYCH KONSTRUKCI MAJI INFORMATIVNi CHARAKTER, OSAZENi NOVYCH PRVKU DLE NAVRZENEHO RESENI
VESKERE PROSTUPY A DRAZKY PRO VEDENI INSTALACI BUDOU PROVEDENY DLE POZADAVKU JEDNOTLIVYCH PROFESI

STENY, STROP: MALBA ODSTRANENA V PLNEM ROZSAHU VCETNE NESOUDRZNE OMITKY

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DILENSKOU DOKUMENTACI.
NEDILNOU SOUCASTI DOKUMENTACE JSOU DETAILY A TECHNICKA ZPRAVA

POSTUP BOURACICH PRACI A DEMONTAZI

PRED ZAPOCETIM BOURACICH PRACI A DEMONTAZI NUTNO ODPOJIT VESKERE INZENYRSKE SITE A ZARIZENI !l

DEMONTAZ DVERNIHO KRIDLA, VC. ZARUBNE

VYBOURAT KOMPLET KERAMICKY OBKLAD, VC. LEPIDLA

VYBOURANI NASLAPNE VRSTVY PODLAHY, VC. LEPIDLA A PODKLADU Z BETONOVE MAZANINY TL. cca 100MM
VYBOURAT KOMPLETNE SKLADBU PODLAHY NA ZEMINU, DO HLOUBKY cca 485MM OD CISTE PODLAHY 1.PP
DEMONTAZ VETRACI MRIZKY / VENTILATORU

VYBOURAT PODEZDIVKY SPRCHA, PISOARY

DEMONTAZ SDK PODHLEDU

DEMONTAZ PODLAHOVYCH VPUSTI

ONOIONOXONOXOXO,

SOUCASTI BOURACICH PRACI JE | DEMONTAZ VESKEREHO VYBAVENI, MYDELNIKU, ZASOBNIKU PAPIRU, KOSU NA
PAPIRY, ZASOBNIKU TOALETNIHO PAPIRU, REVIZNICH DVIREK, VESKERYCH ZARIZOVACICH PREDMETU APOD.
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nazev a misto stavby:

STAVEBNIi UPRAVY HYGIENICKEHO ZAZEMI

ZS MARJANKA, Bélohorska 52/417, Praha 6

generalni projektant a autofi: investor: | Ufad méstské &asti Praha 6, Cs. armady 601/23, Praha 6
Ing. Radek Kryza Cast: ARC - ARCHITEKTONICKO STAVEBNI
Ing. arch. Vadim Shaptala zodp. p: Ing. Radek Kryza

vkres: | PUDORYS 1.PP - BOURANI

stuperi: DOKUMENTACE PRO PROVEDENI| STAVBY

datum: méfitko: paré:

3/2015 | 1:50

Cislo vykresu:

MAR DPS ARC B099 00




