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LEGENDA

I:l SDK PODHLED

MALBA

e o e HRANICE STAVBY

=>< REVIZNi DVIRKA SDK

DOWNLIGHT - ZAPUSTENE SVITIDLO V SDK, TYP A

PRISAZENE SVETLO KE STROPU TYP B

— ZARIVKOVE SVITIDLO NAD UMYVADLA, TYP C
>« LUMINISCENCNI TABULKA - PIKTOGRAM, TYP D
e AXIALNI VENTILATOR -VIZ. POZNAMKA
OSTATNI VYROBKY

POZNAMKY:

VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNE VESKERE ROZMERY OVEROVAT NA STAVBE A ODCHYLKY OD PROJEKTOVE
DOKUMENTACE ZJISTENE PRI PROVADENI STAVBY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

BOURANI NOSNYCH KONSTRUKCI JEN S PREDCHOZIM STATICKYM ZAJISTENIM DLE STATICKE CASTI. V PRIPADE NESROVNALOSTI
NEPRODLENE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA STATIKA.

NEDILNOU SOUCASTI DOKUMENTACE JE KNIHA DETAILU A TECHNICKA ZPRAVA

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DILENSKOU DOKUMENTACI.

VESKERE KONCOVE PRVKY BUDOU UMISTENE DLE KLADECKYCH VYKRESU MISTNOSTi A PODHLEDU, KTERE JSOU SOUCASTI ARCHITEKTONICKE
CASTI.

ZARIZENi VZDUCHOTECHNIKY

. VZT: ODVETRANI HYGIENICKEHO ZAZEMi DiVKY, CHLAPCI A PRADELNY:
-185m’/h

-NAVRZENO PODTLAKOVE, ELEKTRICKY AXIALNI VENTILATOR 2x V SDK PODHLEDU, 1X VE ZDI, VENTILATOR S
NASTAVITELNYM DOBEHEM 1-30MIN. A AUTOMATICKOU ZPETNOU ZALUZIOVOU KLAPKOU, S KONTROLKOU
PROVOZU, NAPR. ELEKTRODESIGN DECOR 200 CRZ

-ODTAH @125mm DO VENKOVNIHO PROSTORU

I.-.I3r|<

nazev a misto stavby:

STAVEBNIi UPRAVY HYGIENICKEHO ZAZEMI

ZS MARJANKA, Bélohorska 52/417, Praha 6

generalni projektant a autofi: investor: | Ufad méstské &asti Praha 6, Cs. armady 601/23, Praha 6
Ing. Radek Kryza Cast: ARC - ARCHITEKTONICKO STAVEBNI
Ing. arch. Vadim Shaptala zodp. p: Ing. Radek Kryza

vikres: | PUDORYS 1.PP - PODHLED

stuperi: DOKUMENTACE PRO PROVEDENI| STAVBY

datum: méritko:

3/2015 | 1:50

paré:

Cislo vykresu:

MAR DPS ARC 499 00




