(D U KAZDEHO PISOARU BUDE NA

NIM POTRUBI VYSAZENA

WA

ODBOCKA DN20/15, KTERA ZDE BUDE [ZA

ZASLEPENA, PRO MOZNE DODATECNE (SAZENI RADAROVEHO

SPLACHOVANI (BEZ NUTNOSTI ZASAHU DO ZDIVA).
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2x Cu 54x2mm

PISOAREM

0T—Cu 54x2mm DOTAZENO;
DO KOTELNY VE 4.NP
PRO DOHREV VZT
viz.PD VYMENIK.STANICE

LEGENDA M{STNOSTI

C.M NAZEV MISTNOSTI _u_umvjmeb,
3.01 |WC DIVKY 12.0
3.02 |HYGIENICKA KABINKA 2.1
3.03 |UKLIDOVA MISTNOST 3.5
3.04 |wcC UCITELE 2.8
3.05 |PREDSINKA CHLAPCI 5.7
3.06 |WC CHLAPCI 9.1
AREAS TOTAL 35.3
PLOCHA CELKEM

TLOUSTKA NAVLEKOVE 1ZOLACE NA VODOVODNIM POTRUBI:

VODOVODNI POTRUB TLOUSTKA (m)

SV - STUDENA VODA 9 mm
TV - TEPLA VODA 13 mm
CV — CIRKULACE 13 mm
SmV — SMICHANA VODA 13 mm

SCHEMA KOMPENZACE POTRUBI

U ODBOCEK, KOLEN NA TRASE ROZvODU:
POTRUBI OT : Cu 54x2mm

IZOLACE ISOVER S AL.FOLIl tI.40mm
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DIMENZE POUZITEHO VODOVODNIHO|iPOTRUBI: 0
POTRUBI PRO BYTOVE ROZVODY “ —
MATERIAL PPR PN16 . -
DN T D xT_]DN - NTRNI PROMER| POTRUBI S
15 1 20x28 I - VNESSI PROMER POTRUBL ..., L e J
X 9,
%5 30 x 45|t — TLOUSTKA STENY POTRUBI
32 | 40x56 LEGENDA:
40 | 50 x69
50 1 63 x 87 e —  HRANICE STAVBY
............. NOVE PROVADENE ROZVODY STUDENE VODY (SV)
PEVNY BO — = — — NOVE PROVADENE ROZVODY TEPLE UZITKOVE VODY (TUV)
- — e T T T T T NOVE PROVADENE CIRKULACE (CV)
|_|_ PEVNY BOD - : - - -— NOVE PROVADENE ROZVODY SMICHANE VODY (SmV)
KLUZNY BOD/ N KLUZNY BOD | | WC  KERAMICKA ZAVESNA WC MISA, SPLACHOVACI SYSTEM GEBERIT
KLUZNY BOD i u KERAMICKE UMYVADLO v&. NASTENNE SMESOVACI BATERIE

apem

x. 0,3m 9<3/4"
x. 0,45m 6>3/4

KK DN25,20

T

PROPOJ

V=550
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2x0V_DN20
SV 25
TUV20
Cv 15

SmV15

SV20,TUV20/
V=550

V=550

|

[ /\/=t

SV15,TUV15,/

VL NASTENNA KERAMICKA VYLEVKA v&.NASTENNE SMESOVACI BATERIE

BEZVODNY PISOAR JUMA—P1

KERAMICKA ZAVESNA WC MISA S INTEGROVANOU BIDETOVOU TRYSKOU,

SPLACHOVACI SYSTEM GEBERIT .

PB PAKOVY PODOMITKQVY SMESOVACI TERMOSTATICKY VENTIL S OMEZOVACEM PRUTOKU
A S TERMOSTATICKYM TELESEM POD OMITKU PRO BIDETOVOU TRYSKU WCiB

OV DN20  ODVZDUSNOVACI VENTIL DN20

RV15  ROHOVY VENTIL DN15

KK DN... KULOVY KOHOUT DN...

KK—h20 KULOWY KOHOUT DN20 S MOZNOSTI PRIPOJENI NA HADICI A

V=.. POTRUBI VEDENO ..mm NAD CISTOU PODLAHOU l|_|[l_

* 0,000 = mistni systém

nazev a misto stavby:

STAVEBNi UPRAVY HYGIENICKEHO ZAZEMI

ZS MARJANKA, Bélohorska 52/417, Praha 6
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