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LEGENDA MISTNOSTI
c. M NAZEV MISTNOSTI UPW:WI>
3.01 |WC DiVKY 12.0
3.02 HYGIENICKA KABINKA 2.1
3.03 UKLIDOVA MISTNOST 3.5
3.04 |wc UCITELE 2.8
3.05 PREDSINKA CHLAPCI 57
3.06 WC CHLAPCI 9.1
AREAS TOTAL 35.3

WC  Wwc KLOZET ZAVESNY PLOCHA CELKEM

WCIB Wc KLOZET ZAVESNY S INTEGROVANOU BIDETOVOU TRYSKOU

U UMYVADLO

P PISOAR

VL  VLEVKA NASTENNA

VP VPUST PODLAHOVA (SUCHA KLAPKA PRIMUS

PROTI PRONIKANI ZAPACHU)

POZNAMKA:

PISOARY A UMYVADLA BUDOU OSAZENA DLE V¥3KY OSAZENI

STAVAJICICH ZARIZOVACICH PREDMETU. PISOAR: 600—680mm A

NA AKTIVNI (SPODNI) HRANU URINALU, UMYVADLO: 730-760mm
NA VRCHNI HRANU. ZAVESNE KLOZETY BUDOU OSAZENY DLE
MONTAZNICH PREDPISU FIRMY GEBERIT.

* 0,000 = mistni systém

nazev a misto stavby:

STAVEBNI UPRAVY HYGIENICKEHO ZAZEMI
VAS MARJANKA, Bélohorska 52/417, Praha 6
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