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LEGENDA:

....................... HRANICE STAVBY

KVH DN...  KANALIZACNI VENTILACNI HLAVICE DN...

P.SIFON  PRACKOVA PODOMITKOVA ZAPACHOVA UZAVERKA DN50

CK...  CISTICI TVAROVKA DN...

50—40/87°  KANALIZACNI HT PRIPOJOVACI KOLENO DN40 NA DN50 V 87
R../...  REDUKCE NESOUQSA DN.../DN...

Z... KANALIZACNI ZATKA DN...

o] /67 DVOJITA HT ODBOCKA DN.../.../.../6T

R-../.../.../45  ROHOVA DVOJITA HT ODBOCKA DN.../.../../45
HL510NPr

VESKERE ZARIZOVACI PREDMETY BUDOU NA VNITRNI KANALIZACI NAPOJENY
PRES ZAPACHOVE UZAVERKY PRISLUSNYCH DIMENZI.

ZAVESENE POD STROPEM
WC  WC KLOZET ZAVESNY
WCIB Wc KLOZET ZAVESNY S INTEGROVANOU BIDETOVOU TRYSKOU
U UMYVADLO
P PISOAR
VL  VILEVKA NASTENNA

<_U <_ucmﬂ_u0o_.>_._o<> .Mmco_._> _A_L%_A.»vm_z_cm
PROTI PRONIKANI ZAPACHU)

POZNAMKA:

PISOARY A UMYVADLA BUDOU OSAZENA DLE VYSKY OSAZENI
STAVAJICICH ZARIZOVACICH PREDMETU. PISOAR: 600—680mm
NA AKTIVNI (SPODNI) HRANU URINALU, UMYVADLO: 730-760mm
NA VRCHNI HRANU. ZAVESNE KLOZETY BUDOU OSAZENY DLE
MONTAZNICH PREDPISU FIRMY GEBERIT.

HL PODLAHOVA VPUST DN50 SE SUCHOU KLAPKOU PROTI PRONIKANI ZARACHU

PROJEKTOVANE ROZVODY SPLASKOVE KANALIZACE
—=-—=—=-—=-—<—=-— PROJEKTOVANE ROZVODY SPLASKOVE KANALIZACE

* 0,000 = mistni systém
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