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Predkladana projektova dokumentace  FeSi rozvody vnit ¥ni splaSkové kanalizace, vnit Fniho
vodovodu a €asti pate iniho rozvodu se stoupa ¢kou topné a vratné vody stavebn & upravovanych
socialnich za Fizeni 1.PP-3.NP ZS Marjanka, v ulici B &lohorska 52/417, v Praze 6 - B Fevnov é.
Podkladem k FeSeni PD ZTI byly stavebni plany objektu vm  éFitku 1:50, mistni Set feni a pFislusné
normy a p fedpisy. P fi provad éni stavby je nutné dodrZzet podminky obecniho 0  Fadu, stavebniho
Ufadu a zasady bezpe €nosti prace.

DOMOVNI KANALIZACE

Pfipojovaci potrubi

Pfipojovaci potrubi od zafizovacich pfedmétd odvadi splaSkové odpadni vody od jednotlivych
zafizovacich prfedmétd do stoupaciho kanalizaéniho potrubi. Pfipojovaci kanalizaéni potrubi bude
napojeno od zapachové uzavérky jednotlivych zafizovacich pfedmétd a bude vedeno az po odpadni
svislé kanaliza¢ni potrubi, do kterého bude zaulsténo. Bezvodné pisoary Juma-P1l budou na vnitfni
kanalizaci napojeny napfimo, bez pouziti zapachové uzavérky. Pisoér je diky membranovému ventilu bez
zapachu. Pfipojovaci potrubi bude vedeno v drdZzkach ve zdivu, zakryté pfizdivkou nebo omitkou na
pletivu, pfipadné v SDK pfedsténach. Potrubi bude vedeno pod spadem 2-3% od zafizovaciho pfedmétu
k propoji na svislé kanalizaéni potrubi. Materidlem pfipojovaciho potrubi jsou plastové HT polypropylenové
hrdlové trubky v DN 40 — 100 mm.

Svislé odpadni potrubi

Prostory FeSenych sociélnich zafizeni 1.PP — 3.NP ZS Marjanka prochazi v souasné dob& osm
stavajicich kanaliza¢nich stoupac¢ek DN70 — DN100 z litinového hrdlového kanaliza¢niho potrubi, které
jsou vyvedeny z 1.PP aZ nad stfechu, kde jsou zakon€eny ventilaénimi hlavicemi a jedna splaskova
kanaliza¢ni stoupacka, ktera je v 1.PP zakoncena pod stropem zatkou. Tyto stoupacky budou kompletné,
v feSenych patrech, zruSeny, demontovany a nahrazeny novym HT plastovym kanaliza¢nim hrdlovym
potrubim. Nové kanalizaéni stoupacky budou vytazeny nad stfechu, kde budou zakon&eny nové
osazenymi kanalizanimi ventilaénimi hlavicemi DN70 — DN100. Stoupacky K4 a K5 budou ve 3.NP pod
stropem napojeny na stavajici stoupacky do 4.NP, které je kompletné jiz zrekonstruovano a neni
uvazovano v ném provadét dalSi bouraci a stavebni prace. Na stfeSe objektu Skoly bude ovSem i na
téchto stoupackach K4 a K5 nové provedeno ventilaéni potrubi HT DN100, zakon¢ené nové osazenou
ventilaéni hlavici DN100. V podlaze 1.PP a 1.NP (stoupacky K6-K8) bude nové HT plastové kanaliza¢ni
potrubi napojeno, pfes pfechod HT / litina, do hrdla stavajicich kanaliza¢nich litinovych stoupacek pod
podlahou, na které navazuje stavajici lezaté kanaliza¢ni potrubi, které neni soucasti této PD

Svislé kanalizaéni potrubi je potrubi odvadéjici splaskové odpadni vody od napojeni pfipojovaciho
potrubi, po svodné potrubi v suterénu objektu. Prochazi celym objektem, je vyvedeno nad stfechu
vétracim potrubim a zakon€eno ventila¢ni hlavici pfislusné dimenze. Z davodu zajisténi moznosti Cisténi
odpadniho potrubi budou na odpadnim potrubi umistény &istici tvarovky pfisluSnych dimenzi a to
v kazdém podlaZi nad nejvy$e napojenym zafizovacim predmétem cca 0,5m nad &istou podlahou. Cistici
kusy budou osazeny pod instala¢nimi dvifky v SDK pfedsténach, popfipadé v nice ve zdivu. Pfipojovaci
potrubi od zafizovacich pfedmétd je na svislé odpadni potrubi napojeno pfes odbocky 87,5° a 67°,
pfipadné 45°. Material svislého odpadniho potrubi budou jako u pfipojovaciho potrubi plastové HT
polypropylenové hrdlové trubky v DN 70-100 mm.

Svislé kanaliza¢ni potrubi bude izolovano proti pronikani hluku akustickou izolaci Rockwool PIPO
ALS s hlinikovou félii tl.25mm. Jednd se o trubni pouzdra, ktera budou navle¢ena na jednotlivé
kanaliza¢ni stoupacky.



Svodné potrubi

Pod podlahou 1.NP a suterénu feSenych stavebné upravovanych socialnich zafizeni budou
splaskové vody odvedeny stavajicim svodnym potrubim do stavajici kanaliza¢ni pfipojky. Nové
kanaliza¢ni stoupacky budou pouze napojeny, pod Urovni podlahy 1.PP ¢&i 1INP, do hrdla stavajici
stoupaCky nad patnim kolenem, pfed pfechodem na splaskovy kanaliza¢ni leZzaty rozvod. LeZaté
kanaliza¢ni rozvody splaskové kanalizace pod podlahou nejsou soucasti tohoto feSeni stavebnich Uprav
hygienickych zafizeni ZS Marjanka.

ZkouSky potrubi

Po poloZeni novych kanalizacnich rozvodl bude provedena zkouSka vodotésnosti kanalizatniho
potrubi dle CSN EN 1610 a dle poZadavku spravce a provozovatele kanalizace. Zasyp bude proveden po
provedeni vySe uvedenych zkousek potvrzenych dozorem budouciho provozovatele kanalizaéni sité.

Pouzité materialy

Veskeré pfipojovaci a svislé odpadni potrubi je provedeno z HT a KG plastového kanalizaéniho
potrubi z vyrobniho programu firmy OSMA zpracovani plastl Ostendorf a Mazeta s.r.o. DN 40-125 mm a
svislé stoupaci potrubi bude izolovano proti hluku akustickou izolaci Rockwool PIPO ALS tl.25mm. Spad
pfipojovaciho potrubi od jednotlivych zafizovacich pfedmétl je uvazovan 2-3%. VeSkeré zapachové
uzavérky a privzdusiiovaci hlavice jsou uvaZzovany od tuzemskych vyrobcu &i z vyrobniho programu firmy
Hutterer a Lechner. Umyvadla a zavésné klozety jsou uvazovany z vyrobniho programu firmy Jika, typové
fady Olymp, splachovani klozetd bude feSeno systémem Geberit. Pisoary jsou uvazovany bezvodné
Juma-P1 s membranovym ventilem, zavésné vylevky keramické s odpadem DN40.

PouZité normy a predpisy

CSN 332000-7-701,CSN 756101, CSN EN 752,CSN EN 1610,CSN
756760,CSN EN 476,CSN EN 12056-1,CSN EN 12056-2,CSN EN 12056-3, CSN EN
12056-5,CSN 7569009.

Umist éni zaFizovacich p fedméti i blizSi podrobnosti jsou patrné z vykresové dokum entace.
PFi provad éni domovni kanalizace je nutné dodrZovat CSN 73 6760, CSN EN 12056-1 Vnit¥ni
kanalizace — Gravita éni systémy — Cast 1: V3eobecné a funk éni pozadavky, €SN EN 12056-2
Vnitfni kanalizace — Gravita éni systémy — Cast 2: Odvad éni splaskovych odpadnich vod —
Navrhovani a vypo éet a €SN EN Vnitini kanalizace — Gravita éni systémy — Cast 3: Odvad éni
deSt'ovych vod ze st fech — Navrhovani a vypo c¢et.

DOMOVNI VODOVOD

PFipojovaci potrubi

Pfipojovaci potrubi bude k jednotlivym zafizovacim pfedmétiim vedeno v drazkach ve zdivu ve
vySce 550 mm nad ¢istou podlahou, v SDK predsténach a v nékterych pfipadech v podlaze chranickou.
Napojeni umyvadla, zavésné keramické vylevky a sprchy bude provedeno pfes nasténné smésovaci
pakové baterie. Napojeni zavésného klozetu bude provedeno pfes pfipojovaci armaturu predsténového
splachovaciho systému Geberit. Bidetova tryska zavésného klozetu s integrovanym bidetem bude
ovladana pakovym podomitkovym sméSovacim termostatickym ventilem s omezova¢em pratoku a s
termostatickym télesem pod omitku. Pisoary jsou uvazovany bezvodné typu Juma-P1 s membranovym
ventilem, neni tedy tfeba tyto ZP napojit na rozvody vody. Ve sténé za pisoary v3ak bude pfivedeno
vodovodni pfipojovaci potrubi DN20, které zde bude zaslepeno, pro pfipad vymény pisoarového systému
s radarovym splachovanim. Na této vodovodni vétvi bude vzdy, za kazdym pisoarem, vysazena odbocka



DN20/15, kter4 zde bude vytaZzena ze stény a na omitce zakon€ena zaslepkou (schovano za télem
pisoaru), pro mozné dodate¢né osazeni radarového splachovani, bez nutnosti zdsahu do zdiva.

Za propojem vodovodniho pfipojovaciho potrubi na vodovodni stoupacku bude na kazdém patfe
osazen hlavni uzavér vody na studené vodé a TUV pfislusné dimenze — viz.vykresova ¢ast. Uzavéry
budou osazeny v nice ve zdivu pod instalaénimi dviiky, ve vySce 550mm nad &istou podlahou. Pfipojovaci
vodovodni potrubi bude provedeno z plastového vodovodniho potrubi Ekoplastik DN15 — DN25.

Svislé stoupaci potrubi

Prostory Fe$enych socialnich zafizeni ZS Marjanka prochéazi v sougasné dobé &tyfi stavajici
vodovodni stoupacky (a jedna pro 4.NP, ktera zGstavéa dle stavajiciho stavu a nebude do ni zasahovéano -
viz.vodovodni stoupacka V7 dle pdvodni PD z 02.2001 - stoupacka vedena v drazce svislé zdéné
konstrukce mezi socialnim zafizenim ucitelt a chodbou), které budou zruSeny, demontovany a nahrazeny
novymi plastovymi vodovodnimi stoupackami, které budou nové vedeny v soubéhu s kanalizacnimi
stoupackami, zakryté SDK kastliky, ¢i drdzkou ve zdivu. V1 ve studené vodé, TUV a cirkulaci.

Stoupacky vodovodu budou zhotoveny z plastového potrubi Ekoplastik DN15-40. Svislé stoupaci
potrubi bude vedeno v drazkdch ve zdivu, zakryté pfizdivkou nebo omitkou na pletivu, pfipadné
v SDK instala¢nich pfedsténach. Pro snadny pfistup k uzavériim provedenym na stoupacim vodovodnim
potrubi musi byt ve sténé osazeny instalacni dvifka (ve vySce 550mm nad cCistou podlahou). Stoupaci
potrubi bude v nejvy§§im misté opatfeno na studené vodé a na TUV odvzduSfiovacim ventilem DN20,
budou osazeny uzavéry pfislusnych dimenzi a vypoustéci ventily DN15, pro mozné uzavfeni a vypusténi
jednotlivych stoupacek. Stoupacky musi byt kotveny dle montéznich predpist firmy Ekoplastik.

Lezaty patefni rozvod

Lezaty patefni rozvod bude veden v 1.PP objektu od vyménikové stanice k jednotlivym
vodovodnim stoupac¢kam. Potrubi bude vedeno zavéSené pod stropem, nad podhledem, hlavni obsluzné
chodby 1.PP. Zhotoven bude z plastovych vodovodnich trubek Ekoplastik. LeZaté potrubi ma sklon 3%o0
k vypoustécimu zafizeni. Prostupy potrubi konstrukcemi budou opatfeny chrani¢kou. Potrubi bude vedeno
v soubé&hu studena voda, TUV a cirkulace.

V prvni fazi realizace rozvodd nového domovniho vodovodu feSenych hygienickych zafizeni ZS
Marjanka je nutné odhalit stavajici podhled v hlavni obsluzné chodbé 1.PP, vyhledat patefni pfivod
studené vody z vodovodni pfipojky, na ktery bude napojen novy péatefni pfivod studené vody DN50 pro
feSenou ¢ast.

Dilatace potrubi bude feSena osazenim kluznych bodt pfi fixaci potrubi u kazdé odbocky ¢&i kolene
na TUV a CV - viz.schéma ve vykresové dokumentaci.

Lezaté patefni vodovodni potrubi vedené zavéSené pod stropem bude uloZzeno na typovych
konzolach upevnéno tfmeny, eventuelné zavésech. Konzoly, zavésy budou umistény vzdy min. po 1,5 m.
Konzola se sklada z patky pro upevnéni na sténu, déle z vylozniku a podpory. Zavés se sklada
z montazni listy, posuvného svorniku a objimky. VSechny prvky jsou upraveny pozinkovanim (dodava
napf.f.Corfix).

Ohrev TUV

Ohfev teplé uzitkové vody je pro ZS Marjanka feSen centrainé ve stavajici centralni vyménikové
stanici v 1.PP objektu. Stavajici vyménikovéa stanice bude posilena a u stavajiciho zasobniku TUV nové
proveden rozdélova¢ TUV a sbéra¢ cirkulace, kde bude propojeno nové vodovodni potrubi pro feSenou
¢ast a stavajici rozvody TUV a cirkulace pro Skolni kuchyn a zafizovaci pfedméty ve 4.NP (viz. napajeni
stavajici vodovodni stoupackou). Pfed napojenim zasobniku TUV bude na studené vodé osazen vodomér
Qn=6,0m*hod, DN25 s impulsnim vystupem - viz schéma ve vykresové dokumentaci. Na potrubi
cirkulace bude pro napojeni ¢idel MaR proveden 3x navarek G1/2" dl.100mm - viz. schéma ohfevu TUV.

Rozvod TUV bude po FeSeném objektu ZS rozveden s dopliikovym cirkulaénim potrubim.
Cirkulace bude spindna ¢asovym spinaem instalovanym u zasobniku. ProtoZe cirkulace je feSena jako



nucend bude na cirkulaénim potrubi, pro nové FeSenou Cast stavebné upravovanych hygienickych
zafizeni, pfed zasobnikem umisténo cirkulaéni ¢erpadlo Wilo STAR Z20/4 EM, v¢&.spinacich hodin. Na
vétvi stavajiciho rozvodu cirkulace pro kuchyr a 4.NP je osazeno stavajici cirkulacni ¢erpadlo Grundfos
UPS 25-40, které bude nahrazeno novym cirkulaénim &erpadlem WILO-Stratos PICO 25/1-4. Cerpadla
doporucuji napojit na profesi MaR pro zajisténi provozu pfi havarijnim stavu.

Propojeni potrubi TUV a cirkulace bude provedeno na tomu pfedem vytipovanych mistech — viz
projektova dokumentace.

Z divodu zabranéni vytvareni legionely v zasobnicich TUV bude nutno min. jedenkrat tydné
v no¢nich hodinach jednorazoveé ohfat vodu v nadrzi vyménikem TUV na 80° C a postupné ochladit.

Izolace

V8echny rozvody domovniho vodovodu budou tepelné izolovany tepelnou navlekovou izolaci
Mirelon. Budou izolovany pfipojovaci systémy i stoupaci potrubi. Izolace musi pfesahovat vzdy i pres
spojovaci tvarovky tak, aby byl cely systém dokonale tepelné ochranén. Tepelnou izolaci je nutno
k potrubi vodovodu pevn é fixovat, aby nedochazelo k jejimu uvoln  éni a to i v mistech, kde budou
osazeny tvarovky ¢€i armatury. Na studené vodé bude tepelna izolace tloustky 9mm a na TUV a
cirkulaci tloustky 13mm. V pfipadé vedeni vodovodu v obvodovém zdivu bude izolace posilena na SV na
tl.20mm a u TUV na 25mm.

ZkousSky vodovodu

Ke kolaudaci stavby bude doloZzen doklad o dezinfekci vodovodnich rozvodu s uvedenim délky
dezinfekce a mnoZzstvim aktivniho chléru v 1l roztoku. Rozvody budou po dokompletovani vycisténi a
funkénim odzkouSeni miniméalné dvakrat proplachnuty, poté naplnény na 60 minut roztokem obsahujicim
minimalné 25 mg volného chléru v 11 a znovu dukladné proplachnuty. Soucasti provedené dezinfekce
vodovodnich rozvodl bude posléze i pfedlozeni pozitivnich vysledkd pitné vody.

Po montazi vodovodniho potrubi bude provedena tlakova zkouska dle CSN 73 5911. Kazdé
vodovodni potrubi se musi pfed uvedenim do provozu podrobit tlakové zkouSce. Tlakovymi zkouSkami se
vyzkouSi vodovodni potrubi na nepropustnost a odolnost proti vnitinimu pfetlaku. Tlakova zkouska se
provadi predepsanym pfetlakem a pracovnim postupem. O zkouSce se provede zapis a zdznam do
stavebniho deniku. Pfed pfedanim vodovodu do uzivani se musi potrubi, armatury a zafizeni dokonale
proplachnout vodou a dezinfikovat. Proplachnuti musi byt provddéno vodou, kterou m& byt vodovod
zasobovan.

PouZzité materialy

VeSkeré nové rozvody domovniho vodovodu DN15-40 budou provedeny z vyrobniho programu
firmy Ekoplastik. Nasténné sméSovaci pakové baterie jsou uvazovany z vyrobniho programu firmy
Myjava, pfipadné RAF, Grohe, apod. Napojeni zavésného klozetu bude provedeno pres pfipojovaci
armaturu predsténového splachovaciho systému Geberit. Bidetova tryska zavésného klozetu
s integrovanym bidetem bude ovlddana pakovym podomitkovym sméSovacim termostatickym ventilem
s omezovacem prutoku a s termostatickym télesem pod omitku - napf. z vyrobniho programu firmy
GROHE vyrobni fady Eurosmart Cosmopolitan. Ostatni armatury na vodovodnim potrubi jsou uvazovany
z vyrobniho programu firmy Giacomini. Vytokové armatury sméji byt pouzity jen zajiSténé proti zp&tnému
nasati vody podle CSN EN 1717. DN vodovodniho potrubi uvad &né v projektové dokumentaci jsou
uvazovany vzdy jako vnit Fni pramér trubky. Tepelna izolace na vodovodnim potrubi bude pouzita
navlekové izolace Mirelon tl.9mm — 25mm.

Umist éni zaFizovacich p fedméti i blizSi podrobnosti jsou patrné z vykresové dokum entace.
PFi provad éni domovniho vodovodu je nutné dodrzovat p  Fedepsané normy a montézni p Fedpisy.



USTREDNI TOPENI

V ramci rozvodU vnitfniho vodovodu bude v soubéhu se studenou, TUV a cirkulaci veden i patefni
rozvod topné a vratné vody pro dotop VZT ve 4.NP objektu ZS v koteln&. Potrubi topné a vratné vody
DN50 bude vedeno v soubéhu s patefnim rozvodem vnitfniho vodovodu,za véSené pod stropem 1.PP nad
podhledem hlavni obsluzné chodby. Zakon&eni tohoto potrubi bude ve vyménikové stanici u rozdélovace
a sbérage topné a vratné vody, kde bude navazovat &ast PD UT. Déle bude objektem Skoly vedena
stoupacka UT1 2x54x2mm aZ do kotelny ve 4.NP, kde bude taktéZ na toto potrubi navazovat ¢ast PD UT.
Rozvod pro UT bude proveden z potrubi mé&dé&ného 54x2mm, izolovaného tepelnou naviekovou izolaci
Isover s AL fdlii tl.40mm.

Prostupy pozarn é délicimi konstrukcemi

VSechny rozvody v feSenych sociélnich zafizenich 1.PP-3.NP ZS Marjanka budou v mistech
prostupl mezi jednotlivymi pozarnimi useky utésnény certifikovanymi protipozarnimi (mékkymi nebo
tvrdymi) ucpavkami dle CSN 73 0802 a CSN 73 0810.

BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVI P Rl PRACI

Provadéni rozvodu kanalizace, vodovodu a vytdpéni musi byt provadéno v souladu s platnymi
bezpecnostnimi pfedpisy a normami. Pracovnici provadéjici montazni prace musi byt zpUsobili
k provadéni téchto praci, fadné zaSkoleni v pravidlech bezpecnosti prace a musi byt vybaveni vSemi
potfebnymi bezpeénostnimi a ochrannymi pomlckami potfebnymi k jejich bezpeénému vykonu
montaznich praci.

PFi provadéni praci je nutno dodrzovat vyhl.8.324 Ceského Gfadu bezpeénosti prace o bez-
pecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich a vSech vyhlaSek a pfedpisd, na néz se tato
vyhlaSka odvolava nebo se kterymi souvisi.

Zejména je nutno dbat na :
Stavenisté musi byt zajiSténo pred vstupem nepovolanych osob, sklady trub zajiStény pfed uvolnénim a
zficenim.

V celém prostoru stavenisté musi byt vSichni pracovnici i hosté vybaveni pfedepsanymi
ochrannymi pomuckami. Za dodrzovani pfedpist zodpovida stavbyvedouci.



