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............. NOVE PROVADENE ROZVODY STUDENE VODY (SV)
—_— === —— NOVE PROVADENE ROZVODY TEPLE UZITKOVE VODY (TUV)

................. NOVE PROVADENE CIRKULACE (CV)
- - - NOVE PROVADENE ROZVODY SMICHANE VODY (SmV)

we KERAMICKA ZAVESNA WC MISA, SPLACHOVACI SYSTEM GEBERIT

U KERAMICKE UMYVADLO v&. NASTENNE SMESOVACI BATERIE

VL NASTENNA KERAMICKA VYLEVKA vE.NASTENNE SMESOVACI BATERIE

P BEZVODNY PISOAR JUMA-P1

WCiB  KERAMICKA ZAVESNA WC MISA S INTEGROVANOU BIDETOVOU TRYSKOU,
SPLACHOVACI SYSTEM GEBERIT .

PB PAKOVY PODOMITKOVY SMESOVACI TERMOSTATICKY VENTIL S OMEZOVACEM PRUTOKU
A S TERMOSTATICKYM TELESEM POD OMITKU PRO BIDETOVOU TRYSKU WCiB

OV DN20  ODVZDUSNOVACI VENTIL DN20

RV15 ROHOWY VENTIL DN15

KK DN... KULOVY KOHOUT DN...

KK—h20 KULOWY KOHOUT DN20 S MOZNOSTI PRIPOJENI NA HADICI

V=..  POTRUBI VEDENO ..mm NAD CISTOU PODLAHOU

DIMENZE POUZITEHO VODOVODNIHO POTRUBI:
POTRUBI PRO BYTOVE ROZVODY

MATERIAL PPR PN16

DN Dxt_|DN — VNITRNI PRUMER POTRUBI
15 20 x 28 |p — VNEUSI PRUMER POTRUBI

20 25 x 35
25 30 x 45 t — TLOUSTKA STENY POTRUBI

32 40 x 5,6
40 90 x 6,9
90 63 x 8,7
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0.02 |WC CHLAPCI 3.1

0.03 |WC PERSONAL 4.9

NOVA.CV SOCIAL.ZAR.

JUV20,CV15
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STAV.CV KUCHYNE A 4.NP

0.04 |SATNA PERSONAL 5.0

AREAS TOTAL

PLOCHA CELKEM 16.6
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S IMPULSNIM VYSTUPEM

FILTR DN50
UZAVIRACI VENTIL DN50 S VYP.

UV40,GV25
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MANOMETR 0-0,6 MPa

VODOMER Qn

VODOVODNI POTRUBI TLOUSTKA (mm)

SV — STUDENA VODA 9 mm
TV _— TEPLA VODA 13 mm
CV - CIRKULACE 13 mm
SmV — SMICHANA VODA 13 mm

w_m._ﬁ SV2, CV 15
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NOVY PATERNI ROZVOD SV DN50 NUTNE NAD PODHLEDEM, NAPOJIT NOVY PATERNI ROZVOD SV DN50 NUTNE NAD PODHLEDEM, NAPOJIT
NA STAVAJICI PATERNI ROZVOD SV DN50 Z VODOVODNI PRIPOJKY NA STAVAJICI PATERNI ROZVOD SV DN50 Z VODOVODNI PRIPOJKY
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NOVE POSILENA STAV. x
VYMENIKOVA STANICE !

STANICE + 0,000 = mistni systém

5| INOVE | PROVEDENY ROZDELOVAG TUV

—
NAPOJENO_NA STAVAJICI
ROZVODY TUV a CV

nazev a misto stavby:
: @—._A STAVEBNI UPRAVY HYGIENICKEHO ZAZEMI
PRO KUCHYN A 4.NP
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NOVE PROVEDENY SBERAC cV generalni projektant a autofi: investor:  [Ufad méstské &asti Praha 6, Cs. armady 601/23, Praha 6
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