ZS CERVENY VRCH, PRAHA 6 — VOKOVICE C.P. 680
OPRAVA A UDRZOVACI PRACE NA ST RESE A OBVODOVEM PLASTI

JEDNOSTUPNOVA PROJEKTOVA DOKUMENTACE
POZARNE BEZPECNOSTNiI RESENI

VSeobecn é

Tento projekt fesi opravu stfedniho plasté a udrzovaci prace na fasadé zakladni Skoly Cerveny
vrch.

Jedn& se o soubor 4 objektd (A, B, C a D) Zelezobetonové skeletové konstrukce. Stfecha je
jednoplastova, fasada byla dodate¢né zateplena v r. 1993 a osazena plastovéa okna.

Obvodovy plast byl r. 1993 zateplen kontaktnim zateplovacim systémem z polystyrenu tl. 50
mm a byly zarovern osazena plastova okna. Na sokl z obkladovych pasku z kabfince byl
nalepen novy keramicky obklad. JelikoZ tento obklad je v kontaktu s terénem, vlivem zemni
vihkosti se odlupuje a je na Fadé mistech v havarijnim stavu.

Projekt feSi vyménu stfeSniho plasté u objektd A, B a ochozu C, dale pak udrZovaci prace na
faséade.

Oprava_ stifeSniho plasté: Na objektech A, B a C, kde jsou ploché stfechy v havarijnim stavu,
Navrhuji vesSkeré skladby odstranit az po stropni panely a provést nové souvrstvi s féliovou
hydroizolaci z mékéeného PVC tl. 1,5mm.

Navrhované skladba stfesniho plasté:

- stfeSni PVC-P foélie 1,5mm

- separacni textilie ze syntetickych vlidken 300g/m2

- spadové kliny z polystyrenu se spadem 2% 20-200mm
- polystyren ve dvou vrstvach 2x100mm
- parozédbrana z SBS modifikovaného asfaltového pasu s hlinikovou vioZkou 5mm

- lokélni vyrovnani podkladu zavlhlou betonovou smési (odhad 60% plochy) 20-50mm

- stavajici stropni panely

Bude déale provedeno nové oplechovani vSech dotéenych atik a provedeni nového hromosvodu,
ktery bude jako nahrada za stavajici.

Udrzovaci prace na fasadé:

Budou opraveny vSechny defekty na fasadé, tzn. diry vzniklé mechanickym poskozenim, novy
natér celé fasady, osekani stavajiciho soklu z keramického obkladu, vyména nékterych
oplechovani (parapety, oplechovani fims atd.), natér vSech klempifskych prvka.

DalSi prace:

U objektu C bude provedeno ¢astecné odkopani zeminy, nataveni svislé izolace a novy chodnik
se spadem od budovy, by se zamezilo vihnuti zdiva. Z interiéru bude opravena omitka.

U venkovniho schodisté objektu A budou rozebrany stavajici zidky, poloZena hydroizolace a
zidky znovu vyzdény.

Sklady v 1.PP prilehlé ke schodisti v objektech A a B budou odvétrany do fasady novymi
novym ventilatorem o pradméru 200 mm.

Pozarni posouzeni

Oprava stfeSniho plasté: Navrhované Gpravy splfiuji pfedpisy pozarni bezpec€nosti. StfeSni plast
se nachazi nad pozarnim stropem posledniho podlazi, neni nad nim Zadné pozarni zatizeni a
nemusi vykazovat poZarni odolnost (¢l. 8.15.1 CSN 73 0802). Stfesni plast se nepovazuje za
pozarné otevienou plochu (&l. 8.15.4 CSN 73 0802). Stfedni plast nemusi mit klasifikaci
Broort(3) nebot se nenachazi v pozarné nebezpeéném prostoru (¢l. 8.3 CSN 73 0810). Stre3ni




plast se nemusi Clenit pozarnimi pasy, nebot maji plochu mensi nez 1500 m® (&l. 8.4
CSN 73 0810).

UdrZovaci prace na fasddé:

Jedna se o objekty s pozarni vyskou mensi nez 12 m a na konstrukci vnéjsiho zatepleni nejsou
zadné pozadavky, doporucuje se pouzit pro opravu zatepleni tepelné izolacni material s tridou
reakce na ohen alespon E (¢l. 3.1.3 CSN 73 0810).

DalSi prace:

Navrhované otvory pro veétrani skladl budou spliuji poZzadavky nejmenSi vzdalenosti od

vychodu z tnikovych cest, od otvord pro pfirozené vétrani unikovych cest, od nasavacich otvoru
VZT (¢l. 4.3.2 CSN 73 0872).

Ostatni Upravy jsou bez zvlasStnich pozadavk( pozarni bezpecénosti.

18. Unora 2014

Ing. Karel Zinke, specialista pozarni ochrany, odborna zpUsobilost €. Z-236/96 vydana MV
30. 5. 1996, autorizace CKAIT ¢. 0007127 z 27.9.1999, zi.po@seznam.cz, tel. 739 465 674.




