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1. ZADANI

Predmétem priizkumu a provedeni sond jsou stiechy na budovéch zakladni Skoly Cerveny
vrch. Prizkum slouZi jako podklad pro projekt narekonstrukci téchto strech

Pruzkum se uskutecnil dne 10.2.2014.

2. PODKLADY

/1/ Padorys strech piedany objednatelem
12/ Pozadavky na mista a provedeni sond od zastupce objednatele p. P. Kubény
/3/ Pouzité CSN :
CSN 73 1901:2011 Navrhovani strech — Zakladni ustanoveni
CSN 1SO 13822:2005 Zésady navrhovéani konstrukci —
hodnoceni existujicich konstrukci
CSN P 73 0600:2000 Hydroizolace staveb — Z&kladni ustanoveni

CSN P 73 0606:2000 Hydroizolace staveb — Povlakové hydroizolace -
Z&kladni ustanoveni

3. UDAJE O OBJEKTU

Predmétné budovy skoly Cerveny vrch jsou postaveny v technologii montovaného zelezo-
betonového skeletu.

Objekt A a B ma ¢tyii nadzemni podlazi, na kterych je plocha stiecha. Padorys budov A a
B matvar pismene L. Budova C ma 3 nadzemni podlaZi. V negjvysSim podlazi jsou umis-
tény télocvicny, nad kterymi je zvySena stitecha. Mimo padorys télocvicen je pii jiZznim
praceli budovy pruh stiechy (tzv. ochoz), kde je stiecha v roviné stropu nad tietim podla-
Zim.

4. VYSLEDKY VIZUALNI PROHLIDKY

4.1 Prohlidka stfechy —budova A
Z provedené prohlidky vyplyva:

Krytinu ploché strechy tvoii félie PVC-P jsou pouZity pasy folii Sarnafil a Protan
(pasy fdlie se v ploSe strechy nahodile stiidaji)
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Kotveni folie hmozdinkami je provedeno v kazdém druhém pasu félie a neni pri-
béZné pres celou Sitku stiechy. Pri posouzeni na U¢inky sani vétru by kotveni nevy-
hovélo.

Na stieSe jsou velké kaluze o hloubce a2 100 mm. KaluZe zabirgji vice nez polovi-
nu stiechy.

V misté kaluzi je velké mnoZzstvi plovoucich a nanesenych necistot.

Na ploSe stiechy jsou 3 vtoky navazujici navnitini deStové svody. Mista vtoki jsou
vyvySenavuci okolni kryting (vtoky jsou nejvySSimi body stiechy).

Pod folii je pénovy polystyren (polystyren je mekky, kvalita odpovida EPS 70).
Pt chizi po stieSe se jednotlivé desky izolantu zdvihgji aklesgji az o 40 mm.

Atika u prucei (vychod) stiechy piecniva nad rovinou stiechy o 190 mm, u sever-
niho &titu je vrchol atiky 380 mm nad stiechou.

4.2 Prohlidka stfechy —budova B
Z provedené prohlidky vyplyva:

Plocha stiecha je kryta folii PV C-P, nazev vyrobce neni na folii uveden. Folie ma
relativné malou tloustku (< 1,5mm).

Na stieSe jsou velké kaluZe o hloubce maximéné 50 mm, pievézné ve stredni césti
stiechy.

Folie je poskozena mnozstvim malych trhlinek, ze kterych po zmacknuti vytéka vo-
da. Jgich cetnost je tak velka, Ze se ziggmé nejednd o poskozeni vnejSimi Ciniteli
ale o Spatnou kvalitu folie.

Atika stiechy u praceli prevysuje rovinu stiechy o 35 mm.

V dusledku trvale stojici vody je na stieSe velké mnoZstvi plovoucich a nanesenych
necistot.

4.3 Prohlidka stiechy —budova C
Z provedené prohlidky vyplyva:
Plocha stiecha je kryta félii PV C-P znacky Fatrafol.

V dusledku smrsténi se folie utrhala od systémovych plechi u atiky a u nastavby
nad télocvicnami.

Stiedni vtoky jsou umisténé u nastavby, v mistech, kde se krytina zvedla v diasledku
smr&téni. Jsou vysunuty nad rovinou Krytiny.

Na stieSe jsou velké kaluze o hloubce az 80 mm.
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V samotné folii nebyly nalezeny trhlinky ani jina poskozeni, ktera by mohla zptiso-
bovat zatékani.
Atika stiechy u praceli je prakticky v roving stiedni krytiny.

V dusledku trvale stojici vody je na stieSe velké mnozstvi plovoucich a nanesenych
necistot.

5. DOKUMENTACE SOND

Popis sond veetné jejich umisténi a zjistené skladby stiechy je uveden v priloze 1.

Fotograficka dokumentace sond je v piiloze 2.

6. HODNOCENI STRESNiI KONSTRUKCE

Z prazkumu vyplyva, ze skladba stresniho plaste se u jednotlivych budov vyznamné lisi.
Spatna kvalita provedeni strechy vynika u budovy A. U budov B aC byla zjidténa nevyho-
vujici kvalita pouZzité krytiny.

Spréavce objektu avizuje problémy se zatékanim do prostori v ngjvySSim podlazi u obou
vySSich budov (A a B). Na objektu A byly provedeny opravy s pouZitim jiné stiedni folie.
Sonda S 3 do stiechy v rohu budovy A byla sucha. V sondé S 2 na budové B byla zji&téna
vlhkost ve v3ech vrstvéch stiechy.

1. PODPIS

11.2.2014 Vypracoval : Ing. Ivan Rehot

razitko
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PRILOHA 1: POPIS SOND

Oznacéeni
sondy :

Popis prvku se sondou :

Umisténi sondy

SondaS1 Jednoplastova plocha stiecha se skladbou:
- stiedni krytinaz PV C-P, (Fatrafol)
- geotextilie
- pavodni asfaltovakrytinatl. 20 mm
- plynosilikét tl. 65 mm
- nésyp z pisku tl. 45mm
- parozébranaz asfaltove lepenky
- beton stropni konstrukce

Atikaje z ZB panelu tloustky cca. 80 mm, horni hrana atiky
je prakticky v arovni krytiny stiechy.

SondaS2 Jednoplastova plocha stiecha se skladbou:
- stiedni krytinaz PVC-P
- geotextilie
- pavodni asfaltovakrytinatl. 35 mm
- betonovy potér tl. 25 mm
- plynosilikét tl. 140 mm
- nésyp z pisku tl. 40mm
- parozébrana z asfaltove lepenky
- beton stropni konstrukce

Atikaje z ZB panelu tloudtky cca. 220 mm, horni hrana
atiky je 35 mm nad povrchem stiechy.

V sondé byly v3echny vrstvy vihké.
SondaS3 Jednoplastova plocha stiecha se skladbou:

- stiedni krytina z PV C-P (sttidgji se pasy Protan
a Sarnafil)

- geotextilie

- mekgi polystyren (odhad EPS 70) tl. 140 mm
- parozébranaz asfaltove lepenky

- beton stropni konstrukce

Prizkum stfechy ZS Cerveny vrch v Praze - Vokovicich

Sonda je umisté-
nav JV narozi
stiechy budovy C
(na.ochozu)

Sonda je umisté-
na na stiese bu-
dovy B ujizniho
praceli v jedné
tieting délky stre-
chy — naproti
vytahu

Sonda je umisté-
nau SV narozi
stiechy A.
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Atikavychodniho priceli je z ZB panelu tloudtky 220 mm,
horni hrana atiky je 190 mm nad povrchem stiechy. Atika
severniho &itu je vyzdéna z cihel tloustky 400 mm, horni
hrana atiky je 380 mm nad povrchem stiechy.
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PRILOHA 2: FOTOGRAFICKA DOKUMENTACE

FOTO 1: Pohled na stirechu budovy C.

FOTO 2: Stiredni vpusti jsou u nastavby a v disledku smr&téni stiesni folie
jsou nad hladinou vody v kaluZich.
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FOTO 3: Pohled na souvrstvi v sondé S1.

FOTO 4: V sondé S1 jetepelnaizolace tvorena pouze plynosilikatem tloustky 65 mm.
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FOTO 5: Atiku nad pracelim tvori v sondé S1 Zelezobetonovy panel o sile 80 mm.

FOTO 6: Sonda S1 jeumisténav JV rohu stiechy.
KaluZe jsou na celou Siku stirechy.
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FOTO 7: Pohled na stiechu budovy B.

FOTO 8: Atika na stfeSeje SirSi nez u budovy C, vyéniva nad rovinu krytiny
aje stabilizovana kotevnimi bloky.
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FOTO 10: V sondé S2 je plynosilikéat o tlous’ce 140 mm prekryt betonovym potérem
o sile 25 mm. Vrstva betonu je mokra.
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FOTO 11: Pohled do sondy S2 na betonovy panel atiky nad pracelim.

FOTO 12: Pod PVC falii je piavodni krytina sestavajici ze sedmi vrstev asfaltovych
past o celkovétloust’ce 35 mm.
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FOTO 13: Cekovy pohled na stiechu nad budovou A.

(e

FOTO 14: Na ngvySSich mistech na stireSe jsou stiesni vpusti.
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FOTO 15: Sonda S3. Stiecha budovy A je po rekonstrukci, pii které byly odstranény
vSechny pavodni vrstvy. Ve stireSe je tepelnaizolace o tloust’ce 140 mm.

FOTO 16: Pohled do sondy S3 smérem k atice nad sever nim Stitem.

7

Atika ma Sifku 400 mm a vnitini lic je z plnych palenych cihdl.
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