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1. Identifikaéni tidaje:

Nazev stavby : Zakladni $kola Na Petfinach,
Praha Veleslavi

Misto stavby: ul. Na Petfinach, ¢.par. 305/43, Praha 6,
k.u. Veleslavin

Charakter stavby : rekonstrukce

Investor : MC Praha 6

160 00 Praha 6

Zodpovédny architekt: Break Point s.r.o.
Tomkova 4, 150 00 Praha 5
Ing. Arch. Tomas Vesely
Ing. Stépan Landa
e-mail: stepan@breakpoint.cz
tel.: 251 566 582

Projektant casti PD: Atavis s.r.o.
Jeremenkova 88, 140 00 Praha 4
Ing. Milo§ Svoboda
Tel.: 244 468 591

Stupen dokumentace: Dokumentace pro stavebni povoleni
Objekt: Odlucovac tuku
Datum: 11/ 2013
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2.1 Technicka zprava

Pfedmétem dokumentace je vodohospodaisky objekt — odlugovaé tuku. Projekt
je navrZen ve smyslu platnych ¢eskych norem a predpisdl.

2.2 Podklady

1/ Zadani investora — celkova rekonstrukce $kolni kuchyné vé. odlugovaée tuku
2/ Vysledky koordinace profesi vzt, rtch, elektro, MaR, stavby a zti
Situace zastavby 1 : 500
Situace inZenyrskych siti
a) Kanalizace 1:500
b) Vodovod 1:500

2.3 Navrh feseni

Pfedmétem projektu je odlu¢ovac tuku ktery je navrzen za stavajici odludovaé tuku,
ktery jiz nevyhovuje z hlediska kapacity a kvality vypou$ténych hodnot na vystupu.

Ruseni stavajiciho odlucovacée tuku —

Pfed jizni obvodovou zdi objektu 8kolni jidelny je stavajici odluéovaé tuku T3, ktery
bude zruden. Jeho rudeni bude realizovano po ¢astech.

1/ objem odluovace bude od€erpan vyCistén a odvezen k ekologické likvidaci na
méstskou COV.

2/ podzemni prostor bude desinfikovan chlérovym vapnem. Stavajici konstrukce je
z masivniho betonu a bude rozbijena pneumatickymi kladivy. Vstupni poklopy budou
rozebrany a odvezeny do sbé&rného dvora k ekologické likvidaci.

Navrh odlucovace tuku -

Nové navrhovany odlucovaé tuku bude situovan v misté stavajiciho vybouraného
odluCovace tuku. Tukové vody budou predéistény na gravitaénim odluéovadi tuku NS
8,5. Gravitacni odluCovat je navrzen plastovy, ktery se osadi do terénu. Nadrz je
opatiena vstupnim poklopem a odvétrana potrubim DN 100 nad stfechu objektu. Vstup
do nadrze bude pomoci kruhového poklopu 600mm. N&drZ je navrzena kruhova o
vnitfnim profilu 1100mm a vnéjsiho profilu 1320mm. Vyska nadrze je 2558mm.
Referenénim vyrobkem je LIPUMAX P — D firmy ACO s likvidaci pfimym odsavanim
bez otevirani poklopu viz katalogovy list.

Tukova kanalizace bude navrZzena pod stropem 1.PP a gravitatné bude svedena do
odlucovace tuku vné objektu. Pro kontrolu a odbér vzorkl je osazeno potrubi pro
pfipojeni pumpy. Odpad pred¢i$ténych vod zodlu¢ovate tuku bude gravitadné
pfepadat do systému gravitaéni arealové splaskové kanalizace.
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Odloucené tuky budou tlakové precerpany do feka vozu vné objektu a odvazeny
k ekologické likvidaci. Odsavani je navrzeno pfimé pomoci vytlaku vyvedeného na
fasadu objektu, kde bude vytlak ukonéen rychlospojkou s vickem. Regulativy provozu
odlu¢ovaCe tuku a provozni pfedpisy budou souéasti jejich dodavky. Napojeni
zafizovacich pfedmétt bude provedeno dle poZadavk( samostatné ¢asti PD.

Material:

Tukova kanalizace bude provedena z plastového kanalizaéniho potrubi. Voda, kterou
Ize vypoustét do leZatych svodl pod pfipravnami, mliZe dosahovat teploty 60°C trvale,
95°C kratkodobé&. Potrubi svislé, ale i vodorovné pod stropem bude fixovano pomoci
objimek s pryzovym t&snénim. Odvétrani odlutovade tuku je navrzeno pomoci
stavajiciho systému nad stfechu objektu.

2.4 Zkouseni kanalizace
Zkouseni kanalizace bude provedeno v souladu s CSN 736760 - prohlidka, zkouska
vodotésnosti svod. potrubi a zkouska plynotésnosti pfipojovacich a vétracich potrubi.

2.5 Vypocet prutoku a znecisténi odluéovaée tuku:

Navrhovy pfitok na odluéovaé:
Qs=VmxFxM/Tx3600

Mnozstvi vody na 1 jidlo Vm = 50 litrG
Soucinitel narazového zatizeni F = 8,5
Pocet pokrmt za den M= 600 jidel
Primérna rovoznidoba T = 12 hodin
Qs = 50x8,5x600/12x 3600= 5,90 I/s

Navrh velikosti odluéovace:
NG =Qs xFd x Ftx Fr

Soucinitel hustoty fd = 1,0
Soucinitel teploty pfitoku ft = 1,0 jidel
Soug. Cisticich prostf.(saponaty) fr = 1,3 hodin
NS = Qsx1,0x1,0x1,3= 7,67 /s
Navrh odlucovace NS 8,56

Navrzeny odluéovaé tukii: NS 8,5
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Max. navrhovy pratok 7,94 /s
Max. ro€ni mnozstvi 2 040 m3/rok
Max. vystupni znecisténi 90 mg EL/litr
900 mg NL/litr
Qprimérné - v litrech/s Qp = 0,28l/sec
Qden-vm3 Qden = 8,0 m3/den
Q mésiéni - vm3 Qmeés = 160m3/mésic (20 dna)
Primérné znecisténi odpadnich vod:
EL
jl?éfjoryérné predpokl. znecisténi EL (odhad 0,01 kg / 1 kglden
MnozZstvi odpadnich vod za den 8 m3/den
Znecisténi na odtoku 100 mg/l
- snizeni pfi uéinnosti pfedpokl. 70% 30 mg/l <90 mg/l
NL
Zrig?;;ér_né piedpokl. znecisténi NL (odhad 0,025 kg 20 kg/den
MnoZstvi odpadnich vod za den 8 ma3/den
Znecisténi na odtoku 2500 mg/l
- sniZeni pfi G€innosti predpokl. 70% 750 mg/l <900 mgl/l

2.6 Souvisejici normy

Veskere provedeni musi odpovidat normovym predpistim v jejich aktualnim znéni:

CSN 73 3050 — Zemni prace

CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 75 6101 EN 752-1,2,3 — Stokové sité a kanaliza&ni pfipojky

CSN 75 6760 EN 12056, 1, 2, 3, 4, 5 — Vnitini kanalizace — Gravita&ni systémy
CSN 75 6760 EN 11825-2 — Lapaky tuku

CSN 73 6620 — Vodovodni potrubi

CSN 75 5411 — Vodovodni pfipojky

CSN 73 6660 EN 806—1, Vnitfni vodovody

CSN 73 0873 — Zasobovani pozarni vodou

V Praze 11/2013 ing. Milo§ Svoboda



Odlucovace tukd
dle CSN EN 1825, pro rizné druhy aplikaci

2.2 Polyetylenové odlucovace tuki LIPUMAX P

- LIPUMAX P
odludovace tuka

Polyetylenové odlucovade tuki jsou konstruovéany pro nizsi pritoky NS 2 - NS 10.

Vsechny typy polyetylenovych odlucova&l jsou optimalné uréeny pro aplikace
s dopravni zatéZi (tfida zatiZeni krytu A15, B125 nebo D400 dle CSN EN 124).

Polyetylenova vnitini garnitura kazdého typu odluéovaée je zabudovéna

v polyetylenové rotaéné odlévané nadrii s certifikovanou statikou a s dokladem
tlakové bezpecnosti. Tento vyrobni proces rotaéniho odlévani (rotomoulding)
zajistuje dokonalou tésnost a hladky vnitfni povrch pro dokonalé &igténi.
Instalovana technologie je vyrobena z polyetylenu a je opatfena piipojkou pro
odbér vzork(. K zakladni nddobé odlucovade se objednavaji zviast nastavce

z PE a poklopy dle poZadavk( aplikace. Vstupy do odlugovaél jsou zakryty
typovymi Sachtovymi poklopy BeGu. Odluéovaée jsou vybaveny integrovanou
kalovou jimkou odpovidajiciho objemu.

Tyto nosné odlucovade jsou konstruovany tak, Ze neni nutno provadét jejich daléi obetonovani. Odluéovade se osazuji do vykopu, jehoz
dno je v zévislosti na kvalité podloZi zpevnéno zhutnénym &tarkopiskem nebo hubenym betonem a vyrovnéano piskem. Osazeny a
pfipojeny odluéovad se rovnomérné obsype vytéZenou zeminou za pribéZného hutnéni, naplnise Cistou vodou.

Konstrukéni stabilita:
« Pro novy systém nédrie byly provedeny certifikované
statické vypodty
* Stabilita vyrobku je garantovana po dobu 50 let

Ochrana proti vzduti:

+ Novy systém nadrZe je vyvinut pro instalaci do zemé
s hladinou spodni vody dosahujici Grovné az 500mm
pod povrchem terénu pro tfidu zatiZzeni A15 a B125,
a dosahujici az Grovné povrchu terénu pro tfidu
zatizeni D400

+ Neni nutné zfizovat rozséhlé ochranné systémy proti
vzduti na misté instalace

Polyetylenové odlu¢ovace tuk( jsou vyrdb&ny a dodavény v zakladnim modelu provedeni Lipumax P-B, kde dochazi k likvidaci a isténi
pfes otevieny poklop. Jako moZnost zvyseni komfortu likvidace a ¢i&téni je moiné na polyetylenovych odluéovadich tuki instalovat
dalSivystroje, jako je likvidace pfimym odsdvanim a &idténiintegrovanym tlakovym zafizenim (manualninebo automatizované).
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- 2.2 Polyetylenové odlucovace tuku LIPUMAX P

LIPUMAXP
odludovade tuki

Polyetylenové odlucovace tukd LIPUMAX P:

LIPUMAXP -B
likvidace a ¢iSténi otevienym poklopem

NIZKY komfort ¢isténi a likvidace

Vzhledem k tomu, Ze likvidace musi byt provadéna pies otevieny poklop, doporuduje se
provddét instalaci téchto odludovaéi tukl v oblastech, kde pfipadny pfilezitostny vyskyt
zapachu pfi Cisténi nebude predstavovat vyznamnéjsi obtéZzovani pro okoli.

LIPUMAXP-D
likvidace pfimym odsavanim, €isténi otevienym poklopem

STREDNI komfort &isténi a likvidace

Je moZné nainstalovat na misté saci vedeni DNB5 a pfislusnou spojku,
Odluéovace tukl s pfimym odsavanim jsou idealnim feseni pro instalace v oblastech,

kde likvidace otevienym poklopem neni moZnd, v p&dich zonach nebo napf.
ve venkovnich stravovacich prostoréch.

LIPUMAX P - DM

likvidace pfimym odsavanim, ¢isténi integrovanym tlakovym zafizenim (manualni)
VYSOKY komfort &isténi a likvidace

Je moiné nainstalovat na misté saci vedeni DNB5 a pfisludnou spojku. Integrovanou
vysokotlakou Eistici jednotku je nutno obsluhovat manudlné a tato jednotka musi byt
pfipojena k pfivodu studené vody.

Likvidace a CiSténi odlucovace jsou zajistény pfes pfimé odsavani a vysokotlaké ¢isténi,
proto neni nutné po Géely likvidace odstrafiovat poklop. Po likvidaci a giténi bude
odlucovac doplnén manuélné pies pinici zafizeni,

LIPUMAX P - DA

likvidace pfimym odsévanim, ¢isténi integrovanym tlakovym zafizenim (automatické)
PREMIOVY komfort &idténi a likvidace

Je moZné nainstalovat na misté saci vedeni DN65 a pfisludnou spojku. Integrovanou
vysokotlakou &istici jednotku je nutno pfipojit k pfivodu studené vody a tato jednotka

je obsluhovana automaticky.

Likvidace a CiSténi odluCovace jsou zajistény automaticky za pouZiti dalkového ovladani
pres pfimé odsavani a vysokotlaké Cisténi, proto neni nutné pro Géely likvidace
odstrariovat poklop. Po likvidaci a ¢isténi bude odluéovaé dopinén automaticky pres
plnici zafizeni,

Odlucovace tuki
dle CSN EN 1825, pro rizné druby aplikaci




Odlucovace tuka
dle CSN EN 1825, pro rizné druhy aplikaci

2.2 Polyetylenové odlucovace tukt LIPUMAX P

“ LIPUMAX P
' odludovacde tuki

8
. vystup DN
T

Zakladni charakteristika:

Jmenovita velikost od NS 2 do NS 10 dle CSN EN 1825

VSeobecné stavebné-technické osvédéeni a LGA zkuSebni certifikat

V rotaéné odlévané nadrii z PE s certifikovanou statikou, s dokladem

tlakové hezpeénosti, s pfipojkou pro odbér vzorku

Maximalni objem odlouéenych tukd cca 270 - 415 (1)

Celkovy objem cca 720 - 2170 (l), pfipojeni DN 100 - DN 150

Kryt odlu€ovaée praméru 600 mm pro tfidu zatiZzeni A15 / B 125 / D 400

dle CSN EN 124

Jmen.velikost Objem SF Pripojent Objem Objem odlougenjch

NS kalové jimky (1) DN odluéovace (1) tukid (1)
2 245 100 720 270
2 460 100 930 270
4 460 100 930 270
4 980 100 1465 275
55 570 150 1465 230
55 1065 150 1960 230
1 730 150 1675 285
85 860 150 1900 360

10 1010 150 2170 415

B
~
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2.2 Polyetylenové odlucovace tuki LIPUMAX P

LIPUMAX P
odludovade tukn

Zakladni nadoba

Odlucovace tuku

dle CSN EN 1825, pro rizné druhy aplikaci

kapacita  obj. SF mar.obj. DN

NS kalové  objem  odloud.  tifda poklop pripajeni vnitinf vngjsi hmot.
obj. pritok jimky odlué.  tukd 2atizeni primér  vnitini Vnéjsi H H1 H2 primér D promérD celkem
[ (I/s} 0} [0} 0} keytu (mm) gamitura  primér mm mm mm mm (mm) kg
3202.80.00 2 245 120 270 A/B/D 600 plast DN100/110 1377 1015 945 1100 1320 63
3202.80.10 2 460 930 270 A/B/D 600 plast DN100/110 1594 1235 1165 1100 1320 79
3204.80.00 4 460 930 270 A/B/D 600 plast DN100/110 1594 1235 1165 1100 1320 79
3204.80.10 4 980 1465 270 A/B/D 600 plast DN150/110 2129 1745 1675 1100 1320 89
3205.80.00 55 570 1465 230 A/B/D 600 plast DN150/160 2129 1745 1675 1100 1320 93
3205.80.10 55 1065 1960 230 A/B/D 600 plast DN150/160 2611 2226 2156 1100 1320 108
3207.80.00 7 730 1675 285 A/B/D 600 plast DN150/160 2346 1960 1890 1100 1320 108
3208.80.00 85 860 1900 230 A/B/D 600 plast DN150/160 2558 2172 2102 1100 1320 115
3210.80.00 10 1010 2170 415 A/B/D 600 plast N150/160 2828 2443 2373 1100 1320 125

Nastavce a poklopy

Pro tiidu zatiZeni A15 .
obj. & - NS 2 NS 4 NS 5,5/550 NS 5,5/1100 NS 7/700 NS 8,5/850 NS 10/1000  hmot. (kg)
bez ndstavce, pouze poklop
3300.14.00.1 T(mm) 420 420 445 445 445 445 445 145
krdtky ndstavec a poklop
3300.14.01.1 T (mm) 720-1020 720-1020 745-1045 745-1045 745-1045 745-1045 745-1045 170
dlouhy nastavec a poklop
3300.14.02.1 T(mm) 720-1985 720-1985 745-1855 745-1370 745-1640 745-1430 745-1160 193
Pro tiidu zatiZeni B125
abj. & NS 2 NS 4 NS 5,5/550 NS 5,5/1100 NS 7/700 NS 8,5/850 NS 10/1000  hmot. (kg)
bez néstavce, pouze poklop
3300.15.00.1 T(mm) 585 585 610 610 610 610 610 231
krétky ndstavec a poklop
3300.15.01.1 T(mm) 885-1195 885-1195 910-1220 910-1220 910-1220 910-1220 910-1220 307
dlouhy ndstavec a poklop
3300.15.02.1 T(mm) 885-1985 885-1985 910-1855 910-1370 910-1640 910-1430 910-1160 330
Pro tiidu zatiZeni D400
obj. & NS2 NS4 NS 5,5/550 NS 5,5/1100 NS 7/700 NS 8,5/850 NS 10/1000  hmaot. (kg)
dlouhy nastavec a poklop (bez roznddeci desky)
3300.17.00.1 T(mm) 865-1885 865-1765 890-1855 890-1370 890-1640 890-1370 850-1370 330
dlouhy ndstavec a poklop (s roznd3eci deskou)
3300.16.00.1 T(mm) 865-1985 865-1765 890-1855 890-1370 890-1640 §90-1370 890-1370 1030

Pozn.: Tiida zatizeni krytu CSN EN 124, Rozméry betonového redukéniho krouzku 21000 mm x 150 mm. Rozméry betonové roznaseci desky 21500 mm x 200 mm.

Pro tiidu zatiZzeni A15

% 600

Pro tfidu zatiZzeni B125

@D

Pro tfidu zatiZeni D400

#620

roznaseci

deska
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